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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
|1 PRACE ROZBIORKOWE
1|Kalkulacja [ST D- |Demontaz nawierzchni poliuretanowe;j m?2
d.1|wtasna 01.03.0
0
613.110 m? 613.110
RAZEM 613.110
2|Kalkulacja [ST D- |Demontaz warstwy stabilizujacej ET m2
d.1|wlasna 01.03.0
0
613.110 m? 613.110
RAZEM 613.110
3[KNR 4-01 |STD- |Wywiezienie materialow z rozbiérki nawierzchni samowytadowczymi na m3
d.1|/0108-11 01.03.0 |odlegtos¢ do 1 km
0
30.000 m3 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 4-01 |STD- |Wywiezienie materiatow z rozbidrki nawierzchni samochodami samowyia- m3
d.1(0108-12 01.03.0 |dowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
0 Krotno$¢ = 9
30.000 m3 30.000
RAZEM 30.000
5|Kalkulacja |ST D- |Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.1|{wtasna 01.03.0
0
30.000 m3 30.000
RAZEM 30.000
2 PODBUDOWA -
6/KNR 2-31 |STD- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.2{0103-04 01.04.0 [ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
0
613.110 m?2 613.110
RAZEM 613.110
7IKNR 223 |STD- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Wy-  |m2
d.2|0104-03 03.01.0 [réwnanie istniejacej podbudowy z kruszyw kamiennych za pomocg miatu
analogia 0 kamiennego. Istniejace zapadliska nalezy wyrownac tym samym materia-
fem.
613.110 m2 613.110
RAZEM 613.110
8/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna potracenie za kazdy 1 |m?
d.2|0104-04 03.01.0 [cm
analogia 0 Krotnos¢ = -3
613.110 m?2 613.110
RAZEM 613.110
3 ] WARSTWA STABILIZUJACA
9|Kalkulacja |ST D- |Warstwa stabilizujaca typu ET grubo$ci 35 mm m2
d.3|wiasna 05.02.0
0
613.110 m2 613.110
RAZEM 613.110
4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
10{KNNR 2 ST D- |Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT wraz z liniami m2
d.4|1206-01 05.02.0
analogia 0
613.110 m?2 613.110
RAZEM 613.110

Norma PRO Wersja 4.26




