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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.

Czesc¢ projektowa
e (Czes¢ opisowa.
e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny

Rys. nr A-02 Rzut zespotu, przekréj przez nawierzchnie

Informacja BIOZ

skala 1:500
skala 1:200/1:20

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem materialy przetargowe dla wymiany nawierzchni
boiska pitkarskiego zespotu ,Orlik 2012, ul. Worobczuka, Warszawa, dz. nr ew. 2/223, obreb 1-
10-37, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig

zamowienia.
Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzy¢.
AUTOR:
projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA/089/04
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OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestyciji
Stan istniejacy
Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne cechy terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

1. Podstawa opracowanla

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgce boisko pitkarskie nalezgce do zespotu sportowego
wybudowanego w ramach rzgdowego programu ,Orlik 2012, potozone przy ul. Worobczuka w
Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej na nowa.

W zwigzku z tym, ze jest to remont obiektu budowlanego dla ktérego budowy nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe nie zachodzi koniecznos¢ dokonania zgtoszenia remontu.

3. Stan istniejacy

Boisko o wymiarach wewnatrz obrzezy 62,0 x 30,0 m. Nawierzchnia z trawy syntetycznej,
zasypowej na podbudowie z kruszyw kamiennych. Boisko otoczone ogrodzeniem. Za bramkami
pitkochwyty. Przy obrzezach stupy z naswietlaczami. Nawierzchnia otoczona obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm. Na boisku zainstalowano dwie state bramki 500 x 200 cm.

4. Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia boiska pitkarskiego 1.860,0 m?

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Usytuowanie i rozmiary boisk pozostang
bez zmian.

Planowane prace bedg obejmowaty:

¢ Rozbidrke i usunigcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem.

e Wyréwnanie nawierzchni podbudowy.

¢ Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

6. Inne cechy terenu

Caly zespét wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest
w petni dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak
wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod deszczowych, istniejgce, bez
zmian — do kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.



7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

7.1. Prace rozbiorkowe

Projekt przewiduje pozostawienie istniejgcej podbudowy i obrzezy. Istniejgce spadki nawierzchni
nalezy pozostawic tak jak istniejgce.

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ nawierzchnie wykonang z trawy
syntetycznej pierwotnej wysokosci 50 mm. Trawa zasypana mieszankg SBR i piasku
kwarcowego. Zasyp podlega réwniez wywiezieniu. SBR nalezy zutylizowac.

llos¢: 1.860,0 m?

7.2. Podbudowa
Istniejacg podbudowe z kruszyw kamiennych nalezy wyréwna¢ za pomocg miatu kamiennego.
Istniejgce zapadliska nalezy wyréwnaé tym samym materiatem.

7.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada sie z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata elastyczna,
wypetnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad utozona
bezposrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci
wtbkna min. 45mm. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
EPDM z produkcji pierwotnej, w kolorze czarnym.

Ze wzgledu na wymagang duzg przepuszczalnos¢ wody nie dopuszcza sie zastosowania traw
syntetycznych, ktérych podkiad jest pokryty latexem, poliuretanem badz innym materiatem
ograniczajgcym jej przeptyw.

System nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

e Trawa o wysokosci wibkna min. 45mm ukfadana na podktadzie elastycznym (Shock-pad) o
grubosci zgodnej z wynikami badan przeprowadzonymi przez niezalezne laboratorium
spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf.

e Wypetnienie: EPDM z produkcji pierwotnej czarny

¢ Rodzaj wtdékna: PE, monofilowe wzmocnione rdzeniem, min. 2 rdzne przekroje poprzeczne w
jednym peczku

e Dtex min. 12000

e Grubos¢ wtdkna min. 300 mic

e Przepuszczalnosé wody min. 2000 mm/h (dla catego systemu)

Wymagania dotyczgce wykonawcy prac nawierzchniowych.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie warunkéw i dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j:

e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

e Kkarte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

e Atest PZH dla wszystkich elementéw systemu,

e Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
wymagane parametry oraz spetnianie wymogdéw FIFA Quality Concept for Football Turf z
okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane
przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) — dopuszcza sie
badanie na system z innym wypetnieniem,

Certyfikat FIFA 2 Star

e gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

e probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta,

e probka maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z nazwg produktu.

probke oferowanego wypetnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z okresleniem nazwy i
rodzaju.

Powierzchnia: 1.860,0 m?
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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ul. Worobczuka, Warszawa
dz. nr ew. 2/223, obreb 1-10-37

1 Przedmiot inwestycji

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Usytuowanie i rozmiary boisk pozostang
bez zmian.

Planowane prace bedg obejmowaty:

¢ Rozbiorke i usuniecie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem.

e Wyrdwnanie nawierzchni podbudowy.

¢ Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
brak
5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wok6t budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6b trzecich.
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