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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
•••• Oświadczenia projektantów o sporządzeniu  projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie o kompletności dokumentacji.

•••• Kopie Kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczeń o przynależności do izby inż.

Część projektowa
•••• Część opisowa.

•••• Część rysunkowa:
Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespołu, przekrój przez nawierzchnię skala 1:200/1:20

Informacja BIOZ

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
późn.  zm.),  oświadczam,  że  sporządziłem  materiały  przetargowe  dla  wymiany  nawierzchni
boiska piłkarskiego zespołu „Orlik 2012”, ul. Worobczuka, Warszawa, dz. nr ew. 2/223, obręb 1-
10-37, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią
zamówienia.
Jednocześnie oświadczamy, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY
Spis treści:
• Podstawa opracowania

• Przedmiot i cel inwestycji

• Stan istniejący

• Zestawienie powierzchni

• Projektowane zagospodarowanie terenu

• Inne cechy terenu

• Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

1. Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

• Zlecenie inwestora

• Uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem

• Obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji
Przedmiotem  inwestycji  jest  istniejące  boisko  piłkarskie  należące  do  zespołu  sportowego
wybudowanego w ramach rządowego programu „Orlik 2012”, położone przy ul. Worobczuka w
Warszawie.
Celem inwestycji jest wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej na nową.
W związku z tym, że jest to remont obiektu budowlanego dla którego budowy nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę nie zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia remontu.

3. Stan istniejący
Boisko  o  wymiarach  wewnątrz  obrzeży  62,0  x  30,0  m.  Nawierzchnia  z  trawy  syntetycznej,
zasypowej na podbudowie z kruszyw kamiennych. Boisko otoczone ogrodzeniem. Za bramkami
piłkochwyty.  Przy  obrzeżach  słupy  z  naświetlaczami.  Nawierzchnia  otoczona  obrzeżami
betonowymi 8 x 30 cm. Na boisku zainstalowano dwie stałe bramki 500 x 200 cm.

4. Zestawienie powierzchni
• Powierzchnia boiska piłkarskiego 1.860,0 m2 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje  zmiany zagospodarowania terenu. Usytuowanie i rozmiary boisk pozostaną
bez zmian.
Planowane prace będą obejmowały:

• Rozbiórkę i usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem.

• Wyrównanie nawierzchni podbudowy.

• Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

6. Inne cechy terenu
Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest
w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia
ludzi.  Brak emisji  zanieczyszczeń  gazowych.  Brak emisji  hałasu,  wibracji  i  promieniowania. Brak
wpływu  na  pozostawiony  drzewostan  i glebę.  Odprowadzenie  wód  deszczowych,  istniejące,  bez
zmian – do kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
Ochrona pożarowa, nie dotyczy – wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte.



7. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
7.1. Prace rozbiórkowe
Projekt przewiduje pozostawienie istniejącej podbudowy i obrzeży. Istniejące spadki nawierzchni
należy pozostawić tak jak istniejące.
Należy  rozebrać,  wywieźć  z  terenu  budowy  i  zutylizować  nawierzchnię  wykonaną  z  trawy
syntetycznej  pierwotnej  wysokości  50  mm.  Trawa  zasypana  mieszanką  SBR  i  piasku
kwarcowego. Zasyp podlega również wywiezieniu. SBR należy zutylizować.
Ilość: 1.860,0 m2 

7.2. Podbudowa
Istniejącą podbudowę z kruszyw kamiennych należy wyrównać za pomocą miału kamiennego.
Istniejące zapadliska należy wyrównać tym samym materiałem.

7.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Parametry trawy syntetycznej:
System  nawierzchni  składa  się  z  trzech  elementów:  sztuczna  trawa,  mata  elastyczna,
wypełnienie.  Konstrukcja  to  prefabrykowana  mata  elastyczna  tzw.  Shockpad  ułożona
bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości
włókna min. 45mm. Trawa musi być  zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
EPDM z produkcji pierwotnej, w kolorze czarnym. 
Ze względu na wymaganą dużą przepuszczalność wody nie dopuszcza się zastosowania traw
syntetycznych,  których  podkład  jest  pokryty  latexem,  poliuretanem  bądź  innym  materiałem
ograniczającym jej przepływ.
System nawierzchni musi spełniać następujące warunki:

• Trawa o wysokości włókna min. 45mm układana na podkładzie elastycznym (Shock-pad) o
grubości  zgodnej  z  wynikami  badań  przeprowadzonymi  przez  niezależne  laboratorium
spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf.

• Wypełnienie: EPDM z produkcji pierwotnej czarny 

• Rodzaj włókna: PE, monofilowe wzmocnione rdzeniem, min. 2 różne przekroje poprzeczne w
jednym pęczku

• Dtex min. 12000

• Grubość włókna min. 300 mic

• Przepuszczalność wody min. 2000 mm/h (dla całego systemu)
Wymagania dotyczące wykonawcy prac nawierzchniowych.
Wykonawca i  producent  (dostawca)  powinni  potwierdzić  spełnianie  warunków i  dołączyć  do
dokumentacji odbiorowej:

• autoryzację  producenta  nawierzchni  wystawioną  na  wykonawcę  z  określeniem  miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

• kartę  techniczną  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  poświadczona  przez  producenta  z
określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

• Atest PZH dla wszystkich elementów systemu,

• Badania  laboratoryjne  nawierzchni  potwierdzające  technologię  produkcji  sztucznej  trawy,
wymagane  parametry  oraz  spełnianie  wymogów  FIFA  Quality  Concept  for  Football  Turf  z
określeniem wszystkich  elementów systemu nawierzchni  (  trawa,  mata,  granulat)  wykonane
przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) – dopuszcza się
badanie na system z innym wypełnieniem,

• Certyfikat FIFA 2 Star

• gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,

• próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta,

• próbka maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z nazwą produktu.

• próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z określeniem nazwy i
rodzaju.
Powierzchnia: 1.860,0 m2 

projektant podpis
arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04



 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
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 1 Przedmiot inwestycji
Projekt nie przewiduje  zmiany zagospodarowania terenu. Usytuowanie i rozmiary boisk pozostaną
bez zmian.
Planowane prace będą obejmowały:

• Rozbiórkę i usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem.

• Wyrównanie nawierzchni podbudowy.

• Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

 2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
brak

 3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:
Na  terenie  przewidzianych  prac  budowlanych  nie  występują  elementy  mogące  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
brak

 5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
Robotami szczególnie niebezpiecznymi będą roboty na wysokościach.

 6 Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
Należy odpowiednio zabezpieczyć  całą  przestrzeń  wokół budowy przed możliwością  dostępu
osób trzecich.
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