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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.

Czesc¢ projektowa

e (Czes¢ opisowa.

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespotu, przekréj przez nawierzchnie skala 1:200/1:20

Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem materialy przetargowe dla wymiany nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego zespotu ,Orlik 2012”7, ul. Syta 123, Warszawa, dz. nr ew. 18, obreb 1-
06-13, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamoéwienia.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestyciji
Stan istniejacy
Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne cechy terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

1. Podstawa opracowanla

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgce boisko wielofunkcyjne nalezgce do zespotu sportowego
wybudowanego w ramach rzadowego programu ,Orlik 2012”, potozone przy ul. Sytej 123 w
Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana istniejgcej nawierzchni poliuretanowej na nowa.

W zwigzku z tym, ze jest to remont obiektu budowlanego dla ktérego budowy nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe nie zachodzi koniecznos¢ dokonania zgtoszenia remontu.

3. Stan istniejacy

Boisko o wymiarach wewnatrz obrzezy 32,1 x 19,1 m. Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk
uktadana na warstwie stabilizacyjnej ET, ta z kolei na podbudowie z kruszyw kamiennych.
Boisko otoczone pitkochwytami typu hybrydowego. Przy naroznikach stupy z naswietlaczami.
Wzdtuz potnocnego boku boiska koryto odwodnienia liniowego. Pozostate boki otoczone
obrzezami betonowymi 6 x 25 cm. Na boisku zainstalowano dwie tablice do koszykéwki na
podwéjnych stupach i tuleje do montazu stup6w siatki do siatkdwki.

4. Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 613,1 m?

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Usytuowanie i rozmiary boisk
pozostang bez zmian.

Planowane prace beda obejmowaty:

¢ Rozbidrke i usunigcie nawierzchni poliuretanowej i warstwy ET.

e Wyréwnanie nawierzchni podbudowy.

e Wykonanie warstwy stabilizacyjnej ET.

¢ Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowe;.

6. Inne cechy terenu

Caly zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod



deszczowych, istniejgce, bez zmian — do kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie wycinki drzew
i krzewow.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

7. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

7.1. Prace rozbiérkowe

Projekt przewiduje pozostawienie istniejgcej podbudowy i obrzezy. Istniejgce spadki nawierzchni
nalezy pozostawic tak jak istniejgce.

Nalezy rozebrac, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ Nawierzchnie poliuretanowg z SBR
wraz z natryskiem i warstwe stabilizacyjng ET. Grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej ok. 13 mm.
Grubos¢ warstwy ET ok. 35 mm.

lloéé: 613,1 m?

7.2. Podbudowa
Istniejgcg podbudowe z kruszyw kamiennych nalezy wyréwnaé za pomocg miatu kamiennego.
Istniejgce zapadliska nalezy wyréwnac tym samym materiatem.

7.3. Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llos¢: 613,1 m2.

7.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos$é nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 +2)C 1,5-20

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 40 + 45
2)C

4 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5
badawczych), (g9)

5 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymatosé na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardos¢, - Shore’a, A 55+£10

8 | Odpornosc¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczyé¢ na etapie czynnosci odbiorowych:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej
zamowieniu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni




e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym dla siatkOwki
oraz zottym dla koszykowki.

llos¢: 613,1 m?
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

WYMIANA NAWIERZCHNI
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZESPOLU "ORLIK 2012"
ul. Syta 123, Warszawa
dz. nr ew. 18, obreb 1-06-13

1 Przedmiot inwestycji

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Usytuowanie i rozmiary boisk
pozostang bez zmian.

Planowane prace bedg obejmowaty:

¢ Rozbidrke i usunigcie nawierzchni poliuretanowej i warstwy ET.

e Wyrdéwnanie nawierzchni podbudowy.

¢ Wykonanie warstwy stabilizacyjnej ET.

¢ Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowe;.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
brak
5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6b trzecich.
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