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6x25¢cm vitkoch maszt

oswietleniow:

1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

ISTNIEJACA PODBUDOWA
Z KRUSZYW KAMIENNYCH

()

istniejqce koryto obrzeze betonowe
odwodnienia liniowego istniejqce

BOISKO
Pl KARSKIE

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE (1:20)

BOISKO DO KOSZYKOWKI/ BIEZNIA 7 TRAWNIK

WYMIANA NAWIERZCHNI
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ZESPOLU "ORLIK 2012"
ul. Syta 123, Warszawa
dz. nrew. 18, obreb 1-06-13

ETAP:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Wilanow
02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2

Woznicki, Zdanowicz
' ARCHITEZKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

RZUT BOISKA
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
branza: 7 ARCHITEKTURA
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data: lipiec 2016 T_a_m_ 1:200/1:20




