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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
•••• Oświadczenia projektantów o sporządzeniu  projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie o kompletności dokumentacji.

•••• Kopie Kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczeń o przynależności do izby inż.

Część projektowa
•••• Część opisowa.

•••• Część rysunkowa:
Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespołu, przekrój przez nawierzchnię skala 1:200/1:20

Informacja BIOZ

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
późn.  zm.),  oświadczam,  że  sporządziłem  materiały  przetargowe  dla  wymiany  nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego zespołu „Orlik 2012”, ul. Syta 123, Warszawa, dz. nr ew. 18, obręb 1-
06-13, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią
zamówienia.
Jednocześnie oświadczamy, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY
Spis treści:
• Podstawa opracowania

• Przedmiot i cel inwestycji

• Stan istniejący

• Zestawienie powierzchni

• Projektowane zagospodarowanie terenu

• Inne cechy terenu

• Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

1. Podstawa opracowania
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

• Zlecenie inwestora

• Uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem

• Obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest istniejące boisko wielofunkcyjne należące do zespołu sportowego
wybudowanego w ramach rządowego programu „Orlik  2012”,  położone przy ul.  Sytej  123 w
Warszawie.
Celem inwestycji jest wymiana istniejącej nawierzchni poliuretanowej na nową.
W związku z tym, że jest to remont obiektu budowlanego dla którego budowy nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę nie zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia remontu.

3. Stan istniejący
Boisko o wymiarach wewnątrz obrzeży 32,1 x 19,1 m. Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk
układana na  warstwie  stabilizacyjnej  ET,  ta  z  kolei  na  podbudowie  z  kruszyw kamiennych.
Boisko otoczone piłkochwytami typu hybrydowego. Przy narożnikach słupy z naświetlaczami.
Wzdłuż  północnego  boku  boiska  koryto  odwodnienia  liniowego.  Pozostałe  boki  otoczone
obrzeżami betonowymi 6 x 25 cm. Na boisku zainstalowano dwie tablice do koszykówki na
podwójnych słupach i tuleje do montażu słupów siatki do siatkówki.

4. Zestawienie powierzchni
• Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 613,1 m2 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt  nie  przewiduje  zmiany  zagospodarowania  terenu.  Usytuowanie  i  rozmiary  boisk
pozostaną bez zmian.
Planowane prace będą obejmowały:

• Rozbiórkę i usunięcie nawierzchni poliuretanowej i warstwy ET.

• Wyrównanie nawierzchni podbudowy.

• Wykonanie warstwy stabilizacyjnej ET.

• Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej.

6. Inne cechy terenu
Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu
i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Inwestycja nie  wpływa  na środowisko i otaczający ją  teren  oraz nie  stwarza zagrożenia  dla
zdrowia  ludzi.  Brak  emisji  zanieczyszczeń  gazowych.  Brak  emisji  hałasu,  wibracji  i
promieniowania.  Brak  wpływu  na  pozostawiony  drzewostan  i glebę.  Odprowadzenie  wód



deszczowych, istniejące, bez zmian – do kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się wycinki drzew
i krzewów.
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
Ochrona pożarowa, nie dotyczy – wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte.

7. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
7.1. Prace rozbiórkowe
Projekt przewiduje pozostawienie istniejącej podbudowy i obrzeży. Istniejące spadki nawierzchni
należy pozostawić tak jak istniejące.
Należy rozebrać,  wywieźć  z terenu budowy i zutylizować  Nawierzchnię  poliuretanową  z SBR
wraz z natryskiem i warstwę stabilizacyjną ET. Grubość nawierzchni poliuretanowej ok. 13 mm.
Grubość warstwy ET ok. 35 mm.
Ilość: 613,1 m2 

7.2. Podbudowa
Istniejącą podbudowę z kruszyw kamiennych należy wyrównać za pomocą miału kamiennego.
Istniejące zapadliska należy wyrównać tym samym materiałem.

7.3. Warstwa stabilizująca
Dla wykonania odpowiedniego podłoża dla nawierzchni poliuretanowej należy wykonać warstwę
stabilizującą typu ET. Warstwa powinna mieć grubość 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, żwirku oraz żywicy poliuretanowej.
Ilość: 613,1 m2.

7.4. Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia  składa się  z  2  warstw.  Dolna  warstwa  to  mieszanina  granulatu  gumowego o
granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy 8 mm.
Górna warstwa składa się  z granulatu EPDM o granulacji  1-3 mm, połączonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubość warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystających z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w tabeli.
Poz

.
Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana

1 Grubość nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
2 °Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C 1,5 – 2,0
3 Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 

°2) C
40 ÷ 45

4 Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach 
badawczych), (g)

max. 2,5

5 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) min. 130
6 Wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa min. 0,5
7 °Twardość,  Shore’a, A 55 ± 10
8 Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni   które należy dostarczyć   na etapie czynności odbiorowych:

• Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

• Atest Higieniczny PZH

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

• Autoryzacja  producenta  oferowanego  systemu  wydana  wykonawcy  na  zadanie  objęte
niniejszym  przetargiem.  Autoryzacja  ta  musi  zawierać  potwierdzenie  dostarczenia  przez
producenta  oferowanej  nawierzchni  oryginalnych  produktów  w  ilości  odpowiadającej
zamówieniu.

• Karta techniczna systemu

• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 



• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

Kolorystyka
Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi liniami szerokości 5 cm w kolorze białym dla siatkówki
oraz żółtym dla koszykówki.
Ilość:       613,1 m  2   
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 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
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 1 Przedmiot inwestycji
Projekt  nie  przewiduje  zmiany  zagospodarowania  terenu.  Usytuowanie  i  rozmiary  boisk
pozostaną bez zmian.
Planowane prace będą obejmowały:

• Rozbiórkę i usunięcie nawierzchni poliuretanowej i warstwy ET.

• Wyrównanie nawierzchni podbudowy.

• Wykonanie warstwy stabilizacyjnej ET.

• Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej.

 2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
brak

 3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:
Na  terenie  przewidzianych  prac  budowlanych  nie  występują  elementy  mogące  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
brak

 5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
Robotami szczególnie niebezpiecznymi będą roboty na wysokościach.

 6 Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
Należy odpowiednio zabezpieczyć  całą  przestrzeń  wokół budowy przed możliwością  dostępu
osób trzecich.
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