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5. Znaki uzupetniajace
5.1. Zasady ogodlne

Znaki uzupetniajace stanowig grupe znakéw o roz-

nych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu.

W znacznym stopniu dopetniajg one znaki opisane

w poprzednich punktach.

Rozréznia sie nastepujace znaki uzupetniajace:

— symbole (P-15, P-23, P-24),

— napisy (P-16, P-22),

— linie przystankowe (P-17),

— stanowiska i pasy postojowe (P-18, P-19, P-20),

— powierzchnie wytaczone z ruchu (P-21a, P-21b),

— symbole znakéw pionowych w oznakowaniu po-
ziomym.

Odlegios¢ miedzy znakami uzupetniajagcymi oraz

miedzy znakami poprzecznymi a uzupetniajgcymi

umieszczonymi na pasie ruchu powinna wynosié

co najmniej 2,0 m.

Dopuszcza sie stosowanie znakéw poziomych be-

dacych powtdrzeniami znakéw pionowych.

5.2. Opisy szczegotowe

5.2.1. Tréjkat podporzadkowania

Rys. 5.2.1.1. Znak P-15:
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Znak P-15 ,tréjkat podporzadkowania” (rys. 5.2.1.1)
stosuje sie na wlotach podporzadkowanych w celu
uprzedzenia kierujacych o zblizaniu si¢ do drogi
z pierwszenstwem, jako uzupetnienie znakéw pio-
nowych A-7 ,ustgp pierwszenstwa”.
Znak P-15 wystepuje w dwdch odmianach:
— krotkiej, ktdrag nalezy stosowaé na drogach o do-
puszczalnej predkosci do 70 km/h,
— dtugiej, ktora nalezy stosowaé na pozostatych
drogach.
Trojkaty podporzagdkowania umieszcza sie, oddziel-
nie na kazdym pasie ruchu, zawsze na wlotach
drog podporzadkowanych, ktére na poprzedzaja-
cym odcinku miaty pierwszenstwo. Zaleca sige je
takze stosowa¢ w innych przypadkach uzasadnio-
nych warunkami ruchu i stanem bezpieczenstwa.
Odlegto$é¢ umieszczenia znakéw P-15 od krawedzi
drogi poprzecznej powinna wynosi¢ 15—20 m dla
odmiany krotkiej i 30—40 m dla odmiany dtugie;j.
Jezeli na wlocie drogi podporzadkowanej wyzna-
czone zostato przejscie dla pieszych, nie powtarza
sie znakéw P-15 za przejsciem.
Przyktady zastosowania tréjkatow podporzadkowa-
nia na wlotach drég podano w punkcie 7.6.2.2.

5.2.2. Napis stop

Znak P-16 ,napis stop” (rys. 5.2.2.1) stosuje sig¢ ja-

ko uzupetnienie znaku P-12. Wystepuje w dwoch

odmianach:

— krotkiej, ktéra nalezy stosowaé na drogach o do-
puszczalnej predkosci do 70 km/h,

— dtugiej, ktorag nalezy stosowaé na pozostatych
drogach.

Zasady umieszczania napisu podano w punkcie

5.2.8.1.

Rys. 5.2.2.1. Znak P-16:

31m

a) krotki

b) dtugi

Znak P-16 umieszcza sie w odlegtosci min. 2,0 m od
linii bezwzglednego zatrzymania (znak P-12), od-
dzielnie na kazdym pasie ruchu. Przyktady zastoso-
wania znaku P-16 na wlotach podporzadkowanych
podano w punkcie 7.6.2.2.

5.2.3. Linia przystankowa

Znak P-17 ,linia przystankowa” (rys. 5.2.3.1) stosu-
je sie w celu wyznaczenia odcinka jezdni przezna-
czonego na przystanek autobusowy lub trolejbuso-
wy bez zatoki. Minimalna dtugo$¢ linii przystanko-
wej wynosi 30 m.

Znak P-17 stosuje sie takze w celu oznaczenia stre-
fy przystanku tramwajowego bez wysepki dla pasa-
zerow.

Znak P-17 umieszcza sie w taki sposéb, aby jego
koniec znajdowat sie w odlegfosci 15 m za znakiem
pionowym oznaczajgcym przystanek autobusowy,
trolejbusowy lub tramwajowy (odpowiednio znaki
D-15, D-16 lub D-17). Dfugos¢ linii przystankowej
nalezy dostosowaé¢ do czestotliwosci jednoczesne-
go zatrzymywania sie na przystanku kilku autobu-
séw lub trolejbuséw, nie moze ona by¢ jednak
wigksza od 60 m.

Przy przystankach tramwajowych dtugosé linii po-
winna byé réwna dfugosci najdtuzszego sktadu
tramwajowego. Na poczatku linii przystankowej
umieszcza sie w takich przypadkach znak P-13.
Przyktady zastosowania znaku P-17 podano
w punkcie 7.10.

I=30m +5n

1,71 m’/15 mb =

Rys. 5.2.3.1. Znak P-17
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5.2.4. Linie wyznaczajace stanowiska postojowe

Znak P-18 ,stanowisko postojowe” (rys. 5.2.4.1)
stosuje sie w celu wyznaczenia miejsc postoju na
czesci jezdni i chodnika oraz na wydzielonych
parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stano-
wisk. Na obszarach, gdzie wyznacza sie miejsca
postojowe, nalezy przewidzieé¢ stanowiska prze-
znaczone dla samochodow osoéb niepetnospraw-
nych.

b) skosne

el =l

0,12

0,12 (0,06)

c) pakietowe

Rys. 5.2.4.1. Znak P-18

Miejsca te oznacza sig znakiem poziomym P-18 d) czotowo-styczne
uzupetnionym symbolem osoby niepetnosprawnej
oraz zaleca sige dodatkowo oznaczaé tabliczka do
znakow drogowych pionowych T-29.

Rys. 5.2.4.2. Stanowiska postojowe:

Sposdéb wyznaczania réznych odmian stanowisk

postojowych na parkingach pokazano na rysunku
a) prostopadte 5.2.4.2,
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Minimalne wymiary stanowisk postojowych i mini-
malne szerokosci jezdni manewrowych dla réznych
rodzajéw pojazdow podano w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Minimalne wymiary stanowisk postojowych
uwzgledniajace rodzaje pojazdéw

Rodzaj pojazdu al°] a[m] b [m] c[m]
samochody 90 450 2,30 5,00
osobowe

60 5,00 2,60 4,00
45 4,80 3,20 3,50
0 6,00 2,50 3,00
samochody
osobowe 0 10,00 2,50 3,00
z przyczepa
samochody 0séb 90 450 | 360 5,00
niepetnosprawnych
60 5,70 4,10 4,00
45 5,10 5,70 3,50
0 6,00 3,60 3,00
samochody 90 8,00 3,50 12,00
clezarowe
60 8,70 4,00 7,50
45 5,00 8,10 6,00
0 15,00 3,00 3,50
samochody 90) | 1900 | 350 | 20,00
cigzarowe
Z przycze *)
Iugbpojaz v 60 19,00 3,50 12,00
now
SRS o | 3000 | 300 | 350
autobusy 90 10,00 4,00 16,00
60 10,70 4,60 10,00
45 9,90 5,70 7,50
0 19,00 3,00 3,50

*) Stanowiska postojowe samochodéw ciezarowych
z przyczepami lub pojazdéw cztonowych powinny by¢
oznakowane jako przelotowe.

Jezeli mozliwe jest catkowite ustawienie pojazdow na
chodniku, zaleca sie wyznaczanie stanowisk postojo-
wych w sposéb przedstawiony na rysunku 5.2.4.3
lit. a, przy czym dopuszcza sie umieszczenie na chod-
niku jedynie linii ograniczajacej strefe postojowa
(rys. 5.2.4.3 lit. b). Przy wyznaczaniu tej strefy linia
rownolegta do kraweznika powinna by¢ umieszczona
w taki sposéb, aby szerokos¢ chodnika pozostawio-
nego dla ruchu pieszych wynosita co najmniej 2,0 m.
Wyjatkowo dopuszcza sie pozostawienie chodnika

o szerokosci 1,56 m. Linie wyznaczajgce postd] na
chodniku moga byé stosowane samodzielnie lub sta-
nowié¢ uzupetnienie znaku pionowego D-18 ,, parking”
z tabliczka okreslajgca sposob ustawienia pojazdu.
Przyktady wyznaczenia miejsc postojowych na
chodniku pokazano na rys. 5.2.4.3.

Rys. 5.2.4.3. Oznakowanie parkowania na chodniku:

b

- -
a) prostopadle — z wyznaczeniem stanowisk
I

min.2,0m

i ‘ min. 2,0 m

b) ukoénie — bez wyznaczenia stanowisk

5.2.5. Linia wyznaczajaca pas postojowy

0,12 m/mb

Rys. 5.2.5.1. Znak P-19
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Znak P-19 ,linia wyznaczajgca pas postojowy”
(rys. 5.2.5.1) stosuje sie na drogach w obszarze za-
budowanym w celu:

— wskazania pasa przeznaczonego do postoju po-
jazdow przy krawedzi jezdni lub zatoki postojo-
wej, '

— wyznaczenia miejsc postojowych czesciowo na
jezdni, czesciowo na chodniku.

Szeroko$¢ pasa postojowego powinna byé nie

mniejsza niz 2,0 m.

Zaleca sig, aby poczatek pasa postojowego na jezd-

ni byt wykonany z zachowaniem minimalnego sko-

su 1:3.

Przyktad zastosowania znaku P-19 do wyznaczenia

pasa postojowego na jezdni pokazano na rysunku

5.2.5.2,

min. 2,00

Rys. 5.2.5.2. Oznakowanie pasa postojowego na jezdni

Przyktad oznakowania parkowania czesciowo na
chodniku przy zatoce postojowej pokazano na
rys. 5.2.5.3.

P19 |

Rys. 5.2.5.3. Oznakowanie postoju czesciowo na chodni-
ku przy zatoce postojowej

5.2.6. Stanowisko postojowe zastrzezone —
~koperta”

Znak P-20 ,koperta” (rys. 5.2.6.1) stosuje sie w ce-
lu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczo-
nego do wytgcznego uzytkowania przez niektorych
uczestnikéw ruchu. Wymiary kopert uwzgledniajg-
ce rodzaje pojazdoéw i ustalony sposoéb ich umiesz-
czania podano w tabeli 5.2.

Dopuszcza sie stosowanie znaku P-20 samodzielnie
bez znaku D-18a ,parking — miejsce zastrzezone”.
Zastrzezone miejsca postoju wyznacza sie w rejo-
nach, w ktorych wystepuje staty niedobdr miejsc

postojowych, a zachodzi uzasadniona koniecznosé
zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla okre-
slonego uzytkownika. Potrzeba wyznaczenia , ko-
perty” wynikaé¢ powinna z rodzaju pojazdu, prze-
wozonego tadunku i czestotliwosci wykorzystania
miejsca.

Wewnatrz znaku P-20 umieszcza sie napis okresla-
jacy uzytkownika (POLICJA, MPO itp.). Wysokosé
napisu lub numeru wynosi 320 mm, a zasada jego
konstruowania jest taka jak dla odmiany krétkiej
napiséw, podanej w punkcie 5.2.8.1.

W przypadku przeznaczenia stanowisk postojo-
wych dla oséb niepetnosprawnych nalezy we-
wnatrz ,koperty” umiesci¢ symbol osoby niepet-
nosprawnej (rys. 5.2.9.2).

Rys. 5.2.6.1. Znak P-20:

a) na jezdni

0,50

0,32

b) na chodniku
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Tabela 5.2. Wymiary kopert uwzgledniajace rodzaje po-
jazdow i ustalony sposéb ich umieszczania

Na jezdni — réwnolegle do krawginika

o Dtugo$¢ boku [m]
Rodzaj pojazdu
7 a b
samochdd osobowy 50 2,3(3,6)
samochéd cigzarowy 10,0- 12,0 3,0

Na jezdni lub chodniku — prostopadle lub sko$nie

(raiis ———
90° 45 2,3(3,6)
60° 50 2,6 (3,6)*
45° 5,0 3,2(3,8)"

* Liczby w nawiasach dotycza wymiaréw stanowisk prze-
znaczonych dla osdb niepetnosprawnych.

5.2.7. Powierzchnie wytaczone z ruchu pojazdéw
5.2.7.1. Zasady ogodlne

Powierzchnie wytaczone z ruchu pojazdéw wyzna-
czone s3 przez zbidr linii rownolegtych lub zblizo-
nych do rownolegtych wzgledem siebie, ukosnych
do toru jazdy pojazddéw i ograniczonych linig kra-
wedziowg — ciagta szeroka P-7b. Powierzchnie ta-
kie stosuje sie w celu:

— doktadnego wskazania toru jazdy pojazdu,

— skorygowania przebiegu kraweznika,

— oddalenia toru jazdy pojazdow od przeszkod
w jezdni,

— uzupetnienia wysepek wyodrebnionych z jezdni,
wyjatkowo ich zastgpienia.

Linie wewnatrz powierzchni ograniczonej liniag cia-

gta wyznacza sie ukosnie do linii obwodowej

w sposob stwarzajgcy wrazenie ,zeslizgiwania sie”

pojazdéw, stosujgc skos 1:3. Na powierzchniach

stanowiagcych wysepki kanalizujgce ruch skos ten

powinien wynosié¢ 1:1.

Szeroko$¢ linii wewnetrznych oraz odstep miedzy

nimi zaleza od dopuszczalnej predkosci na drodze

i wynosza odpowiednio:

— 0,24 m z odstegpem 0,39 m — na drogach o do-
puszczalnej predkosci do 70 km/h (liniowanie
waskie) — znak P-21a,

— 0,60 m z odstepem 0,98 m — na pozostatych
drogach (liniowanie szerokie) — znak P-21b.

W przypadku zastosowania do powierzchni wyta-

czonych z ruchu oznakowania grubowarstwowe-

go, dopuszcza sie pozostawienie przerwy techno-

logicznej o szerokosci do 20 cm pomiedzy linig cia-
gta ograniczajaca powierzchnie a liniami we-
wnetrznymi.

Liniowanie waskie moze byé stosowane na dro-
gach o dopuszczalnej predkosci ponad 70 km/h, je-
zeli miejsca przeznaczone do wytaczenia z ruchu
maja mata szerokos$¢ lub powierzchnig, a liniowa-
nie szerokie mogtoby spowodowac niedostateczng
wyrazistos¢ oznakowania.

W zaleznosci od uktadu kierunkow jazdy na ze-
wnatrz powierzchni wytaczonej z ruchu linie we-
wnetrzne moga by¢ proste lub tamane.

5.2.7.2. Powierzchnie wytaczone z ruchu o liniowa-
niu prostym

0,24

P-To

0,38 m’/m" (bez obwiedni)

Rys. 5.2.7.1. Znak P-21a (P-21b)
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Powierzchnie wytaczone z ruchu o liniowaniu pro-
stym (rys. 5.2.7.1) umieszcza sie na jezdni, gdy
ruch pojazdéw odbywa sie po obu stronach po-
wierzchni w przeciwnych kierunkach lub w jed-
nym kierunku tylko z jednej strony tej powierzch-
ni. Powierzchnie o liniowaniu prostym wyznacza
sie na jezdniach dwukierunkowych przed prze-
szkodami zlokalizowanymi w okolicy osi jezdni,
rozdzielajgcymi pasy ruchu o kierunkach przeciw-
nych.
Nachylenie w stosunku do osi jezdni linii ograni-
czajagcych powierzchnie wytaczona z ruchu, roz-
szerzajacych sie przed przeszkoda, zalezy od do-
puszczalnej predkosci i powinno by¢ nie wigksze
niz:
— 1:10 na drogach o dopuszczalnej predkosci do
70 km/h,
— 1:20 na pozostatych drogach.
Linie ograniczajace nalezy wyznaczac¢ na przedtuze-
niu krawedzi jezdni (kraweznikow lub linii krawe-
dziowych) albo w odlegtosci do 0,10 m na zewnatrz
od kraweznikow.
Jezeli linia ograniczajaca powierzchnie wytgczong
z ruchu nie jest prosta, wéwczas dla linii we-
wnetrznych stosuje sie skos 1:3 (1:1) do stycznej
w punkcie przecigcia linii wewnetrznej z linig ogra-
niczajaca.
Wymiary liniowania przedstawiono w tabeli 5.3.

Tabela 5.3. Wymiary liniowania powierzchni wytaczo-
nych z ruchu

Rodzaj liniowania a b c d
waskie (P-21a) 0,24 0,39 0,76 1,24
szerokie (P-21b) 0,60 0,98 1,90 3,10

Sposdéb umieszczenia znaku P-21a (P-21b) na tuku
pokazano na rysunku 5.2.7.2.

P-7b

Rys. 5.2.7.2. Umieszczenie znaku P-21a (P-21b) na tuku
poziomym

Przyktady zastosowania znaku P-21a (P-21b) na
jezdni dwukierunkowej przed przeszkoda pokazano
na rysunku 5.2.7.3.

‘0710

Rys. 5.2.7.3. Zastosowanie znaku P-21a (P-21b) na jezdni
dwukierunkowej przed przeszkoda

Znak P-21a (P-21b) wyznacza sie ponadto przed
zwezeniem jezdni, co zostato podane w punk-
cie 7.5 i pokazane na rysunkach od 7.5.1 do 7.5.4,
oraz na wlotach drog dwukierunkowych jako wy-
sepki kanalizujgce ruch dla pojazdoéw skrecajacych
w prawo lub w lewo, jak pokazano na rysun-
ku 5.2.7.4.
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Rys. 5.2.7.4. Zastosowanie znaku P-21a (P-21b) jako wy-  5.2.7.3. Powierzchnie wytaczone z ruchu o liniowa-
sepki kanalizujacej ruch: niu tamanym

w,,,/// i

1

0,38 m’/m” (bez obwiedni)

Rys. 5.2.7.5. Znak P-21a (P-21b)

a) wklestej
Fwkigeta) €0,10

€0,10

%
é
f

4 Rys. 5.2.7.6. Zastosowanie liniowania famanego na jezd-
b) wypuktej ni jednokierunkowej przed przeszkoda
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Powierzchnie wytaczone z ruchu o liniowaniu ta-
manym (rys. 5.2.7.5) umieszcza sie na jezdni, na
ktérej ruch pojazdéw odbywa sie po obu stronach
tej powierzchni w tym samym kierunku. Wymiary
liniowania przedstawiono w tabeli 5.3.

Linie wewnetrzne sg tamane, tzn. ze kazda z tych li-
nii utworzona jest z dwoéch odcinkéw o skosie 1:3
odpowiednio w stosunku do kazdej linii krawedzio-
wej P-7b. Odcinki te tacza sie ze soba na osi syme-
trii tej powierzchni, jak pokazano na rysunkach
5.2.7.5,5.27.615.2.7.7.

Jezeli liniowanie tamane zostato zastosowane do
wyznaczenia wysepki kanalizujgcej ruch, ktorej po-
wierzchnia jest duza, wowczas zbiory linii we-
wnetrznych moga mieé¢ rézne nachylenie na roz-
nych fragmentach tej wysepki, jak pokazano na ry-
sunku 5.2.7.7.

P-7b

Rys. 5.2.7.7. Zastosowanie liniowania tamanego jako
duzej wyspy kanalizujgcej ruch

5.2.8. Napisy
5.2.8.1. Zasady ogodlne

Napisy na jezdni moga by¢ wyrazone wyrazami lub
liczcbami. Napisy stosuje sie w celu poinformowa-
nia kierujagcych o sposobie korzystania z drogi
(BUS, STOP). Oprocz napiséow okreslonych przez
znaki P-16 i P-22 mozna na pasach ruchu umiesz-
cza¢ napisy okre$lajagce rodzaj pojazdéw, dla kté-
rych pasy te sa przeznaczone (np. TAXI, STRAZ).

Na drogach lokalnych, podjazdach, parkingach
mozna umieszcza¢ rowniez inne napisy jak np.

JWJAZD”, ,WYJAZD”, ,NIE PARKOWAC” itp.,

a wewnatrz znaku P-20 napis okreslajagcy uzytkow-

nika koperty.

W zaleznosci od dopuszczalnej na drodze predkosci

obowigzujgcej na odcinku poprzedzajacym wyste-

powanie napisu stosuje sie dwie odmiany liternic-

twa:

— krétkg — na drogach o dopuszczalnej predkosci
do 70 km/h,

— dtugg — na pozostatych drogach.

W przypadku stosowania napiséw w kilku wier-

szach, odlegto$é miedzy poszczegdlnymi wiersza-

mi powinna wynosic¢:

— 2,0 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci
do 70 km/h,

— 4,0 m — na pozostatych drogach.

Napisy wyznacza sie prostopadle do osi pasa ruchu

i symetrycznie w jego szerokosci. Wzory liter i cyfr

obu odmian do konstruowania napisow przedsta-

wiono w punkcie 9. Wzory te podane sg w prosto-

katnych polach, ktére przy uktadaniu napiséw po-

winny do siebie przylegac.

5.2.8.2. Napis ,,BUS”

Rys. 5.2.8.1. Znak P-22:

1,62

4,00

1im 28m

a) krétki b) dtugi

Znak P-22 ,BUS” (rys. 5.2.8.1) stosuje sie w celu
wskazania pasa ruchu przeznaczonego tylko dla au-
tobusow (trolejbusdw) i innych pojazdéw wykonuja-
cych odptatny przewdz oséb na regularnych liniach.
Napis ,,BUS” stanowi uzupetnienie znaku pionowe-
go D-11 ,poczatek pasa ruchu dla autobuséw” lub
D-12 ,pas ruchu dla autobuséw” i wyznacza sie go
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.9.
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5.2.9. Symbole

5.2.9.1. Symbol roweru
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Rys. 5.2.9.1. Znak P-23

Znak P-23 ,rower” (rys. 5.2.9.1) stosuje sie w celu
oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezdni,
przeznaczonych tylko dla roweréw.

Znak P-23 umieszcza sie na poczatku takiej drogi
lub pasa jezdni. Na drodze dla roweréw znak ten
stanowi uzupetnienie znaku pionowego C-13 ,dro-
ga dla rowerdw”, a na pasie jezdni wystepuje sa-
modzielnie lub jako uzupetnienie znaku F-19 ,pas
ruchu dla okreslonych pojazdow” wskazujgcego
pas dla roweroéw.

Na wydzielonym z jezdni pasie przeznaczonym tyl-
ko dla roweréw znak P-23 powtarza sie na catej dfu-
gosci pasa, co 50 m oraz bezposrednio za kazdym
skrzyzowaniem. Zasady oznakowania drogi i pa-
sow dla roweréw podano w punkcie 7.11.

5.2.9.2. Symbol osoby niepetnosprawnej
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Rys. 5.2.9.2. Znak P-24

Znak P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetno-
sprawnej” (rys. 5.2.9.2) stosuje sie do oznakowania
stanowiska postojowego przeznaczonego dla
uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej
sprawnos$ci ruchowej oraz dla kierujacego pojaz-
dem przewozacego taka osobe.

Przyktady stosowania tego symbolu pokazano na
rysunku 5.2.9.3.

Dopuszcza sie uzywanie symbolu osoby niepetno-
sprawnej do wskazywania ciggéw pieszych przy-
stosowanych do obstugi oséb niepetnosprawnych
np. w miejscowosciach uzdrowiskowych itp.
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Rys. 5.2.9.3. Sposdb umieszczania znaku P-24:

a) jako uzupetnienie znaku P-18

b) jako uzupetnienie znaku P-20

5.2.10. Symbole znakéow pionowych w oznakowa-
niu poziomym

Symbole znakéw pionowych w oznakowaniu po-
ziomym sg powtdrzeniami zastosowanych znakdéw
pionowych i umieszczane sg na nawierzchni drogi
w osi pasa ruchu. Konstrukcja tych symboli jest
wydtuzona w osi jezdni wzgledem wymiarow po-
przecznych.

Wymiary symboli w zaleznos$ci od rodzaju drogi
przedstawione zostaty w tabeli 5.4.

Symbole znakéw pionowych w oznakowaniu po-
ziomym wykonywane sg z materiatow prefabryko-
wanych, ktére tagczy sie z nawierzchnia drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny spo-
s6b. Sa to wyciete z arkuszy folii symbole przykle-
jane przez docisk bez podgrzewania, materiaty ter-
moplastyczne podgrzewane podczas aplikacji i ma-
sy przyklejane do nawierzchni klejem na zimno.
Przyktady symboli znakéw pionowych w oznako-
waniu poziomym wykonywanym na nawierzchni
jezdni przedstawiono na rysunku 5.2.10.1.

Rys. 5.2.10.1. Przyktady symboli znakéw pionowych
w oznakowaniu poziomym

a) A-17 ,dzieci” b) B-33 ,ograniczenie

predkosci”

Tabela 5.4. Wymiary i pole powierzchni symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym w zalezno$ci

od rodzaju drogi

predkosci powyzej 60 km/h

powierzchnia S = 2,56 m*

P Znaki osirzegawcze Znaki zakazu i nakazu
Rodzaj drogi w ksztatcie tréjkata w ksztatcie elipsy
Drogi miejskie podstawaa=14m oSmafaa=14m
z ograniczeniem wysokosé h=2,5m o§duzab=25m
predkoéci do 60 km/h powierzchnia S = 1,75 m’ powierzchnia S = 2,75 m’
Drogi miejskie podstawaa=1,6m o$mafaa=1,6m
Z ograniczeniem wysoko§éh=3,2m o$duzab=32m

powierzchnia S = 4,0 m*

Drogi pozamiejskie

podstawaa=1,7m
wysokos¢h=5,1m

powierzchnia S = 4,34 m*

o§mataa=1,7m
o§duzab=5,1m
powierzchnia S = 6,8 m’






