Dziennik Ustaw Nr 220

— 258 —

Poz. 2181

2. Znaki podiuzne
2.1. Zasady ogdlne

Znaki podtuzne sg to linie réownolegle do osi jezdni

lub odchylone od niej pod niewielkim katem. Linie

te moga byé:

— pojedyncze: przerywane lub ciaggte,

— podwadjne: ciggte z przerywanymi, ciagte lub
przerywane.

Linia przerywana skiada sie z kresek i przerw, kté-

rych dtugosci uzaleznione sg od dopuszczalnej

predkosci na danym odcinku drogi i przeznaczenia

danej linii.

Znaki podtuzne obejmuja linie segregacyjne i kra-

wedziowe.

2.2. Opisy szczegodtowe
2.2.1. Linie segregacyjne

Linie segregacyjne stosuje sie w celu:

— oddzielenia od siebie paséw prowadzacych ruch
w tych samych albo przeciwnych kierunkach,
— wskazania kierujgcym, w ktdrym miejscu zmiana

pasa ruchu jest zabroniona lub dozwolona.
Rozréznia sig nastepujace odmiany linii segrega-
cyjnych:
— P-1a ,linia pojedyncza przerywana — dtuga”,
— P-1b ,linia pojedyncza przerywana — krotka”,
— P-1c ,linia pojedyncza przerywana — wydziela-
jaca”,

— P-1d ,linia pojedyncza przerywana — prowadzg-
ca waska”,

— P-1e ,linia pojedyncza przerywana — prowadza-
ca szeroka”,

— P-2a ,linia pojedyncza ciggta — waska”,

— P-2b ,linia pojedyncza ciagta — szeroka”,

— P-3a ,linia jednostronnie przekraczalna — dtu-
ga”,

— P-3b ,linia jednostronnie przekraczalna — krét-
ka”,

— P-4 ,linia podwdjna ciggta”,

— P-5 ,linia podwdjna przerywana”,

— P-6 ,linia ostrzegawcza”,

— P-6a ,linia ostrzegawcza — naprowadzajaca”.

Szerokosé wyznaczonego liniami pasa ruchu mie-

rzy sie w osiach tych linii; powinna odpowiadaé

wartosciom podanym w tabeli 2.1. Na jezdniach

dwukierunkowych o szerokosci jezdni mniejszej niz

5,80 m linii segregacyjnych nie stosuje sie.

Na jezdniach dwukierunkowych o szerokosci

mniejszej niz 6,5 m dopuszcza sie stosowanie ty-

ko linii krawedziowej bez wyznaczania paséw ru-

chu linig segregacyjna. Na jezdniach jednokierun-

kowych dwupasowych, na ktérych nie jest mozli-

we wyznaczenie pasow o szerokosci zgodnej z ta-

bela 2.1, dopuszcza sie wyznaczenie pasa ruchu

o szerokosci 2,756 m. Na takim pasie nalezy wpro-

wadzi¢ zakaz ruchu pojazdéw o szerokosci ponad

2,2 m.

W przypadku drég dwukierunkowych poza obsza-

rem zabudowanym o szerokosci nawierzchni

11,00—12,00 m zaleca sig¢ stosowanie naprzemien-

nie pasow do wyprzedzania, a jezeli nie jest to moz-

liwe ze wzgledu na zagospodarowanie terenu

(wjazdy na droge poza skrzyzowaniami), stosowa-

nie pasdw ruchu o szerokosci 5,00—5,50 m, z wy-

znaczeniem opasek o szerokosci 0,50 m. Jednak za-

stosowanie takich rozwigzanh wymaga wyelimino-

wania ruchu pieszego i rowerowego z danego od-

cinka drogi.

Na drogach dwukierunkowych dwupasowych -nie

zaleca si¢ stosowania krétkich odcinkéw linii prze-

rywanych wystepujacych pomigedzy liniami ciagty-

mi. Dtugosé linii przerywanej powinna umozliwiaé

wykonanie manewru wyprzedzania.

Tabela 2.1. Szeroko$¢ paséw ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu [m]
Rodzaj drogi .
zalecana minimalna
Autostrada i droga
ekspresowa 3,75 3,50
Ogéinodostepna o
dopuszczalnej predkosci 3,50 3,20
powyzej 60 kmh
Ogoéinodostepna o
dopuszczalnej predkosci 3,00 2,90
do 60 kmh
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2.2.1.1. Linia pojedyncza przerywana — dtuga

8,00

4,00

| 0,04m*/mb
Rys. 2.2.1.1. Znak P-1a

Znak P-1a ,linia pojedyncza przerywana — dfuga”
(rys. 2.2.1.1) stosuje sie do wyznaczenia paséw ru-
chu pomiedzy skrzyzowaniami na drogach o do-
puszczalnej predkosci powyzej 70 km/h.

Po znaku P-1a moga nastgepowac lub go poprze-
dzaé znaki: P-1b, P-1c, P-1d, P-1e i P-6. Dtugos¢ linii
pojedynczej przerywanej — dtugiej powinna wyno-
si¢ co najmniej 120 m.

2.2.1.2. Linia pojedyncza przerywana — krétka

0,12

| 0,04 m’mb |

Rys. 2.2.1.2. Znak P-1b

Znak P-1b ,linia pojedyncza przerywana — krotka”
(rys. 2.2.1.2) stosuje sie do wyznaczenia pasow ru-
chu pomiedzy skrzyzowaniami na drogach o do-
puszczalnej predkosci do 70 km/h.

Po znaku P-1b moga nastepowac znaki: P-1a, P-1c,
P-1d, P-2a, P-4 i P-6. Dtugos¢ linii pojedynczej przery-
wanej — krotkiej powinna wynosi¢ co najmniej 50 m.

2.2.1.3. Linia pojedyncza przerywana — wydziela-
jaca

Znak P-1c ,linia pojedyncza przerywana — wydzie-

lajgca” (rys. 2.2.1.3) stosuje sie do oddzielenia od

pasa ruchu nastepujacych pasow:

— wiaczania,

— wyfaczania,

— przeplatania,

— dla autobusoéw i rowerdw (odcinki poczatkowe
i koncowe),

— wydzielonych dla pojazdéw skrecajacych na
wlotach skrzyzowan,

— zanikajacych.

Znak ten w podanej wielkosci stosuje sie niezalez-

nie od dopuszczalnej predkosci na drodze. Po zna-

ku P-1c moga nastgpowaé znaki: P-2b, P-7a i P-7b.

Linia wydzielajgca powinna mie¢ dtugos¢ co naj-

mniej 50 m. Dopuszcza sie skrocenie linii przy wy-

dzieleniu pasa ruchu tylko dla pojazdéw skrecaja-

cych w zaleznosci od warunkéw lokalnych.

0,12m’/mb
Rys. 2.2.1.3. Znak P-1c

2.2.1.4. Linia pojedyncza przerywana — prowadza-
ca waska

Znak P-1d ,linia pojedyncza przerywana — prowa-
dzaca waska” (rys. 2.2.1.4) stosuje si¢ do oddziele-
nia pasow ruchu w tym samym kierunku na skrzy-
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zowaniach wzdtuz drég z pierwszehAstwem, nieza-
leznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.

Znak P-1d moze byé poprzedzony znakami: P-1a,
P-1b, P-2a i P-3b, a nastepowaé po nim moga zna-
ki: P-1a, P-1b i P-3b.

Rys. 2.2.1.4. Znak P-1d

2.2.1.5. Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca
szeroka

Rys. 2.2.1.5. Znak P-1e

Znak P-1e ,linia pojedyncza przerywana — prowa-
dzaca szeroka” (rys. 2.2.1.5) stosuje sie do oddzie-
lenia przeciwnych kierunkow ruchu w ciggu linii
podwdjnych P-4 lub P-3a na skrzyzowaniach lub
wtgczeniach do jezdni oraz do umozliwienia prze-
jazdow poprzecznych na zjazdach w ciggu linii
P-2b wydzielajacej pas ruchu dla autobuséw i ro-
werow.

2.2.1.6. Linia pojedyncza ciagta — waska

Znak P-2a ,linia pojedyncza ciggta — waska” (rys.
2.2.1.6) stosuje sie do oddzielania paséw ruchu
przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku,
niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.
Znak P-2a powinien by¢ poprzedzony znakiem P-6,
a nastepowacé po nim moga znaki: P-1a, P-1b, P-1d
i P-3b. W obszarze zabudowanym, na drogach
o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h, znak ten
mozna poprzedzac znakiem P-1b.

Dtugosé linii pojedynczej ciagtej — waskiej powin-
na wynosi¢ co najmniej 20 m.

Rys. 2.2.1.6. Znak P-2a

2.2.1.7. Linia pojedyncza ciagta — szeroka

Znak P-2b ,linia pojedyncza ciggta — szeroka”
(rys. 2.2.1.7) stosuje sie do oddzielenia paséw ru-
chu przeznaczonych do jazdy w tym samym kie-
runku, niezaleznie od dopuszczanej predkosci na
drodze, jako linie poprzedzajaca lub kontynuujaca
linie P-1c, oraz wydzielenia pasow dla autobuséw
lub rowerow.

Dtugosé linii powinna wynosi¢ co najmniej 20 m.
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Rys. 2.2.1.7. Znak P-2b

2.2.1.8. Linia jednostronnie przekraczalna — dtuga

Znak P-3a ,linia jednostronnie przekraczalna —
dtuga” (rys. 2.2.1.8) stosuje sie¢ do rozdzielenia
przeciwnych kierunkéw ruchu pomiedzy skrzyzo-
waniami, jezeli zabroniony jest przejazd na sasied-
ni pas ruchu od strony linii ciaggtej. W szczegolnosci
znak jest stosowany na jezdniach dwukierunko-
wych dwupasowych w rejonach:

Rys. 2.2.1.8. Znak P-3a

— tukéw poziomych i pionowych wypuktych o nie-
dostatecznej widocznosci,

— przejazdoéw kolejowych i tramwajowych,

— przejs¢ dla pieszych,

gdy jest uzasadnione utatwienie opuszczania tych re-

jondéw przez kierujacych pojazdami. Znak ten stosuje

sie niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.

Znak P-3a z linig ciagta znajdujaca sie po prawej stro-

nie powinien by¢ poprzedzony znakiem P-6, P-6a lub

P-1b, a nastepowaé po nim moga znaki P-4 lub P-6.

Dtugos$¢ linii jednostronnie przekraczalnej — dtu-

giej powinna wynosi¢ co najmniej 50 m.

2.2.1.9. Linia jednostronnie przekraczalna — krotka

Znak P-3b ,linia jednostronnie przekraczalna —
krotka” (rys. 2.2.1.9) stosuje sie, jezeli zabroniony
jest przejazd na sasiedni pas ruchu (sgsiednig czesé
drogi) od strony linii ciggtej.

W szczegodlnosci stosowany jest na skrzyzowaniach
i wlotach skrzyzowan oraz oznaczeniach krawedzi
jezdni przy wyjazdach z obiektéw przydroznych lub
przejazdach przez pasy dzielgce jezdnie.

Znak ten stosuje sie niezaleznie od dopuszczalnej
predkosci na drodze.

Znak P-3b moze by¢ poprzedzony znakami: P-2a, P-4,
P-7a, P-7b, P-7c i P-7d, a nastepowac po nim moga
znaki: P-1b, P-2a, P-1d, P-4, P-7a, P-7b, P-7c i P-7d.

Rys. 2.2.1.9. Znak P-3b

2.2.1.10. Linia podwdjna ciagta

Znak P-4 ,linia podwadjna ciggfa” (rys. 2.2.1.10) sto-
suje sie w celu rozdzielenia przeciwnych kierunkow
ruchu na odcinkach jezdni, na ktérych nalezy wyeli-
minowacé przejezdzanie pojazdow na czesé jezdni
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przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, nie-
zaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.
Znak ten zawsze umieszcza sie na trzy- i wiecej pa-
sowych jezdniach dwukierunkowych, na ktérych
pasy ruchu sg wyznaczone, na catej dtugosci odcin-
ka takiej jezdni.

Znak P-4 moze by¢ poprzedzony i moga po nim na-
stepowac znaki: P-1b, P-1e, P-3a, P-3b i P-6.
Dtugosé linii podwojnej ciagtej powinna wynosié
co najmniej 20 m.

0,12

012

Rys. 2.2.1.10. Znak P-4

2.2.1.11. Linia podwojna przerywana

Rys. 2.2.1.11. Znak P-5

Znak P-5 ,linia podwojna przerywana” (rys. 2.2.1.11)
stosuje si¢ do wyznaczenia pasa o zmiennym kie-
runku ruchu, na ktéry wjazd jest zamykany lub
otwierany sygnatami $wietinymi nadawanymi
przez sygnalizator S-4.

2.2.1.12. Linia ostrzegawcza

Znak P-6 ,linia ostrzegawcza” (rys. 2.2.1.12) stosu-
je sie do ostrzegania kierujacych pojazdami o zbli-
zaniu sie do niebezpiecznego miejsca, w szczegol-
nosci odcinka drogi, na ktorym zastosowano linie:
P-2a, P-3a lub P-4, przez ktére przejezdzanie jest za-
bronione. Znak P-6 umieszcza sie niezaleznie od
dopuszczalnej predkosci na drodze.
Znak P-6 stosuje sie na fukach oznaczonych zna-
kiem ostrzegawczym A-1, A-2, A-3 lub A-4, na kto-
rych warunki widocznosci nie powodujg koniecz-
nosci stosowania linii P-3a lub P-4. Woéwczas linie
ostrzegawczg umieszcza sig na catej dtugosci
tuku.
Znak ten moze by¢ poprzedzony znakami P-1a lub
P-1b, a nastgpowac po nim moga znaki: P-2a, P-3a
i P-4. Dtugos¢ linii ostrzegawczej powinna wynosic¢
€O najmniej:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci do
70 km/h,
— 100 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 70 km/h.
W obszarze zabudowanym dopuszcza sig niestoso-
wanie linii P-6 i stosowanie linii P-2a, P-3a lub P-4
bezposrednio po linii P-1b.

Rys. 2.2.1.12. Znak P-6
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2.2.1.13. Linia ostrzegawcza — naprowadzajaca

Rys. 2.2.1.13. Znak P-6a

Wymiary w cm

T

600

350
390
410

Rys. 2.2.1.14. Konstrukcja strzatki znaku P-6a

Znak P-6a ,linia ostrzegawcza — naprowadzajgca”
(rys. 2.2.1.13 i 2.2.1.14) stosuje sie do ostrzegania
kierujacych pojazdami o zblizaniu sie do odcinka,
przed ktorym zastosowano linie P-3a lub P-4, i
oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Znak
P-6a stosuje sie na drogach dwukierunkowych
o dopuszczalnej predkosci powyzej 70 km/h przed
tukami poziomymi i pionowymi, ktére nie s3 z da-
leka widoczne przez kierujacych, a takze przed wy-
sepkami rozdzielajgcymi pasy ruchu.

W linii ostrzegawczej naprowadzajgcej co trzecia
kreska zastgpiona jest strzatka. Znak P-6a stosuje
sie samodzielnie lub jako kontynuacje linii P-6, przy
czym w zaleznosci od warunkéw widocznosci licz-
ba strzatek powinna wynosié¢ od 2 do 4.

Przyktad zastosowania linii ostrzegawczej napra-
wadzajacej przedstawiono na rysunku 2.2.1.15.

P-10

P-4

P-6a

Rys. 2.2.1.15. Przyktad zastosowania linii P-6a przed azy-
lem dla pieszych
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2.2.2. Linie krawedziowe

Linie krawedziowe stosuje sie przede wszystkim do

wyznaczenia krawedzi jezdni bez kraweznikow

ulicznych w celu oddzielenia jezdni od pobocza lub

pasa awaryjnego. Dopuszcza sie stosowanie linii

krawedziowej na odcinkach z kraweznikami, jezeli

wymagaja tego warunki widocznosci lub bezpie-

czenstwa ruchu.

Rozrdznia sie nastepujace odmiany linii krawedzio-

wych:

— P-7a ,linia krawedziowa — przerywana szero-
ka”,

— P-7b ,linia krawedziowa — ciggta szeroka”,

— P-7¢ ,linia krawedziowa — przerywana waska”,

— P-7d ,linia krawedziowa — ciggta waska"”.

Na poboczu oddzielonym od jezdni linig krawedzio-

wa moze odbywac sie tylko ruch pojazddw innych

niz samochodowe, ponadto w przypadku linii kra-

wedziowej przerywanej dopuszczony jest na pobo-

czu postdj pojazdow, w tym samochodowych.

Linie P-7a i P-7b o szerokosci 0,24 m stosuje sig na:

— autostradach i drogach ekspresowych,

— na drogach posiadajgcych twarde pobocze lub
opaske,

— na drogach z numerem szlaku miedzynarodowe-
go,

— na drogach dwujezdniowych.

Na pozostatych drogach dopuszcza sie stosowanie

linii P-7c i P-7d o szerokosci 0,12 m, jednak zaleca-

ne jest stosowanie linii P-7a i P-7b na wszystkich

drogach. Sposdb umieszczania linii krawedzio-

wych pokazano na rys. 2.2.2.1.

Rys. 2.2.2.1. Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni
z poboczem:

T

|
| 0,24 (0,12)
|

|
|
i
;

\
|
!
|

jezdnia _ | pobocze twarde (opaska)
a) twardym (opaska)

| 0.24 (0,12) 0,05 + 0,10 j

| H’fi i

| |

! |
7 |
|

jezdnia pobocze gruntowe |

\
\
|
b) gruntowym

2.2.2.1. Linia krawedziowa — przerywana szeroka
i waska

Znaki P-7a ,linia krawedziowa — przerywana sze-
roka” (rys. 2.2.2.2) i P-7¢ ,linia krawedziowa —
przerywana waska” (rys. 2.2.2.3) stosuje sig¢ przede
wszystkim do wyznaczenia krawedzi jezdni bez kra-
weznikéw na odcinkach drogi, na ktérych dopusz-
cza sie postdj na poboczu.

_02m’mb |

Rys. 2.2.2.2. Znak P-7a

|
=

Rys. 2.2.2.3. Znak P-7¢
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Linia krawedziowa przerywana moze by¢ stosowa-
na na odcinkach o dobrej widocznosci, na ktérych
omijanie stojagcych pojazdow przez uczestnikdw ru-
chu, zobowigzanych do poruszania sie po poboczu,
nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Ponadto znaki te stosuje sie w celu:

— przedtuzenia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach
(P-7a),

— wyznaczenia przejazdéw przez pasy dzielace
jezdnie (P-7a),

— oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zato-
kach przystankéw komunikacji publicznej (P-7a,
P-7¢c),

— oznaczenia zjazdoéw (P-7a, P-7c).

2.2.2.2. Linia krawedziowa — ciagta szeroka i waska

Znaki P-7b ,linia krawedziowa — ciggta szeroka”
(rys. 2.2.2.4) i P-7d ,linia krawedziowa — ciggta wa-
ska” (rys. 2.2.2.5) stosuje sie przede wszystkim dla
wyznaczenia krawedzi jezdni bez kraweznikow
(przy czym lokalnie zastosowany kraweznik — uto-
zony na ptask — nie zwalnia z koniecznosci stoso-
wania linii krawedziowej):

— wewnetrznych i zewnetrznych krawedzi auto-
strad, drdg ekspresowych i dwujezdniowych
(tylko linia P-7b),

— korygowania przebiegu kraweznika,

— oddzielenia torowiska tramwajowego (tylko linia
P-7b),

— obwiedni powierzchni wytaczonych z ruchu zna-
kiem P-21 (tylko linia P-7b),

024

Rys. 2.2.2.4. Znak P-7b

— na odcinkach drogi, na ktérych ze wzgledu na
obowiazujace przepisy lub bezpieczenstwo za-
trzymanie sie na jezdni i na poboczu jest zabro-
nione, w szczegolnosci ciaggte linie krawedziowe
nalezy stosowac na:

— odcinkach drogi, na ktérych na poboczu wy-
stepuje ruch pieszych lub rowerzystow,

— odcinkach drogi, na ktérych szerokos$¢ pobo-
cza uniemozliwia zatrzymanie sie pojazdu sa-
mochodowego poza jezdnig,

— tukach poziomych,

— tukach pionowych wypuktych,

— odcinkach z barierami,

— odcinkach drég, na ktérych stosuje sie linie:
P-4, P-3a, P-2a i P-2b,

— wiaduktach, mostach i w tunelach,

— odcinkach drdg, na ktorych obowiazujg zaka-
zy wyrazone znakami pionowymi B-35 ,zakaz
postoju” i B-36 ,zakaz zatrzymywania sie”.

Rys





