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Zatacznik nr 2

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH
| WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Warunki techniczne umieszczania znakéw dro-
gowych poziomych

1.1. Postanowienia wstepne

Przepisy zatgcznika stosuje si¢ do oznakowania po-
ziomego na drogach publicznych o nawierzchni
twardej.

Zatacznik okresla dla znakéw drogowych pozio-
mych:

— wymagania techniczne,

— okres trwafosci uzywanych materiatow,

— rodzaje i zakres stosowania,

— wzory i konstrukcje znakow,

— liternictwo drogowe.

1.2. Cel i zakres stosowania znakdéw

Znakowanie poziome drég ma na celu:

— zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
i innych oséb znajdujacych sie na drodze,

— usprawnienie ruchu pojazdéw i utatwienie ko-
rzystania z drogi.

Znaki poziome mogag wystepowaé samodzielnie

lub w powiazaniu ze znakami pionowymi. Umozli-

wiajg one przekazywanie kierujgcym pojazdami in-
formacji o przyjetym sposobie prowadzenia ruchu,
nawet tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju
oznakowania jest niewystarczajace lub niemozliwe.

Oznakowaniu poziomemu podlegajg na catej dtu-

gosci:

— drogi krajowe i wojewodzkie w zakresie linii se-
gregacyjnych i krawedziowych, na odcinkach
o szerokosci jezdni 6 m i wiekszej,

— drogi krajowe i wojewddzkie w zakresie linii kra-
wedziowych, na odcinkach o szerokosci mniej-
szej niz 6 m.

Na drogach krajowych i wojewddzkich o szeroko-

$ciach jezdni mniejszych niz 6 m organ zarzadzaja-

cy ruchem moze:

— dopusci¢ stosowanie linii krawedziowych tytko
w miejscach niebezpiecznych,

— zdecydowac o wprowadzeniu oprocz linii krawe-
dziowych linii segregacyjnych (wydzieli¢ pasy
ruchu) na jezdni o szerokosci od 5,8 m do 6,0 m.

Na drogach powiatowych i gminnych zaleca sie

stosowaé zasade oznakowania poziomego jak dla

drog krajowych i wojewddzkich. Zakres oznakowa-
nia moze byé ograniczony przez organ zarzadzajg-
cy ruchem do miejsc niebezpiecznych.

Do miejsc i odcinkéw niebezpiecznych zalicza sie

w szczegdlnosci:

— skrzyzowania,

— przejazdy kolejowe i tramwajowe,

— przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzy-
stow,

— tuki poziome i pionowe o niedostatecznej wi-
docznosci,

— tuki oznaczone znakami ostrzegawczymi ostrze-
gajgcymi o niebezpiecznych zakretach,

— tunele i dojazdy do tuneli,

— odcinki drég o wzmozonym ruchu pieszym i ro-
werowym bez wydzielonych ciggéw dla tego ru-
chu,

— odcinki drég o zwigkszonej wypadkowosci.

Oznakowanie drogowe poziome ze wzgledu na

funkcje i ksztatt dzieli sie na:

— znaki podtuzne i poprzeczne,

— strzatki,

— znaki uzupetniajace,

— punktowe elementy odblaskowe.

W celu uscislenia zakresu stosowania znakdéw po-

ziomych wprowadza sie¢ odmiany, np. dla znaku

P-8b ,strzatka kierunkowa do skrecania” wyrdznia

sie odmiany: P-8b ,strzatka kierunkowa w lewo”

i P-8d , strzatka kierunkowa w prawo”.

W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania

znaki poziome mogag mie¢ znaczenie prowadzace,

segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazuja-
ce lub nakazujace.

1.3. Wymagania techniczne

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowacé

sie:

— dobrg widocznoscia w ciggu catej doby,

— wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci,
rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odbla-
skowosci w catym okresie uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscia zblizong do szorstko-
$ci nawierzchni, na ktérej s umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornosciag na $cieranie i zabrudzenie,

— szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgcg réw-
niez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko

materiaty atestowane. Badania jakosci materiatow

do oznakowania poziomego okresla odpowiednia
norma.

Wymagania techniczne dla oznakowania poziome-

go okreslone zostaty w tabelach: 1.1 1.2.

Okresy trwatosci oznakowania poziomego przy

spetnieniu warunkéw technicznych w zaleznosci od

rodzaju materiatu, grubosci i technologii nanosze-
nia na nawierzchnig drég zostaty zamieszczone

w tabeli 1.3.
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Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla statego oznako-
wania poziomego drog

Tabela 1.2. Wspétrzedne chromatycznosci x,y dia state-
go oznakowania poziomego drég

Wymagania
Wiasciwosci
autostrad drogi drogi
y ekspresowe | pozostate

Wspbtezynnik luminancji g
(widocznosé w dzieri) 0,32 032 0.30
Powierzchniowy
wspétczynnik o
odblasku [med/x/nd] 200 150 100
(widzialno§é w nocy)
WskaZnik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

*) Wymagana warto$é nie dotyczy oswietlonych drég
miejskich.

Ze wzgledu na grubos$é uzytego materiatu oznako-

wanie poziome dzieli sie na:

— cienkowarstwowe 0,3—0,8 mm (mierzone na
mokro),

— grubowarstwowe 0,9—3,5 mm,

— punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.

Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje sig

farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i che-

moutwardzalne naktadane na mokro. Grubowar-

stwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu

mas chemoutwardzalnych, mas termoplastycz-

nych, materiatéw prefabrykowanych, wsréd kto-

rych wyrdznia sie miedzy innymi: odblaskowe ta-

$my nieprofilowane i profilowane.

Wspbtrzedne punktéw naroznych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje
sie mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspoétczyn-
niku zatamania swiatfa powyzej 1,56. Dopuszcza sie
stosowanie na liniach krawedziowych wygarbien
o szerokosci od 4 do 10 cm i catkowitej wysokosci
do 8 mm, umieszczanych w regularnych odstepach
do 25 cm.

Na autostradach, drogach ekspresowych i drogach
dwujezdniowych zaleca sig¢ dla linii krawedziowych
stosowanie oznakowania grubowarstwowego pro-
filowanego lub strukturalnego, powodujacego
podczas najechania na linie powstanie efektu aku-
stycznego, ostrzegajacego kierujacego, ze zjechat
poza pas ruchu.

Znaki poziome barwy zéttej stosuje sie w przypad-
ku czasowych zmian organizacji ruchu, jezeli na
jezdni pozostaje oznakowanie state barwy bialej.
Znaki barwy biatej, ktére nie obowigzuja w czaso-
wej organizacji ruchu, powinny byé przekreslone
kreskami barwy zottej o szerokosci minimum
12 cm. Do wykonywania oznakowania tymczaso-
wego barwy z6ttej nalezy stosowac¢ materiaty fa-
twe do usunigcia, np. taémy odblaskowe. Linie

Tabela 1.3. Grubo$¢ warstwy i okres trwatosci materiatéw do oznakowania poziomego

Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 ¥ 12
Farba wodorozciericzalna 03-06 ¥ 1
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzaina do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzalna do nakfadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa taéma prefabrykowana przyklejana na podktad 1,0- 3,0") 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowg warsiwe 1,0-3,0" 5
écieralng w ostatnim cyklu wafowania

") Grubo$é warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sie 0 40—50 %.
**) Grubo$é warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.
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wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sig uzupetnié
punktowymi elementami odblaskowymi z odbty-
$nikami barwy zoétte]. Jezeli czasowa organizacja
ruchu zastosowana jest na odcinkach, na ktérych
dotychczasowe oznakowanie poziome zostaje
usunigte lub zakryte (na skutek sfrezowania na-
wierzchni lub utozenia tymczasowego nowej na-
wierzchni), do oznakowania stosuje sig oznakowa-
nie barwy biatej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno byé wy-
konane z materiatéw odblaskowych. Do oznakowa-
nia tymczasowego nalezy stosowac: farby odbla-
skowe, tasmy samoprzylepne, punktowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wy-
facznie w takich przypadkach, gdy w wyniku prze-
widywanych robét nawierzchniowych oznakowa-
nie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewi-
doczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa $cie-
ralng nawierzchni.
Tymczasowe oznakowanie poziome powinno ce-
chowat sie:
— prostg metoda aplikacji,
— fatwoscig usuwania bez pozostawiania $ladéw
lub niszczenia nawierzchni jezdni.
Wymagania dla znakéw barwy z6ttej okresla odpo-
wiednia norma.





