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3. Strzatki
3.1. Zasady ogdlne

Strzatki stosuje sie w celu lepszego zorientowania
kierujacych pojazdami o zasadach korzystania z pa-
sow ruchu, na ktérych sie znajdujg, a przez to
usprawnienia ruchu i podniesienia jego bezpie-
czenstwa. Rozroznia sie strzatki: kierunkowe i na-
prowadzajace.

3.2. Opisy szczegotowe
3.2.1. Strzatki kierunkowe

Strzatki kierunkowe stosuje sie¢ w celu wskazania
dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na ktérym sie
znajduja.
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Rozrdéznia sie nastepujace odmiany strzatek kierun-

kowych:

— P-8a ,,strzatka kierunkowa na wprost”,

— P-8b ,strzatka kierunkowa w lewo”,

— P-8c ,strzatka kierunkowa do zawracania”,

— P-8d ,strzatka kierunkowa w prawo”,

— P-8e , strzatka kierunkowa na wprost lub w lewo”,

— P-8f ,strzatka kierunkowa na wprost lub w prawo”,

— P-8g ,strzatka kierunkowa w lewo lub w prawo”,

— P-8h , strzatka kierunkowa na wprost, w lewo lub
w prawo”,

— P-8i ,strzatka kierunkowa na wprost i do zawra-
cania”.

Strzatki kierunkowe stosuje sie w dwoch odmianach:

— krotkie — na drogach o dopuszczalnej predkosci

do 70 km/h,
— dfugie — na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 70 km/h.

Umieszcza sie je na pasie ruchu, jedna za druga,

w jednakowych odlegtosciach, ktére powinny wy-

nosic:

— 15 m (wyjatkowo 20 m) na drogach o dopusz-

czalnej predkosci do 70 km/h,

— 30 m (wyjatkowo 40 m) na pozostatych drogach,

w taki sposob, aby 0§ geometryczna strzatki, pokry-

wata sie z osig pasa ruchu. Dtugos$¢ odcinka pasa

ruchu, na ktérym nalezy umiescié strzatki, powinna

by¢ taka, aby kierujacy zostat dostatecznie wcze-

$nie poinformowany o przeznaczeniu tego pasa do

jazdy w okreslonym kierunku. Odlegfo$é¢ umiesz-

czenia pierwszej strzatki od poczatku linii ciagtej

dzielgcej pasy ruchu powinna wynosi¢ co najmniej:

— 60 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci

do 70 km/h,

— 120 m — na pozostatych drogach.

Jezeli wydzielony dla okreslonego kierunku jazdy

pas ruchu jest pasem dodatkowym, wowczas strzat-

ki nalezy umieszczaé na catej jego dtugosci. Zasade

rozmieszczenia strzatek kierunkowych na wlocie na

skrzyzowanie pokazano na rysunku 3.2.1.1.

Strzatki kierunkowe umieszcza sig przed skrzyzo-

waniami, na ktérych rozktad kierunkow jazdy z po-

szczegolnych pasow ruchu jest niezgodny z zasada

zezwalajaca na jazde na wprost z kazdego pasa lub

gdy jest on zgodny, ale uktad geometryczny skrzy-

zowania albo warunki ruchu wymagajg wskazania

kierunkow jazdy.

Strzatka kierunkowa zezwalajaca na skrecanie w le-

wo umieszczona na lewym skrajnym pasie ruchu

oznacza takze zezwolenie na zawracanie, chyba ze

jest to zabronione znakiem pionowym B-23 ,zakaz

zawracania” lub ruch kierowany jest sygnalizato-

rem S-3, z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa

w punkcie 3.2.1.2.

Strzatki kierunkowe umieszcza sie przede wszystkim:

— na skrajnych pasach, z ktérych nie wolno jechaé
na wprost lub nie wolno skrecaé,

— na skrajnych i na sasiednich pasach, jezeli skre-
canie jest dozwolone z wigcej niz jednego pasa,

— na wszystkich pasach, jezeli jazda z danego wlo-
tu jest dozwolona tylko w jednym kierunku, co
moze nie by¢ dla kierujgcych oczywiste.

Jezeli po zastosowaniu powyzszych zasad pozo-

staje bez strzatek kierunkowych tylko jeden pas

ruchu, wéwczas rowniez na nim nalezy umiescié
strzatki.

Strzatki kierunkowe stosuje sie ponadto na pasach:

— wytaczania (na catej diugosci pasa),

— przeplatania (od potowy ich dtugosci).
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Rys. 3.2.1.1. Rozmieszczenie strzatek kierunkowych na
wlocie skrzyzowania
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3.2.1.1. Strzatka kierunkowa na wprost

Znak P-8a

tylko na wprost.

Rys. 3.2.1.2. Znak P-8a:
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a) krotki

1,59 m’

,Strzatka kierunkowa na wprost”
(rys. 3.2.1.2) stosuje sie w celu wskazania, ze z pa-
sa, na ktorym sie znajduje, dozwolona jest jazda
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3.2.1.2. Strzatka kierunkowa w lewo

Znak P-8b ,strzatka kierunkowa w lewo” (rys. 3.2.1.3)
stosuje sie w celu wskazania, ze z pasa, na ktérym sie
znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo. Jezeli
ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 wskazuja-
cym kierunek do skrecania w lewo i do zawracania,
dozwolone jest zawracanie z lewego skrajnego pasa
oznaczonego znakiem P-8b.

Rys. 3.2.1.3. Znak P-8b:
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3.2.1.3. Strzatka kierunkowa do zawracania 3.2.1.4. Strzatka kierunkowa w prawo

Znak P-8¢ ,strzatka kierunkowa do zawracania” Znak P-8d ,strzatka kierunkowa w prawo”
(rys. 3.2.1.4) stosuje sie w celu wskazania, ze z pa- (rys. 3.2.1.5) stosuje sie w celu wskazania, ze z pa-
sa, na ktérym sie znajduje, dozwolony jest tylko sa, na ktérym sie znajduje, dozwolona jest jazda
manewr zawracania. tylko w prawo.

Rys. 3.2.1.4. Znak P-8c Rys. 3.2.1.5. Znak P-8d:
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3.2.1.5. Strzatka kierunkowa na wprost lub w lewo

Znak P-8e ,strzatka kierunkowa na wprost lub w le-
wo” (rys. 3.2.1.6) stosuje sie w celu wskazania, ze
z pasa, na ktérym sie znajduje, dozwolona jest jaz-
da na wprost [ub w lewo.

Rys. 3.2.1.6. Znak P-8e:

272m

Wymiary w cm
75
\
75 ‘ v
‘ [aV]
7o)
[\a
=i
o Sl
g /B 1a® "
| 2 9
8.
= o\ .8— §
; ~
JIEE
30 60 | | 15 S
74 j
135 3

a) krotki b) dtugi

3.2.1.6. Strzatka kierunkowa na wprost lub w prawo

Znak P-8f ,strzatka kierunkowa na wprost lub
w prawo” (rys. 3.2.1.7) stosuje sie w celu wskaza-
nia, ze z pasa, na ktérym sie znajduje, dozwolona
jest jazda na wprost lub w prawo.

Rys. 3.2.1.7. Znak P-8f:
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3.2.1.7. Strzatka kierunkowa w lewo lub w prawo

Znak P-8g ,strzatka kierunkowa w lewo lub w pra-
wo” (rys. 3.2.1.8) stosuje sie w celu wskazania, ze
z pasa, na ktérym sie znajduje, dozwolona jest jaz-
da w lewo albo w prawo; umieszcza sie go na pa-
sie, jezeli przejazd przez skrzyzowanie na wprost
jest niemozliwy lub niedozwolony.

Rys. 3.2.1.8. Znak P-8g:

Wymiary w cm

195
195 30 135
30 135 'r
! [ ‘ a
- g | |8 JO =
‘C'_) g
g ] e |8 i
o 3 3
= 8 S 8
N~ L o — ~ i
8 .
o
2
2
[aV]
.15
15
|
a) krotki b) dtugi

3.2.1.8. Strzatka kierunkowa na wprost, w lewo
lub w prawo

Znak P-8h ,strzatka kierunkowa na wprost, w lewo
lub w prawo” (rys. 3.2.1.9) stosuje sie w celu wska-
zania, ze z pasa, na ktorym sie znajduje, dozwolona
jest jazda w kazdym kierunku.

Rys. 3.2.1.9. Znak P-8h:
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3.2.1.9. Strzatka kierunkowa na wprost lub do
zawracania

Znak P-8i ,strzatka na wprost lub do zawracania”
(rys. 3.2.1.10) stosuje sie w celu wskazania, ze z pa-
sa, na ktérym sie znajduje, dozwolona jest jazda na
wprost i zawracanie.

Rys. 3.2.1.10. Znak P-8i
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3.2.2. Strzatki naprowadzajace

Strzatki naprowadzajgce maja na celu uprzedzenie
o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie
znajduja.

Rozrdznia sie nastepujace odmiany strzatek napro-
wadzajacych:

— P-9a ,strzatka naprowadzajaca w lewo”,

— P-9b ,strzatka naprowadzajgca w prawo”.
Strzatki naprowadzajace stosuje sie w celu uprze-
dzenia kierujgcych, ze pas ruchu, na ktérym sa
umieszczone, konczy sie lub na dalszym odcinku
jest przeznaczony dla okreslonych rodzajéw pojaz-
dow i wobec tego kierujgcy obowigzani sa opuscic
go, przejezdzajac na pas ruchu wskazany strzatka.
Strzatki naprowadzajace umieszcza sie¢ na nastepu-
jacych pasach ruchu:

— zanikajagcym,

— dla autobusow (na poczatkowym jego odcinku),
— wiaczania.

Strzatki naprowadzajace umieszcza sie na pasie ru-
chu w taki sposéb, aby o$ geometryczna strzatki

Rys. 3.2.2.1. Rozmieszczenie strzatek naprowadzajacych
na lewym pasie zanikajagcym
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pokrywata sie z osig pasa. Ze wzgledu na uprzedza-

jacy charakter strzatek naprowadzajacych, pierw-

sza strzatka powinna by¢ umieszczona mozliwie

daleko od miejsca, w ktérym pas ruchu zanika,

a ich liczba nie powinna byé mniejsza od trzech.

Strzatki naprowadzajgce umieszcza sie w odlegto-

$ciach malejacych w kierunku jazdy. Odlegtosci

miedzy nimi wynosza kolejno, liczac od konhca pa-

sa: a, 2a, 3a i 4a, gdzie a jest odlegfoscia ostatniej

strzatki od konca pasa i wynosi:

— 15 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci
do 70 km/h,

— 25 m — na pozostatych drogach.

W przypadku krotkich paséw witaczen dopuszcza

sig zmniejszenie wartosci a do:

— 10 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci
do 70 km/h,

— 15 m — na pozostatych drogach.

Wyjatek stanowi rozmieszczenie strzatek naprowa-

dzajacych na pasach ruchu dla autobusdéw, gdzie

umieszcza sie je w rownych odstepach co 30 m, na

przemian z napisem ,,BUS” (rys. 7.9.1 lit. b). Roz-

mieszczenie strzatek naprowadzajacych na pasie za-

nikajagcym pokazano na rys. 3.2.2.1.

3.2.2.1. Strzatka naprowadzajaca w lewo

Rys. 3.2.2.2. Znak P-9a

Wymiary w cm 160

'
100

110
]

170

145

Znak P-9a ,strzatka naprowadzajgca w lewo”
(rys. 3.2.2.2) umieszcza sie na koncu pasa wtacza-
nia. Wyjatkowo, jezeli warunki terenowe nie po-
zwalaja na kontynuacje prawego pasa ruchu, znaki
P-9a stosuje sie na prawych skrajnych pasach ru-
chu, ktére zanikajg albo sg przeznaczone tylko dla
niektoérych rodzajow pojazdéw.

Strzatke naprowadzajaca w lewo mozna stosowac
na konhcu pobocza utwardzonego o szerokosci
1,5 m lub wiekszej, zwiaszcza na odcinkach drog
o intensywnym ruchu tych pojazdow, ktore sg obo-
wigzane poruszaé¢ sie po poboczu, np. ciggnikow
rolniczych.

3.2.2.2. Strzatka naprowadzajaca w prawo

Znak P-9b ,strzatka naprowadzajagca w prawo”
(rys. 3.2.2.3) umieszcza sie na lewych skrajnych pa-
sach ruchu, ktére zanikaja albo sa przeznaczone tyl-
ko dla niektérych rodzajéw pojazdéw. Na drogach
dwukierunkowych znak P-9b umieszcza sig na kon-
cu dodatkowego pasa ruchu.

Organizacje ruchu przy zanikaniu paséw ruchu po-
przez zakonczenie lewego pasa ruchu i kontynuacje
pasow ruchu lezgcych po prawej stronie jezdni na-
lezy stosowac jako rozwigzanie podstawowe.

Rys. 3.2.2.3. Znak P-9b
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