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M.21.00.00. 
KONSTRUKCJE DREWNIANE
M.21.01.0       KONSTRUKCJE DREWNIANE Z DREWNA LITEGO
1. Wstęp

1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania elementów z drewna litego dla mostka dla pieszych w ramach zadania: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ dla zadania „Nasze zielone miejsce w Wilanowie”
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu:
- pomostu drewnianego z desek z drewna litego egzotycznego

- pochwytu drewnianego balustrady z drewna litego egzotycznego

1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

1.4.1.
Drewno lite – drewno uzyskane ze ścinki drzew iglastych lub liściastych, nie poddanych ingerencji mechanicznej w strukturę drewna
1.4.2.
Drewno egzotyczne – drewno uzyskane z drzew występujących w krajach tropikalnych lub zwrotnikowych, charakteryzujące się wysokimi właściwościami mechanicznymi i wysoką odpornością na korozję.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

Można stosować tylko materiały, dla których wydano Aprobatę Techniczną.

2.2.
Drewno egzotyczne
Należy stosować drewno egzotyczne gatunku BANGKIRAI. 
Jest to drewno pochodzące z gatunku drzew występujących w rejonie Azji południowo-wschodniej ,charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i długą trwałością, którą w odkrytej architekturze szacuje się na 30-50 lat.
2.2.1.Właściwości  drewna
Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien drewna.


Tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów wad:

- pęknięcia - niedopuszczalne,

- skręt włókien - nie większy niż 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby.
Najważniejsze parametry: 

· Gęstość (drewno świeże): 1100 kg/m3

· Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 910 kg/m3

· Skurcz styczny: 9,5% 

· Skurcz promieniowy: 4,2%

· Wytrzymałość na ściskanie: 85 N/mm2

· Wytrzymałość na zginanie: 150 N/mm2

· Moduł sprężystości: 22940 N/mm2

· Punkt nasycenia włókien: 23%

 2.3. Środki do impregnacji drewna - olej
Przewiduje się zabezpieczenie drewna poprzez olejowanie.

Olej powinien wykazywać właściwości:

- trwale pokrywać elementy drewniane

 - wykazywać właściwości hydrofobowe 

- wykazywać właściwości ochronne przeciw zabrudzeniom, tłuszczem  i plamieniu

- zwierać filtr UV

- zawierać naturalne oleje poprawiające trwałość drewna (olej tungowy)
- zapewniać trudno zapalność drewna

2.4. Łączniki do drewna
Przewiduje się łączenie elementów drewnianych i konstrukcji stalowej za pomocą łączników stalowych

Pomost do podłużnic należy łączyć za pomocą elementów ze stali nierdzewnej: śrub M10 o dł 7cm, nakrętek, podkładek.
Pochwyt łączy się z przeciągiem górnym balustrady za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej  M5 o dł max 4cm.
Wykonawca zobligowany jest do użycia łączników ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stali ocynkowanej do kontaktu z drewnem. Stal rdzewiejąca lub ocynkowana mogą wpływac niekorzystnie na kolor drewna (odbarwienie)

Śruby i wkręty - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-92/S-10082.

3. Sprzęt

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie.

4. Transport

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

5.
Wykonanie robót

5.1.
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.

5.2.
Elementy drewniane do wbudowania
Należy wykonać: 
 - pomost drewniany – deski ryflowane o wymiarach 38x145mm

- pochwyt drewniany – element lity, o wymiarach przekroju 100x50mm

5.2.1. Pomost drewniany

Deski na pomost należy zakupić o wymiarach przekroju poprzecznego 145x38mm, gdyż dla tego rozstawu desek (145mm deski+5mm szczeliny) zaprojektowano w podłużnicach otwory do mocowania. 

Deski powinny posiadać ryflowanie zwiększające przyczepność. 

Deski mocowane są do podłużnic za pomocą śrub. Główka śruby powinna być osadzona w gnieździe wyfrezowanym w deskach tak, aby górna powierzchnia główki była w jednym poziomie z góra pomostu. Główka śruby powinna być gładka, co zabezpieczy konstrukcję przed dewastacją – nieuprawnionym odkręcaniem desek.
Otwory na śruby należy rozplanować w oparciu o gotowa konstrukcje stalową. Otwory wiercić dopiero po zweryfikowaniu, czy otwór będzie pasował do lokalizacji otworu w podłuznicy. Należy zabezpieczyć śruby przed możliwością samoczynnego odkręcenia się przez umieszczenie sprężystej przekładki między podkładką i nakrętką oraz zastosowanie zawleczki lub przeciwnakrętki. Zabezpieczenie takie jest obowiązkowe dla śrub trudnodostępnych.

Uwaga: elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze stali nierdzewnej.

5.2.2. Pochwyt drewniany

Pochwyt należy wykonać z elementu litego o przekroju 100x50mm. Pochwyt powinien być ukształtowany po krzywiźnie opisującej poręcz kładki, zgodnie z dokumentacja rysunkową. Łączenia poprzeczne na stykach segmentów pochwytu należy zaprojektować i wykonać tak, aby zminimalizować widoczność łączenia, a powierzchnia pochwytu na złączu powinna być jednorodna, gładka, niedopuszczalne jest wyczuwanie ręką „uskoku” w połączeniu. 

Pochwyt mocowany jest przeciągu górnego balustrady za pomoca wkrętów ze stali nierdzewnej. 

Wkręt należy mocować w drewnie poprzez wcześniejsze wywiercenie otworu pilotażowego w pochwycie w dowiązaniu do otworów w przeciągu konstrukcji stalowej balustrady– wkręt w bardzo twardym drewnie może spowodować rozłupywanie drewna

 Uwaga: elementy mocujące (wkręty) należy wykonać ze stali nierdzewnej.

5.3. Olejowanie
 Olejowane drewno należy oczyścić z kurzu, plam, tłuszczu, powinno mieć jednorodną barwę oraz gładka fakturę. W czasie nakładania oleju drewno musi być suche.

Olej należy nanosic pędzlem lub szmatką, wcierając go w drewno wzdłuż słojów drewna. Jeżeli całość oleju wchłonie się w drewno, należy dołożyć oleju i kontynuować wcieranie. Czynność te należy powtarzac do momentu w którym olej przestanie wnikać w drewno a na powierzchni drewna pojawią się jego smugi.

Następnie za pomocą suchej szmatki należy usunąć całość niewchłoniętego oleju

Drewno pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia. Na czas schnięcia należy zabezpieczyć drewno przed możliwymi opadami deszczu oraz przypadkowym wejściem na pomost

Po wyschnięciu wilgotną od oleju szmatką wypolerowac zaolejona powierzchnię ale tak, aby nie tworzyć nowej powłoki oleju.

Pozostawić na kolejne 24godziny do całkowitego wyschnięcia
.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania w czasie budowy 

         Polega na sprawdzeniu pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w poszczególnych punktach specyfikacji.
Jeśli podczas budowy kładki były wykonane badania dotyczące poszczególnych elementów konstrukcji i stwierdzono ich zgodność z wymaganiami, sprawdzenie całości konstrukcji polega na potwierdzeniu:

- dokładności wykonania i szczelności przylegania styków i  połączeń

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.

Poza tym należy sprawdzić, czy:

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia elementów drewnianych i śrub w połączeniach, 

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych,

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne.

6.2. Ocena wyników badań


Jeżeli wyniki badań w czasie i po zakończeniu budowy są pozytywne należy uznać, że elementy drewniane  nadają się do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek należy wykonać prace naprawcze i zgłosić roboty do ponownego odbioru.

7.
Obmiar robót

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 7.

7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest:

-  1m2(metr kwadratowy)  pomostu drewnianego 

-  1m(metr   pochwytu drewnianego 

9.
Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 ułożenia pomostu:

· zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania desek pomostowych,
· zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania łączników stalowych

· pomiary poprzedzające montaż desek

· wiercenie otworów na śruby

· scalenie konstrukcji

· zabezpieczenie antykorozyjne poprzez olejowanie

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,

· uporządkowanie miejsca robót.
Cena 1 m ułożenia pochwytu:

· zakup elementu drewnianego o wymiarach umożliwiających przygotowanie pochwytu

· formowanie pochwytu  (frezowanie, wycinanie, struganie – wg technologii Wykonawcy)

· zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania łączników stalowych

· pomiary poprzedzające montaż pochwytu

· wiercenie otworów na wkręty

· scalenie konstrukcji

· zabezpieczenie antykorozyjne poprzez olejowanie

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,

· uporządkowanie miejsca robót.
10. Przepisy związane

- PN-92/S-10082 – konstrukcje drewniane. Projektowanie
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