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2. Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Spis rysunkéw

Opis techniczny

Obliczenia

Dziennik kablowy oswietlenia ulicznego
Zestawienie materiatow oswietlenia ulicznego
Zestawienie materiatéw z rozbiorki
Rysunki

Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenia OIIB projektanta
Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego
Zaswiadczenia OIIB sprawdzajgcego
Oswiadczenie sprawdzajacego

Informacja bioz



3.Spis rysunkéw

Nr rys. Skala Nazwa rysunku
Projekt remontu oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku
01 1:500 ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski.
Schemat oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku
0z | - ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski
03 | @ Widok projektowanej szafki OS

04

Widok projektowanych stupéw




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0-0.7044.935.2017.MBR Warszawa 2017.06.23

AZET Sp. z o. o.
ul. Btekitna 42A
04-649 Warszawa

dotyczy: Przebudowa os$wietienia ulicy Zasciankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wat Zawadowski,

Zarzad Droég Miejskich w Warszawie informuje, iz w zwigzku z realizacjg inwestycji j/w
projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzgledniac:
1. zlokalizowanie wszystkich urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych m
st. Warszawa jest (bedzie) wtascicielem (wtadajgcym),

utozenie kabli os$wietleniowych miedzianych pigciozytowych (o przekroju zyty min.

16mm2) w rurze ochronnej AROT DVK, SRS pod wjazdami i drogami (lub

réownowaznej) na catej dtugosci,

3. montaz stupdéw oswietleniowych z elastomerem przy stopie fundamentowej, w kolorze
grafitowy CI65 lub antracytowy RAL7016,

4. montaz opraw os$wietleniowych w obudowie wykonanej z aluminium z kloszem
z hartowanego szkta, dwukomorowych o IP min. 66/65, z sodowym zrodtem $wiatta lub
opraw LED, parametry o$wietlenia przyjaé zgodnie z normg PN- EN 13201 ,Os$wietlenie
drég”, przyjete rozwigzania nalezy potwierdzié obliczeniami,

A

5. utrzymanie istniejgcego uktadu potaczen sieci oswietleniowej, zasilenia i sterowania
oswietleniem dla o$wietlenia przebudowywanego, zapewnienie potaczen z ul. Bruzdowg
i ul. Wat Zawadowski.

6. catkowity demontaz urzgdzen oséwietlenia ulicznego kolidujgcych z ewentualnym nowo

projektowanym uktadem drogowym,
7. przebudowe szaf o$wietleniowych LN 103 i LN 77
8. zinwentaryzowanie przebudowanego o$wietlenia | wprowadzenie go do systemu

~ewidencji fatarni ZDM, S o & B

9. posadowienie fundamentéw prefabrykowanych na ustojach,

10. nie dopuszcza sie mufowania kabli oswietleniowych, odcinki kabla, w przypadku
zmniejszenia odlegtoci miedzy stupami, majg zwigkszyé zapas przy fundamencie, w
pozostatych przypadkach nalezy wymienié kable na nowe.

Typ zaprojektowanych stupéw i opraw nalezy skonsultowa¢ z Wydziatem Ksztattowania
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St.
Warszawy.

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia projektu w ZDM TSO pod katem warunkéw
technicznych oraz wymagan materiatowych | sprzetowych dla projektowanego o$wietlenia na
etapie koncepcji, osoba do kontaktu — Marcin Brzostek 22 55 89 323.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w ZDM Wydziat TSO przed rozpoczeciem robét.

m.brzostek @ zdm.waw.pl 22 55 89 323
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4. OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Zasciankowej

4.1. Podstawa opracowania

Podstawag opracowania jest umowa pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa —
Dzielnicg Wilandw a pracownia AZET na opracowanie projektu przebudowy
ul. Zasciankowej na odcinku ul. Bruzdowa - Wat Zawadowski w Dzielnicy Wilanéw m.st.
Warszawy.

4.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi publicznej, ul. Zasciankowej na odcinku
ok. 500m od ul. Bruzdowej do ul. Wat Zawadowski polegajgca na budowie ciggu pieszo-
rowerowego oraz remoncie oswietlenia drogowego.

4.3. Stan istniejgcy

Przy ulicy Zasciankowej na odcinku ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski zlokalizowane
jest istniejgce oswietlenie uliczne. Ulica Zasciankowa jest drogg publiczng — urzagdzong o
dwukierunkowej jezdni. Wzdtuz ulicy przebiega istniejgcy chodnik wykonany z kostki. W
chodniku zlokalizowane s3g latarnie oswietlenia ulicznego podlegajacego pod ZDM.
Oswietlenie zostato wykonane na stupach stalowych ocynkowanych o$miokatnych typu
Orion-7 PS firmy VALMONT z wysiegnikami o dtugos$ci 1m. Jako oprawy oswietleniowe
zastosowano lampy OUSc 70W. Oswietlenie zasilane jest linig kablowg YKY5x25mm?2
wykonang w kanalizacji kablowej. Latarnie od nr 75030 do 75043 koliduje z przysztym
uktadem ciggu pieszo — rowerowego. Oswietlenie zasilane jest z szafy OS 499.

Przy skrzyzowaniu ul. Zasciankowej z ul. Wat Zawadowski zlokalizowana jest szafa
oswietlenia LN103. Szafa LN103 zasila dwa obwody napowietrzne wzdtuz ul. Wat
Zawadowski. Zasilanie do szafy jest doprowadzone linig napowietrzng AsXsn4x35mm?
przebiegajgcg wzdtuz ul. Zasciankowej. Oswietlenie kablowe przy ul. Zasciankowej jest
wprowadzone do szafy LN103 (potgczenie z latarniag 75043) ale na zaciskach od strony
zasilania jest wykonany podziat sieci oswietleniowe;.

W szafie LN103 zlokalizowany jest uktad pomiarowy energii elektrycznej inngoy Stoen
Operator Sp. z 0.0. — licznik nr 0144003175597101. Zgodnie z warunkami ZDM szafe
LN103 nalezy przebudowac.

Przy skrzyzowaniu ul. Zasciankowej z ul. Bruzdowg zlokalizowana jest szafa oswietlenia
LN77. Szafa LN77 zasila obwdd napowietrzny wzdtuz ul. Bruzdowej i nie ma potfaczenia
z oSwietleniem ul. Zasciankowej. Szafa LN77 wisi na stupie rozkracznym RK-10, ktéry jest
zlokalizowany poza liniami rozgraniczajgcymi ul. Zasciankowag. Zaleca sie modernizacje
LN77 w ramach prac nad modernizacjg o$wietlenia ul. Bruzdowej.



4.4, Stan projektowy

Od latarni 75030 do latarni 75043 nalezy przeprowadzi¢ remont oswietlenia ulicznego.
Stupy oswietleniowe nalezy zdemontowaé a nastepnie jedenascie oczysci¢ przez
szczotkowanie reczne, nastepnie natryskowo natozy¢ farbe gruntujgca oraz emalie
chlorokauczukowa. Podstawy stupéw do wysokosci wnek stupowych nalezy zabezpieczy¢
elastomerem poliuretanowym. Stupy i wysiegniki pomalowaé¢ na barwe RAL7016. W
przypadku stwierdzenia silnej korozji podstaw stupdw uniemozliwiajacej ich ponowny
montaz nalezy sporzadzi¢ protokdt koniecznosci wymiany stupa na nowy. Niniejsze
opracowanie zaktada wykonanie 5 nowych stupdw.

Do stupéw nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa YKY5x25mm?. Linie kablowa na catej
dtugosci trasy nalezy uktada¢ w rurach ochronnych np. DVR ©®110
(lub réwnowaznych). Pod jezdniami i zjazdami nalezy zastosowac rury ochronne
gtadkoscienne np. SRS ®110 (lub réwnowaznych).

W latarniach nalezy zamontowaé ztgcza stupowe typu NTB-1. W ztgczach stupowych
nalezy zainstalowac¢ wktadki 4A. Do ztgcz stupowych nalezy podiaczy¢ cztery zyty linii
kablowej a zyte PE nalezy podigczy¢ do stupa, poprzez montaz wktadek
bezpiecznikowych w odpowiednich gniazdach ztaczy stupowych nalezy symetrycznie
podzieli¢ zasilanie opraw pomiedzy poszczegdlne fazy.

Do stupéw nalezy wciggnaé przewody YDY3x2,5mm?, przy ztgczach nalezy pozostawié
zapas wykonujac fajke.

Jako oprawy oswietleniowe na stupach nalezy zastosowa¢ oprawy o mocy 70W
np. SGS452 wyposazone w wysokoprezne sodowe Zrddta sSwiatta.

Istniejacg szafe LN103 nalezy zdemontowac¢. Obok stupa 51365 nalezy zamontowac
projektowang szafe OS. Z szafy OS nalezy wprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe
w kierunku ul. Wat Zawadowski. Nalezy zachowaé podziat sieci oswietleniowej z
obwodem ul. Zasciankowe;.

4.5, Uktadanie kabla

Kable nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych typu DVR®110(lub réwnowaznych) na catej
dtugosci trasy a pod jezdniami i zjazdami w rurach SRS ®110 (lub réwnowaznych).
Rury nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, po
czym nalezy je przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10cm oraz warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé row
kablowy. Przy wejsciach kabli na stupy nalezy pozostawic¢ zapasy kabli po 1,5m.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonac recznie.

Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.

4.6. Ochrona od porazen

Sie¢ oswietleniowa zostata zrealizowana w uktadzie TN-S.
Szafa LN103 jest wykonana w uktadzie TT.



4.7. Uwagi korncowe
Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z normami:

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa,

= PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - Cze$é 4: Metody pomiaréw parametréow
oswietlenia

zgodnie z przepisami:

=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdzn.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 129/1997
poz. 844 z péin.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.

47/2003, poz. 401 z pdzin.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.

80/1999, p0z.912 z pdin.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

(Dz.U. 62/1996 poz. 287 z pdzin.zm.).

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobdéw budowlanych
w stosunku do wyrobdédw opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na  rozwigzania rownowaine w  stosunku
do opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét jest obowigzany wykazaé,

ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone w/w dokumentacji.



W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujgce tak opisany wyréb parametry i cechy techniczne oraz

posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St-1 80/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12

w zakresie instalacji elektrycznych
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PHILIPS

25.09.2017

Wilanéow _

Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Wilanéw / Lista opraw

11 llosé PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5676 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im %' ‘
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 74 97 100 85
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
Strona 3



Wilanéow

Philips Lighting Poland Sp. z o.0.

PHILIPS

25.09.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 74 97 100 85

Iridium — bezpieczne drogi Oprawy Iridium to rodzina opraw przeznaczonych
do os$wietlania drég, zaprojektowanych dla trzech réznych zastosowan —
terenéw mieszkalnych i drég lokalnych, drég gtéwnych oraz autostrad.
Modutowa konstrukcja umozliwia integracje elementéw optycznych lub
elektronicznych w celu dostosowania opraw do zmiennych wymagan
o$wietlenia drogowego — na przykfad rosngcego zapotrzebowania na $wiatto
biate i $ciemnianie. Iridium zapewnia niski koszt eksploatacji i konserwaciji
dzieki najwyzszej klasy optyce, mozliwosci §ciemniania i funkcjom
Telemanagement, a takze fatwo$¢ instalacji i konserwacji.

Rodzina opraw Iridium zawiera wersje CosmoPolis i LED. Oprawy te sg
dostepne w czterech rozmiarach — do montazu na wysokosci od 3,5 do 12 m
— i nadaja sie do instalacji zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie.

Kazda oprawa Iridium w petni nadaje sie do recyklingu; jedynie zrédto
Swiatta i statecznik muszg by¢ poddawane recyklingowi oddzielnie.

Wylot swiatta 1:

1052 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 450
300
400
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim n=86%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
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— PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com
Zasciankowa, syt.1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
zielen (Szerokosc¢: 0.800 m)
Ciag pieszo -rowerowy (Szerokosc¢: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]
0.50 m

0.00 32.00m (@)
Oprawa: PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4
Strumien $wietlny (Oprawa): 5676 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 506 cd/Kim
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 22 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.12 cd/kim
Odstep stupa: 32.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.781 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.6.

il
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Wilanéow

Philips Lighting Poland Sp. z o.0.

— PHILIPS

25.09.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.1 / Wyniki szczegotowe

T550m
—>
—>
@ 1-0.80
L i i i -_-3'80
0.00 32.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pdl oszacowania

1

Jezdnia

Dlugosé¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.69 0.66 0.69 11 0.65
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Wilanéw
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.1 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Ciag pieszo -rowerowy

Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo -rowerowy.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.36 2.08
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Wilanéow

Philips Lighting Poland Sp. z o.0.

Profil ulicy

Jezdnia
opaska
Ciag pieszo -rowerowy

— PHILIPS

25.09.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.2 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 0.300 m)
(Szerokosc¢: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

G

(1)
— 550 m
— -
¥

— — -

0.00 31.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4
Strumien $wietlny (Oprawa): 5676 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 506 cd/kim
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 22 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 1.12 cd/kim
Odstep stupa: 31.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoéé montazu (1 ); 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.781 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.6.

il
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Wilanéow

Philips Lighting Poland Sp. z o.0.

— PHILIPS

25.09.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.2 / Wyniki szczegotowe

:5.50 m
—>
—>
® T-0.30
L i i i -_-3'30
0.00 31.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265

Lista pdl oszacowania

1

Jezdnia

Dlugosé¢: 31.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.70 0.62 0.75 10 0.64
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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— PHILIPS

Wilanéw
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.2 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Ciag pieszo -rowerowy

Dtugosc¢: 31.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo -rowerowy.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.97 3.06
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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6. DZIENNIK KABLOWY

oswietlenia ulicznego

Trasa kabla Kabel Rury Uwagi do stupéw z kolumny 3

o =
= ~ = < S

@ RE|d|e |zl 3

® g q vy |k ”:I‘S"" orientdig |DVR & | SRS |3 2 | = EclE>| 2| 8

N ° ° W& m)  [11omm|1Momm|Zz F| T [Sa 28| ¥ | @
®) (m) oy = (5 s | 8 %

) 3:' — o
(7))

1 2 3 4 5 6 7 -8- 9 10 1 12 13 -14-
(O) 75028 S1 5x25 24 27 10 15 1 1 1 1
02 S1 S2 5x25 32 35 33 0 1 1 1 1
03 S2 S3 5x25 32 35 33 0 1 1 1
04 S3 S4 5x25 32 35 24 9 1 1 1
05 S4 S5 5x25 32 35 33 0 1 1 1
06 S5 S6 5x25 29 32 21 9 1 1 1
o7 S6 S7 5x25 31 34 24 8 1 1 1
08 S7 S8 5x25 31 34 32 0 1 1 1
09 S8 S9 5x25 30 33 31 0 1 1 1

010 S9 S10 5x25 32 35 17 16 1 1 1
oM S10 S11 5x25 29 32 30 0 1 1 1
012 S11 S12 5x25 42 45 28,5 | 14,5 1 1 1
013 S12 S13 5x25 31 34 32 0 1 1 1
014 S13 B2 5x25 31 34 32 0 1 1 1
015 S14 P1 5x25 31 34 32 0 1 1 1
016 S15 S16 5x25 29 32 30 0 1 1 1
o17 S16 LN103 5x25 20 23 13 8

Razem 518 569 4555 79,5 [ 11 5 5 11 16




7.ZESTAWIENIA MATERIALOW

oswietlenia ulicznego

Lp Wyszczegdlnienie Typ Jedn. llos¢ Uwagi
1 |Kabel energetyczny 1kV YKY 5x25mm? m 569
Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy,
dwuelementowy, anodowany w kolorze Cl 65 o
> catkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem tukowym np. SAL-8 WL szt 5
jednoramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony do 1/1,5/2,7 ’
wysokosci 0,5m od poziomu fundamentu elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa.
3 |Fundament do stupa B-70 szt. 5
4 |Komplet elementéw zigcznych 4012 kpl. 5
Oprawa o poborze mocy 80W z wysokopreznym
sodowym zrodtem Swiatta SON T-70w -
5 standardzie ZDM (aluminium) barwiona na kolor np. SGS452 lridium szt. 16
stupow
6 _|Zrédta swiatta SON 70 szt. 16
7 |Czyszczenie stupow 11
8 Malowanie eleastomerem poliureatnowym o 11
barwie stupa, do wysokosci 600mm
9 Malowanie natryskowo farbg gruntujgcg oraz 1
emalie chlorokauczukowg RAL 7016
10 |Fundament F-100 V/43 11
11 |Sruby do fundamentu + kpl. Podktadek M24 szt. 88
12 [Ztgcze stupowe NTB-1 szt. 16
13 |Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 160
14 [Wktadka topikowa D01 4A szt. 16
15 [Rura firmy Arota SRS @110mm m 80
16 [Rura firmy Arota DVR @110mm m 456
Termokurczliwa ksztattka uczelniajgca REC 110 szt. 34
Palczatka AKS5 25-50 szt. 34
17 |Folia koloru niebieskiego m 460
18 [Bednarka oc. 25x4mm m 18
uziemic ostatnie
19 [Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 6 stupy oraz OS
20 |Palczatka AK5 25-50 szt. 1
21 |Szafka SOK dla zasilania o$wietlenia kpl. 1
22 |Palczatka AK4 25-95 szt. 3
23 [Kabel energetyczny 1kV YAKY 4x35 m 15 przytagcze
24 |Kabel energetyczny 1kV YAKY 4x35 m 30 oswietlenie
25 [Ostona rurowa sztywna BE 75mm m 9 3*3
26 [Ramka do mocowania rury FR szt. 9
27 |Tasma stalowa COT 37 m 18
28 |Zacsiki przebijajgce izolacje SLIP 12.127 kpl. 12
29 [Uchwyt dystansowy SO 79.5 kpl. 21
Rotgcznik bezpiecznkowy SZ 56.1 kompletnie
30 . . kpl. 1
wyposazony + wktadki
31 |Klamerka COT 36 szt. 4
32 [Tasma stalowa COT 37 m 3
33 [Wspornik PEK49 szt. 1




8. Zestawienie materiatdow z rozbiorki

oswietlenia ulicznego

Trasa kabla Kabel Uwagi do stupéw z kolumny 3
o
I > > o S
N [a o c (‘/-’) =
® d d YKY trasa g% & 'g 3 P
N o o kablowa (m) [ %, x 9 ®© =
o ©3 ©8 8 b
s S o s
R R (@)
-1- -2- -3 -4- -5- 9 10- 1 -12-
D1 75028 75030 5x25 34 1 1
D2 75030 75029 5x25 31 1 1
D3 75029 75031 5x25 33 1 1
D4 75031 75032 5x25 33 1 1
D5 75032 75033 5x25 33 1 1
D6 75033 75034 5x25 32 1 1
D7 75034 75035 5x25 33 1 1
D8 75035 75036 5x25 33 1 1
D9 75036 75037 5x25 32 1 1
D10 75037 75038 5x25 32 1 1
D11 75038 75039 5x25 34 1 1
D12 75039 75040 5x25 33 1 1
D13 75040 75041 5x25 32 1 1
D14 75041 75042 5x25 33 1 1
D15 75042 75043 5x25 31 1 1
D16 75043 LN103 5x25 8 1
Razem 497 3 12 15 1




LEGENDA:
- lokalizacja przestawianych latarni o$wietlenia ulicznego ORION PS 7 z wysiegnikiem
? lukowym 1x1m (latarnie nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie reczne,
nastepnie natryskowo natozy¢ farbe gruntujgca oraz emalie chlorokauczukowa,
podstawy stupow do wysokosci wnek stupowych nalezy zabezpieczy¢ elastomerem),
oprawy 70W np. SGS452
- proj. stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, dwuelementowy, anodowany
w kolorze Cl 65 o catkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem tukowym
? jednoramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
oprawy 70W np. SGS452
— ———=—-proj. linia kablowa YKY5x25mm?
kierunek g - istn. latarnie o$wietleniowe przeznaczone do demontazu
66225
e N S — = f 7y
= 3 i A < \ B 3 - istn. latarnie o$wietleniowe bez zmian
Ey/g g : ” 23//) . éé % i J/@) /4
< % ’ RN 3 %0 . . . o o .
z% ; o ;{ Rl W &“) ?‘\j D istn. 4xASA 660- / — —>< —  -istn. linia kablowa YKY5x25mm? do wyciggniecia z kanalizacji kablowej
) ]IS - . s ‘ 2 =
i 5 nowych stupow odwietleniowych -a (SE45.166Ap) < /=1
3 // \
o W & I — — nm%ﬁv—ﬁfiv\ 015-31m O01629m 24 —e?%— - istn. linia napowietrzna AsXSn4x35mm? bez zmian
Y sz T e - e e N s A5 L T T \/%J.Ll__l——x e T T ol 'l el e A il
——— 1 —— —a=TBAL——— " —— ) ' N e Y ' UKLAD SIECI OSWIETLENIA UL. ZASCIANKOWEJ: TN-S
: S15 : :
<tV S14
7 oy S13 o2 A—— T UKLAD SIECI W SZAFIE LN103: TT
19 O8RS0 ~ar 1n [=6,5m 0.9 — & P’ e 7 A —
\ 01129m o= Ulz4zm — ,,?______\g e i i /277 e 7777 777 75043 ; | UWAGI:
4Rt ‘ .z ) : - - - S T A, Y s TS e e -—-—-—-—g—., ——Z Sy R ¥ T s S sy g Vi ... i i g (B T - | 244 , S o wszystkie stupy aluminiowe anodowane w kolorze CI65, stupy stalowe pomalowac na kolor RAL7016
P ] j Jao' : 3P i 7 s 722t Z PRRPRI A7 7S 7 SRR : UG UL — - D1233m— = TTT 1 T T T T T 1T ] A T T[TV 1 s ’ : . f : f : : f :
‘ : —® S )= X - £ oo £ 2 < T DO 2 . CDiesam - s > —H‘_W SRR EARA RRARARARERAET Y P AR AR RERNER) TP T ‘4;,5@“1), e lc‘ ENENEEREEN 5150 \ ,150_rz| AR !SJ’E!"! / o wszystkie stypy nalezy zabezpieczy¢ do dolnej krawedzi wneki stupowej od poziomu fundamentu
e A ! g o / ? ' /7777 7 . Z Fe X 7£0138 N T rovay o 604 6.47 ' © 6.6 elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
n_os 7 a V4 —- > 3 S 34 Z 2 i s Ll : G g e N e el i : proj. szafa O,S — § o obudowy opraw o$wietleniowych, o barwie zblizonej do stupéw (RAL7016, CI-65), musza spetniaé
8O _f@ =g Z —% == L : : =4 : cos 19032 |/ obecny podziat sieci : XAS wymogi ZDM,
B 'fé?g //& '~ 1T b P — Z ' 7 - S, oéi‘]ﬂeuenig%ej/g proj. 4xASA 660: ¢ lini¢ kablowg na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢ rurg karbowang HDPE fi 110 np. DVR@110
2z | # '." o ] - £ 2, (SE.45.166Ap a przy skrzyzowaniach z jezdniami i pod zjazdami rurg gtadkoscienng HDPE fi 110 np. SRS@110,
I 1 % v, a . S N 2 W 2 o przejScie pod jezdnig ul. Zasciankowej nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowe;j,
/, 6 G| & 5 o ° 7 o OO S ¢ stupy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,
(" 5 S e wstupach montowac ztgcza stupowe NTB-1,
s ‘ <Q> fea) — ‘:" g A - e przy ztgczach stupowych wykona¢ zapasy przewodéw zasilajgcych oprawy,
s ‘ 5 = \ o istniejace kable oswietleniowe zdemontowac z kanalizacji kablowe;.
-5 L % = e Dodtakowo uziemi¢ pierwszy i ostatni stup projektowanego odcinka o$wietlenia R<=10Q
kierunek Projekt
51523 Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego
Inwestor: Faza prE'ektu
Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanéw BP;ZJ KT BUDOWLANY
ul. F. Klimczaka 2
02-958 Warszawa PROJEKT DROGOWY
Tytul rysunku
Pracownia_projektowa Projekt remontu o$wietlenia ulicy Za$ciankowej
AZET Sp. z 0.0. na odcinku ul. Bruzdowa - ul. Wat Zawadowski
ul. Btekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku
tel/fax 22 672 88 45 7S -PB-E -01 ..
PROJEKTANT TNr upr. Podpis PROJEKT | FAZA | BRANZA | NRRYS | REW
Skala Data Rysowat
mar inz. WORZES LEWRSK |y ¢/ 1:500 1X.2017 " AL
SPRAWDZAJACY
mgr inz. MARCIN. LEWINSKI St 180/76




kierunek
66225
AsXSn4x35mm?
istn. 4xASA 660-5
ﬁw (SE.45.166Ap)
Qosesz s e WYMIANA ISTN. SZAFY LN 103
61365 é POMIAROWA NA SZAFE OR
ASXSndx35mm? 3 ﬁg‘;’i‘;‘fie”ie ON' SEKCJA STEROWNICZA o
5 0144003175597101 L L2 L3 L1 L2 LoV 3temme g
proj. 4xASA 660-5 5 - :ff / ? % %
(SE.45.166Ap) = g
% % > Lcznik | v o 7 | $ \
3XWT00-63A/gG 51412 H :1;;?3( g \ \ g( % )
R L § o me LA foo/s
kl erune k o 4 oor ke = ZXJ(:TN':W 1 2 3 5 6 7 8
51523 40W8 F4:F6 v E E% L L K k L k k k
w "”“5'“’“’, §§ e B CPA net] i; K % g g % g % § §
* é{;;% - z%%;f E 7] . + oswj OE'W; OEW; OBW: OBW; OE'W: OHW: OBW;
) ,f'.' ) %: )%: %: Cosa | e | TEEA | T | Tewd | Ted | Ced | e
PE EF LgY 1x16mm? ||| 2 »
[N TgY 1x16mm? ]
A ® PE LgY 1x16mm* |
[(z35) [z35) [Lz3g [z38] [Lz35) [Lz35 [Lz3g] [z3H)
¢ Yy v v ? ?
podziat sieci
= oswietlenie
R<100 ul. Zasciankowej
= zasialane z _
R<i00 0S 499
ZASILANIEZ Om/ 3m
KIERUNEK DO 0S 499 " 014 015 016
KE ul. Zasciankowa <10 25040, 013 31m/34m 75(/)%1 31m/34m 750422& 31m/34m 75;)£3 29m/32m
S7 S8 S9 010 S11 012 4 i 4 4
01 St 5 2 o3 3 o4 4 05 S5 06 6 o7 08 09
an 24mi2Tm  §an  32mi35m §an  32mi35m Fan  32m35m  Fan  32mi35m Yoo 20mam  $an  3imB4m  $an  Stmdam  ¥an  30mBm  Yan  32m36m $24 O1120m/32m _ Yan _ 42m/d6m S12 $13 S14 515
75028 75030 75029 75031 75032 75033 75034 75035 75036 75037 75038 75039
€ WLN77
§ bez
2 zmian
=

S16

LEGENDA:

4A

tukowym 1x1m (latarnie nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie reczne,

% - lokalizacja przestawianych latarni o$wietlenia ulicznego ORION PS 7 z wysiegnikiem

nastepnie natryskowo natozy¢ farbe gruntujaca oraz emalie chlorokauczukowa,
podstawy stupéw do wysoko$ci wnek stupowych nalezy zabezpieczy¢ elastomerem),
oprawy 70W np. SGS452

- proj. stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, dwuelementowy,

anodowany
w kolorze Cl 65 o catkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem
tukowym jednoramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony do

wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa, oprawy 70W np. SGS452

g
9.

- istn. latarnie o$wietleniowe bez zmian

- proj. linia kablowa YKY5x25mm?

- istn. linia napowietrzna AsXSn4x35mm? bez zmian

UKLAD SIECI OSWIETLENIA UL. ZASCIANKOWEJ: TN-S
UKLAD SIECI W SZAFIE LN103: TT

UWAGI:

o wszystkie stupy aluminiowe anodowane w kolorze CI65, stupy stalowe pomalowa¢ na kolor

RAL7016

o wszystkie stypy nalezy zabezpieczy¢ do dolnej krawedzi wneki stupowej od poziomu
fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
e  obudowy opraw oswietleniowych, o barwie zblizonej do stupéw (RAL7016, CI-65), muszg
spetnia¢ wymogi ZDM,
e linie kablowg na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ rurg karbowang HDPE fi 110 np.

DVR@110

a przy skrzyzowaniach z jezdniami i pod zjazdami rurg gtadkoscienng HDPE fi 110 np.

SRS@110,

przejscie pod jezdnig ul. Zasciankowej nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowe;j,
stupy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych,
w stupach montowac ztgcza stupowe NTB-1,

przy ztgczach stupowych wykonac¢ zapasy przewodoéw zasilajgcych oprawy,
istniejgce kable o$wietleniowe zdemontowac z kanalizacji kablowe;j.
Dodtakowo uziemi¢ pierwszy i ostatni stup projektowanego odcinka o$wietlenia R<=10Q

Projekt

Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego

Inwestor:

Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanow

ul. F. Klimczaka 2
02-958 Warszawa

Faza pro

jektu
PROJéKT BUDOWLANY

Branza
PROJEKT DROGOWY

Pracownia projektowa

Tytul rysunku

Schemat o$wietlenia ulicy Zasciankowej
na odcinku ul. Bruzdowa - ul. Wat Zawadowski

AZET Sp. z o.0.
ul. Blekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku

telfax 22 672 88 45 /S -PB-E -02 ..

PROJEKTANT [Nrupr. Podpis PROJKT | FAZA | BRANZA | NRRYS | REW
Skala Data Rysowat

mar inz. MORZED LEWRSKI |yl 2/ IX.2017 Y L
SPRAWDZAJACY
mgr in2. MARCIN' LEWINSKI st 180/76
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Projekt

Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego

Inwestor: Faza prtI;:jektu
Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanow :R?J KT BUDOWLANY
ul. F. Klimczaka 2 ranza
02-958 Warszawa PROJEKT DROGOWY
Tytul rysunku
Pracownia projektowa Widok projektowanej szafki OS
AZET Sp. z o.0.
ul. Blekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku
tel/fax 22 672 88 45 /S -PB-E -03 ..
PROJEKTANT TNr upr. Podpis PROJEKT | FAZA | BRANZA | NRRYS | REW
Skala Data Rysowat
mar inz. WORZES LEWRSK |yl 0/ IX.2017 O AL
SPRAWDZAJACY
mgr inz. MARCIN LEWINSKI St 180/76
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Projekt

Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego

Inwestor: Faza projektu
Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanow ul. FE.F;ROJEKT BUDOWLANY
Klimczaka 2 B
02-958 Warszawa PROJEKT DROGOWY

Tytut rysunku
Widok projektowanych stupéw

Pracownia projektowa

AZET Sp. z o.0.
ul. Btekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku
telffax 22 672 88 45 S -PB-E -04 ..

PROJEKT FAZA | BRANZA | NRRYS | REW

PROJEKTANT Nrupr. Podpis
Skala Data Rysowal
- e WAz /0425/ Y,
mgr inz. ANDRZEJ LEWINSKI POOE/11 . IX.2017 AL
SPRAWDZAJACY
mgr inz. MARCIN LEWINSKI St 180/76




MAZOWIECKA
GKREGOWA
S AR R
CRIYHIEROW
BUDOWHRICTWA

sypn. akt. MAZ/7131/ 527 /11 /B Warszawa, dnia 20 orudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 14 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt I, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieekicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0426/POOKE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnicn

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym WwyZej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do: ‘
1/ projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkceji fechnicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyZej wymienionej
specjalnosei. ‘
[11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budoswnictwa 7 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sicci, instalacje 1 urzadzenia clekiryezne
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe siec trakeyjne wiaz 7
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi  zasilania | sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodel Zadania  swrony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia deeyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykommwania samodzielnych funkcefi
technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzqdu zawadoweso.
2. Od niniefszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby
Inzynierdw Budownictwa e Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr ing. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysziof Booss

Otrzymujg:
I. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
. Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HNN-2GE-45R *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Warszawa, 26.09.2017r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

12. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt budowlany
przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Watu Zawadowskiego —
branza elektryczna (Warszawa, Dzielnica Wilandéw Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13; 24
obreb 1-06-20;1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24), zostat sporzagdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



o . 7 URZAD Warszawe, dnia /]3 luleego 1976r,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL UNBANISTYRI i ANCHITERTURY

Nr ewidencyjny Jl-lf%(}/ﬁb

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budowniclwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U, Nr 88, pozycia 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, é‘ A usti2 é> 71 €> 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozpor'zqdaema Mm;slrcz GOS]“JOdCIIkl leronowe} i Ochrony Srodowmku
‘z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii techniczn iwych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

ze Ob. MARCIN ANTONI L EW I N S5 XTI 8. Marcina

urodzonyla) dnia. 1061942 1. . PRcandW. . .. oo

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeiji
S 0 o O < 0 <0 O - O SO . OSSO

w specjalnosci ... instalacyino-inzynieryine] w zakresie instalacii

glektrycanych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instalacii elektrycaznych,

2/ w budownictwie oséb ‘fiijCZrinh - do kierowania, riadzormr;-ar)ia
1 kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wy t,wur 78 -
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu tecknicznego instalacji elektrye zn,mh.

zup. PREZYDENTA MIASTA
ot~ g

mgrini. areh. Eugeniusr Nowroeki
Z-ca Baczeinega hrokitekla tarszawy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CQG-XSG-8RM *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



AZET Sp. z o.0.
04-649 Warszawa; ul. Blekitna 42A
Tel./fax.: 22 672 88 45 email: biuro.azet@o2.pl

16. INFORMACIA BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
oswietlenia ulicznego

OBIEKT: Projekt przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego - branza elektryczna

INWESTOR :
Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Wilandéw
ul. F. Klimczaka 2
02- 958 Warszawa
mgr inz. Andrzej Lewiniski
PROJEKTANT: upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Lewinski

upr. bud. St-180/76

Warszawa, wrzesien 2017r.



2. Spis tresci
. Strona tytutowa
. Spis tresci
. Przedmiot opracowania
. Zakres robdt
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
. Wykaz elementdw stwarzajgcych zagrozenie
. Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
10. Obowigzujace przepisy i dokumenty zwigzane z budowa

OO NOOUDS WN R

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projekt budowlano — wykonawczego remontu oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Watu
Zawadowskiego — branza elektryczna (Warszawa, Dzielnica Wilanéw Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13; 24
obreb 1-06-20;1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24).

4. Zakres robét.
Zakresu robot obejmuje:
Rodzaj prac:
- Przestawienie i remont stalowych 11 stupéw oswietleniowych,
- Budowa 5 nowych stupdéw albuminowych,
- Linia kablowa YKY 5x25mm2 — budowa kanalizacji kablowej, wcigganie przewodow,
- Demontaz okablowania w istniejgcej kanalizacji kablowej,
- Wymiana szafy LN na OS.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przy ul. Zasciankowej zlokalizowane jest oswietlenie uliczne przeznaczone do remontu. Istniejgce latarnie nalezy
przebudowac w nowa lokalizacje.

6. Wykaz elementéw stwarzajacych zagrozenie

Linia kablowa niskiego napiecia, latarnie i linia oswietleniowa w czasie swej normalnej pracy nie stanowig zagrozenia.
Ochrone podstawowa, przeciwporazeniowa przed wptywem napiecia na organizmy zywe, stanowi izolacja linii oraz
obudowy ochronne. Ochrone przy uszkodzeniu zrealizowano jako samoczynne wytgczenie zasilania. Oswietlenie
zrealizowano w uktfadzie TN-S. Zagrozenie wystgpi w chwili prowadzenia prac zwigzanych z przytgczaniem projektowanego
oswietlenia kablowego do linii czynnej. Czynnosci te zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia stwarzajq zagrozenie.

7. Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
W chwili przytaczania linii oswietlenia ulicznego do linii czynnej oraz przy zawieszaniu opraw wystgpig zagrozenia zgodnie
z definicjg zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r.) §. 6 ust. 1 p-kt 4. W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r. §. 6 ust. 1, p-kt b.) przy budowie linii o$wietlenia ulicznego wystepujg zagrozenia przy robotach
wykonywanych na wysokosci powyzej 1m (mozliwos¢ upadku).
Do budowy linii oswietlenia ulicznego przewiduje sie uzycie: samochodu skrzyniowego, podnosnikéw hydraulicznych
zabudowanych na pojazdach samochodowych, spawarki transformatorowej, dZwigu samojezdnego, urzadzen
do pograzania uziemien, przewiertu kontrolowanego. W zwigzku z powyzszym moga wystgpic zagrozenia, jakie powoduje
nieumiejetne wykorzystanie sprzetu (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r. §. 6 ust. 1, punkt b).
Wykonanie wykopow pod row kablowy i fundamenty stupdw w mysl cytowanego rozporzadzenia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. §. 6 ust. 1, punkt a) nie stanowi
zagrozenia jednak nie zwalnia od prowadzenia dozoru personelu od stosowania w razie potrzeby srodkéw technicznych
w postaci wygrodzen, tablic informacyjnych oraz oswietlenia ostrzegawczego i informacyjnego, zasilanego z witasnych
zrédet energii a majacego stuzy¢ do zapewnienia petnego bezpieczenstwa, zwtaszcza osdb postronnych na budowie.
Ponadto zagrozenie bedzie spowodowane prowadzeniem prac w ramach istniejgcego pasa drogowego.



8. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Kierownik Budowy na podstawie niniejszej Informacji oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej obowigzany jest do
przeprowadzenia dla podlegtego personelu monterskiego oraz operatoréw dzwigu, instruktazu z zakresu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na prowadzonej budowie. Przeprowadzenie instruktazu winno zosta¢ udokumentowane odpowiednig
notatkg a jego przyjecie podpisem ztozonym przez kazdego instruowanego pracownika. Tekst notatki winien
przechowywany by¢ w dokumentacji budowy a nastepnie archiwizowany w archiwum firmy budowlanej. Prace przy
przytaczaniu linii oswietlenia ulicznego oraz prace w poblizu czynnej linii, mozna wykonywa¢ jedynie po tzw.
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. Czynnosci te zleci¢ nalezy do wykonania przez personel
konserwatora oswietlenia pod nadzorem ZDM. Personel konserwatora osSwietlenia udzieli informacji, jakie urzadzenia
zostaty wylaczone spod napiecia a jakie pozostaja pod napieciem i gdzie i jakie zastosowano zabezpieczenia dla
bezpiecznego wykonania pracy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie
Prace przy przylaczaniu linii oswietlenia ulicznego, uktadanie kabla oswietleniowego mozna wykonaé po wytaczeniu
istniejacych urzadzen, spod napiecia, po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu brygady montazowej do pracy.
Kolejnos¢ prac:
- wybudowanie linii kablowych YKY5x25mm?
- posadowienie fundamentéw stupédw oswietleniowych,
- montaz stupdw oswietleniowych na fundamentach,
- montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych,
- odfaczenie linii oswietleniowe;j,
- podfaczenie odcinkdéw kablowych do linii czynnej,
- odtaczenie odcinkdw przeznaczonych do rozbiorki,
- wiaczenie linii oswietleniowej pod napiecie.
Wytaczenie, przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy wykona konserwator oswietlenia ulicznego pod
nadzorem ZDM.
Dopuszczenie do pracy:
- udzieli¢ instruktazu brygadziscie i wszystkim cztonkom brygady wskazujac i udowadniajgc brak napiecia w miejscu
pracy, wskaza¢ miejsce zatozenia uziemien oraz miejsce dokad , dochodzi” napiecie.
- dopuscic¢ do pracy, odebrac ,pokwitowanie” dopuszczenia podpisem brygadzisty.
Kolejnos¢ czynnosci przy przygotowaniu miejsca pracy:
- podczas prac przy istniejacej linii oswietleniowej nalezy wytaczy¢ jej obwaod szafie sterowania i zasilana
oswietlenia ulicznego zgodnie z inwentaryzacja ZDM.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci :
- prowadzi¢ prace $cisle wg dokumentacji budowlano- wykonawczo-organizacyjnej budowy,
- przestrzegac przepisow bioz przy pracach na wysokosci,
- wyposazy¢ monterow w obowigzujace srodki ochrony osobistej,
- na biezgco kontrolowac stanowiska pracy na wysokosci a zwtaszcza prawidtowosé usytuowania i zamocowania
urzadzen zabezpieczajacych,
- przeprowadzi¢ wymagane szkolenia bhp oraz instruktaz na miejscu budowy wskazujgc zagrozenia oraz przyczyny
ewentualnych wypadkéw,
- egzekwowad umiejetne postugiwanie sie monterdow srodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami
zabezpieczajacymi,
- egzekwowad umiejetne postugiwanie sie srodkami transportu poziomego i pionowego,
- egzekwowac posiadanie przez pracownikow ksigzeczki kwalifikacyjnej oraz uprawnien do prac na wysokosci,
kompletéw wymaganych badan lekarskich i szkolen bhp,
- w przypadku przeciwwskazan lekarskich do prac na wysokosci, zabroni¢ wykonywanie pracownikowi takich prac,
- wyposazy¢ pracownikdéw w srodki ochrony osobistej a zwtaszcza szelki bezpieczenstwa, linke bezpieczenstwa,
aparat bezpieczenstwa, amortyzator, hetm ochronny i inny sprzet wymagany w katalogach Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy do prac na wysokosci.
Podstawowe zasady uzytkowania dZzwigéw samojezdnych i podnosnikéw PMH
- uzywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac aktualne i wazne badania Urzedu Dozoru
Technicznego,
- uzywany sprzet w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych powinien byé wyposazony w odpowiedni
sygnalizator napiecia,
- zabrania sie pracy sprzetu w bezposrednim sgsiedztwie linii bedgcych pod napieciem lub bezposrednio pod linig.
Prace w tych miejscach moga odbywac sie po wytgczeniu linii spod napiecia i w uzgodnieniu ze stuzba ruchu
witasciwych Rejondw Energetycznych.



10. Obowiazujace przepisy i dokumenty zwigzane z budowa
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2005r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 114 poz. 1189 z 2005r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287 z 28 maja 1996r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7,
poz. 30).
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych (Dz.U.01.79.849)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.
(Dz.U.98.115.744)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)



Warszawa, 26.09.2017r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

15. Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze ssprawdzony przeze mnie projekt budowlany
przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Watu Zawadowskiego —
branza elektryczna (Warszawa, Dzielnica Wilanow Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13;
24 obreb 1-06-20;1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24), zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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w zakresie instalacii elektrvcznvch





