
Płyta betonowa 50x50, szara gr. 7 cm

gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 

stabilizowanego mechanicznie 0/32

gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z pospółki

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

Z KOSTKI BETONOWEJ
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POŁĄCZENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

Z BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJĄCĄ

JEZDNIĄ (KRAWĘŻNIK WYNIESIONY)
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2
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Istniejąca jezdnia ul. Zaściankowej
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Podbudowa z kruszywa łamanego

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospółki

gr. 4 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z AC 5S
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CIĄG PIESZO-ROWEROWY WZMOCNIONY NA

ZJEŹDZIE
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

Krawężnik betonowy 20x30 cm
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Istniejąca jezdnia ul. Zaściankowej
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KONSTRUKCJA CIĄGU

PIESZO-ROWEROWEGO Z BETONU

ASFALTOWEGO

4

3
4

1
5

1
5

Obrzeże betonowe 8x30 cm

G

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI

BETONOWEJ
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Konstrukcja wg szcz. (E)
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POŁĄCZENIE WYNIESIONEGO

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ JEZDNIĄ

gr. 3 cm

gr. 0-10 cm

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kostka betonowa czerwona typu Behaton 

Podbudowa z betonu klasy C8/10

Istniejące warstwy jezdni po sfrezowaniu na głębokość 11 cm
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POŁĄCZENIE WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA Z

CIĄGIEM PIESZO-ROWEROWYM Z OPASKĄ
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Konstrukcja wg szcz. (H)
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wypełnienie szczeliny

asfaltową masą zalewową

2

Podbudowa z kruszywa łamanego

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospółki

gr. 4 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z AC 5S

gr. 4 cmWarstwa wiążąca z AC 16W

Podbudowa z kruszywa łamanego

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospółki

gr. 4 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z AC 5S
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E

POŁĄCZENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

WZMOCNIONEGO  ZE ZJAZDEM Z KOSTKI

BETONOWEJ
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,046m2
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gr. 3 cm

gr. 20 cm

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kostka betonowa czerwona typu Holland

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 12 cm

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00
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Konstrukcja wg szcz. (D)
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J

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PRZY CIĄGU PIESZO-ROWEROWYM
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Konstrukcja wg szcz. (F)

Konstrukcja wg szcz. (H)
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gr. 4 cm

gr. 10 cm

gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Płyty 35x35 koloru żółtego z wypustkami

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PRZY CHODNIKU

1
5

5

20 15

1
0

5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Konstrukcja wg szcz. (A)

Konstrukcja wg szcz. (H)
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gr. 5 cm

gr. 10 cm

gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Płyty 35x35 koloru żółtego z wypustkami

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

3

wypełnienie szczeliny

asfaltową masą zalewową

28

Istn. jezdnia z betonu asfaltowego

L

POŁĄCZENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Z

ISTNIEJĄCYM WYNIESIONYM SKRZYŻOWANIEM

(PRZY OPASCE Z KOSTKI BETONOWEJ)
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Konstrukcja wg szcz. (F)
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przełożenie pasa istniejącej

kostki

UWAGI:

OZNAKOWANIE POZIOME WYKONAĆ JAKO

GRUBOWARSTWOWE PRZY UŻYCIU MAS

CHEMOUTWARDZALNYCH
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C

POŁĄCZENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO  Z

BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJĄCĄ JEZDNIĄ

(PRZY OPASCE Z KOSTKI BETONOWEJ)
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

1
5

Istniejąca jezdnia ul. Zaściankowej
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Konstrukcja wg szcz. (F)

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Kostka betonowa szara typu Holland gr. 8 cm

gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97 

stabilizowanego mechanicznie 0/32

gr. 19 cm
Warstwa odsączająca z pospółki
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Ława z betonu C12/15, A=0,039m2

1
0

1
3

Ława z betonu C12/15, A=0,047m2

Konstrukcja wg szcz. (E)

Ława z betonu C12/15, A=0,039m2
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Konstrukcja wg szcz. (C)
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,039m2
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,039m2
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PBW  D 05ZS - - - . .

Przebudowa ul. Zaściankowej od ulicy

Bruzdowej do Wału Zawadowskiego

PROJEKT DROGOWY

1:20 K.O.

IX.2017

AZET Sp. z o.o.

ul. Błękitna 42A, 04-649 Warszawa

tel/fax 22 672 88 45

Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanów

ul. F. Klimczaka 2

02-958 Warszawa

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

wypełnienie szczeliny

asfaltową masą zalewową
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Ława z betonu C12/15, A=0,039m2

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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Konstrukcja wg szcz. (C) Konstrukcja wg szcz. (B)
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POŁĄCZENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

Z BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJĄCYM

PROGIEM
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,060m2

1
5

Istniejący próg ul. Zaściankowej

1
5

Podbudowa z kruszywa łamanego

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,00

stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospółki

gr. 4 cm

gr. 15 cm

gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z AC 5S

Krawężnik betonowy 20x30 cm
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