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S0 MAZOWIECKA
OKREGOWA
e o
INZYNIEROW
© BUDOWRICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 11 usl. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé7n. 7zm.), art. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. I3 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. |4 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magister inzynier
urodzony 31 grudnia 1977 roku w m. Gostynin , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0351/POOD/NOT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w catosci 7zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajycy
I/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-57H-IKJ-GUU *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/13a-7132/13a/12
DECYZJA

Na podstawic an. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekeow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /D21, 2 2001 1. Nr 5 por. 42, z¢ 2m S, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pke 1i 2, art, 14 ust. 1 pke 2a ustawy
z dnda 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, Uz 20101, Nr 243, poz. 1623/, §12 :gls ust. 1 pkt 1 2 rozporzadzenia
Munistra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawse samadzielnych funkcii tech yeh w hudownictwie / Dz, U,
z 2006 7. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowanin administracyinego / Dz U, 2 20007, Nr 98, paz, 1071z péin.
g

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister inzynier
vrodzony dnia 10 lipca 1983 r. w Adamowic
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W 2wiazku z uwzglednieniem w caloscd 2gdania strony, ra podssawic ant. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzsadnienia docyz)i.
Zakres nadanych uprawnien bedowlanych wskazano na odwrocie decyzjr.

Pouczenie :

1. Zgodnie z ant. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo bodowlane — podstawe &0 wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ccnualnego rejestru Glowm:go Inspektora Nadzor Budmtmcg.o araz wpis na listg
czlonkdw wladciwe izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zas wydanym przez le izb¢, 2 okieflonvm w nim
terminem wanosci.

2. Od decyzji minigjseq) shuzy odwolanie do Krajowej Komasp Kwalifikacyinej Polskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
2a podrednictwem Okreeowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubeiskic Okregowej Teby Inzymierdw Budownictwa w Lublinie, w terminic
czlernastu dini od dnsa jeg dorgezemia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

]
mgr inz. Jegay Kasperck mgr inz. Edward_Wilczopolski

Oerzymuja:

Q., Pan Lukasz Lukask
ul. Osiedlowa 3A2,
21-470 Krzywda

2. Glowny Inspektor
Nixlzora Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-G7M-UMP-ERA *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
LUB-KS8-HLQ-GKC *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13
adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczne] opstrione bezpieczrym podp ym wery ym PrIy pomecy =£0 kwalifikowansgo certyfikaty 23
r pod wagle! p ¥ opstrzonym pocpisami wiasnorgcznymi.)
* wieryfikacjq poprawnosc danych w niniejszym zaswi iu moira ic 28 pomocy weryfikacyjnego 2aswi ars

stronie Polsiiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lud xo;rhquc sig T biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Bucownictwa.




OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Zasciankowej

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa —
Dzielnica Wilanéw a pracownig AZET na opracowanie projektu przebudowy
ul. Zasciankowej na odcinku ul. Bruzdowa - Wat Zawadowski w Dzielnicy Wilanéw
m.st. Warszawy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi publicznej, ul. Zasciankowej na
odcinku ok. 500m od ul. Bruzdowej do ul. Wat Zawadowski polegajgca na
budowie ciggu pieszo-rowerowego oraz remoncie oswietlenia drogowego.

e

Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji




Inwestycje zlokalizowano na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych
ul. Zasciankowej i Watu Zawadowskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowe oswietlenia

- przebudowe jezdni i chodnikéw ul. Zasciankowej

- wprowadzenie statej organizacji ruchu

Inwestycja potozona jest na obszarze objetym MPZP obszaru Zawad i Kepy
Zawadowskiej na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych:

Nr dziatki Obreb

23/8
23/11 1-06-20
23/13
24
1
26 1-06-23
1
5/2 1-06-24
11
12/1
11. 12/2
Tab.1. Zestawienie dziatek potozonych w zakresie inwestycji
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3. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Inwentaryzacja znakéw i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu

e Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012
Nr 0, poz.1137, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie
znakoéw i sygnatéow drogowych.

e Zataczniki 1,2,3,4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i




warunkow ich umieszczania na drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

4. Stan istniejgcy

Ul. Zasciankowa jest drogg zbiorczg, kategorii gminnej oznaczong w MPZP
symbolem 4KUZ. Posiada jedng jezdnie o 2 pasach pasdw ruchu. Szerokos$¢ jezdni
wynosi 7m.

Po stronie potudniowej wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0m.
Na ulicy obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h oraz elementy
uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajacych.

Wzdtuz ul. Zasciankowej od ul. Vogla do ul. Bruzdowej wykonano przy jezdni ciagg
pieszo-rowerowy o szerokosci 3m.

Zakonczenie projektu przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Wat Zawadowski.

5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie przeprowadzenia wiercen stwierdzono, ze:

- na obszarze, na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono
wystepowania gruntéw stabonosnych

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na catej gtebokosci wykonanych
odwiertow

- podtoze stanowig gliny piaszczyste

- gtebokos¢ strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t.

Wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do bardzo wysadzinowych, oraz
przyjeto kategorie nosnosci podtoza G4.

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wykonanie robét drogowych zwigzanych z inwestycja wymaga dokonania
rozbidrki nastepujacych elementéw drogi:
- czeSc najazdowa wyniesionego skrzyzowania na potudniowym wlocie
ul. Bruzdowej
- pas jezdni ul. Zasciankowej o szerokosci ok. 1,5m
- chodnik wzdtuz ul. Zasciankowej
- warstwy asfaltowe jezdni na wlocie drogi wewnetrznej
- zjazdy




L.p. Opis Jed. llos¢

1. Chodnik z kostki betonowej m? 860

2. Jezdnia z betonu asfaltowego m? 742

3. Warstwa S$cieralna jezdni z betonu m2 250
asfaltowego

4. Warstwa . Scieralna jezdni z kostki m2 103
betonowe]

5. Zjazd z kostki betonowe;j m? 22

6. Kraweznik betonowy m 580

7. Obrzeze betonowe m 461

Tab.2. Zestawienie rozbiérek

6.2. Roboty ziemne

Projektowane nawierzchnie zlokalizowano w wiekszosci przypadkow w $ladzie
nawierzchni istniejgcych. Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne
polegajg wiec gtéwnie na pogtebieniu koryta po rozbidrkach nawierzchni
istniejgcych i wykonaniu koryta o petnej gtebokosci na poszerzeniach.

W ramach robdt ziemnych drogowych masy ziemne pozyskane z wykopu nalezy
wywies$¢ na sktadowisko.

6.3. Remont oswietlenia

Na odcinku ul. Zasciankowej od ul. tokciowej do ul. Bruzdowej przewidziano
demontaz istniejacych latarni i ustawienie ich w nowej lokalizacji w odlegtosci
0,5m od projektowanej krawedzi zwezonej jezdni.

Do przestawienia lub wymiany przewidziano 16 stupéw wraz z fundamentami.

6.4. Roboty drogowe

W ramach robét drogowych przewidziano:

- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 3,0m po potudniowe] stronie
pasa drogowego

- cigg pieszo-rowerowy na odcinku ok. 300m oddzielony zostanie od jezdni
opaskg o szerokosci 0,5m, w ktdrej ustawione zostang latarnie oswietlenia
ulicznego




- na odcinku ok. 160m przed ul. Wat Zawadowski cigg wykonany zostanie
bezposrednio przy jezdni

- wykonanie nawierzchni wzmocnionej z betonu asfaltowego na zjazdach do
posesji

- wykonanie wyniesienia odcinka jezdni przy zjezdzie na droge wewnetrzng

- przedtuzenie wyniesienia wlotu ul. Bruzdowej

- wykonanie fragmentu chodnika przy przejsciu dla pieszych w rejonie drogi
wewnerznej

- Cigg pieszo-rowerowy witgczony zostanie do jezdni ul. Wat Zawadowski

Na odcinku ciggu przebiegajagcego w sgsiedztwie ztgczy i stupow
elektroenergetycznych dopuszcza sie zwezenie opaski w celu zachowania
szerokosci ciggu 3,0m.

6.5. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu prac teren robdt nalezy oczysci¢é z resztek materiatow
budowlanych i odpadow.
W rejonie robét nalezy odtworzyé trawniki.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14
maja 1999 r.)

Zaprojektowano obramowanie jezdni przy uzyciu kraweznikdw betonowych
20x30cm, a chodnikéw i ciggu pieszo — rowerowego obrzezami betonowymi
8x30cm.

W pasie drég publicznych przewidziano wykorzystanie typowych elementéw
drogowych o standardowych parametrach.

a) Chodnik z ptyt betonowych wg szcz. (A)

e ptyty betonowe szare 50x50, gr. 7cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
e warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 10cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97




b) Opaska z kostki betonowej wg szcz. (C)

e kostka betonowa szara typu Holland, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
e warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97

c) Ciag pieszo rowerowy z betonu asfaltowego wg szcz. (C, E, |, J)

e warstwa Scieralna z AC5S, gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm
e warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

Potagczenie kraweznika z istniejgcg jezdnig nalezy uszczelni¢ asfaltowg masg
zalewowa.

d) Ciag pieszo rowerowy z betonu asfaltowego wzmocniony wg szcz. (D)
e warstwa $cieralna z AC5S, gr. 4cm

e warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

e) Zjazd z kostki betonowej wg szcz. (G)

e kostka betonowa Holland kolor czerwony, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm
e warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 12cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

f)  Wyniesiona tarcza skrzyzowania z kostki betonowej wg szcz. (H, 1, J)
e kostka betonowa typu Behaton kolor czerwony, gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm




podbudowa z betonu klasy C8/10, gr. 0-10cm

istniejgce warstwy jezdni po sfrezowaniu na gtebokos¢ 11 cm

Obramowania:

- jezdni - kraweznik betonowy 20x30 cm

- chodnik i sciezka rowerowa - obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej

8. Kolizje

Inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.

9.

L.p. Opis Jed. llos¢

1. Chodnik z ptyt betonowych m? 61

2. Cigg pieszo-rowerowy z betonu m? 1340
asfaltowego

3. Ciag pleszo—rowerowY z betonu m2 150
asfaltowego wzmocniony

4. Zjazd z kostki betonowej m? 42

5. | Opaska z kostki betonowej m? 257

6. Wyn|e5|on.a tarcza skrzyzowania z kostki m2 256
betonowej

. ZNi 2

7 Kravyez'nlk betonowy 20x30 cm, m 434
wyniesiony

8. Kraweznik betonowy 20x30 cm, wtopiony m 92

9. Obrzeze betonowe 8x30 cm

. . m 840

na tawie betonowej

10. | Ptyty z wypustkami m? 18

Tab.3. Zestawienie projektowanych robét drogowych

Stata organizacja ruchu

Zaprojektowano :

- usuniecie istniejgcego znaku informujgcego o zakoniczeniu ciggu pieszo-

rowerowego
- oznakowania ciggu znakami poziomymi i pionowymi
- oznakowanie przejs¢ dla pieszych




- montaz punktowych elementow odblaskowych przed progami zwalniajgcymi
- przestawienie znakow przed skrzyzowaniem z ul. Wat Zawadowski

- znak A-7 przed wlotem ul. Wat Zawadowski nalezy wykonaé na wysiegniku
nad Sciezkg rowerowg

9.1. Oznakowanie pionowe

L.p. Rodzaj znaku llos¢
[szt.]
1. Usuniecie znakdow
2. Przestawienie znakow 1
3. Stupki do znakéw pionowych 10
4. Znak A-7 1
5. Znak C-13/16 2
6. Znak C-13a 1
7. Znak D-6 6
8. Znak D-6b 2
9. Tabliczka T-2 1

Tab. 4. Zestawienie oznakowania pionowego

W pasie drogowym ul. Zasciankowej nalezy dla pojazdéow zastosowac znaki
pionowe o wielkosci $redniej z folig odblaskowg typu 2.
Dla rowerzystoéw nalezy zastosowac znaki mate.

llos¢ Jednostkowa taczna
[m.b., powierzchnia owiaerzchnia

Lp. Rodzaj znaku m? oznakowania | P .

lub | [m/m.b.lub | OZN3Kowania

sztuk] m?/m’] [m’]

1. Linia P-7a 24 0,12 2,88

2. Linia P-10 92 0,5 46,0

3. | Linia P-11 10 0,25 2,5

4, Linia P-25 24 0,232 5,57

5. | Symbol P-23 13 0,662 8,61

6. Symbol P-26 13 0,70 9,1

7. RAZEM 74,66




8. Oznakowanie przejazdu kolor

16
czerwony

Tab. 7. Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykonaé jako grubowarstwowe z mas
chemoutwardzalnych ze struktura.

9.3. Urzadzenia bezpieczenstwa

llos¢
L.p. Rodzaj znaku
[szt.]
1. Punktowe elementy odblaskowe 72

Tab. 8. Zestawienie urzadzen bezpieczerstwa

10. Informacje dodatkowe

e Inwestycja polegajgca na przebudowie drogi klasy Z dtugos$ci 500m nie stanowi

przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

11. Uwagi i zalecenia

e Poszczegdlne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ realizowane
zgodnie z polskimi normami,

e Realizacje prac w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt
czasowej organizacji ruchu,

e Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrdcic sie do projektanta,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej roboty ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

e W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac¢ recznie pod
nadzorem MSG Sp. z 0.0.

e Nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazéw studni i pokryw zasuw

e Nie nalezy sktadowa¢ materiatdbw budowlanych w zasiegu koron
adaptowanych drzew

Mgr inz. Krzysztof Opasinski
MAZ/0351/POOD/07




