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7 KOSTKI BETONOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJACA Z BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJACYM BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJACA JEZDNIA ZJEZDZIE WZMOCNIONEGO ZE ZJAZDEM Z KOSTKI PIESZO-ROWEROWEGO Z BETONU
JEZDNIA (KRAWEZNIK WYNIESIONY) PROGIEM (PRZY OPASCE Z KOSTKI BETONOWEJ) BETONOWEJ ASFALTOWEGO
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,039m2 Kraweznik betonowy 20x30 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm Konstrukcja wg szcz. (E) Kraweznik betonowy 20x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa z betonu C12/15, A=0,039m2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa z betonu C12/15, A=0,046m2 tawa z betonu C12/15, A=0,039m2
tawa z betonu C12/15, A=0,060m2 . . tawa z betonu C12/15, A=0,060m2 tawa z betonu C12/15, A=0,060m2 tawa z betonu C12/15, A=0,060m2
wypetnienie szczeliny Obrzeze betonowe 8x30 cm
asfaltowg masg zalewowg wypetnienie szczeliny tawa z betonu C12/15. A=0.047m2 50 wypetnienie szczeliny
Konstrukcja wg szcz. (F) ¥ 50 ¥ asfaltowg masg zalewowg — # # asfaltowg masg zalewowa
N~
i N WVAVAVAVAY
s o | [ 11 F | M\ [T T 1<
=4 o XK z X ! ‘
T o & RS Xg\%\\ SRR o o
/ // ) 90 = /
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: ) 15 . 20 L L 20 2% 15 . 20 Konstrukcja wg szcz. (D)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm ‘ A ‘ A N A # # A= + 28
Podbudowa z kruszywa famanego ~ gr. 10 cm Istniejgca jezdnia ul. Zasciankowe; Istniejacy prog ul. Zasciankowe; Kostka betonowa szara typu Holland o 8cm Istniejgca jezdnia ul. Zasciankowej Istrejaca jezdhia ul, Zasciankowe Kostka betonowa czerwona tydu Holland gr.8.cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32 » » Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm -
Warstwa odsaczajaca z pospolk gr. 10cm \Fl’Va;rts)tv;a smerilna ZAC '58 gr.1: o \éVadrztv:a smerilna ZAC ,‘58 gr.1451 = Podbudowa z kruszywa famanego gr.10cm Warstwa $cieralna z AC 5S gr.4cm Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm \Fl’Va;rts)tv;a smerilna ZAC '58 gr.1451 et
Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,07 odbudowa z kruszywa tamanego gr.15¢cm odbudowa z kruszywa famanego gr.15cm — — . " . odbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32 stabilizowanego mechanicznie 0/32 stabilzowanego mechanicznie 0/32 Warstwa wigzaca 2 AC 16W gr. 4 cm stabilizowanego rr?echanlcznlzle 0(32 stabilizowanego mechanicznie 0/32
. . Warstwa odsaczajgca z pospotki gr.19cm Podbudowa z kruszywa famanego gr.20 cm Warstwa odsaczajaca z pospotki gr.12cm o
Warstwa mrozoochronna z pospétki ~ gr. 15¢cm Warstwa mrozoochronna z pospétki ~ gr. 15¢cm Grunt rodzimy zageszezony do I5=0.97 stabilizowanego mechanicznie 0/32 Grunt rodzimy zageszezony do ls=1,00 Warstwa mrozoochronna z pospdtki ~ gr. 15¢cm
Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00 Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00 ' Warstwa mrozoochronna z pospoki ar. 15 m Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00
Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00
POLACZENIE WYNIESIONEGO 7 - ' POLACZENIE CIAGU PIESZO_ROWER'OWEGO £ g\évl\?ﬁl:OWANlE POZIOME WYKONAC JAKO
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA JEZDNIA POLACZENIE WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA Z PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEJSCIE DLA PIESZYCH ISTNIEJACYM WYNIESIONYM SKRZYZOWANIEM e o O s s
BETONOWEJ CIAGIEM PIESZO-ROWEROWYM Z OPASKA PRZY CIAGU PIESZO-ROWEROWYM PRZY CHODNIKU (PRZY OPASCE Z KOSTKI BETONOWEJ) CHEMOUTWARDZALNYCH
Kraweznik betonowy 20x30 cm
Podsypk towo-pi 1:49r.5
Kraweznik betonowy 20x30 cm LO S ba tcemi];\x(; prsg%\gz ) groer
. i o o awa z betonu , A=0,060m
Obrzeze betonowe 8x30 cm T o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm przefozenie pasa |stnlijqct?
= stn. jezdnia z betonu asfaltowego - .
Lawa z betonu C12/15, A=0,039m2 ) 9 tawa z betonu C12/15, A=0,060m2 Konstrukcja wg szcz. (H) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Konstrukcja wg szcz. (H) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm o5 Obrzeze betonowe 8x30 cm Projekt
Konstrukcja wg szcz. (H) . 50 5 tawa z betonu C12/15, A=0,060m2 tawa z betonu C12/15, A=0,060m2 \20 L 50 tawa z betonu C12/15, A=0,039m2 P rzebUdowa u | . Zas’cian kowej Od u | |cy
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g o 722277 RIS ) SR N N ///////// RRRORRRBRRRRN R R, i 4 280 Nerszave Tyt rysunk
~ IS Kostka betonowa czerwona typu Behaton gr. 8cm AM M Konstrukcja wg szcz. (F) ﬂM L2015, L8 L Pracownia_projekiona SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
15 ,15 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Konstrukcja wg szcz. (C) Konstrukcja wg szcz. (B) Ptyty 35x35 koloru z6ttego z wypustkami gr.5cm Plyty 35x35 koloru z6ttego z wypustkami gr.5cm ¢ A 1 4 Konstrukcja wg szcz. (F) AZET Sp. z 0.0.
; } ; . Konstrukcja wg szcz. (A i
Konstrukeja wg szcz. (E) | Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr. 0-10 cm . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm jawg (A) Konstrukcja wg szcz. (C) M[l ul. BlekT;Ie/\ f;1)3,;\,204—64672 898 \gvsrszawa Numer rysunku 25 PBW. D - 05
|Stniejace warstwy jezdni po sfrezowaniu na g{ebokosc 11 ¢cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Podbudowa z kruszywa ’famanego gr. 10cm Podbudowa z kruszywa ’famanego gr. 10cm PROJEKTANT TN upr. Podpis PROEKT | FAZA | BRANZA | NRRYS | REVI
tawa z betonu C12/15, A=0,039m2 stabilizowanego mechanicznie 0/32 stabilizowanego mechanicznie 0/32 ] 031 Skala Data Rysowat
. o . o mgr inz. KRZYSZTOF OPASINSKI Y4 1:20 IX.2017 K.O.
Warstwa odsgczajgca z pospotki gr.15¢cm Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm SPRANDZARCY
Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00 ) Grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97 ) mar iz, LUKASZ LUKASK 18 ;}1&3
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