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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nawierzchni z kostki kamiennej przy realizacji zadania pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.
FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOLKOWA”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej i obejmuja:

- elementy nawierzchni chodnika.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kamienna kostka brukowa — maly element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach no-
minalnych migdzy 50 mm a 300 mm, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogét nie przekracza podwojnej
grubosci. Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50 mm.
1.4.2. Kamienna kostka brukowa z powierzchniag obrobiong - kamienna kostka brukowa o
zmodyfikowanym wygladzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej, mechanicznej lub ter-

micznej obrébki powierzchni.

1.4.3. Sciek przykraweznikowy — element konstrukeiji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opado-
wych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.4. Wymiar rzeczywisty — kazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku pomiaru.
1.4.5. Dtugos¢ catkowita — dluzszy bok najmniejszego prostokata opisujacego kostke brukows.
1.4.6. Szerokosc¢ catkowita — krotszy bok najmniejszego prostokata opisujacego kostke brukows.
1.4.7. Grubosc¢ — odlegtosé pomiedzy gorng powierzchnig i dolng powierzchnia kostki brukowe;.

1.4.8. Gorna powierzchnia - powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktéra jest widoczna w czasie
uzytkowania.

1.4.9. Powierzchnia z drobng fakturg - powierzchnia po obrobee, pozwalajacej na uzyskanie réznicy
maksimum 0,5 mm pomi¢dzy wypuklosciami i wklgstosciami (na przyktad przez polerowanie, szlifowanie
lub pitowanie tarcza diamentowa albo pita).

1.4.10. Powierzchnia szlifowana - powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.
1.4.11. Powierzchnia z grubg fakturg - powierzchnia po obrdbce, pozwalajacej na uzyskanie roznicy
pomiedzy wypuktosciami i wklestosciami wigkszej od 2 mm (na przyktad przez groszkowanie, obrabianie

mechaniczne, §rutowanie lub obrobke ptomieniowa).

1.4.12. Groszkowanie - wykonczenie powierzchni w postaci wypukto$ci i wklesto$ci uzyskanych za po-
moca czteropunktowego groszkownika.

ANIOL S.C.
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOEKOWA



SST D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1.4.13. Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyska-
ne z zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.14. Powierzchnia ciosana - powierzchnia po roztupaniu, nie obrobiona. Pozostate okre$lenia sg
zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-
00.00.00,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Kostka brukowa kamienna

2.2.1. Wymiary - dostawca powinien okre$li¢ wymiary nominalne kazdej badanej kostki brukowej, chy-
ba ze wymiary dostarczonych kostek sg przypadkowe. Wymiary nalezy mierzy¢ zgodnie
z normg PN-EN1342 [1].

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grubosé¢ - dopuszczalne odchytki
Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1] powin-

ny odpowiada¢ warto$ciom w granicach odchytek podanych w tablicyl.

Tablica 1 -Odchylki od nominalnych wymiaréw powierzchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi + 15 mm
migdzy jedng powierzchnia obrabiang i powierzchnig ciosang + 10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi + 5 mm

Odchylki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny odpowiada¢
warto§ciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.

Tablica 2 -Odchylki od nominalnej grubosci

Oznaczenie znakiem Klasa Klasa
T1 T2
mi¢dzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm + 15 mm
miedzy jedna powierzchnia obrabiang i powierzchnia ciosang + 30 mm + 10 mm
Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30 mm +5 mm

Jezeli kamienne kostki brukowe sg uktadane w ksztalcie wachlarza, nie tylko potrzeba wigcej kostek sze-
$ciennych, ale takze pewnej liczby kostek trapezowych i podtuznych. Dla tak zamierzonego zastosowana ka-
miennych kostek brukowych dostawa moze zawiera¢ maksymalnie 10%kostek brukowych, ktérych wymiary
przekraczaja dopuszczalne odchytki o nie wigcej niz 10mm. We wszystkich przypadkach grubos¢ kostek bru-
kowych powinna by¢ przestrzegana. Jezeli kostki brukowe nie beda uktadane w ksztatcie wachlarza, powin-
no by¢ to zaznaczone przy zamawianiu.

2.2.1.2. Podcinanie bokow ciosanych - dopuszczalne odchytki
Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342 [1] nie powinna prze-
kracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

2.2.1.3. Nieréwnosci powierzchni kostki ciosanej lub z gruba faktura - dopuszczalne odchytki
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Weglebienia i wypuklos$ci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] nie powinny przekraczaé od-
chytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3 -Odchylki od nieréwnosci powierzchni

Ciosana Obrabiana
5 mm 3 mm

2.2.2. Odpornos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie

Producent powinien okresli¢ odpornos¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie zgodnie z tablica 4, jezeli bada-
nie jest wykonywane zgodnie z PN-EN12371 [2]. Liczba cykli powinna wynosi¢ 48.

Badanie wykonuje si¢ w celu ustalenia wptywu cykli zamrazania/odmrazania na wlasciwosci uzytkowe
(PN-EN 1926 [3] — wytrzymato$¢ na Sciskanie). Probki do badan powinny by¢ zgodne z odpowiednig norma.
Brak wymagania dotyczacego odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie lub brak okreslenia takiej wtasciwosci
nalezy odnotowac.

Tablica 4 - Odpornos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie

Klasa Klasa 0 Klasa 1

Oznaczenie znakiem FO F1

Wymaganie Brak wymagan dotyczacych odpornosci na | Odporne (<20% zmiany w wytrzymatosci
zamrazanie / rozmrazanie na $ciskanie)

2.2.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Producent powinien deklarowa¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa) jako minimalng warto$¢ przewidywana w
odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie z PN-EN1926 [3]. Jezeli wlasciwos¢ ta
nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

2.2.4. Odpornos¢ na scieranie

Producent powinien deklarowaé odporno$¢ na Scieranie (dlugos¢ cigciwy w mm) jako maksymalng warto$¢
przewidywana w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie z PN-EN1342 [1]. Je-
zeli wlasciwos¢ ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

2.2.5. Odpornosc¢ na poslizg

Producent powinien deklarowaé minimalng warto$¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowane;j
(USRV), przewidywana w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobng faktura,
badanych zgodniezPN-EN1342 [1]. Jezeli wlasciwos$¢ ta nie jest okres§lana, nalezy to odnotowac. Uznaje sig,
ze kostki brukowe z grubg faktura powierzchni oraz z powierzchnig ciosang maja zadowalajaca odpornos¢ na
poslizg. Nie mozna ich bada¢ w sposoéb wiarygodny. Wiasciwosci kostek brukowych, gdy sa juz utozone,
moga wykazywaé inng warto§¢ odpornosci na poslizg w stosunku do wartosci okreslonej na pojedynczych
kostkach brukowych lub probkach badawczych. Warto§¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowa-
nych odnosi si¢ do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostaly wyprodukowane, pozwala tona zapew-
nienie wlasciwej odpornosci na poslizg/ poslizgnigcie po utozeniu.

Jesli wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego §lizgacza na wahadle typu TRL jest
wigksza od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.2.6. Wyglad

2.2.6.1. Wyglqd zewnetrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktory moze mie¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia i
struktury, dlatego tez og6lng charakterystyke wygladu zewngtrznego mozna poda¢ na podstawie jednej prob-
ki lub kilku probek (patrz 2.2.6.2.).
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2.2.6.2. Probka odniesienia

Prébka odniesienia powinna si¢ sktada¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o wymia-
rach wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogélne pojecie w odniesieniu do
barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni. Probka powinna przedstawia¢ ogdlng tonacje
zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w jakikolwiek sposdb sugerowac, catko-
witej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii na podstawie probki.

Probke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych charakterystycznych wta-
sciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy szkli-
ste, plamy, zyly krystaliczne i rdzawe plamy.

Wymienionych wtasciwosci nie traktuje si¢ jako wady i nie wykorzystuje si¢ jako powodu do odrzucenia ma-
teriatu. Do probki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca nazwe i adres producenta lub dostawcy jak
rowniez identyfikacja materiatu tacznie z nazwa handlowa, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i
rejonem wydobycia. Probki odniesienia powinny takze pokazywaé proponowane wykonczenie powierzchni.
Kazde porownanie probek do badan z probkami odniesienia powinno polega¢ na obserwacji tych probek
umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwoch metrow w warunkach normalnego oswietlenia i zapisa-
niu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy.

2.2.7. Nasiakliwosc
Producent powinien deklarowa¢ nasigkliwosé (w% masy) jako maksymalng warto$¢ przewidywang w odnie-
sieniu do pojedynczych probek, badanych zgodniezPN-EN13755 [5], jezeli jest takie wymaganie.

2.2.8. Opis petrograficzny
Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny z uwzglednieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju
skaty zgodnie z PN-EN12407 [4].

2.2.9. Chemiczna obrébka powierzchni
Producent/dostawca powinien poda¢, czy wyrdb byt poddany chemicznej obrébce powierzchni i jaka to byla
obrobka.

2.3. Cement

Cement stosowany do wypelnienia spoin i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem port-
landzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN197-1 [12].

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN12620
[13]. Na podsypke stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do8mm, a do zaprawy o frakcji
od 0 do4mm. Zawarto$¢ pytow w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczaé 3%.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo — piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN1008 [11].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-
$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo - piaskowej,
- ubijakdéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r¢cznym,
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- sprzetu pomocniczego.

Sprzet uzyty do robot winien posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kamienne kostki brukowe powinny by¢ pakowane przez producenta w taki sposob, aby unikna¢ uszkodzenia
podczas transportu, a wszystkie uzyte do pakowania ta§my metalowe powinny by¢ odporne na korozje. Na
opakowaniu lub w dokumencie producent dostawy winien poda¢ nast¢pujace informacje:

- petrograficzng nazwe kamienia,

- handlowg nazwe kamienia,

- nazwe i adres dostawcy,

- nazwe i lokalizacj¢ kamieniotomu,

- tytul, numer i dat¢ niniejszej normy,

- deklarowang warto$¢ lub oznaczenie znakiem klasy,

- inne informacje, na przyktad dotyczace chemicznej obrobki powierzchni.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Cement powinien by¢ transportowany zgodnie z normg PN-EN 197-1 [12].
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki ka-
miennej.

5.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom nor-
my PN-EN 12620 [13] i cementu wg PN-EN197-1 [12]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wyno-
si¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1. Warunki przystgpienia do robot

Kostke na podsypce cementowo - piaskowej mozna uktadaé bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +5.C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.3.2. Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych
Ogdlne wymagania dotyczace uktadania kostki kamiennej podano w SST D-05.03.01 ,,Nawierzchnie z kostki
kamiennej”. Rodzaj i wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 o grubos$ci zgodnej z dokumentacja
projektowa i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z kostki kamienne;j”.
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Na wykonanej podsypce nalezy ulozy¢ nawierzchni¢ z kostki rzgdowej, z zachowaniem wymaganej w doku-
mentacji projektowej niwelety $cieku. Szczero$¢ spoin migdzy poszczegdlnymi kostkami nie powinna
przekracza¢ 12 mm.

Utozona kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakoéw recznych lub mechanicznych. Kostki peknigte nalezy wy-
mieni¢ na cate. Wypetnienie spoin nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.01
,Nawierzchnia z kostki kamienne;j”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1342 [1].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek wymiarow.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko-

$ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w
liczbie:

- do badania zwyklego: 40 sztuk,

- do badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedo-
brych w zbadanej ilo$ci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech fizycznych i wytrzymatosciowych, nalezy uznac
za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni.

Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materia-
low.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz z wymagania-
mi okreslonymi w pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Sprawdzenie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- pomierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin,
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,
- sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wiagzanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.3. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne
jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki.

Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
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6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach przez wy-
kruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoin zaprawg oraz przez
sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwnosc
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nierownosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [15] nie powinny przekraczac¢l,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.5. Czestotliwos¢é pomiaréw

Czgstotliwo$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki kamiennej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Pomiaréw nalezy dokonac takze w punk-
tach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykona-
ne zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonana podsypka.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbiodr nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
a) odbior ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymaga-
nia i metody badan.

2. PN-EN12371 Metody badan kamienia naturalnego — oznaczanie mrozoodpornosci.

3. PN-EN1926 Metody badan kamienia naturalnego — oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na $ciskanie.
4. PN-EN12407 Metody badan kamienia naturalnego - badania petrograficzne.

5. PN-EN13755 Metody badan kamienia naturalnego — oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu atmosferycz-
nym.

6. PN-EN14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornos$ci na $ciskanie.

7. PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym.

8. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

9. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

10. PN-EN206-1 Beton. Czg¢$¢1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

11. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

12. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementdw powszechnego uzyt-
ku.

13. PN-EN12620 Kruszywa do betonu.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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