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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu w zwiazku z realizacja zadania pn.: "BUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOLKOWA”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace robot
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych w zwiagzku z
realizacjg zadania pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZY-
ZOWANIEM Z UL. PRZYCZOEKOWA".

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia warstwy humusu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgladem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwiagzanych ze zdjgciem warstwy humusu nadajacej si¢ do powtdrnego zastosowania
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nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania
rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 4.

4.2. Transport humusu

Zdjeta warstwe humusu nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia hu-
musu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 5. Teren
pod budowe drogi w pasie robo6t ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien by¢ oczyszczany z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, za-
ktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji pro-
jektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno nastgpi¢ zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytu-
acjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot nalezy dodatko-
wo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot oraz w innych miejscach okreslonych w Do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ na glgbokos¢ wskazang na roboczo przez Inzyniera, wg faktycznego stanu wystepowa-
nia. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy hu-
musu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdza-
niem przez pojazdy i zageszczeniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bez-
posrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacja projektowa i wskazaniami Inzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest

1 [m*]. Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji projektowej,
z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upo-
waznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu podano w SST D-00.00.00. ,,Wyma-
gania ogolne”, punkt 8. Odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu dokonuje Inzynier, po zglo-
szeniu robot do odbioru przez Wykonawcg. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wyko-
na na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”,
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? (metr szeScienny) nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

zdjecie humusu na petng glgbokos¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwie-
zieniem na odktad, wg zalecen Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-72/8932—01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 r.
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