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Opis techniczny
do projektu przekrycia Rowu Wolickiego
dla potrzeb przebudowy ulicy Klimczaka w Warszawie

1. Dane wyjsciowe

Projekt obejmuje wykonanie ptyty przejazdowej dla projektowanej $ciezki rowerowej i
chodnika nad istniejgcym Rowem Wolickim zlokalizowanym w liniach rozgraniczajgcych
ulicy Klimczaka. Projektowana ptyta oparta bedzie na palach fundamentowych
usytuowanych poza korong rowu w celu unikniecia rob6t budowlanych w jego obrebie.
Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
APOGEUM sp. z 0.0.

Zatozono, ze projektowane pale bedg mialy Srednice @400 mm, a grubosé¢ ptyty
przejazdowej wyniesie 30 cm. Elementy Zelbetowe bedg wykonane 2z betonu
wodoszczelnego W8 klasy C30/37.

Rozmieszczenie ptyt wedtug projektu drogowego.

Obliczenia elementdéw konstrukcji wykonano programem ABC Ptyta i Intersoft Konstruktor.

2. Opis przyjetych rozwigzan

Konstrukcja ptyty przejazdowej sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- piyty zelbetowej grubosci 30 cm i wymiarach w rzucie 5,40m x 8,30m wraz z belkg
policzkowg

- 2 zelbetowych belek podwalinowych 40x35 cm wylewanych na mokro na budowie

- 12 szt. fundamentow palowych wierconych o & 40 cm i dtugos$ci 3,00 m.

Dane gruntowe:

Obliczenia wykonano na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez APOGEUM Sp.
Z 0.0. w grudniu 2014 r.

W rejonie posadowienia ptyt przejazdowych zalegajg nastepujgce warstwy geotechniczne:
1. grunty nasypowe zwigzane z budowg ulicy i plantowaniem terenu

2. piaski gliniaste i pylaste

3. piaski drobne, $rednie i grube o Ir= 0,55 + 0,60

Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci ok. 3,50 m ponizej poziomu terenu. W podtozu
w poziomie posadowienia ptyty wystepujg grunty nosne (piaski) o dobrych parametrach,
ktérych wytrzymatosé jest wystarczajgca.

Przyjeto posadowienie ptyty na fundamentach palowych o Srednicy @ 40 cm wierconych
Swidrem ciggtym CFA. Rozwigzanie powyzsze przyjeto z uwagi na prowadzenie robot poza
korong rowu w celu unikniecia ingerencji w jego strukture. Schemat statyczny przyjeto jak
dla scianki szczelnej zakotwionej w gruncie, zgodnie z obliczeniami na warstwie piaskow
drobnych o I = 0,60. Zbrojenie 8316 A-llIN, strzemie @6 A-0 spiralne co 15 cm. Beton
wodoszczelny W8 klasy C30/37, otulina 4 cm, klasa $rodowiskowa XC4.

W celu oparcia konstrukcji pomiedzy palami jako podparcie zaprojektowano wylewang
belke podwalinowg o przekroju 40x35 cm z betonu wodoszczelnego W8 klasy C30/37,
zbrojong stalg A-llIN. Plyta przejazdu wylewana z betonu z betonu wodoszczelnego W8
klasy C30/37, zbrojona siatkg pretow @16 i @12 ze stali A-llIN, otulina zbrojenia 4 cm, klasa
ekspozycji XC4. Na boku piyty wyla¢ belke policzkowg 30x30 cm pod balustrade stalowa.
Czes¢ elementow zelbetowych, ktére bedg ponizej terenu zabezpieczyé dodatkowo x2
Abizolem G.
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Obliczenia statyczne
do projektu przekrycia Rowu Wolickiego
dla potrzeb przebudowy ulicy Klimczaka w Warszawie

Przyjeto zatozenie aby nie ingerowac¢ w strukture urzgdzenia wodnego — Rowu Wolickiego.
W tym celu zatozono, ze przekrycie rowu - plyta przejazdowa Sciezki rowerowej i chodnika
bedzie posadowiona na 2 zelbetowych podwalinach wspartych na palach.

Schemat ptyty
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Poz. 1 Plyta przejazdowa

Przyjeto dla obcigzen ptyte h = 30 cm.

Obcigzenie

obcigzenie uzytkowe (wdz strazacki) 10 kN/m?
warstwy wykonczeniowe 1 kN/m?
masa wiasna 0,30 x 25,0 7,50 KN/m?

przyjeto dla obliczeh:

beton C 30/37 zbrojony stalg @ 16 A-lll N (RB 500 W)
otuline zbrojenia 4,0 cm

klase ekspozycji XC4

zbrojenie minimalne
F,=0,0013b -h=0,0013 - 30 - 100 = 3,90 cm?
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przyjeto prety @ 12 krzyzowo 20 x 20 cm — 5,65 cm?

Poz. 2 Belka podwalinowa

T O T O O O O T
[T 1] ] [TTTTTTTT71 [T1a.
4

(TT T I T T ITT] 0 I I
5® Y5 8®

[ ] ]
40, 150 i 150 i 150 e 150 i 150 1.(?0 [
, 830 ,
Obcigzenia charakterystyczne
od ptyty state
5,40 - 0,5 (1,0 + 7,50) = 22,95 kN/m
masa wiasna
0,35-0,40 - 25,0 = 3,50 kN/m
(oF = 26,45 kN/m
od ptyty zmienne
10,0 - 5,40 - 0,5 = 27,0 KN/m = Q2

przyjeto dla obliczeh:

beton C 30/37 zbrojony stalg @ 16 A-lIIN (RB 500 W)
otuline zbrojenia 4,0 cm

klase ekspozycji XC4

Poz. 3 Pale fundamentowe

Warunki posadowienia wedtug opinii geotechnicznej z grudnia 2014 r wykonanej przez
APOGEUM Sp. z 0.0. Na podstawie opinii pod warstwg humusu i nasypow zalegajg gruntu
rodzime mineralne.

Warstwa | - pyty i piaski pylaste, piaski drobne o I, = 0,20
Warstwa IIA - piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami piaskéw gliniastych o Ip = 0,55
Warstwa IIB - piaski srednie o Ip = 0,60

Wykonano 4 otwory o gtebokos$ci 4,0 m. W otworze nr 4 nawiercono wode gruntowg na
gtebokosci 3,50 m p.p.t. W okresach mokrych nalezy sie spodziewaé wody na poziomie 2,0
m p.p.t. Stwierdzono proste warunki gruntowe po usunieciu warstw nasypowo-
humusowych. Pale zakonczono na warstwie piaskow $rednich o Ip = 0,60 , v = 18,5 kN/m?,
®," =31,30°

parcie gruntu A, = tg? (45° - 31,30°/2) = 0,316
odpér gruntu A, =tg? (45° + 31,30°/2) = 3,162

q = 2561,0 kPa ym = 0,9

q” =q- ym = 2561-0,9 = 2304,9 kPa
Sp =11
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Nosnos¢ podstawy

N, = Sp-q”-A, = 1,1-2304,9-3,14-:0,402:0,25
N, = 318,44 kN
Sita na 1 pal

N=(10,0-1,2+1,0:1,4 + 7,5:1,2)
N =90,72 kN << 318,44 kN

Nie wyznaczono oporéw pobocznicy pala z uwagi na duzo wieksza od wymaganej
nosnos¢ podstawy pola. Przyjeto, ze zagtebienie pala w warstwach piasku sredniego (
warstwa Il B) musi wynosi¢ 1,0 m. Przyjeto konstrukcyjne zbrojenie pala 8316,
strzemiona spiralne @6 A-0 co 15 cm.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZGODNIE
Z ART. 20 UST. 1 PKT. 16 PRAWA BUDOWLANEGO

1. Uwagi og6lne

e niniejsze informacje dotycza wszystkich pracownikow zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych 1 wspotpracujacych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownikéw nadzorujacych te roboty.

e 7za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy, przepisoOw bhp, oraz organizacj¢
pracy 1 wspolpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy
roboty.

e nadzorujacy roboty w razie zaistnienia wypadku, obowigzany jest zorganizowac
pierwsza pomoc oraz powiadomi¢ o wypadku odpowiednie stuzby.

2. Przepisy szczegotowe

2.1. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane jest
najczesciej:

e niewlasciwg obudowa wykopu lub jej brakiem,

e stosowaniem niewlasciwych rozpor,

e niewlasciwym skladowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu),

¢ nie stosowaniem drabin wejSciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach),

e brakiem stosowania sprzg¢tu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych przy
prowadzeniu prac w ruchu ulicznym,

e niec stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robot 1 zabezpieczen wykopu
przykryciami.

2.2. Brygada wykonujaca roboty wykopowe powinna by¢ wyposazona w:

* barierki o wys. 1,1 m,

* znaki drogowe (w zaleznos$ci od potrzeby),

* drabin¢ o dtugosci wigkszej od glebokosci wykopu o min. 0,75m,

* kamizelki koloru pomaranczowego, rekawice ochronne, kaski ochronne,
* apteczke pomocy przedmedyczne;,

* niezbedny materiat do budowy wykopu,

* niezbedny sprzet techniczny i narzedzia.

2.3. Przy wykonywaniu robot wykopowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych nalezy prowadzi€ recznie,
e przy wykonywaniu wykopow w ulicy (miejscu dostepnym dla o0sob
postronnych), nalezy wokot wykopu ustawi¢ barierki ochronne o wys. 1,Im w
odleglosci min. Im od krawedzi wykopu 1 zaopatrzy¢ w tablice o tresci:
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,2Uwaga wykop — niezatrudnionym wstgp wzbroniony”, a w nocy zaopatrzyc¢ je
w czerwone $wiatlo ostrzegawcze,

e wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie
obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym glebokosci wykopu mozna
wykonac:

e do glebokos$ci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych
e do glebokosci Im w gruntach pozostatych

Rodza; obudowy 1 rozpdr okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym zejSciem pracownikéw do wykopu, sprawdzié
stan obudowy wykopow, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych
przerwach w pracy 1 opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie
zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac
ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow.

I.

8.

w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajgcej wykonanie
wykopu ze skarpowaniem S$cian (np. waska ulica lub wystepowanie przeszkody
technicznej np. uzbrojenie terenu) dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o S$cianach
pionowych z zastosowaniem petnej obudowy z wyporami,

transport urzadzen 1 materiatow do wykopow 1 z wykopow powinien odbywac si¢ w
zalezno$ci od glgbokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

°o  w wykopie do glebokosci 1,5 m transport przedmiotow lekkich sposobem rgcznym
przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami,

© przy wykopach powyzej 1,5 m transport sposobem rgcznym za pomocg linki,

© transport przedmiotow ci¢zkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materialdw muszg
by¢ kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzacego roboty

w przypadku prowadzenia wykopow w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych,
gazowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany
jest okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
sprawowac bezposredni nadzor,

w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia ich pochodzenia 1 stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg by¢
prowadzone,

operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzega¢ zasad
okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny roboczej,
niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

o ustawienie koparki w odleglosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina
odlamu gruntu,

©  wylgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

© tworzenia nawisOw przy wykonywaniu wykopu,

© przebywania 0s6b w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny,

© przebywania 0s6b migdzy $ciang wykopu 1 koparki nawet w czasie postoju.

podczas wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdlpracujace z operatorem mogg
znajdowac si¢ wylacznie w bezpiecznej czgsci wykopu,
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9. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac
monterskich,

10. stosujac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na
stan techniczny, a szczegoOlnie na stan izolacji oraz nie stosowaé prowizorycznych
przedhuzaczy,

11. roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii
energetycznych nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz:

o

o

3 m dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1Kv,
5 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

10 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym
30kV,

15 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110 kV,

30 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

12. przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
z jej uzytkownikiem.
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Rzut ptyty
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ZBROJENIE PLYTY - SIATKA GORNA | DOLNA
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Wykaz stali

Nr.1 @16 A-IlIN L=8,60m. x 58szt. = 498,80m. x 1,58 = 788,10kg.

Nr.2 @16 A-IlIN L=1,62m. x 172szt. = 278,64m. x 1,58 = 440,25kg.
Nr.3 @12 A-IlIN L=5,30m. x 88szt. = 466,40m. x 0,888 = 414,16kg.
Nr.4 @12 A-IlIN L=1,62m. x 88szt. = 142,56m. x 0,888 = 126,59kg.

Nr.5 @6 A-0 L=1,60m.x 24szt. = 38,40m. x 0,222 = 8,52kg.
Nr.6 @12 A-lIlIN L=5,70m. x 6szt. = 34,20m. x 0,888 = 30,37kg.

Nr.7 @6 A-0 L=1,26m.x 76szt. = 95,76m. x 0,222 = 21,26kg.
Nr.8 @16 A-llIN L=8,10m. x 12szt. = 97,20m. x 1,58 = 153,58kg.
Nr.9 @16 A-IlIN L=1,32m. x 68szt. = 89,76m. x 1,58 =141,82kg.

Objetos¢ betonu 16,13m?

BETON C30/37

beton wodoszczelny W8

STAL A-IlIN (BSt500S)
A-0 (StoS)

otulina min. 4cm.

klasa ekspozycji XC4
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02-797 Warszawa

PROJEKTANT: ANIOE s.c.
ul. Korotyiskiego 48 m. 179
02-123 WARSZAWA
tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 895-06-09

e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

OBIEKT:
PRZEBUDOWA ULICY FRANCISZKA KLIMCZAKA
DZ.NR EW. 6/4,7/32 Z OBR. 1-10-26
PRZEKRYCIE FRAGMENTU ROWU WOLICKIEGO

STADIOM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA IMIE | KAZWISKO NRUPR PODPIS
KonsTRukcJE | inz. Robert Kucinski St-559/86

TRESC RYSUNKU -
ZBROJENIE PLYTY
SIATKA GORNA | DOLNA

SKALA DATA: REWZA: MR RYSUNKU: AR STRONY:
1:25 05-2015 00 02 00
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Nr.2 @6 A-0 spirala
co 15cm.

Nr.1 8016 A-1lIN
L=315
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Nr.2 @6 A-0 spirala
co 15cm.

L.

T

300

10

300

Nr.1 8016 A-IlIN L=310

Wykaz stali na 1szt.

Nr.1 @16 A-IlIN L=3,10 x 8szt. =24,80m x 1,58kg/m = 39,19kg.

OTULINA ZBROJENIA 4cm. Nr.2 @6 A-0 19,40mb. x 0,222 = 4,31kg.

klasa srodowiska XC4
Beton klasy C 30/37
beton wodoszczelny W8

Objeto$¢ betonu 1,51m?

INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
URZAD DZIELNICY WILANOW
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa

PROJEKTANT

ANIOL s.c.
ul. Korotyriskiego 48 m. 179
02-123 WARSZAWA
tel.0 693-99-77-80 telffax: 895-06-09

e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA ULICY FRANCISZKA KLIMCZAKA
DZ.NR EW. 6/4,7/32 Z OBR. 1-10-26
PRZEKRYCIE FRAGMENTU ROWU WOLICKIEGO

STADIUM .

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

IMIE I NAZWISKO

NRUPR: PODPIS

KONSTRUKCJE

inz. Robert Kucinski St-559/86

TRESC RYSUNKU :

PAL P1

SKALA.

1:20

DATA: REWIZIA: NRRYSUNKU: NR STRONY:
05-2015 00 03 00




OSWIADCZENIE
Projektant

Ja nizej podpisany.................. Roberft KUelnski ... . v cinsns e

NrupraWnieny, SlabaIB8 o e b

Jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod

nr ewidencyjnym MAZ/BO/0675/01

(zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzadzenie projektu w zatgczeniu ).

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

( jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 , z p6zniejszymi zmianami ,

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy )

Oswiadczam , ze projekt budowlany przekrycia fragmentu Rowu Wolickiego w ramach
projektu przebudowy ulicy Klimczaka w Warszawie dz. nr ew. 6/4 i 7/32 z obrebu 1-10-26
wykonany dla Urzedu Dzielnicy Wilanéw m. st. Warszawy

( imie i nazwisko inwestora )

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Warszawa 12:maja2006: . 0 L T R ks s
( miejscowos¢ , data ) ( podpis )



_ . J :
URZAD Warszawa, dﬂlﬂiggbmiimv/g“‘z}1 i r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY :

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK], ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANECGO

Nr f."n.'ldencwn‘;rEﬂ-“"’*ﬁ59;‘/‘%‘3'5EB

STWIERDZENIE POSIADAHIA PRZYGOTOWAMNIA ZAWODOWEGDO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust.’ 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, §

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

g

3o Qb BOPERT. JpN KM C I H SR, sSchond
inzynier budownictwa

urodzony(q) dnig,... A7 WBaToa L SRS

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

w specialnosci koenstrukeying~budowlansj

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rezwiazan konstrukecyjno=
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wyZpczeniem linii,
"wezkdéw i stacii kolejowych,; drég oraz lotniskowych droég estar-

towych i manipulacyinych, mostéw, budowli hydretechnicznych
i melioracji wodnych, :

2/ do sporzasdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projeks
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw eraz sporzg-
dzania plenéw zagospodarowanias dzisiki zwigzanych z reali-
zacja tych budynkdw,.

b/ budowli nis bedacych budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét;
kierowanis i kontrolowanis wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z
wytaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drég craz lot~-
niskowych drog startewych i manipulacyjnych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelicracyjnych.~ :

ZASTEPCA
_Moezelnsgg Architelda W sgawy O
\\”“mfi% -

o’
mar inZ. erch. Krzysutof Rzochasahs .

Neal ARC-NI7ZP



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A8P-XAW-47U *

Pan ROBERT JAN KUCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0675/01

adres zamieszkania ul. KLUIMONTOWSKA 36A, 04-672 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegdnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiagciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




