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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z urzgdzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL.
PRZYCZOLKOWA”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nastgpujacych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy:
— ogrodzenie segmentowe U-12a,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowe-
go wykonane z ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach naciagowych, ram z ksztaltownikéw wypetnio-
nych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objgtych
niniejsza SST, sa:

- elementy balustrady sztywnej U-12a,

- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.2.1. Elementy barierki pieszej U-12a

- rama stalowa wykonana z katownika o wymiarach 45 mm x 45 mm x 5 mm,
- siatka zgrzewalna z pr¢téw stalowych ocynkowanych $rednicy 5 mm,
- stupek z rury ocynkowanej §rednicy 60,3 mm, grubo$¢ $cianki 3,2 mm zabezpieczony kapslami,

2.2.3. Materialy do malowania

- farba ftalowa podktadowa miniowa przeciwrdzewna,
- farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania, biata, czerwona i popielata,
- rozcienczalnik do farb ftalowych.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien
wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wiertnic do wykonania dotow pod shupki,

— wibratorow do zaggszczania gruntu,

— sprzgtu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ w dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi, korozja i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady ustawiania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robo6t nalezy:

- teren robot zabezpieczy¢ i oznakowac,

- wytyczy¢ lokalizacj¢ urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji
projektowej,

- wyznaczy¢ lokalizacje i glebokos¢ osadzenia stupkow,

- wykonac¢ otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

5.2.1. Wykonanie ogrodzenia segmentowego U-12a

Doty pod stupki powinny by¢ w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka. Glebokos¢ dotu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m. Przed umieszczeniem stupka w otworze, do dolnej czesci stupka nale-
zy przyspawaé plytke stalowag o wymiarach 150 x 150 x 4 mm dla lepszej stateczno$ci stupka i uniemozli-
wienia wyciaggniecia go z ziemi. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeli¢ otwor mieszanka beto-
nowg klasy nie mniejszej niz C 12/15. Rozstaw slupkdéw ogrodzenia segmentowego powinien wynosi¢ 150 -
200 cm. Wysokos$¢ balustrady powinna wynosi¢ 120 cm. Zlacza spawane elementéw urzadzen zabezpiecza-
jacych ruch pieszych powinny odpowiadaé

wymaganiom PN-M-69011 [12].

5.2.2. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28]. Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zasto-
sowanych przy malowaniu okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ malowanie w
okresie od maja do wrzesnia, wytacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20
°C; nie nalezy malowac¢ pegdzlem lub watkiem w temperaturze ponizej + 5 °C, jak rowniez malowa¢ metoda
natryskowa w temperaturze ponizej + 15 °C, oraz podczas wystepujacej mgly i rosy. Nalezy zwraca¢ uwage
na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzglgdu na
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najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekow sygnalizujacych koro-
zje shupka. Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i §rodowiska, z
niska zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np. Trujace-
go toluenu jako rozpuszczalnika). Wykonawca nie dopusci do skazenie farbami wod powierzchniowych i
gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki produkcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pgdzli oraz same;j farby,
nalezy usuwac do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

W trakcie wykonania robot kontroli podlegaja:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
¢) prawidlowo$¢ wykonania doléw pod stupki,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

e) prawidlowos¢ wykonania siatki powlok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (siatek, barierek, ptotkow,
barier fancuchowych) jest (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania ogrodzenia segmentowego U-12a

Cena 1 m wykonania balustrad sztywnych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznaczenie robot,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie fundamentow,

- montaz barier sztywnych tancuchowych,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych testow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

8. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93200-02 Walcoéwka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Walcoka i prety
ogolnego zastosowania. Wymiary

20. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

21. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

22. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

23. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

24. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

25. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

26. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

27. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
28. PN-M-06515 Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania ustrojow nosnych

29. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

30. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

31. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwos$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

32. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

33. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

34. PN-M-82054- Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow
03

35. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych

podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej

natozonych powtok

36. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

37. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

38. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

39. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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10.2. Inne dokumenty

40. Porgcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro

Studiéw 1 Projektow Drog i Mostéw Transprojekt - Warszawa, 1976.

41. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

42. Leszek Mikotajkow, ,,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach
mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i £acznos$ci, Warszawa 1988.

43. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania
znakdw 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.

(Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

44. Balustrady zabezpieczajace.
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