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I OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

I RYSUNKI
1 PLAN OSWIETLENIA RYS. E-01
2 SCHEMAT OSWIETLENIA RYS. E-02

III KOSZTORYSY: PRZEDMIAROWY I INWESTORSKI
W ODDZIELNYCH ZESZYTACH



I PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego projektu sg warunki techniczne wydane przez ZDM-
Wydziat Oswietlenia

II DANE WYJSCIOWE:

- opinia ZUD wraz z zalacznikami mapowymi
- warunki i opinia ZDM-Wydziatu Oswietlenia z dnia 26.05.14

opinia Biura Architekury i Planowania Przestrzennego Wydzial Estetyki
Przestrzeni Publicznej z dn.5.06.14

- Inwentaryzacja os$wietlenia w ulicach: Klimczaka,al.Rzeczpospolitej
- schemat OS 5029

- Projekt drogowy modernizowanej ul.Klimczaka 3 etap przebudowy
- Obliczenia parametrow o$wietlenia w oparciu o program ,,ULYSSE”

III ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oswietlenia elektrycznego
w ul.:Klimczaka na odc. Al. Rzeczpospolitej do ul Przyczotkowej (etap III: od zjazd
do Urzegdu Dzielnicy do ul Przyczotkowe;))

Zasilanie o$wietlenia przewidziano od istniejacych szaf oswietleniowych nr 978 ul
Przyczotkowa.

IV_KABLE OSWIETLENIOWE

Dla oswietlenia w.w ulic zaprojektowano kabel typu YKY 5x35mm uktadany w
rurze typu AROT DVK 110 mm ,

Nowe odcinki kabla pod jezdniamii wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami
typu AROT SRS 110 mm.

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 50 cm, zgodnie z normg  PN-76/E-05125,
przestrzegajac zalecen opinii ZUD .

V_SLUPYI OPRAWY OSWIETLENIOWE

Przewidziano zastosowanie stupow typu SPRS 12 o wysokosci 12 m
Zaprojektowano zastosowanie opraw typu ALBANY MAXI HPS 100 W firmy
Schreder.

Przewidziano rozstawienie stupéw o h=12m co ok.30 m , co pozwala uzyskaé
srednie natgzenie oraz rownomierno$¢ oswietlenia zgodne z PN-EN12464-2-
Oswietlenie Zewngtrzne

Oprawy nalezy zasili¢ od tabliczek bezpiecznikowych za pomocg przewodu

YDYzZo 3x2,5mm.

Stupy powinny posiada¢ 5-letnig gwarancje na powloke antykorozyjna.
Nalezy zachowa¢ skrajni¢ drogowa 0,5 m w $wietle .



VI_ZASILANIE OSWIETLENIA

Z. OS 5027 zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ZDM-Wydziat
Oswietlenia ,zaprojektowano z pola rezerwowego 1 obwdd:
Od istniejacej latarni L33 przy drodze wewnetrznej do L44 przy ul. Przyczotkowej
zaprojektowano — lacznie 10 latarni (L34 do L44 wg rys E-04.

P=1,0kW

VII OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ oswietleniowa od szaf oswietleniowych do latarni pracuje w systemie TN-
S,

Zastosowano ochrong przez samoczynne wylaczenie napigcia zasilania.

Z przewodem ochronnym nalezy taczy¢ korpusy stupdéw i1 metalowe czesci
opraw o$wietleniowych .

.W tabliczkach bezpiecznikowych na stupach nalezy instalowa¢ wkiadki o
pradzie znamionowym 6A,
OBLICZENIA
Obliczenie spadku napigcia
- obwod z OS 5027
kabel YKY 5x35mm ,L1=30m,Lo=330m,P=1,0 kW

spadek U%=1,1x10(30+330:2)1,0 /54x25x380 =0,42%

Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

kabel YKY 5x25 mm L=330m Ib=6A

oporno$¢ petli zwarcia
Rzw=2(0.76x330)=1,370oma

prad zwarcia
[zw=0,8x220:1,37=128A

[zw/1b=128/16=8>5
a wiec w przypadku zwarcia nastgpi szybkie wytaczenie napigcia ,co zapewnia
skuteczno$¢ przyjetej ochrony od porazen



VII UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela ZDM
VIII PRACE DEMONTAZOWE
Nalezy zdemontowa¢ istniejaca linie¢ oswietleniowa zgodnie z dotagczonym

przedmiarem robot, oprawy o$wietleniowe,wysiegniki wraz ze stupami, oraz kable 1
przekaza¢ do miejsca wskazanego przez ZDM



IX OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt: BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.
FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOLKOWA
na terenie Dzielnicy Wilanow m st. Warszawy w zakresie oswietlenia ulicy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ( art. 20, ust 4 - Prawo budowlane )
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