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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z sadzeniem i pielegnacja w okresie gwarancyjnym 1 roku drzew i krzewoéw w pasie
drogowym w zwiazku z realizacjg zadania pn.: " BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIM-
CZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOELKOWA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z sa-
dzeniem i pielegnacja drzew liSciastych i iglastych oraz krzewow w pasie drogowym w zwiazku z realizacja
zadania pn.: "BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWA-
NIEM Z UL. PRZYCZOLKOWA".

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Przy sadzeniu i pielegnacji drzew zostang zastosowane nastgpujace materiaty:
a) sadzonki drzew lisciastych form piennych,

b) sadzonki drzew iglastych,

¢) sadzonki krzewow,

d) paliki drewniane do drzew,

e) sznur konopny surowy,

f) ziemia urodzajna,

g) woda,

h) nawozy mineralne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji projektowej — bran-
za: zielen drogowa oraz w ST D-09.00.00. “Zielen drogowa - wymagania og6lne”, punkt 2 a takze wymaga-
nia odpowiednich norm oraz posiadac¢ atesty producenta.
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SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6élne”, punkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Przy sadzeniu i pielegnacji drzew i krzewow na terenie ptaskim nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e Samochdd samowytadowczy do 5 t do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do transportu
ziemi urodzajne;j,

Samochdd skrzyniowy 5 + 10 t do transportu sadzonek,

Spycharke gasienicowa lub koparke do pozyskania ziemi urodzajne;j,

Ciagnik kotowy,

Sprzet reczny do prac ziemnych,

Sprzet mechaniczny do podlewania,

lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze odbywacé si¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warun-
kiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogarsza jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 5.

5.2. Rodzaje wykonywanych robét
5.2.1. Sadzenie drzew i krzewow
Sadzenie drzew i krzewow obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

e Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e Dotki pod sadzonki powinny mie¢ wielko$¢ podana w dokumentacji i by¢ zaprawione ziemia uro-
dzajna,

e Whbicie w dna dotow palikow drewnianych od strony najczesciej wiejacych wiatrow (wysokos¢ pali-

ka wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa),

Uformowanie na dnie dotéw kopczykow z ziemi urodzajnej wysokos$ci ok. 0.3 m,

Przycigcie uszkodzonych korzeni i gatezi drzew,

Umieszczenie sadzonek w dotach ok. 5 cm glebiej niz rosty w szkotce,

Zasypanie dotéw sypka ziemig urodzajna,

Ubicie powierzchni i uformowanie misek,

Podlanie woda w iloéci 20 dm® na 1 szt. drzewa,

Przywigzanie drzew do palikéw tuz pod korona.

Wszystkie projektowane gatunki drzew i krzewow, najkorzystniej jest sadzi¢ w okresie jesiennym (od poto-
wy pazdziernika do potowy listopada). Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewow jesienig w czasie sil-
nych przymrozkéw lub w zamarznigtej ziemi.
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Drzewa lisciaste sadzi si¢ bez bryty korzeniowej. Przed posadzeniem drzewka nalezy przeprowadzi¢ ciecia
sanitarne uszkodzonych fragmentéw korzeni.

Drzewa i krzewy lisciaste form naturalnych po posadzeniu wiosna nalezy przycia¢ proporcjonalnie do wiel-
kosci systemu korzeniowego tj. mniej wiecej o 1/3 do 1/2 wysokosci. Krzewdw iglastych po posadzeniu nie
nalezy przycinac, chyba, ze zachodzi konieczno$¢ usunigcia potamanych galazek. Drzewa najlepiej sadzi¢ w
dwie osoby. Jedna osoba trzyma drzewko przy palu, zas druga zasypuje sypka ziemig urodzajna. Jezeli sadzi
si¢ bez bryly korzeniowej, po zasypaniu korzeni nalezy drzewko lekko potrzasna¢, aby miejsca pomigdzy
rozwidleniami korzeni wypetnity si¢ gleba. Nalezy udepta¢ glebe wokot posadzonego drzewka. W przypadku
sadzenia drzew z bryla korzeniowa najlepiej zageszczac glebe poprzez obfite podlewanie. Nie grozi to roz-
kruszeniem bryly korzeniowe;.

5.2.2. Pielegnacja drzew i krzewow

Pielegnacja drzew i krzewOw w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

o Piclenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych, spulchnianie ziemi wokot roslin, poprawianie
misek (4 razy),

e Nawozenie nawozami mineralnymi w ilo$ci 0.06 kg na 1 szt. - 1 raz (drzewa), 0.02kg/szt. — 1 raz

(krzewy),

Przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (1 raz),

Podlewanie i zraszanie koron wodg w tacznej ilosci 400 dm® na 1 szt. (ok. 8 razy),

Okopczykowanie drzew i krzewow jesienia (1 raz),

Rozgarnigcie kopczykéw wiosng i uformowanie misek (1 raz),

Wymiang uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

Wymiang zniszczonych palikow i wiazadel (ok. 6 %).

Dopuszcza si¢ nieudatno$é nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslania przyczyny).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét

Kontrola w czasie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

e Wielkos$ci dotow pod drzewa i krzewy,

e Zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow,
odlegtosci sadzonych roslin,

e Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wicku,

zgodno$ci z norma PN-87/R-67023,

Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

Prawidtowosci osadzenia pali drewnianych,

Termindéw sadzenia,

Wykonania misek po posadzeniu i podlaniu,

Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

e Zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Kontrola jakosci przy odbiorze robét
Kontrola jakos$ci przy odbiorze dotyczy:

Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa,
Wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosne lub kopczykow, jezeli odbidr jest na je-
sient,

e Prawidlowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
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e JakoS$ci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia uzupetnienie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wlasny.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od dokumentacji projektowej — branza zielen drogowa
oraz od postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z doku-
mentacja projektowa — branza: zielen drogowa oraz z niniejsza SST, a po przeprowadzeniu badan i pomiarow
ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewow jest 1 [szt.].
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.M. 00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 [szt.] posadzonego drzewa i krzewu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonania robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

Roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow),
Dostarczenie materiatu roslinnego,

Posadzenie drzew i krzewow,

Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

o Pielegnacja posadzonych drzew i krzewow (podlewanie, odchwaszczanie).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.

PN-87/R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
PN-R-67022 - Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. BN-73/0522-01 - Kompost fekaliowo-torfowy.

wo =

10.2. Inne dokumenty
5. Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21.
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