ZARZAD DZIELNICY WILANOW
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa,
tel. 22 44 35 002, 22 44 35 003, faks 22 44 35 004
wilanow.urzad@um.wilanow.pl, www.wilanow.pl

UD-XV-WO0S.6220.3.2016.MPO (29) Warszawa, dnia 1 grudnia 2017r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu ihformacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
zawiadamiam o wydaniu w dniu 1 grudnia 2017r. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 107 / 2017 znak: UD-XV-WKS.6220.3.2016.MPO(28) stwierdzajacej
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewzigcia,
polegajacego na przebudowie magistrali sieci cieptowniczej 2 x Dn’ 900mm w ulicach
Przyczétkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9
w ul. Ledéchowskiej, wraz z infrastrukturg towarzyszacg przedmiotowej inwestycji
i przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanow
m.st. Warszawy.

Strony moga zapoznawaé sie z trescig decyzji w Wydziale Ochrony Srodowiska Urzedu
Dzielnicy Wilanéw pok. nr 230, od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Urzedu,
. w godz. 82 - 162 oraz na stronie internetowej Urzedu w zakladce

http://www.wilanow.pl/dla-mieszkancow/decyzje.
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Otrzymuija:
1. Pan Piotr Jarczyk BTH CEWOK Sp. z 0.0. ul. Jagiellofiska 88, 00-992 Warszawa
;22, g;;(rony postepowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA
. ala




ZARZAD DZIELNICY WILANOW
MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa,
tel. 22 44 35 002, 22 44 35 003, faks 22 44 35 004
wilanow.urzad@um.warszawa.pl, www.wilanow.pl

UD-XV-WO0S.6220.3.2016.MPO Warszawa, dnia 1 grudnia 2017r.
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DECYZJANR 107 /2017
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: '

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017r., poz. 1257),

- art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405),

- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2015r.,
poz. 1438), '

- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (Bz.U. z 2017r., poz.
1875, ze zm.),

- § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71),

- § 14 pkt 40 ppkt a Uchwaty nr XLV1/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia
2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektorych
zadan i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725),

w zwigzku z wnioskiem Pana Piotra Jarczyka, petnomocnika Veolia Energia Warszawa S A,
ztozonym w dniu 16 grudnia 2016r., uzupetnionym w dniu 16 maja 2017r. o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia

STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA

polegajgcego na przebudowie magistrali sieci cieptowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach
Przyczétkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9
w ul. Leddéchowskiej, wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przedmiotowej inwestycji
i przebudowsg kolidujgcego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanéw
m.st. Warszawy.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik bedacy integralng czescig niniejszej
decyzji oraz okresla zakres i sposéb realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Veolia Energia Warszawa S.A., reprezentowana przez Pana Piotra Jarczyka, wystapita
z wnioskiem ztozonym w dniu 16 grudnia 2016r., uzupetnionym w dniu 16 maja 2017r.,
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie magistrali sieci cieptowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach Przyczotkowej
i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9



w ul. Ledochowskiej, wraz z infrastrukturg towarzyszacg przedmiotowej inwestycji
i przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanow
m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko do wniosku dotgczono:

- kartg informacyjng przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym nosniku danych,

- poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obeijJacej
przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie,

- mape w skali zapewniajgcej czytelnoS¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na kitdéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nosniku
danych,

- wypis z rejestru gruntdw, obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktoéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,

- pelnomocnictwo dia Pana Piotra Jarczyka do wystgpowania w imieniu Wnioskodawcy.

Organ dokonujgc kwalifikacji przedsiewziecia, przeanalizowat wszystkie zamierzenia
opisane w przediozonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach przebudowy
magistrali sieci cieptowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach Przyczotkowej i Branickiego na
odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9 w ul. Ledochowskiej,
wraz z infrastrukturg towarzyszacg przedmiotowe] inwestycji i przebudowg kolidujgcego
uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy. W wyniku analizy
organ ustalit, ze przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na realizacje ,instalacji do
przesytu pary wodnej lub cieptej wody”, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzgdzenia w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, zalicza sie do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust.
2 pkt 2 ww. ustawy i w zwigzku z tym wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Organem wilasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w zwigzku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym i § 14 pkt 40a Uchwaly nr XLVI/1422/2008 Rady
m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy
do wykonywania niektérych zadan i kompetencji m.st. Warszawy, jest Zarzad Dzielnicy
Wilanéw m.st. Warszawy, po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania administracyjnego o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosownie do art. 74 ust 3 ww. ustawy
zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z ktérym strony moga byé zawiadamiane o decyzjach
i innych czynnosciach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo
przyjety sposéb publicznego ogtaszania, tzn. przez zamieszczenie stosownych informacji na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzedu Dzielnicy Wilandw.
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Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a., Zarzad Dzielnicy Wilanéw pismem z dnia 30 czerwca 2017r.
znak:  UD-XV-WO0S$.6220.3.2016.MPO(13), powiadomit Strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania sig
z dokumentami i zlozenia ewentualnych uwag i wnioskéw. Strony nie ztozyly uwag
i wnioskow.

Zarzagd Dzielnicy Wilanow m.st. Warszawy pismem z dnia 30 czerwca 2017r. znak:
UD-XV-WO0S.6220.3.2016.MPO(14), wystapit do Regionalnego Dyrektora Oéhrony
Srodowiska w Warszawie oraz pismem z dnia 30 czerwca 2017r. znak: UD-XV-
WO0S.6220.3.2016.MPO(15) do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m.st. Warszawie, o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i okreslenie ewentualnego zakresu raportu
0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2017r. znak UD-XV-W0S.6220.3.2016.MPO(21) Zarzad
Dzielnicy Wilanéw przekazat do PPIS i RDOS uzupelnienie ziozone przez Wnioskodawce
w dniu 8 sierpnia 2017r., w zwiazku z wezwaniem RDOS z dnia 14 lipca 2017r, zn. WOOS-
1.4240.684.2017.SK.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w terminie, o ktérym
mowa w art. 64 ust 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nie
zajgt stanowiska odnosnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko

przedmiotowego przedsiewziecia, co zgodnie z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje sie jako
brak zastrzezen.

Opiniujgc  potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko, na podstawie art. 64 ust 1 pkt 1 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie, pismem z dnia 18 wrzesnia 2017 r. znak: WOOS-
1.4240.684.2017.SK.4 wyrazit opinie, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Organ wnikliwie rozpatrzyt przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiat dowodowy zgromadzony w sprawie
i biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. ustawy, postanowieniem nr 2/2017 z dnia 17 pazdziernika
2017r., znak: UD-XV-W0S.6220.3.2017.MPO(25), odstapit od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia, co szczegolowo
uzasadnit ponize;.

Zarzad Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy pismem z dnia 17 pazdziernika 2017r.
znak: UD-XV-W0S.6220.3.2017.MPO(27), powiadomit strony o zakonczeniu postepowania
dowodowego w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie, zgodnie z art. 10 § 1
K.p.a., o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatow
oraz zgtoszonych zgdan. W wyznaczonym terminie, strony w stadium postepowania przed
wydaniem decyzji nie wypowiedzialy sie co do zebranych dowodéw i materiatbw oraz
zgtoszonych zadan, a takze nie wniosty swoich uwag i wnioskéw lub zastrzezen.

Organ, postanawiajac o odstgpstwie od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialtywania przedsiewzigcia na srodowisko, rozwazyt informacje zawarte we wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej
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przedsigwzigcia, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz dokonat oceny przedsiewziecia, kierujac sie kryteriami i uwarunkowaniami
wymienionymi w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, tj.:

1. rodzajem i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie: S

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na przebudowie magistrali cieptowniczej
2 x Dn 900mm w ulicach Przyczétkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5
w ul. Klimczaka do komory UB9 w ul. Ledéchowskiej na terenie Dzielnicy Wilanow.
Przebudowie beda podlegaly elementy magistrali cieplowniczej o $rednicy 2x900/1100
wykonanej z rur preizolowanych.

W ramach przebudowy istniejacych komér cieptowniczych na magistrali planowane sg
nastepujace prace:

- doposazenie istniejgcych komér w przepustnice odcinajgce DN900 w komorach
UBSA od strony UB4, UB7 od strony UB8 oraz UB8 od strony UB7; montaz
przepustnic powoduje konieczno$¢ powiekszenia komoér (wydtuzenia) oraz
wzmocnienia ich konstrukciji,

- wkomorach UB8 , UB7 i UB6 wykonanie spie¢ odrzutéw w prawo z odrzutami w lewo
za zaworami od strony magistrali,

— we wszystkich komorach wykonanie nowych uszczelnien przej$¢ przez $ciany
rurociggow,

- we wszystkich komorach wykonanie uszczelnien przeciekéw przez $ciany za pomocg
iniekcji cisnieniowych,

- wykonanie obetonowanych podpér kierunkowych zlokalizowanych w gruncie
bezposrednio przylegtym do bocznych $cian komér na dlugo$ci ok. 15 m kazda,

~ przebudowa istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanymi
przebudowami,

— wykonanie dodatkowych 3 punktow statych w postaci blokéw betonowych
posadowionych w gruncie pomiedzy komorami UB7, UB8 i UB9,

- ewentualna zmiana lokalizacji komory UB7 ze wzgledu na kolizje z planowana
przebudowa ul Kazachskiej — wiaczeniem jej do ul. Branickiego.

W ramach robot rozbiorkowych przewiduje sie rozbiorke istniejgcych komér cieptowniczych
UBSA, UB7 i UB8, a w ich miejsce wybudowanie nowych, wiekszych komér w celu
zamontowania przepustnic. Prace rozbiorkowe beda polegaly na demontazu instalacji
w komorach, wyburzeniu scian i stropéw komér i bedg prowadzone w oszalowanym wykopie.
Projektowane przebudowy znajdujg sie w pasie zajmowanym przez istniejacg magistrale.
taczna powierzchnia zajmowanego terenu wynosi okoto 5700m?. Zagtebienie magistrali jest
zmienne, uzaleznione od warunkéw terenowych i wynosi od 0,5m do 4,0m.

Teren, na ktorym zlokalizowana zostata inwestycja jest terenem miejskim, czesciowo
niezurbanizowanym. Wzdtuz analizowanych ulic przewaza zabudowa wielorodzinna. Wzdtuz
ul. Przyczétkowej, na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Branickiego trasa magistrali jest
Zlokalizowana pod jezdnig asfaltowa $ciezki rowerowej. Na odcinku od ul. Przyczotkowej do
ul. Ledéchowskiej trasa przebiega w terenie zielonym (czes$ciowo trawnik, czesciowo teren
nieurzadzony), wzdtuz ciagu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
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Planowana przebudowa ma na celu wyeliminowanie awaryjnosci magistrali. W zwiagzku
z wysokim poziomem wod gruntowych komory cieptownicze sg stale zalewane wodami
gruntowymi, rurociggi pracujg w niestabilnym, nawodnionym gruncie, co powoduje
wymuszone przerwy w dostarczaniu ciepta. '
Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego oraz Przedpola Patacu
Wilanowskiego. A

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzia
o_srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacie przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowaneqo przedsiewziecia
w_zakresie, w_jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywari
Z planowanym przedsiewzieciem:

Na terenie, na ktdorym planuje sie realizacie przedsiewzigcia, zrealizowane zostaly
magistralna sie¢ cieptownicza 2x900/1100, peinigca funkcje zaopatrzenia osiedla w ciepto
oraz funkcje tranzytowa dla sgsiednich osiedli, urzadzony pas drogowy ul. Przyczétkowej
oraz czgsciowo urzadzony pas drogowy ul. Branickiego.

Na terenie objetym inwestycja planowane sa budowa Potudniowej Obwodnicy Warszawy,
przebudowa istniejacej magistrali w zwigzku z kolizjg z planowang POW oraz realizowane sg
nowe budynki mieszkaniowe wielorodzinne z uzbrojeniem podziemnym w rejonie
skrzyzowania ul. Branickiego i ul. Ledéchowskiej. Przebudowa magistrali cieptowniczej moze
spowodowac chwilowe zwigkszenie natgzenia ruchu ciezkich pojazdow, jednak z uwagi na
skale, zakres i charakter planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnego oddziatywania skumulowanego.

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
I powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia wykorzystywana bedzie woda
z przewodow wodociggowych w iloéci 0,5dm®*s do plukania magistrali oraz prob
cisnieniowych. Woda odprowadzana bedzie do kanalizacji lub studni bezodptywowych
i wywozona beczkowozami. Na czas prowadzenia robot ziemnych potrzebna bedzie energia
elektryczna do oswietlenia barierek zabezpieczajacych wykop. W czasie budowy uzyty
bedzie sprzet cigzki: koparki, samochody ciezarowe, dzwigi, spycharki, urzadzenia do
zaggszczania ziemi. Wykorzystywane bedzie paliwo oraz typowe dla tego rodzaju inwestycji
materiaty i surowce.

W rejonie inwestycji wystgpuje woda gruntowa, bedzie wiec prowadzone odwodnienie
wykopow. Przewiduje sie wykonanie szczelnej obudowy wykopéw i usuwanie wody
z wykopow do kanalizacji miejskiej lub wywozenie wozami asenizacyjnymi. Ze wzgledu na
niewielki zakres przestrzenny i czasowy prac budowlanych nie przewiduje sie wystapienia
znaczacego negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologiczne;.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Ucigzliwoé¢ planowanego przedsigwzigcia w fazie realizacji inwestycji bedzie zwiazana
z mozliwoscig wystgpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji
pytlow i gazow oraz emisji hatasu spowodowanych m.in. pracami budowlanymi, a takze
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powstawaniem $ciekow - bytowych i odpadow. Oddziatywania te bedg miaty charakter
przejsciowy, krotkotrwaly i beda ograniczone przez odpowiednig organizacje pracy na placu
budowy. Prace wykonywane bede w godzinach dziennych, bez zaktdcania spokoju nocnego.
W celu zredukowania emisji hatasu i zanieczyszczen ograniczana bedzie jednoczesnos$é
pracy maszyn, na czas postoju silniki bedg wytgczane. Prace prowadzone bedg z uzyciem
maszyn w dobrym stanie technicznym.

Prace ziemne w zasiegu koron drzew wykonywane beda recznie, bez uszkadzania pni
i koron drzew oraz ich systemow korzeniowych, pod nadzorem ogrodniczym.

Po zakonczeniu prac nawierzchnia zostanie odtworzona. ,
Zostanie opracowany tymczasowy projekt organizacji ruchu, w ktérym zapewnione bedg
przejscia dla pieszych i dojazdy do zabudowy.

e) ocenionego w_oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Zgodnie z informacjg zawarta w karcie informacyjnej, realizacja przedsiewziecia nie stwarza
ryzyka powaznej awarii ani katastrofy budowalnej i naturalnej. Realizacja przedsiewziecia ma
na celu ograniczenie powstajgcych lokalnych awarii kompensatoréw mieszkowych oraz
armatury odcinajacej, zlokalizowanych w Zelbetowych komorach cieptowniczych.
Uszkodzenia istniejacej armatury powodujg konieczno$é czasowego wytaczania odcinkéw
magistrali z pracy.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wphywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Etap realizacji planowanej inwestycji wigzac¢ sie bedzie z powstawaniem odpadoéw typowych
dla etapu budowy. Zniszczeniu ulegng nawierzchnie jezdni, chodnikow i trawnikéw.
Wszystkie odpady bedg gromadzone selektywnie, a nastepnie wywiezione przez uprawnione
podmioty na podstawie umowy podpisanej z wykonawca.

Szacunkowa ilo$¢ i rodzaj odpadow:
Ul. Przyczotkowa

dtugos¢ | objetoscé

Asfalt z podbudowg 38,0m 65 m?

Trylinka 1.5m 2m3

Ziemia z wykopu - nadmiar | 40,0 m 360 m?

Ul. Branickiego

dlugosc | objetosc

Asfalt z podbudowg 17,0 m 5m?
Jezdnia betonowa 23,0m 7m?
Trawnik 1356m |27 m?
Chodnik 540m 15 m?

Ziemia z wykopu - nadmiar | 200,0m | 1370 m?

q) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisiji:

Biorac pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz charakter
i skale planowanej inwestycji stwierdza sie, ze jej eksploatacja nie bedzie stanowi¢ zrodta
zagrozenia dla zdrowia ludzi.
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2. Usytuowaniem przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowarn miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajgcym:

a) obszary wodno-bilotne, inne obszary o piytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska teqowe oraz ujscia rzek: 5

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach wodno-btotnych, siedliskach
legowych oraz uj$ciach rzek.

W rejonie inwestycji wystepuje woda gruntowa. Prowadzone odwodnienie wykoppw moze
czasowo wptynaé na obnizenie poziomu woéd gruntowych, jednak oddziatywanie to bedzie
ograniczone do obszaru oddziatywania przedsigwzigcia. Przewiduje sie wykonanie szczelnej
obudowy wykopow i odwodnienia z wnetrza wykopu przez pompowanie. Woda z wykopow
usuwana bedzie do kanalizacji miejskiej lub wywozona wozami asenizacyjnymi. Ze wzgledu
na niewielki zakres przestrzenny i czasowy prac budowlanych nie przewiduje sie wystgpienia
znaczgcego negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne.

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie:

Przedmiotowe  przedsigwzigcie  polozone bedzie poza  obszarami  wybrzezy
i Srodowiskiem morskim. -

c) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rédlgdowych:

Z przediozonej dokumentacji nie wynika, aby przedmiotowa inwestycja realizowana byta
w miejscu wystepowania obszaréw objetych ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé wéd
i obszarach ochronnych zbiornikow waod srodladowych.

e) obszary wymagaijgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajgcych
ochronie na mocy przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 jest Las Natolinski PLH140042, oddalony o ok. 880 m od terenu inwestycji.
Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, realizacja i funkcjonowanie
planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywaé na przedmioty ochrony
i integralno$¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spojno$¢ Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposob istotny do zwigkszenia wrazliwo$ci
elementdw $rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.
Planowane roboty nie kolidujg bezposrednio z drzewami. Prace ziemne w zasiegu koron
i korzeni drzew i krzewow nalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania pni i koron drzew
oraz ich systemow korzeniowych, pod nadzorem ogrodniczym. W zasiegu oddziatywania
budowy nie znajdujg sie pomniki przyrody — dwie wierzby biate, bedace pomnikami przyrody
znajdujg sie w odleglosci ponad 15 m od granicy obszaru oddziatywania inwestycji.
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Prace budowlane nalezy przeprowadzié¢ z uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony
gatunkowej. W przypadku stwierdzenia obecno$ci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi
lub gniazd, jezeli realizacja inwestycji bedzie wigzata si¢ z naruszeniem zakazow
obowigzujacych w stosunku do ww. gatunkow, Inwestor zobowigzany jest uzyskaé
zezwolenie na odstepstwa od powyzZszych zakazow, na podstawie art. 56 ww. Ustawy
o ochronie przyrody.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub_istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przediozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji planowanej inwestycji
oraz w jej poblizu wystepowaty obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe i archeologiczne — w granicach Wilanowskiego Parku Kulturowego, jednak jej
realizacja nie koliduje z zapisami planu ochrony tego obszaru, zatwierdzonego Uchwatg
nr XXXIV/820/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2012r .

h) gesto$¢ zaludnienia:

Gesto$é zaludnienia na terenie Dzielnicy Wilanow m.st. Warszawy wynosi 958 os./km?
(wg danych GUS z 2017r.). Realizacja inwestycji nie wptynie bezposrednio na zmiang
gestosci zaludnienia.

i) obszary przylegajace do jezior:
Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

W rejonie realizacji planowanego przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiazujace dla nich cele $rodowiskowe:

Teren przewidziany pod realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia zlokalizowany jest poza
zasiegiem wod powierzchniowych. Ze wzgledu na lokalizacjg, charakter i skale
przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig bezposredniego lub posredniego znaczacego
negatywnego oddziatywania na przyrodnicze elementy $rodowiska od wod zalezne,
w zwiazku z czym inwestycja nie pogorszy stanu elementéw biologicznych jednolitych czesci
wod, a tym samym, z przyrodniczego punktu widzenia, nie spowoduje zagrozenia dla
ustanowionych celow $rodowiskowych jednolitych cze$ci wod.

3. Rodzajem, cechami i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, wynikajgcymi z:

a) zasiequ oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddziatywac:

Zasieg przestrzenny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia ograniczy sig do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:
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Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacijg nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonoéci oddziatywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejace] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania:

Na podstawie przediozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w zwigzku z realizacjg
i eksploatacjg planowanego przedsiewzigcia nie wystgpig oddziatywania o znécznej
wielkosci lub ziozonosci. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywac na $rodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w przediozonej dokumentacji potwierdzajg wystapienie oddziatywan na
etapie realizacji planowanego przedsiewziecia. Bezposrednie oddziatywania beda miaty
jedynie zasieg lokalny, ograniczony do najblizszego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Na podstawie przedtozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze oddziatywania powstajgce na
etapie realizacji przedsiewziecia bedg krotkotrwate i ustgpia po zakonczeniu prac
budowlanych. Etap eksploatacji nie bedzie wigzat sie z wystepowanlem istotnych,
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na kiorym planuje sie
realizacie przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Z uwagi na charakter i skalg przedsigwzigcia stwierdza sig, ze nie bedg powstawaty istotne
oddziatywania skumulowane.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Zgodnie z przediozong dokumentacjq =zastosowane rozwigzania lokalizacyjne oraz
sprawdzone i nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne pozwolg zminimalizowac
lub catkowicie wyeliminowa¢ ucigzliwe oddziatywania tak w czasie realizacji jak
i eksploataciji.

Biorac pod uwage powyzsze oraz skale, charakter, lokalizacjg przedmiotowego
przedsiewzigcia stwierdza sig, ze oddzialtywania, jakie moga powsta¢ w wyniku jego
realizacji, nie beda stanowi¢ znaczgcej ucigzliwosci dla srodowiska.

Po przeprowadzeniu szczegdtowej i wnikliwej analizy przediozonych materiatow,
biorac pod uwage uwarunkowania, okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz opini¢
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, uznano, ze mozna odstapi¢ od

obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na
srodowisko.

Wobec powyzszego, dziatajac w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ww ustawy, w zwigzku
z wnioskiem Pana Jarczyka, petnomocnika Veolia Energia Warszawa S.A o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia, dysponujgc kartg
informacyjna przedsiewziecia, o ktérej mowa w art. 62a ust. 1 ww. ustawy, w zwigzku
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z postanowieniem odstepujgcym od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko ww. przedsiewzigcia, niniejsza decyzja stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestyciji.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny  oddzialywania
na $rodowisko nastapito stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, z uwzglednieniem
informacji zawartych we wniosku, karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz opinii
wiasciwych organdw i ustalen wynikajgcych z przeprowadzonego postgpowania. Ponadto
analiza uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oo0$, tj. rodzaju
i charakterystyki przedsiewziecia, jego usytuowania oraz rodzaju cech i skali mozliwego
oddziatywania, wykazata mozliwo$¢ realizacji przedsiewziecia w wariancie zaproponowanym
przez Inwestora, niepowodujacym, jak wynika z przywotanych dokumentéw, oddziatywania
na $rodowisko, ktére wykluczatoby realizacje przedsigwzigcia.

Pozostate (inne) wymagania dotyczace realizacji i eksploatacji inwestycji wynikajg
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym z prawa miejscowego.

Stosownie do przepisow ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz.U. z 2016r. poz. 1827, ze zm.), dn. 23 marca 2016r. na konto Urzedu Dzielnicy Wilanow

m.st. Warszawy, wniesiono opfate skarbowg w wysokosci 205,00 zi, za wydanie niniejszej
decyzji. kit

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
$rodowisko ztozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a
ww. ustawy nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Zarzadu Dzielnicy Wilanow
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

z up. ZARZADU DZIELNICY WILANOW

M.ST MVARSZAWY
Tonyasz %Fgoﬁ

Zastepca Burnistrzq Dzielnicy Wilanow

Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia (2 strony).

Otrzymuia:
1. Pan Piotr Jarczyk BTH CEWOK Sp. z 0.0. ul. Jagiellonska 88, 00-992 Warszawa
2. Strony postepowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA
3. ala

ODH - 4. ¢eis,

P05
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Zatacznik do decyzji Zarzadu Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy Nr 107 / 2017r.
z dnia 1 grudnia 2017r. znak: UD-XV-WO0S.6220.3.2016.MPO(28)

Charakterystyka przedsiewziecia

polegajacego na przebudowie magistrali sieci cieplowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach
Przyczotkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory
UB9 w ul. Ledéchowskiej, wraz z infrastruktura towarzyszaca przedmiotowej
inwestycji i przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy
Wilanéw m.st. Warszawy

W ramach planowanego przedsiewzigcia przebudowie bedg podlegaty elementy magistrali
cieptowniczej o Srednicy 2x900/1100 wykonanej z rur preizolowanych, w ramach jej
istniejacej trasy na odcinku 1900m. taczna powierzchnia zajmowanego terenu wynosi okoto
5700m?. Trasa magistrali od komory UB5 przebiega pod jezdnig ulicy Klimczaka, nastepnie
pod jezdnig $ciezki rowerowej w pasie ulicy Przyczétkowej i dalej w terenie zielonym w pasie
drogowym ulicy Branickiego. Zagtebienie magistrali jest zmienne, uzaleznione od warunkéw
terenowych i wynosi od 0,5m do 4,0m.

W ramach przebudowy istniejgcych komor cieptowniczych na magistrali planowane sa
nastepujgce prace:

— doposazenie istniejgcych komér w przepustnice odcinajgce DN900 w komorach
UBSA od strony UB4, UB7 od strony UB8 oraz UB8 od strony UB7; montaz
przepustnic powoduje konieczno$¢ powigkszenia komoér (wydituzenia) oraz
wzmocnienia ich konstrukciji,

— w komorach UB8 , UB7 i UB6 wykonanie spie¢ odrzutéw w prawo z odrzutami w lewo
za zaworami od strony magistrali,

— we wszystkich komorach wykonanie nowych uszczelnien przej$¢ przez $ciany
rurociggow,

— we wszystkich komorach wykonanie uszczelnien przeciekéw przez $ciany za pomoca
iniekcji cisnieniowych,

— wykonanie obetonowanych podpor kierunkowych zlokalizowanych w gruncie
bezposrednio przylegtym do bocznych §cian komér na dtugosci ok. 15 m kazda,

— przebudowa istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanymi
przebudowami,

- wykonanie dodatkowych 3 punktéw statych w postaci blokow betonowych
posadowionych w gruncie pomiedzy komorami UB7, UB8 i UB9,

—~ ewentualna zmiana lokalizacji komory UB7 ze wzgledu na kolizje z planowang
przebudowsg ul. Kazachskiej — wtgczeniem jej do ul. Branickiego.

Doposazenie istniejacych komér w przepustnice odcinajace polegaé bedzie na wykonaniu
wykopu w obudowie z grodzic szczelnych z korkiem betonowym odcinajagcym od wéd
gruntowych lub odwodnieniu za pomoca iglofiltrow z wnetrza wykopu, demontazu
istniejgcych komoér, budowie nowych komoér, z wykonaniem na czas robét tymczasowego
obejscia dla przewoddw sieci cieptowniczej. Prace rozbiérkowe beda polegaty na demontazu
instalacji w komorach, wyburzeniu $cian i stropéw komér i bedg prowadzone w oszalowanym
wykopie. Wykonanie spiecia odrzutéw w 3 komorach polega¢ bedzie na zdjeciu gruntu nad
komora, demontazu stropu z plyt zelbetowych prefabrykowanych, montazu spinek z rur
stalowych, przykryciu komory prefabrykowanymi ptytami stropowymi z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej. Wykonanie nowych uszczelnien przej$¢ przez $ciany rurociggdw polegaé
bedzie na wykonaniu oszalowanych wykopow bezposrednio przy $cianach komoér,
wykonaniu uszczelnien i zasypaniu wykopow. Wykonanie uszczelnien przeciekéw przez




sciany za pomocg iniekcji cisnieniowych polega¢ bedzie na wttoczeniu w szczeliny $cian
zywicy poliuretanowej za pomocy agregatow wysokocisnieniowych z wnetrza komor.
Wykonanie podpér kierunkowych bedzie polegato na odkopaniu rurociggéw, zamontowaniu
podpdr i zalaniu betonem oraz zasypaniu gruntem rodzimym.

W rejonie inwestycji wystepuje woda gruntowa, wiec bedzie prowadzone odwodnienie
wykopow, ktére moze wplynaé na obnizenie poziomu wodd gruntowych ograniczone’ do
obszaru oddziatywania przedsiewziecia. W celu usuniecia wody z wykopdw przewiduje si¢
wykonanie szczelnej obudowy wykopéw i odwodnienie z wnetrza wykopu przez
pompowanie. Woda z wykopéw usuwana bedzie do kanalizacji miejskiej albo vawaona
wozami asenizacyjnymi. Na odwodnienie wykopow Inwestor uzyska stosowne zgody
i zezwolenia.

Woda na plac budowy, do ptukania magistrali oraz prob ci$nieniowych w ilosci 0,5dm®/s
pobierana bedzie z przewoddéw wodociggowych zlokalizowanych w poblizu budowy. Woda
z ptukania magistrali odprowadzana bedzie do kanatdéw zlokalizowanych w poblizu magistrali
lub do studni bezodptywowych skad bedzie wypompowywana i wywozona beczkowozami.
Na czas prowadzenia robot ziemnych potrzebna bedzie energia elektryczna do oswietlenia
barierek zabezpieczajgcych wykop.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki: koparki, samochody ciezarowe, dzwigi,
spycharki, urzadzenia do zageszczania ziemi. Prace beda wykonywane w godzinach
dziennych, a poziom emitowanego hatasu bedzie odbiegat nieznacznie od poziomu hatasu
zazwyczaj wystepujacego w ciggu dnia. Prace wykonywane bedag pr'iy uzyciu maszyn
w dobrym stanie technicznym. Ograniczona bedzie jednoczesnos$¢ ich pracy, na czas
postoju silniki bedg wylaczane. Zostanie opracowany tymczasowy projekt organizacji ruchu
w ktorym zapewnione beda przejscia dia pieszych i dojazdy do zabudowy.

Odpady powstajagce w czasie budowy gromadzone beda w specjainych kontenerach,
a nastepnie wywiezione prze uprawnione firmy.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem w tym z pomnikami przyrody
— dwoma wierzbami bialymi w rejonie skrzyzowania ul. Klimczaka i ul. Przyczotkowej. Prace
ziemne w zasiegu koron i korzeni drzew i krzewdw wykonywane bedg recznie,
bez uszkadzania ich pni, koron oraz systemoéw korzeniowych, pod nadzorem ogrodniczym.
Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony
gatunkowej. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi
lub gniazd, jezeli realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z naruszeniem zakazdw
obowigzujacych w stosunku do ww. gatunkéw Inwestor zobowigzany jest uzyskac
zezwolenie na odstepstwa od powyzszych zakazéw, na podstawie art. 56 ww. Ustawy
0 ochronie przyrody.

Przebudowa magistrali moze spowodowaé¢ konieczno$¢ przebudowy Kkolidujacej
infrastruktury podziemnej takiej jak gazociggi, przewody wodociggowe, kanaty $ciekowe,
kable energetyczne i teletechniczne. Przebudowa polegaé bedzie na niewielkiej korekcie tras
uzbrojenia, a dokladny zakres tych przebuddw zostanie okreslony na etapie realizacji
projektéw budowlanych. Po zakonczeniu prac teren zostanie odtworzony do stanu
poprzedniego.
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