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WYMIANA ISTN. SZAFY LN 103

NA SZAFĘ OS

ΔU%=0,16%

Rk=0,0132Ω

Xk=0,0130Ω

YAKY 4x35mm² l=15m

rozłącznik

bezpiecznikowy

SZ 56.1

granica sieci

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

przeniesienie

licznika  3175597

obecna moc 17kW

SLS 32A

np. HTN340E

selektywny

40

63

Rozłącznik

bezpiecznikowy 4P

63A D02 L74M

50

160

RBK00-160A

3x WT00-50/gG

Przebudowa ul. Zaściankowej od ulicy

Bruzdowej do Wału Zawadowskiego

--- AL

IX.2017

AZET Sp. z o.o.

Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanów

ul. F. Klimczaka 2

UKŁAD SIECI W SZAFIE LN103: TT

UWAGI:

 wszystkie słupy aluminiowe anodowane w kolorze CI65, słupy stalowe pomalować na kolor

RAL7016

 wszystkie słypy należy zabezpieczyć do dolnej krawędzi wnęki słupowej od poziomu

fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa,

 obudowy opraw oświetleniowych, o barwie zbliżonej do słupów (RAL7016, CI-65), muszą

spełniać wymogi ZDM,

 linię kablową na całej długości należy zabezpieczyć rurą karbowaną HDPE fi 110 np.

DVRØ110

a przy skrzyżowaniach z jezdniami i pod zjazdami rurą gładkościenną  HDPE fi 110 np.

SRSØ110,

 przejście pod jezdnią ul. Zaściankowej należy wykonać w technologii bezwykopowej,

 słupy montować na fundamentach prefabrykowanych,

 w słupach montować złącza słupowe NTB-1,

 przy złączach słupowych wykonać zapasy przewodów zasilających oprawy,

 istniejące kable oświetleniowe zdemontować z kanalizacji kablowej.

 Dodtakowo uziemić pierwszy i ostatni słup projektowanego odcinka oświetlenia R<=10Ω

- proj. słup cylindryczno - stożkowy aluminiowy, anodowany

w kolorze CI 65 o całkowitej wysokości h=8m z wysięgnikiem

jednoramiennym o wysięgu 1,5m, zabezpieczony do wysokości 0,5m

od poziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze

słupa, oprawy 70W np. SGS452

- istn. latarnie oświetleniowe bez zmian

- istn. linia napowietrzna oświetlenia ulicznego z przewodami

AsXSn4x35mm² bez zmian

4A

4A

- proj. linia kablowa YKY5x25mm² oraz YAKY4x35mm²

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA UL. ZAŚCIANKOWEJ: TN-S
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