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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ od \ Do
Remont oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku od ul. Bruzdowej do ul. Wat Zawadowski - branza elektryczna
1 |Roboty demontazowo-montazowe \ 1.1 \ 1.47
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Remont oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku od ul. Bruzdowej do ul. Wat Zawadowski - branza elektryczna
1 Roboty demontazowo-montazowe
1.1 KNNR 9 5.12 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wy- kpl.
1005-03 siegniku
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
1.2 KNNR 9 5.12 |Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg - bez funda- szt
1001-07 mentu
- bez uzycia koparki
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
1.3 KNR 4-03 5.12 |Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych - m
1114-01 DYd 2,5 z zdemontowanego stupa
analogia
15*8 m 120.00
RAZEM 120.00
1.4 | KNNR-W 9 | 5.12 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych o$wietlenia ze- szt
1006-04 wnetrznego
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
1.5 KNNR 9 5.12 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych w ru- m
0803-08 rach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych i w
fundamentach
497 m 497.00
RAZEM 497.00
1.6 KNNR 9 5.12 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych w m
0804-08 budynkach i budowlach - na stupach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.7 KNNR 9 5.12 |Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg szt.
1006-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 KNR 7-12 5.8 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- m2
0101-01 tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - 10
stupédw
2.4*11 m?2 26.40
RAZEM 26.40
1.9 |[KNR-W 7-12| 5.3 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlo- m2
0217-01 rokauczukowymi konstrukcji petnosciennych - istniejgcych stupow po
oczyszczeniu - 10 stupdw
2.4*11 m?2 26.40
RAZEM 26.40
1.10 |KNR-W 7-12| 5.3 |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennych - m2
0225-01 elastomerem poliuretanowym stupa do wys. 0,5 m - 10 stupéw
analogia
0.25*11 m?2 2.75
RAZEM 2.75
1.11 |KNR-W 7-12| 5.3 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowy- m2
0224-01 mi konstrukcji petnosciennych - stupdw ( kolor do uzgodnienia z in-
westorem) - 11 stupdw
2.4*11 m?2 26.40
RAZEM 26.40
1.12 | KNR 2-01 5.1 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypa- m3
0707-02 niem dla fundamentéw stupéw oswietleniowych
(0.570.5*1.2)*16 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.13 |KNR-W 5-10| 5.2 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 kg w grun- szt.
0708-03 5.3 |cie kat.I-lll - istniejgcy stup ORION PS 7m,zabezpieczony elastome-
rem poluretanowym do wys. 0,5 m z fundamentem
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.14 |KNR-W 5-10| 5.2 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 kg w grun- szt.
0708-03 5.8 |cie kat.I-lll - Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, dwuelemento-
wy, anodowany w kolorze Cl 65 o catkowitej wysokosci h=8m z wy-
siegnikiem fukowym jednoramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony
do wysokosci 0,5m od poziomu fundamentu elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa - np SAL-8 Wt 1/1,5/2,7, fundament B-70 lub
rownowazny
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.15 |[KNR-W 5-10| 5.5 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 szt.
1005-07 lampa w oprawie) - oprawa o poborze mocy 80W z wysokopreznym
sodowym zrodtem Swiatta SON-T70W standardzie ZDM (aluminium)
barwiona na kolor stupéw np. SGS 452K 1| CR GB GR SND Iridium
lub rbwnowazna
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.16 |KNR-W 5-10| 5.5 |Wocigganie przewoddw z udziatem podnos$nika samochodowego w m-1
1004-01 stup lub rury ostonowe - YDY 3x2,5 mm2 przew
10*16 m-1 160.00
przew
RAZEM 160.00
1.17 |[KNR-W 5-10| 5,9 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukciji - ztgcze stupowe szt.
1001-04 NTB-1 z wkladkg D01 4A
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.18 KNNR 5 5,6 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamen- szt.
0403-03 cie prefabrykowanym - szafka oswietlenia SOK wg rys. 02
szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.19 |KNR-W 5-10| 5.11 |Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat. IlI-IV dla m3
0319-02 urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
4*3 m3 12.00
RAZEM 12.00
1.20 |[KNR-W 5-10| 5.11 |Wpykonanie $ciany oporowej z jednej ptyty dla sit nacisku do 25 t szt.
0320-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.21 |KNR-W 5-10| 5.11 |Wykonanie sciany oporowej z dwoch ptyt dla sit nacisku do 50 t szt.
0320-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.22 KNNR 5 5.11 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - m
0723-02 SRS-110
15+8+6.5 m 29.50
RAZEM 29.50
1.23 | KNR 2-01 5.8 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do m
0701-0201 0,4 m w gruncie kat. lll
535 m 535.00
RAZEM 535.00
1.24 |KNR-W 5-10| 5.8 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - m
0301-01 2x10 cm
Krotnosé = 2
535 m 535.00
RAZEM 535.00
1.25 | KNR5-10 5.11 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie - SRS- m
0303-02 110 lub réwnowazne
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.26 | KNR5-10 5.11 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie - DVK m
0303-02 110 z uszczelnieniem koncy (34 szt.) ksztattkg termokurczliwg REC
110 lub réwnowazne
455.5 m 455.50
RAZEM 455.50
1.27 |[KNR-W 5-10| 5.8 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.po- m
0114-03 nizej 110 kV w rurach,pustakach i w fundamencie stupa. - YKY 5x25
mm2 lub rownowazny
569 m 569.00
RAZEM 569.00
1.28 |KNR-W 5-10| 5.8 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- m
0114-02 mionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-
tych i do szafki SOK - YAKY 45 mm2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.29 KNP 18 5.8 |Przykrycie kabla folig - kalandrowang z PCV uplastycznionego m
0416-01.03 grub.pow. 0,4-0,6 mm gat. I/ll niebieska
535 m 535.00
RAZEM 535.00
1.30 | KNR 2-01 5.8 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. m
0704-0201 dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
535 m 535.00
RAZEM 535.00
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1.31 KNR 2-01 5.8 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
59.89%1.3 m3 77.86
RAZEM 77.86
1.32 KNNR 5 5.8 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostono- m
0717-06 wych mocowanych na stupach betonowych - YAKY 4x35 mm2 w BE-
75
3"3 m 9.00
RAZEM 9.00
1.33 KNNR 5 5.8 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach beto- m
0717-02 nowych - YAKY 4x35 mm2 na uchwytach SO 79.5
7"3 m 21.00
RAZEM 21.00
1.34 |KNR-W 5-10| 5.10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zyto- szt.
0601-14 wego o przekr.do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw szt.- kabel YKY 5x25 mm2 zakonczony glowiczkg termokur-
czliwg AK5 25-50 lub réwnowazng
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
1.35 |KNR-W 5-10| 5.9 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych nn z szt.
0909-01 przewoddw izolowanych - roztgcznik bezpiecznikowy SZ.56.1 z kpl.
wktadek
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.36 |[KNR-W 5-10| 5.10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kohca kabla 4-zyto- szt.
0601-10 wego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych - na stupie kabel YAKY 4x35 mm2 zakoriczony
gtowiczkg AK4 25-95 lub rownowazna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.37 |KNR-W 5-10| 5.10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zyto- szt.
0601-10 wego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych - na kablu YAKY 4x35 mm2 zakonczony gto-
wiczkg AK4 25-95 lub rownowazng
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.38 |KNR-W 5-10| 5.16 |Montaz uziomdw poziomych lub przewoddw uziemiajacych przy gte- m
0809-02 bokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. Il - FeZn 25x4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.39 |KNR-W 5-10| 5.16 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m
0809-11 kat. Ill - FeZn fi-18
6*6 m 36.00
RAZEM 36.00
1.40 | KNR 4-03 6,3 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
1205-01
6 pomiar. 6.00
RAZEM 6.00
1.41 |KNR-W 4-03 6 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
12083-03
17 odc. 17.00
RAZEM 17.00
1.42 | KNR 4-03 6 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
1203-01
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
1.43 |KNP 18 D13| 6.3 |Pomiary ochronne stupa o$wietleniowego szt
1346-12
analogia
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
1.44 | KNP 18 D13 6 Pomiar szafki SOK z licznikiem 3-fazowym, analizatorem sieci szt
1349-04
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.45 KNP 18 D13 6 Pomiar szafki SOK z licznikiem 3-fazowym - kazdy nastepny sterow- szt
1349-05 nik lub programator
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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1.46 | KNNR-W 9 6.4 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
analogia
16 punkt 16.00
RAZEM 16.00
1.47 | KNNR-W 9 6,4 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
analogia
32 punkt 32.00
RAZEM 32.00
-6 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bale iglaste obrzynane m3 0.06
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 21.22
3. Elastomer poliuretanowy dms3 0.37
4. Emalia chlorokauczukowa chemoodporna dms3 2.64
5. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% dms3 2.14
szara metaliczna
6. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/ll m2 224.70
- niebieska
7. Fundament prefabrykowany B-70 + el.zlgczny 4012 szt 5.00
8. Fundament prefabrykowany F-120/43 z elementem ztgcznym kpl. 11.00
9. Glowiczka termokurczliwa czteropalalczasta AK4 25-95 szt 6.00
10. Glowiczka termokurczliwa pieciopalczasta AK5 25-50 szt 34.00
11. Kabel YAKY 4x35 mm2 m 46.80
12. Kabel YKY 5x25 mm2 m 591.76
13. Klamerka COT 37 szt 4.00
14. Konstrukcja pod roztgcznik PEK 49 szt. 1.00
15. Koncéwki kablowe 2KA 35mm2 szt. 12.00
16. Koncéwki kablowe K 25 mm2 szt 170.00
17. Krawedziaki iglaste m3 0.15
18. Opaski kablowe OKi szt 86.72
19. Oprawa o poborze mocy 80W z wysokopreznym sodowym Zrodtem $wiatta kpl. 16.00
SON-T70W standardzie ZDM (aluminium) barwiona na kolor stupéw np.
SGS 452K || CR GB GR SND Iridium
20. Piasek m3 59.92
21. Ptyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14 cm szt. 0.20
22. Pret stalowy FeZn fi-18 m 37.44
23. Przewdd aluminiowy wielodrutowy typ Al m 0.70
24. Przewdd izolowany typ AsXSn 4x35 mm2 m 13.00
25. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 166.40
26. Ramka do moowania rur FR szt. 9.00
27. Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego dm3 1.06
stosowania
28. Rozlgcznik bezpiecznikowy typ SZ 56.1 z kpl. wkiadek kpl. 1.00
29. Rura ostonowa BE-75 m 9.36
30. Rury przepustowe z PCW DVK 110 m 473.72
31. Rury przepustowe z PCW SRS-110 m 82.68
32. Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, dwuelementowy, anodowany w szt 5.00
kolorze CI 65 o catkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem tukowym jedno-
ramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony do wysokosci 0,5m od poziomu
fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa np. SAL-8 Wkt 1/
1,5/2,7
33. Stup istniejacy ORION PS 7 m,zabezpieczony elastomerem poluretano- szt 11.00
wym do wys. 0,5 m
34. Szafka o$wietlenia SOK wg rys.02 kpl. 1.00
35. Tasma stalowa COT 37 m 21.00
36. Termokurczliwa ksztatka uszczelniajgca REC 110 szt 34.00
37. Uchwyty odstepowe SO 79.5 szt. 21.00
38. Wagzelina techniczna kg 30.81
39. Wktadka topikowa D01 4A szt 16.48
40. Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 12.00
41. Ztacze stupowe NTB-1 szt 16.00
42. Ztaczka MT do DVK 110 szt 136.65
43. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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