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04-649 Warszawa; ul. Biekitna 42A
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Temat:

Projekt przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy
Bruzdowej do Walu Zawadowskiego

Adres:

Warszawa, Dzielnica Wilanow

Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13; 24 obreb 1-06-20
1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24

Nr umowy:
| WIL/WIR/C/WIL/I/P2/27/9/LU/2017

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

ELEKTRYCZNA

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2; 02- 958 Warszawa

Biuro projektowe:

AZET Sp. z o. o.
Ul. Btekitna 42A; 04-649 Warszawa

Projektant:

mgr inz. Andrzej Lewiriski
MAZ/0426/ upr. bud. MAZ/0426/PO0E/11

do projektowania bez ogranjczen w specjalnosci

POOE/1 instalacyjnej w zakresie sief} dnstalacji i urzadzen
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mgr inz. Andrzej Lewinski
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2. Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Spis rysunkdw

Opis techniczny

Obliczenia

Dziennik kablowy oswietlenia ulicznego
Zestawienie materiatow oswietlenia ulicznego
Zestawienie materiatow z rozbiorki

Rysunki

Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenia OIlIB projektanta
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia sprawdzajgcego
Zaswiadczenia OIIB sprawdzajacego
Oswiadczenie sprawdzajgcego

Informacja bioz



3.Spis rysunkow

Nr rys. Skala Nazwa rysunku
Projekt remontu oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku
01 1:500 ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski.
Schemat oswietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku
0z ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski
03 | Widok projektowanej szafki OS

04

Widok projektowanych stupow




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TS0-0.7044.935.2017. MBI Warszawa 2017.06.23

AZET Sp. z 0. 0.
ul. Btekitna 42A
04-649 Warszawa

dotyczy: Przebudowa oswietlenia ulicy Zasciankowej od ui. Bruzdowej do ui. Wat Zawadowski,

Zarzad Drég Miejskich w Warszawie informuje, iz w zwigzku z realizacjg inwestycji j/w

projekt wykonawczy przebudowy oéwietlenia powinien uwzgledniac:

Tz

2,

zlokalizowanie wszystkich urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych m
st. Warszawa jest (bedzie) wtascicielem (wtadajacym),

utozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pigciozytowych (o przekroju zyly min.
16mm2) w rurze ochronnej AROT DVK, SRS pod wjazdami i drogami (lub
rownowaznej) na catej diugosci,

montaz stupow oswietleniowych z elastomerem przy stopie fundamentowej, w kolorze
grafitowy CI65 lub antracytowy RAL70186,

montaz opraw o$wietleniowych w obudowie wykonanej z aluminium z kloszem
z hartowanego szkta, dwukomorowych o IP min. 66/65, z sodowym zrodtem $wiatta lub
opraw LED, parametry o$wietlenia przyjaé¢ zgodnie z normg PN- EN 13201 ,Oswietlenie
drég”, przyjete rozwiazania nalezy potwierdzié obliczeniami,

utrzymanie istniejacego ukiadu potgczen sieci o$wietleniowej, zasilenia i sterowania
oswietleniem dla o$wietlenia przebudowywanego, zapewnienie potgczen z ul. Bruzdowa
i ul. Wat Zawadowski.

catkowity demontaz urzadzen o$wietlenia ulicznego kolidujgcych z ewentualnym nowo
projektowanym uktadem drogowym,

przebudowe szaf oswietleniowych LN 103 i LN 77

zinwentaryzowanie przebudowanego oswietlenia i wprowadzenie go do systemu

ewidencjilatarni ZDM,
posadowienie fundamentéw prefabrykowanych na ustojach,

-nie dopuszcza sig mufowania kabli o$wietleniowych, odcinki kabla, w przypadku

zmniejszenia odlegtoéci miedzy stupami, maja zwigkszy¢ zapas przy fundamencie, w
pozostatych przypadkach nalezy wymieni¢ kable na nowe.
Typ zaprojektowanych stupéw i opraw nalezy skonsultowaé z Wydziatem Ksztattowania

Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St.
Warszawy.

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia projektu w ZDM TSO pod katem warunkow

technicznych oraz wymagan materiatowych i sprzgtowych dla projektowanego oswietlenia na
etapie koncepcji, osoba do kontaktu — Marcin Brzostek 22 55 89 323.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM Wydziat TSO przed rozpoczeciem robot.

/“ﬁxﬁ/’\/,. .
// [

(b

m.brzostek @ zdm.waw.pl 22 55 89 323
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2017-1 0-/8

ZDM-TS0O-0.7044.1612.2017.GAN

Azet Sp. zo.o0.
ul. Btekitna 42A
04-649 Warszawa

Dotyczy : Przebudowy oswietlenia ul. Zasciankowej na odcinku od ul. Bruzdowej

do ul. Wat Zawadowski w Dzielnicy Wilanéw m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek ztozony do ZDM w dn. 04.10.2017 r

uprzejmie informujemy, iz projekt budowlany przebudowy os$wietlenia ulicznego
dla inwestycji jak w tytule zostat uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM TSO- p. Marcin Brzostek tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujacej oswietlenie
uliczne. Na komisji wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady
Koordynacyjnej, prawomocny dokument zezwalajgcy na rozpoczecie robot tzn.
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie , oraz uzgodnienie uktadu pomiarowego
Innogy Stoen Sp. z 0.0. dla przebudowanej szafy o$wietleniowe;.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego o$wietlenia

ulicznego.

. Stosowac tylko kable miedziane, pieciozytowe ukfadane w rurach ochronnych

AROT DVK, SRS (lub rownowaznych) na catej dtugosci.

Stan techniczny istniejgcych stupdéw oswietleniowych przewidzianych do renowacji
(lub ewentualnej wymiany na nowe) nalezy w trakcie demontazu ocenic przy
udziale inspektora nadzoru ZDM TSO.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci

elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF ( z naniesiong numeracja
urzadzen) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ numery obiektéw (umieszczone

przy obiektach).

. Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Zatgczniki

1. Projekt budowlany —4 egz

Sprawe prowadzi Gerard Antoniak tel. 55 89 345
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Uzgodnienie ukladu pomiarowego
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innogy
BTOEN OPERATOR
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SN i nN
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

™

Uzgodnienie nr NI-N/U/0854/17 z dnia 2017-10-30 wazne do dnia 2018-10-30
dotyczace polozonej przy ul. Zasciankowa / Wat Zawadowski w Warszawie szafki
o$wietlenia ulicznego LN-103 Zarzadu Drég Miejskich

Uzgodniono, przy mocy 17 kW, 3-faz. bezposredni ukiad pomiarowy
z zabezpieczeniem przelicznikowym realizowanym za pomocy selektywnego wytgcznika
automatycznego o pradzie znamionowym 32A, z ,dobezpieczeniem® przed tym
wytgcznikiem realizowanym' za pomocg rozigcznika bezpiecznikowego z- wkiadkami
topikowymi o pradzie znamionowym 50 A i z zabezpieczeniem w miejscu przylgczenia (linia
napowietrzna w ulicy Zaéciankowej) realizowanym za pomocg bezpiecznika z wktadkami
topikowymi o prgdzie znamionowym 63 A, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi
projektowania i wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elekirycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych
uktadéw pomiarowych energii elektrycznej z dnia 2016-02-26.

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajgcej, zostanie
uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie podpisywania umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocq licznika z opcjg pomiaru strat
akceptuje sig obliczone parametry wewnetrznej linii zasilajgcej podane na rysunku.

W-wa, dn. 2017-10-30

saee



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel, 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.2410.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-10-05
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji | Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia; 2017-09-22

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa WILANOW ul. Za$ciankowa na odc. od ul. Bruzdowej do ul. Wat
Zawadowski

5. Whnioskodawca ( projektant):

AZET Sp. z 0.0,

04-649 WARSZAWA

ul. Blekitna 42A

Zalgozniki mapowe: 1x2 egz.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

W

o

Podmiot, ktéry
Imie i nazwisko reprezentuje uczestnik
narady

Stanowisko
uczestnika narady

Y ! ad
'\ .j. ” 4 5 ‘} (§ R ﬁli ¥ Prezydent
przewodnlczqcy narady koardynacyjnej m.st. Warszawy uwaganr1i?2
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o0 Gl Mo Qs thicy /A
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Lelvedzp & .
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BAIPP Urz. m.st. W-wy 17 7~

/ .
YA 3 {F e Z i et A S.A.

1 A i

B e Polska Spétka -
([;xm( Joie o W sl Gazownictwa Sp. z 0.0, | L4 <5 . /
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 212.2323.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢é w sposéb zapewniajgcy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,p0z.1629 j.1).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustalic w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

2. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.274.2017.SZL Warszawa, 12 pazdziernika 2017 r.
( .SZL.AM-KP)

Azet Sp. z o0.0.
ul. Bfekitna 42a
04-649 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z 31.08.2017 r. w sprawie uzgodnienia typow latarni jakie
zostang zastosowane przy przebudowie os$wietlenia ul. Zasciankowej (odcinek:
ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski), Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP,
po dokonaniu szczegoétowej analizy w oparciu o zatgczone materialy, pozytywnie opiniuje
zaproponowany wzor latarni ulicznej, zastrzezeniem koniecznosci zastosowania wariantu
oprawy z ptaskg szybg (bez klosza).

Przypominamy, aby zgodnie =z obowigzujgcymi jednolitymi  standardami
kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty
projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢ pomalowanie na kolor antracytowy
RAL 7016, za$ aluminiowe czes$ci nalezy anodowa¢ na kolor grafitowy CI-65. Prosimy
o przestrzeganie ww. zalecen barwowych.

Zwracamy uwage, iz na przedstawionym schemacie w ramach przeksztatcen
obecnego _ukfadu rozmieszczenia elementéw oswietlenia ulicznego proponuje _sie
dostawienie rzedu kilku latarn, ktére to majg by¢ umieszczone vis-a-vis strony ulicy, po ktérej
znajdujg__sie _istniejace latarnie — ich pozycie réwniez podlegaja lekkim korektom
lokalizacyjnym. Zasadne jest dgzenie do jednolitego ksztattowania sposobu sytuowania
latar’n w_obrebie pasa drogowego — ewentualna zmiana stron powinna nastepowac na
znacznych odcinkach ulic, pomiedzy poszczegélnymi _skrzyzowaniami. _Jednak
w_analizowanym przypadku z uwagi na wystepujgce istotne ograniczenia technicznie
w_przestrzennych uwarunkowaniach ww. lokalizacii, tutejszy Wydziat wyjatkowo dopuszcza
Zaproponowane rozwigzania projektowe.

Z chwilg przystgpienia do przebudowy poszczegdlnych stref funkcjonalnych
ww. fragmentu ulicy, wszelkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami
obowigzujgcych ,Standardéw projektowania i wykonywania drog dla pieszych
w m.st. Warszawie”, stanowigcych zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 1539/2016 Prezydent
m.st. Warszawy z 12.10.2016 r. Istotne jest takze zapoznanie si¢ z ,Wytycznymi
projektowania i wykonywania drog dla pieszych w m.st. Warszawie”, stanowigcych zatgcznik
nr 2 do ww. Zarzgdzenia, ktérych stosowanie jest zalecane.

Zasieg okreslonego odcinka drogi zawiera sie w granicach strefy Ill. Skrocony wyrys ze
,Standardoéw” znajduje sie w zatacznikach. Zasadniczym materiatem, z jakiego powinny byc
wykonane jezdnie droég lokalnych i dojazdowych w tej strefie, jest asfaltobeton, za$
najwlasciwszym materiatem dla ciggéw pieszych sg plyty betonowe 50 x 50 cm, na bazie
grysu bazaltowego, uktadane w watku ,na mijanke” z zachowaniem ciggto$ci fugi w kierunku
prostopadtym do kraweznika. Droga dla rowerdéw powinna charakteryzowac si¢ nawierzchnig

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona1z2




asfaltobetonowg na bazie kruszywa gabro, w kolorze szarym. Ponadto, zjazdy indywidualne
nalezy opracowaé z kostki betonowej, prostokatnej 20 x 10 cm, ciemnoszarej, na bazie grysu
bazaltowego — powinny by¢ one wyniesione do poziomu chodnika. Wtasciwg szerokos$cig
kraweznikow jest 20 cm a materiatem wykonania beton na bazie kruszywa bazaltowego.

Wobec powyzszego Wydziat dopuszcza ww. przedsigwziecie do realizacji w ksztatcie
doprecyzowanym niniejszg opinii i pod tym warunkiem opiniuje je pozytywnie.

Zatgczniki:
Nr 1 — projekt zagospodarowania terenu wraz z rozmieszczeniem latarni
Nr 2 — wzor latarni

Do wiadomoséci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanow
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Strona2z2



ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAt ,Wytyczne materialowe i geometryczne w poszczegdinych strefach”

4.5 Ogélne zestawienie wytycznych dla strefy Ill

PLZ. Pas
przylegajacy do
zabudowy

PSK. Pas
spoleczno-
kulturowy

PRP. Pas ruchu
Pieszego

B. Bufor

R. Droga dla
TOWETOwW

PT. Pas
techniczny. Azyle
i pasy dzielce

KR. Krawezniki

P, Zaloki
postojowe.
Miejsca w poz,
Chodnika

KS. Korytko
sciekowe

J(DiL). Jezdnia
drog lokalnych
| dojazdowych

J. Jezdnia drog
pozostalych

Zjazdy
indywidualne
I publiczne

Zatoka
autobusowa

PO. Plyty
ostrzegawcze

PP, PU. Piyty
prowadzace, pola
uwagi

Paleta optymaina

STREFA II

Paleta dopuszczalna tylko w uzasadnionych
i uzgodnionych przypadkach

Materialy niedopuszczalne

Plyty betonowe 50x50 cm - na bazie grysu
bazaltowego, ukladane na "mijanke”.
Podbudowa nieprzepuszczalna

Materiat kamienny lub betonowy, w tym
wynikajacy z palety materialowej przylegajacego
budynku, w tym kostka betonowa 20x10cm na
bazie grysu bazaltowego. Kolorystyka

w odcieniach szaro$ci. Podbudowa
nieprzepuszczalna

Kostka betonowa o innym
ksztafcie niz prostokatna lub
kwadratowa (np.. behaton,
fala) i innym kolorze niz szary

Plyty betonowe 35,3x35,3 cm, na bazie grysu
bazaltowego, ukladane w "karo"

Inny uktad plyt betonowych, w tym
wibroprasowanych lub kamiennych. Dopuszcza
sig jedynie stonowana kolorystke (odcienie
szarosci)

Kostka betonowa — wszystkie
rodzaje

Plyty betonowe 50x50cm, na bazie grysu
bazaltowego, ukiadane na "mijanke".

Inne plyty betonowe, w tym wibroprasowane lub
kamienne. Dopuszcza sig jedynie stonowang
kolorystke (odcienie szaroci)

Kostka betonowa — wszystkie
rodzaje

Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm,
szara, na bazie grysu bazaltowego

Materiat betonowy Iub kamienny. Kolorystyka
szara lub uzasadniona historycznie.

Kostka betonowa o innym
ksztalcie niz prostokatna lub
kwadratowa (np.. behaton,
fala) i innym kolorze niz szary

Asfaltobeton na bazie kruszywa gabro. Kolor
szary

Plyty betonowe 50x50 cm - na bazie grysu
bazaltowego, uktadane na "mijanke" lub
Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm,
szara, na bazie grysu bazaltowego.

Materiat betonowy lub kamienny. Kolorystyka
szara lub uzasadniona historycznie.

Kostka betonowa o innym
ksztatcie niz prostokatna lub
kwadratowa (np.. behaton,
fala) i innym kolorze niz szary

Szer. 20 cm, beton, na bazie kruszywa
bazaltowego

Kostka betonowa, prostokatna 20x10 ¢m,
ciemnoszara, na bazie grysu bazaltowego

Materiat betonowy lub kamienny. Kolorystyka
szara lub uzasadniona historycznie.

' Kostka betonowa o innym

ksztalcie niz prostokatna lub
kwadratowa (np. behaton,
fala) i innym kolorze niz szary

Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm,
clemnoszara, na bazie grysu bazaltowego

Materiat betonowy lub kamienny. Kolorystyka
szara lub uzasadniona historycznie.

Kostka betonowa o innym
ksztalcie niz prostokatna lub
kwadratowa (np. behaton,
fala) i innym kolorze niz szary

Asfaltobeton Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm, Kostka betonowa o innym
ciemnoszara. Inny materiat betonowy lub ksztafcle niz prostokatna lub
kamienny. Kolorystyka szara lub uzasadniona kwadratowa (np. behaton,
historycznie. fala) i innym kolorze niz szary

Asfaltobeton

Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm,
ciemnoszara, na bazie grysu bazaltowego.
Wyniesione do poziomu chodnika. Dla zjazdow
publicznych opcjonalnie -materiaf zbiezny

z materiatem drogi wewnetrznej, pod
warunkiem gdy nie jest nim materiat
niedopuszczalny

materiaf betonowy lub kamienny. Kolorystyka
szara lub uzasadniona historycznie.

Kostka betonowa o innym
ksztalcie niz prostokatna lub
kwadratowa (np. behaton,
fala) i innym kolorze niz szary

Beton szczotkowany

Kostka betonowa, prostokatna 20x10 cm,
ciemnoszara, na bazie grysu bazaltowego. Inny
materiat betonowy lub kamienny. Kolorystyka
szara.

Plyty o szeroko$ci 25x25, 30x30, 35x35,
40x40 cm lub wielokrotnog¢ modutu, Beton

20My
| Plyty 25x25x cm lub wielokrotno$¢ modutu.

Beton w kolorze kontrastowym do pozostatej
nawierzchni
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ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAt. ,Wytyczne materiatowe i geometryczne w poszczegolnych strefach”
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Rys. 33 Schemat 1 przyktadowej ulicy niewielkich rozmiaréw w strefie Ill (pas zieleni w ramach Pasa Technicznego)

Linia zabudowy
1. s : {ﬁ
12— e
18 = =

11

Przyblizona o jezdni

9a 15

Rys. 34 Schemat 2 przykfadowej ulicy niewielkich rozmiaréw w strefie lll (brak Pasa Technicznego)
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ROZWOJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania
ROZDZIAt. ,Wytyczne materialowe i geometryczne w poszczegélnych strefach”
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11— MEANY “__]'Z;}_ ;
.
129 13 12  9a16 15
Rys. 35 Schemat przykiadowej ulicy znacznych rozmiaréw w strefie
2 PSK | Piyty betonowe. Pow. plukana, 35.3x35.3cm; uklad karo, z zastosowaniem piyt pieciobocznych (infula). PLZ bez wyodrgbnienia
materiatowego i fakturowego, szeroko$¢ PLZ wielokrotno$cig modutu 25cm
3 OB-B | Obrzeze betonowe. Powierzchnia plukana, szer. 6cm
4 PRP | Piyty betonowe. Powierzchnia plukana, 50x50cm, uklad ,na mijanke”. Piyty ukladane w rzedach prostopadiych do krawgznika KR-D
lub linii zabudowy. Szerokos¢ PRP wielokrotnoscig modufu 25cm
7 R | Asfaltobeton czamy
8 PT | Kostka betonowa szara. Powierzchnia plukana, 20x10cm
9a KR-D | Kraweznik betonowy. Powierzchnia ptukana, szer. 20cm
9b KR-D | Kraweznik betonowy poszerzony przy przejéciu dla pieszych. Pow. plukana, szer. 30cm
10 KS | Obnizone dwa rzedy kostki + obrzeze; kostka betonowa ciemnoszara, 20x10cm
11 J | Asfaltobeton czamy
12 PO | Plyty ostrzegawcze. 25x25cm lub wielokrotnos¢ modulu; beton Zoty
13 PP | Plyty prowadzace: 25x25¢cm lub wielokrotnos¢ modutu, beton biaty
14 PU | Pola uwagi. 25x25cm lub wielokrotnos¢ modutu, beton biaty
15 Przejazd | Kostka betonowa ciemnoszara. Pow. plukana, 20x10m
bramowy
16 Z | Zielen niska (trawnik)
17 Z | Zielen niska (krzewy)
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4. OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Zasciankowej

4.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa —
Dzielnica Wilanéw a pracownia AZET na opracowanie projektu przebudowy
ul. Zasciankowej na odcinku ul. Bruzdowa - Wat Zawadowski w Dzielnicy Wilanéw m.st.
Warszawy.

4.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi publicznej, ul. Zasciankowej na odcinku
ok. 500m od ul. Bruzdowej do ul. Wat Zawadowski polegajgca na budowie ciggu pieszo-
rowerowego oraz remoncie oswietlenia drogowego.

4.3. Stan istniejacy

Przy ulicy Zasciankowej na odcinku ul. Bruzdowa — ul. Wat Zawadowski zlokalizowane
jest istniejace oswietlenie uliczne. Ulica Zasciankowa jest drogg publiczng — urzadzong o
dwukierunkowej jezdni. Wzdtuz ulicy przebiega istniejagcy chodnik wykonany z kostki. W
chodniku zlokalizowane sg latarnie oswietlenia ulicznego podlegajacego pod ZDM.
Oswietlenie zostato wykonane na stupach stalowych ocynkowanych osmiokatnych typu
Orion-7 PS firmy VALMONT z wysiegnikami o dtugosci 1m. Jako oprawy oswietleniowe
zastosowano lampy OUSc 70W. Oswietlenie zasilane jest linig kablowag YKY5x25mm?2
wykonang w kanalizacji kablowej. Latarnie od nr 75030 do 75043 koliduja z przysztym
uktadem ciggu pieszo — rowerowego. Oswietlenie zasilane jest z szafy OS 499.

Przy skrzyzowaniu ul. Zasciankowej z ul. Wat Zawadowski zlokalizowana jest szafa
oswietlenia LN103. Szafa LN103 zasila dwa obwody napowietrzne wzdtuz ul. Wat
Zawadowski. Zasilanie do szafy jest doprowadzone linig napowietrzng przebiegajgcy
wzdtuz ul. Zasciankowej. Oswietlenie kablowe przy ul. Zasciankowej jest wprowadzone
do szafy LN103 (pofaczenie z latarnig 75043) ale na zaciskach od strony zasilania jest
wykonany podziat sieci oswietleniowe;.

W szafie LN103 zlokalizowany jest uktad pomiarowy energii elektrycznej inngoy Stoen
Operator Sp. z 0.0. — licznik nr 0144003175597101. Zgodnie z warunkami ZDM szafe
LN103 nalezy przebudowac.

Przy skrzyzowaniu ul. Zasciankowej z ul. Bruzdow3q zlokalizowana jest szafa oswietlenia
LN77. Szafa LN77 zasila obwéd napowietrzny wzdtuz ul. Bruzdowej i nie ma potaczenia
z o$wietleniem ul. Zasciankowej. Szafa LN77 wisi na stupie rozkracznym RK-10, ktodry jest
zlokalizowany poza liniami rozgraniczajagcymi ul. Zasciankowg. Zaleca sie modernizacje
LN77 w ramach prac nad modernizacjg oswietlenia ul. Bruzdowej.



4.4, Stan projektowy

Od latarni 75030 do latarni 75043 nalezy przeprowadzi¢ remont oswietlenia ulicznego.
Stupy oswietleniowe nalezy zdemontowac¢ a nastepnie jedenascie oczysci¢ przez
szczotkowanie reczne, nastepnie natryskowo natozyé farbe gruntujgcg oraz emalie
chlorokauczukowsg. Podstawy stupéw do wysokosci wnek stupowych nalezy zabezpieczyé
elastomerem poliuretanowym. Stupy i wysiegniki pomalowaé na barwe RAL7016. W
przypadku stwierdzenia silnej korozji podstaw stupdw uniemozliwiajacej ich ponowny
montaz nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznosci wymiany stupa na nowy. Niniejsze
opracowanie zaktada wykonanie 5 nowych stupéw.

Do stupéw nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg YKY5x25mm?. Linie kablowa na catej
diugosci  trasy nalezy uktada¢ w rurach ochronnych np. DVR @110
(lub réwnowainych). Pod jezdniami i zjazdami nalezy zastosowaé rury ochronne
gtadkoscienne np. SRS ®110 (lub réwnowaznych).

W latarniach nalezy zamontowaé ztgcza stupowe typu NTB-1. W ztgczach stupowych
nalezy zainstalowac¢ wkiadki 4A. Do ztgcz stupowych nalezy podtaczyc cztery zyty linii
kablowej a 2yte PE nalezy podtgczy¢ do stupa, poprzez montaz wkiadek
bezpiecznikowych w odpowiednich gniazdach ztaczy stupowych nalezy symetrycznie
podzieli¢ zasilanie opraw pomiedzy poszczegolne fazy.

Do stupéw nalezy wciggnaé przewody YDY3x2,5mm?, przy ztaczach nalezy pozostawié
zapas wykonujac fajke.

Jako oprawy oswietleniowe na stupach nalezy zastosowaé oprawy o mocy 70W
np. SGS452 wyposazone w wysokoprezne sodowe Zrodta sSwiatta.

Istniejacq szafe LN103 nalezy zdemontowaé. Obok stupa 51365 nalezy zamontowad
projektowang szafe OS. Z szafy OS nalezy wprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe
w kierunku ul. Wat Zawadowski. Nalezy zachowac podziat sieci oswietleniowej z
obwodem ul. Zasciankowej.

4.5, Uktadanie kabla

Kable nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych typu DVR®110(lub réwnowaznych) na catej
dfugosci trasy a pod jezdniami i zjazdami w rurach SRS ®110 (lub réwnowaznych).
Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, po
czym nalezy je przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10cm oraz warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé réw
kablowy. Przy wejsciach kabli na stupy nalezy pozostawi¢ zapasy kabli po 1,5m.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonad recznie.

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j.

4.6. Ochrona od porazen

Sie¢ oswietleniowa zostata zrealizowana w uktadzie TN-S.
Szafa LN103 jest wykonana w uktadzie TT.



4.7. Uwagi koncowe

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z normami:

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

®  PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa,

=  PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiarow parametrow
odwietlenia

zgodnie z przepisami:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pdin.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 129/1997
poz. 844 z pdin.zm.),

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
47/2003, poz. 401 z pdin.zm.),

" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912 z pdin.zm.),

® Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. 62/1996 poz. 287 z pdzn.zm.).

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami i normami:
»Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych” oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobhow budowlanych
w stosunku do wyrobow opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na  rozwigzania rownowaine w  stosunku
do opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét jest obowigzany wykazaé,

ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone w/w dokumentacji.



W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu

budowlanego to charakteryzujgce tak opisany wyréb parametry i cechy techniczne oraz

posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzar zamiennych.

. St-180/76
stalacji elektrycznych

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sigci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekijgenergetycznych

nrew. MAZ/IE/0138/12
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Wilanow / Lista opraw

11 llos¢ PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 5676 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 74 97 100 85
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

)
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4/ Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105¢ 3 105°
90° 56°
s
e
75° f/ 759
,,_\K
60° = 60°
45° b 450
400
30° 159 . 0® 15 30°
cd/kim = 86%
= COSELE0. e R0l G270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 74 97 100 85 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Iridium — bezpieczne drogi Oprawy Iridium to rodzina opraw przeznaczonych
do oswietlania drog, zaprojektowanych dla trzech réznych zastosowan —
terenow mieszkalnych i drog lokalnych, drog gléwnych oraz autostrad.
Modutowa konstrukcja umozliwia integracje elementow optycznych lub
elektronicznych w celu dostosowania opraw do zmiennych wymagarn
oswietlenia drogowego — na przykiad rosngcego zapotrzebowania na $wiatto
biate i sciemnianie. Iridium zapewnia niski koszt eksploatacji i konserwacji
dzieki najwyzszej klasy optyce, mozliwosci §ciemniania i funkcjom
Telemanagement, a takze fatwosc instalacji i konserwacji.

Rodzina opraw Iridium zawiera wersje CosmoPolis i LED. Oprawy te sg
dostepne w czterech rozmiarach — do montazu na wysokoéci od 3,5do 12 m
— i nadajg sig do instalacji zaréwno na wysiegniku jak i bezposérednio na
siupie.

Kazda oprawa Iridium w petni nadaje sie do recyklingu; jedynie zrodio
Swiatla i statecznik musza by¢ poddawane recyklingowi oddzielnie.

F
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com
Zasciankowa, syt.1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia (Szeroko$¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
zielen (Szeroko&c¢: 0.800 m)
Cigg pieszo -rowerowy (Szerokos¢: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]
0.50 m

—t — =i

0.00 32.00m @
Oprawa: PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4
Strumien swietlny (Oprawa): 5676 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 506 cd/klm
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 22 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.12 cd/klm
Odstep stupa: 32.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.781m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

FY
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com
Zasciankowa, syt.1 / Wyniki szczegotowe
1550m
—>
|
@ 1-0.80
L 1 L | i -3'80
0.00 32.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pol oszacowania
1 Jezdnia
Diugosé: 32.000 m, Szerokoé¢: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.69 0.66 0.69 11 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 20.35 = 0.40 <15 =2 0.50

Spetnione/nie spetnione: o

F'S
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.1 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Cigg pieszo -rowerowy
Diugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo -rowerowy.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.36 2.08

Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 = 1.00
Spetnione/nie spetnione; of #

F
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com
Zasciankowa, syt.2 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia (Szerokosc: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
opaska (Szerokosc: 0.300 m)
Ciag pieszo -rowerowy (Szerokosc: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

M
— 550m
— -
r

— — g

0.00 31.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS SGS252 GB 1xSON-TPP70W CR P4
Strumien swietlny (Oprawa): 5676 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 506 cd/kim
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 22 cd/Klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 1.12 cd/klm
Odstep stupa: 31.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlhego:  7.781 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

A
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com
Zasciankowa, syt.2 / Wyniki szczegotowe
::5.50 m
—>
—>
5 T-0.30
. , , . -3.30
0.00 31.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Lista pol oszacowania
1 Jezdnia

Dtugosc: 31.000 m, Szerokosé: 5.500 m

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 0.62 0.75 10 0.64

 Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v 4 J

F's
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PHILIPS

Wilanow
25.09.2017
Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Zasciankowa, syt.2 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Cigg pieszo -rowerowy

Diugosé: 31.000 m, Szerokos¢: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo -rowerowy.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.97 3.06

Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione:

A
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6. DZIENNIK KABLOWY

o$wietlenia ulicznego

Trasa kabla Kabel Rury Uwagi do stupow z kolumny 3
2 E el $ b
5 oo| 2| 3| % |£|8
o trasa ; 5| E|cs8|eS = < 8
© orient dig | DVR @ | SRS & 2| 2 |ES|lEmnB| 2
N od do YKY Kabiowa (m) 110mm | 110mm g 7 o | o S g 2 o ﬁ
o (m) cd|l2|s8|sZ2a| ¥ | 2
. N @ L o | W Q 5 @
gelz| K| s | &
1 2 3 4 -5- -6- 7 -8- 9- | -10-| -1 12 13 14
01 75028 S1 5x25 24 27 10 15 1 1 1 1
02 S1 S2 5x25 32 35 33 0 1 1 1 1
03 S2 S3 5x25 32 35 33 0 1 1 1 1
04 S3 S4 5x25 32 35 24 9 1 1 1 1
05 S4 S5 5x25 32 35 33 0 1 1 1 1
06 S5 56 5x25 29 32 21 9 1 1 1 1
o7 S6 S7 5x25 31 34 24 8 1 1 1 1
08 S7 S8 5x25 31 34 32 0 1 1 1 1
09 S8 S9 5x25 30 33 31 0 1 1 1 1
010 S9 S10 5x25 32 35 17 16 1 1 1 1
O11 S10 S11 5x25 29 32 30 0 1 1 1 1
012 S11 S12 5x25 42 45 285 | 145 1 1 1 1
013 S12 S13 5x25 31 34 32 0 1 1 1 1
014 S13 B2 5x25 31 34 32 0 1 1 1 1
015 S14 P1 5x25 31 34 32 0 1 1 1 1
016 S15 S16 5x25 29 32 30 0 1 1 1 1
017 S16 LN103 5x25 20 23 13 8




7.ZESTAWIENIA MATERIALOW

o$wietlenia ulicznego

Lp Wyszczegolnienie Typ Jedn. llos¢ Uwagi
1 [Kabel energetyczny 1kV YKY 5x25mm? m 569
Stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany w
kolorze Cl 65 o catkowitej wysokosci h=8m z
2 wysiegnikiem.iukowym jednoram'iepnym 0 wysiegu &f, 5
1,5m, zabezpieczony do wysokosci 0,5m od poziomu
fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze
siupa.
3 |Fundament do stupa B-70 szt 5
4 |Komplet elementéw ztgcznych 4012 kpl. 5
Oprawa o poborze mocy 80W z wysokopreznym
sodowym zrodtem $wiatta SON T-70w -
= stand“a[i)r(dzie ZDM (aluminium) barwiona na kolor A SERAS R el Lo
stupow
6 _|Zrodta swiatta SON 70 szt. 16
7 |Czyszczenie stupow 11
8 Malowanie eleastomerem poliureatnowym o 11
barwie stupa, do wysokoéci 600mm
9 Malowanie natryskowo farbg gruntujacg oraz 11
emalie chlorokauczukowag RAL 7016
10 [Fundament F-100 /43 11
11 |Sruby do fundamentu + kpl. Podktadek M24 szt. 88
12 [Ztgcze stupowe NTB-1 szt. 16
13 |Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 160
14 |Wktadka topikowa D01 4A szt. 16
15 [Rura firmy Arota SRS @110mm m 80
16 |Rura firmy Arota DVR @110mm m 456
Termokurczliwa ksztattka uczelniajgca REC 110 szt. 34
Palczatka AKS 25-50 szt. 34
17 |Folia koloru niebieskiego m 460
18 [Bednarka oc. 25x4mm m 18
uziemi¢ ostatnie
19 [Pret stalowy oc. fi 18mm, di.6 szt. 6 stupy oraz OS
20 [Palczatka AK5 25-50 szt. 1
21 |Szafka SOK dla zasilania o$wietlenia kpl. 1
22 |Palczatka AK4 25-95 szt. 3
23 |Kabel energetyczny 1kV YAKY 4x35 m 15 przytgcze
24 |Kabel energetyczny 1kV YAKY 4x35 m 30 oswietlenie
25 |Ostona rurowa sztywna BE 75mm m 9 3*3
26 |[Ramka do mocowania rury FR szt. 9
27 |Taéma stalowa COT 37 m 18
28 |Zacsiki przebijajgce izolacje SLIP 12.127 kpl. 12
29 |Uchwyt dystansowy S0 79.5 kpl. 21
Rotgcznik bezpiecznkowy SZ 56.1 kompletnie
30 . . kpl. 1
wyposazony + wkiadki
31 |Klamerka COT 36 szt. 4
32 |Tasma stalowa COT 37 m 3
33 |Wspornik PEK49 szt. 1




8. Zestawienie materiatow z rozbiorki

oswietlenia ulicznego

Trasa kabla Kabel Uwagi do stupow z kolumny 3
Q
5 o » 2
N 0. ® o c g =
o od do YKY trasa 58 | 83 S g
N kablowa (m)| @ =, % g =
. 55|k | & | B
£ £a o
RZ 0 (@]
- L -3- 4 5 9- 10 11 A2
D1 75028 75030 5x25 34 1 1
D2 75030 75029 5x25 31 1 1
D3 75029 75031 5x25 33 1 1
D4 75031 75032 5x25 33 1 1
D5 75032 75033 5x25 33 1 1
D6 75033 75034 5x25 32 1 1
D7 75034 75035 5x25 33 1 1
D8 75035 75036 5x25 33 1 1
D9 75036 75037 5x25 32 1 1
D10 75037 75038 5x25 32 1 1
D11 75038 75039 5x25 34 1 1
D12 75039 75040 5x25 33 1 1
D13 75040 75041 5x25 32 1 1
D14 75041 75042 5x25 33 1 1
D15 75042 75043 5x25 31 1 1
D16 75043 LN103 5x25 8 1




LEGENDA:

- lokalizacja przestawianych latarni oéwietlenia ulicznego ORION PS 7 z wysiggnikiem
? tukowym 1x1m {latarnie nalezy oczy$ci¢ przez szczotkowanie reczne,
nastepnie natryskowo natozy¢ farbe gruntujgca oraz emalie chlorokauczukowa,
podstawy stupéw do wysokosci wnek stupowych nalezy zabezpieczyé elastomerem),
oprawy 70W np. SGS452

- proj. stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, dwuelementowy, ancdowany
w kolorze Cl 65 o catkowite]j wysokosci h=Bm z wysiegnikiem

? jednoramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu efastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

oprawy 70W np. SGS452
— — = — = - proj. linia kablowa YKY5x25mm?* ZARZAD DROG MIEJSKICH S
= - proj. szafa oéwietlenia ulicznego OS Wydziat Sygnatizacji i Oéwietlenia
kierunek 1 S loéwidtlenia
66225 ‘ - istn. latarnie odwietleniowe p&ﬁﬁ%@ﬁ?}@%ﬁé EW€Z%I . nl“ L
| — T T T nr. ZoM-T50.70, 7044 1612 . 2017, GAN/
F18 : el i_L fl 2 TR 122 MR ' | ? istn. latarnie o$wietleniowe bez zmian
. ’ C1 ! M, . . I
i mafiE |3 \ y ]x | —e) i Warszawa, dnia, £90.701 30
Véj{} - 11 1T | 3| o . | | istn. 4xASA 66.0:-5, 7l 66224 %E - istn. linia kablowa YKY5x25mm? do wycnqgmamazkanahzam kablowej
- &/ } i e \ , . | S R iR — - j N 5 nowych stupéw o$wietleniowych (SE.45.166Ap) - s
-i'-"’i?_‘;"*l' - / | X . S . — ' 1 b o / s '-‘-':;.1' E e o 014 3m- 63 S — = _0_16__25_3@ E—. Lg " LG - istn, linia napowietrzna AsXSn4x35mm? bez zmian
: | e i (i i WS S ::""?‘f::,—-—61—3—31—m—-—\——— e ' R &5 spsgtiol” '=' /%1 UKLAD SIECI OSWIETLENIA UL. ZASCIANKOWEJ: TN-S
' 110 S8 ~sRrsai10._ =3 61032 SRSG“O e R — Y X I 11 M— —eh M2dom o R . ot
“___ SRS@110._ s ml=Bm__ . AIBm e 2 il = = S E e e 2 |
LTI i e M o e fap— S - Z

.j ~ o wszystkie stupy aluminiowe anodowane w kolorze CI65, stupy stalowe pomalowat na kolor RAL7016
© o wszystkie stypy nalezy zabezpieczy¢ do dolnej krawedzi wneki stupowej od poziomu fundamentu

elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
_ uszkodzony

*uszkodzony

przej$cie pod jezdnig ul. Zasclankowej nalezy wykonat w technologii bezwykopowej,
stupy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,

w sfupach montowaé ztgcza stupowe np. NTB-1,

przy ziaczach stupowych wykona¢ zapasy przewoddw zasilajgcych oprawy,

istniejgce kable o$wietleniowe zdemontowaé z kanalizacji kablowej.

Dodtakowo uziemi¢ pierwszy i ostatni slup projektowanego odcinka oéwietfenia R<=10Q

i

m 514512 ;1

b d al S!EC[ \ % i 17 -1e  obudowy opraw o$wietleniowych, o barwie zblizonej do stupéw (RAL7018, CI-65), muszg spelniat
opecny pO Zl TR 'Is:n 4xASA 660 5 7.~ || wymogiZDM,
osmetlemowej proj. 4XASA 660-5 I (SE 451 SGAp} H—C % 3 bl linig kablowg na cg#ej diugoéci lnalje?y zabgzpieczyé rurg karbowlanq HDPE fi 110 np. DVR@110
3 (SE.45.166Ap) ' na przewodzue oéwlet!enlowym a przy skrzyzowaniach z jezdniami i pod zjazdami rurg gladko$cienng HDPE fi 110 np. SRS@110,
N ' bez zmian i
| |
i

kierunek Projekt . . .
51523 -~ Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego
Inwestor: aza pmé'ektu
Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanéw ;ﬁg‘l KT BUDOWLANY
ul. F. Klimczaka 2
02-958 Wa PROJEKT DROGOWY
Tytut rysunku
Prucovmia projekiova Projekt remontu o$wietlenia ulicy Zasciankowe
AZET Sp. 2 0.0. na odcinku ul. Bruzdowa - ul. Wat Zawadowski
| ul. Blekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku
telfax 22 672 88 45 ZS -PB-E -01..
AT pr. Podpis PROJEKT | FAZA | BRANIA | NRRYS | REW
Skal Dat ]
o . woRzE) s |0 | Tsoo | ™ a0z | AL
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kierunek
66225
AsXSn4x35mm?
istn. 4xASA 660-5
ﬁw (SE.45.166Ap)
66224
granica sieci C WYMIANA |STN SZAFY LN 103
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. = 51412 POSME&SJO?NA NA SZAFE OS
51365 = ——
ASXSnAx70mm? § Pk s1ro507 o SEKCJA STEROWNICZA o
5 obecna moc 17kW 2500 L L‘2 L3 L1 |_‘2 Loy swiemm’ @
proj. 4xASA 660-5 i) p 1 ‘% P
(SE.45.166Ap) =
% % > Licznik £ @ £ T % N
30m4, 4 FVX&( % 1, 2, £3, S
3XWT00-63A/gG 51412 oot 3 :
roztgcznik t e ° o ; ; E
bezpiecznikowy § YDY Jx2.5mm’ 50’"*;,3%‘ BEA BE6A B6A §
SZ56.1 E| . ¢ ) E Praekiadniki
AsXSn4x35mm? N wyt1 bieg 2Reczny 3
kierunek sLs 324 S ro L B L s :
np. HTN340E We v s e
51523 selektywny X e :E, 5
50 NN 3 ) 3 5 k| 5 3 E
160 i 1
RBK00-160A I 0BWI, oBwW2. OBW3. 0BW4, OBWS. 0BWs, 0BW7, 0BWS.
3x WT00-50/gG . =
PE LgY 1x16mm? | - 2 »
I
[N TgY 1x16mm? ]
‘k ® PE LgY 1x16mm* I
1735 [z35 [z3g [z3H % 235 [Lz35 %
f ) o Yy Vv Y
podziat sieci
= oswietlenie
R=100 ul. Zasciankowej
— zasialane z __
w00 0S 499
YAKY 4x35mm?
YAKY 4x35mm?
017
20m/23m
ZASILANIE
YAKY 4x35mm?2 |=15m
AU%=0,16%
Rk=0,0132Q
Xk=0,0130Q
KIERUNEK DO 0OS 499 0 014 015 016
— Ul. Zasciankowa 5040, O133m34m 75041 3Mm/dm 75042 3im/34m 75043  39m/3om
4
of 4 2 2 Lo ¥ % Y o E: I T 8130 011 29m/32m 81?1 omits 8512 R " sA1£5
Gan 24mi2Tm  §an  32m/35m $4a  32m/35m $an  32m/35m $an  32m/35m §aa  29m/32m Dn  Mmodm Baa 31m34m  $aa  30mB3m  F4a  32m/35m AA Joa_ m/45m S13 S14
75028 75030 75029 75031 75032 75033 75034 75035 75036 75037 75038 5 ///
\ projl. linia o$wietlenia ulicznego
€ WLN77
S b
§ ez
& Zmian
=

S16

LEGENDA:

4 A tukowym 1x1m (latarnie nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie reczne,
nastepnie natryskowo natozy¢ farbe gruntujaca oraz emalie chlorokauczukowa,
podstawy stupéw do wysoko$ci wnek stupowych nalezy zabezpieczy¢ elastomerem),
oprawy 70W np. SGS452

% - lokalizacja przestawianych latarni o$wietlenia ulicznego ORION PS 7 z wysiegnikiem

- proj. stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany

w kolorze Cl 65 o catkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem
jednoramiennym o wysiegu 1,5m, zabezpieczony do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa, oprawy 70W np. SGS452

%4A

- istn. latarnie oswietleniowe bez zmian

—e%%— - istn. linia napowietrzna oswietlenia ulicznego z przewodami
AsXSn4x35mm? bez zmian

- proj. linia kablowa YKY5x25mm? oraz YAKY4x35mm?

UKLAD SIECI OSWIETLENIA UL. ZASCIANKOWEJ: TN-S
UKLAD SIECI W SZAFIE LN103: TT

UWAGI:
o wszystkie stupy aluminiowe anodowane w kolorze CI65, stupy stalowe pomalowa¢ na kolor
RAL7016

o wszystkie stypy nalezy zabezpieczy¢ do dolnej krawedzi wneki stupowej od poziomu
fundamentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

e  obudowy opraw oswietleniowych, o barwie zblizonej do stupéw (RAL7016, CI-65), muszg
spetnia¢ wymogi ZDM,

e linie kablowg na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ rurg karbowang HDPE fi 110 np.

DVR@110

a przy skrzyzowaniach z jezdniami i pod zjazdami rurg gtadkoscienng HDPE fi 110 np.

SRS@110,

przejscie pod jezdnig ul. Zasciankowej nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowe;j,

stupy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych,

w stupach montowac ztgcza stupowe NTB-1,

przy ztgczach stupowych wykonac¢ zapasy przewodoéw zasilajgcych oprawy,

istniejgce kable o$wietleniowe zdemontowac z kanalizacji kablowe;j.

Dodtakowo uziemi¢ pierwszy i ostatni stup projektowanego odcinka o$wietlenia R<=10Q

Projekt

Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego

Inwestor: Faza proj

jektu
PROJéKT BUDOWLANY

Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2

Branza
02-958 Warszawa PROJEKT DROGOWY

Tytul rysunku

Schemat o$wietlenia ulicy Zasciankowej
na odcinku ul. Bruzdowa - ul. Wat Zawadowski

Pracownia projektowa

AZET Sp. z o.0.
ul. Blekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku

telfax 22 672 88 45 /S -PB-E -02 ..

PROJEKTANT [Nrupr. Podpis PROJKT | FAZA | BRANZA | NRRYS | REW
Skala Data Rysowat
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Projekt

Przebudowa ul. Zasciankowej od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego

Inwestor: Fuzuoprg'ektu
Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanow EquzJ KT BUDOWLANY
ul. F. Klimczaka 2 g
02-058 Warszawa PROJEKT DROGOWY
Tytul rysunku
Pracownia_projektowa Widok projektowanej szafki OS
2 W AZET Sp. z 0.0.
1 ul. Blekitna 42A, 04-649 Warszawa | Numer rysunku
i telffax 22 672 88 45 7S ~-PB-E -03..
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ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego

Inwestor:
MiLsto St. Warszawa - Dzielnica Wilanéw ul.
Klimczaka 2
02-958 Warszawa

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

ETHDZG
PROJEKT DROGOWY

Pracownia projeklowa

AZET Sp. z 0.0.
ul. Blekitna 42A, 04-649 Warszawa

Tylut rysunku

Widok projektowanych sfupow

Numer rysunku

telfax 22 672 88 45 ZS -PB-E -04 ..
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art, 24 ust, | Pkt 2 ustawy 2 dinia 15 grudnia 2000 1. o samorzacdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistGw (DU 22001 v. N 5 poz, 42 z pozn, Zn), arl, 12 ust |
PO TS, ust. 3, art, 13 ust, | pktd, ustd, art. (4 ust. 1 pkt S ustawy 7 dnia 7 ipca 1994 v Prawe budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Ny 243, poz. 1623 7 po7n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15,8 24 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownietwie (7.1, Nr 83 poz. 578 posn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjoa
Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowl inzynicrowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 rolou w Warszawie, synowi Mareina

UPRAWNIENIA BUDOWLANIE
nr MAZ/0426/POOY/11
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosel instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzydzen
cleltrycznyelt i elektroenergetycznyeh

Szezepilowy zakres uprawnien

L Na mocey art. 12 ust. 1 pk{ 115, art. 13 ust. 1 pkt I iust. 4 ustawy - Prawg bhudowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoSciy, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyeh i Sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych, » zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia
2000 r. w sprawie samodzielnyeh funlkecji technicznych w bud(m-'nict.n-'ie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: ‘
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenuy w zakresie wyzej wymicnione;
specjalnosed, '
ITI. Na moey § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra ‘Transportu i Budownictwa 2 dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji techinicznych budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania abickiu budowlanepo takicgo juk: sicei, instalacje i wrzgdzenia clektryezne
clektroenergetyezne, w tym kolegjowe, trolejbusowe i framwajowe siec) trakeyjne wraz »
instalacjami i wzgdzeniami technicznymi  zasilania i sterowania, w tym  kolejowe,

trolcjbusowej i tramwajowej sicei trakcyjnej oraz elektryeznego oprzewania rozjazdow,



UZASADNIENITE
Wozwigzku 2 wwzglednieniom w caladel zadanin strany, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjinego adstepuje sie od uzasadnienia deeya)i.

POUCZENIE
I Zgadaie = art. 12 ust. 7 ustenvy ~ Prawe budowiane, podstaove do wykonpwania samodzielvelt funkess
techaicziyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestri, prowadzoncgo preez Gldenego Inspekiorq
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisie ezlonkone wlasehve] izby samorzqdu zavwadiwves o,
2. Od niniefszej decyzji shusy odwolanie do Krajovwej Komisji Kwalifikaeyinei Polskief 1zby Inzynicréw
Budemenictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Nomisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Ohregowej luby
Inzpnierdw Budowaictwaw Warszawie, vo terminie 14 dni od dnic jef dorgezenia.

Slitad Orzekajgey
I mgr ing, Krzysztof Latoszek
20 mgr inz. lrena Churska

3 mpr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
L. Pan Andrzef Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HNN-2GE-45R *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, 26.09.2017r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

12. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt budowlany
przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Watu Zawadowskiego —
branza elektryczna (Warszawa, Dzielnica Wilanow Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13; 24
obreb 1-06-20;1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24), zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elefirpenergetycznych

nrew. M /0138/12
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STWIERDZENIE POSIABANIA PRZAYGOTOWANIA ZAWONOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniezne] w budowniclwie

Na podsiawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. ~ Prawo budowlane Dz U. Nr 88, pozyeia 229) oraz §
2 usb.1l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, § 1% ust.l pkt 4 1lit.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Sradowiska
"z odnia 20 lutego 19751 w sprawie samodzielnych funlocii technicznych
w budowniciwie (D2. U. Nr 8, poz. 46).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CQG-XSG-8RM *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, 26.09.2017r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

15. Oswiadczenie sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze ssprawdzony przeze mnie projekt budowlany
przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Watu Zawadowskiego —
branza elektryczna (Warszawa, Dzielnica Wilanéw Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13;
24 obregb 1-06-20;1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24), zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz’ Mgrcin Lewinski
upr/bug/ St - 180/76

w zaki'esie ifistalacii elektrycznych



AZET Sp. z o.0.
04-649 Warszawa; ul. Blekitna 42A
Tel./fax.: 22 672 88 45 email: biuro.azet@o. pl

16. INFORMACIA BIOZ

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
osSwietlenia ulicznego

OBIEKT: Projekt przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy
Bruzdowej do Watu Zawadowskiego - branza elektryczna

INWESTOR :
Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2
02- 958 Warszawa
i Ardveed Cavifial mgr inz, Andrzej Lewiriski
PROJEKTANT: skt opuiiclason upr. bud. ffAz/0426/PO0E/11
¢ upr. bud. MAZ/0426/POOE/11 do projektow ez ogranicien w specjalnoéci
instalacyjnej w'z sieti, instalacji i urzadzery
elektrycanych i elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/IE/0138/12
SPRAWDZAJACY: megr inz. Marcin Lewinski

upr. bud. 5t-180/76

Warszawa, wrzesien 2017r.
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3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest informacja dotyczaca bezpieczendstwa i ochrony zdrowia
do projekt budowlano — wykonawczego remontu odwietlenia ulicy Zasciankowej na odcinku od ulicy Bruzdowej do Watu
Zawadowskiego — brania elektryczna (Warszawa, Dzielnica Wilandw Dziatki ewidencyjne: 23/8; 23/11; 23/13; 24
obregb 1-06-20;1; 26 obreb 1-06-23; 1; 5/2; 11; 12/1; 12/2 obreb 1-06-24).

4, Zakres robot.
Zakresu robdt obejmuje:
Rodzaj prac:
- Przestawienie i remont stalowych 11 stupow o$wietleniowych,
- Budowa 5 nowych stupow albuminowych,
- Linia kablowa YKY 5x25mmz2 — budowa kanalizacji kablowej, wcigganie przewoddw,
- Demontaz okablowania w istniejacej kanalizacji kablowej,
- Wymiana szafy LN na OS.

5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Przy ul. Zasciankowej zlokalizowane jest o$wietlenie uliczne przeznaczone do remontu. Istniejace latarnie nalezy
przebudowa¢ w nowa lokalizacje.

6. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie

Linia kablowa niskiego napiecia, latarnie i linia oswietleniowa w czasie swej normalnej pracy nie stanowig zagrozenia.
Ochrone podstawowa, przeciwporaieniowg przed wplywem napiecia na organizmy iywe, stanowi izolacja linii oraz
obudowy ochronne. Ochrone przy uszkodzeniu zrealizowano jako samoczynne wylaczenie zasilania. Oswietlenie
zrealizowano w ukfadzie TN-S. Zagrozenie wystapi w chwili prowadzenia prac zwiazanych z przytaczaniem projektowanego
oéwietlenia kablowego do linii czynnej. Czynnosci te zgodnie z definicjg zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia stwarzajg zagrozenie.

7. Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
W chwili przytaczania linii oswietlenia ulicznego do linii czynnej oraz przy zawieszaniu opraw wystapia zagrozenia zgodnie
z definicja zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r.) §. 6 ust. 1 p-kt 4. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r. §. 6 ust. 1, p-kt b.) przy budowie linii oswietlenia ulicznego wystepuja zagrozenia przy robotach
wykonywanych na wysokosci powyzej 1m (mozliwosé¢ upadku).
Do budowy linii oswietlenia ulicznego przewiduje sie uzycie: samochodu skrzyniowego, podnosnikéw hydraulicznych
zabudowanych na pojazdach samochodowych, spawarki transformatorowej, diwigu samojezdnego, urzadzen
do pograzania uziemien, przewiertu kontrolowanego. W zwigzku z powyzszym moga wystapi¢ zagrozenia, jakie powoduje
nieumiejetne wykorzystanie sprzetu (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r. §. 6 ust. 1, punkt b).
Wykonanie wykopdw pod row kablowy i fundamenty stupoéw w mysl cytowanego rozporzadzenia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. §. 6 ust. 1, punkt a) nie stanowi
zagrozenia jednak nie zwalnia od prowadzenia dozoru personelu od stosowania w razie potrzeby $rodkéw technicznych
w postaci wygrodzen, tablic informacyjnych oraz oswietlenia ostrzegawczego i informacyjnego, zasilanego z wtasnych
irédet energii a majacego stuzy¢ do zapewnienia petnego bezpieczeristwa, zwtaszcza osob postronnych na budowie.
Ponadto zagrozenie bedzie spowodowane prowadzeniem prac w ramach istniejacego pasa drogowego.



8. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Kierownik Budowy na podstawie niniejszej Informacji oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej obowiazany jest do
przeprowadzenia dla podlegtego personelu monterskiego oraz operatorow diwigu, instruktazu z zakresu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia na prowadzonej budowie. Przeprowadzenie instruktazu winno zosta¢ udokumentowane odpowiednia
notatka a jego przyjecie podpisem ztoionym przez kazdego instruowanego pracownika. Tekst notatki winien
przechowywany by¢ w dokumentacji budowy a nastepnie archiwizowany w archiwum firmy budowlanej. Prace przy
przytaczaniu linii oswietlenia ulicznego oraz prace w poblizu czynnej linii, moina wykonywaé jedynie po tzw.
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. Czynnosci te zleci¢ nalezy do wykonania przez personel
konserwatora oswietlenia pod nadzorem ZDM. Personel konserwatora oswietlenia udzieli informacji, jakie urzadzenia
zostaly wytaczone spod napiecia a jakie pozostajg pod napieciem i gdzie i jakie zastosowano zabezpieczenia dla
bezpiecznego wykonania pracy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Prace przy przytaczaniu linii o$wietlenia ulicznego, ukiadanie kabla oswietleniowego mozna wykonaé po wyltaczeniu
istniejgcych urzadzen, spod napiecia, po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu brygady montazowej do pracy.
Kolejnos¢ prac:
- wybudowanie linii kablowych YKY5x25mm?
- posadowienie fundamentow stupow oswietleniowych,
- montaz stupow oswietleniowych na fundamentach,
- montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych,
- odtgczenie linii oswietleniowej,
- podfaczenie odcinkow kablowych do linii czynnej,
- odtaczenie odcinkéw przeznaczonych do rozbidrki,
- wiaczenie linii odwietleniowej pod napiecie.
Wytaczenie, przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy wykona konserwator oswietlenia ulicznego pod
nadzorem ZDM.
Dopuszczenie do pracy:
- udzieli¢ instruktazu brygadziscie i wszystkim cztonkom brygady wskazujgc i udowadniajac brak napiecia w miejscu
pracy, wskazac miejsce zatozenia uziemien oraz miejsce dokad ,,dochodzi” napiecie.
- dopusci¢ do pracy, odebraé¢ ,pokwitowanie” dopuszczenia podpisem brygadzisty.
Kolejno$¢ czynnosci przy przygotowaniu miejsca pracy:
- podczas prac przy istniejacej linii oSwietleniowe]j nalezy wytgczyc¢ jej obwdd szafie sterowania i zasilana
oswietlenia ulicznego zgodnie z inwentaryzacjag ZDM.
Podstawowe zasady bezpieczeristwa przy pracy na wysokosci :
- prowadzi¢ prace sciéle wg dokumentacji budowlano- wykonawczo-organizacyjnej budowy,
- przestrzegac przepisow bioz przy pracach na wysokosci,
- wyposazy¢ monteréw w obowigzujgce Srodki ochrony osobistej,
- nabiezgco kontrolowac stanowiska pracy na wysokosci a zwtaszcza prawidtowosé usytuowania i zamocowania
urzadzen zabezpieczajacych,
- przeprowadzi¢ wymagane szkolenia bhp oraz instruktaz na miejscu budowy wskazujac zagrozenia oraz przyczyny
ewentualnych wypadkdw,
- egzekwowac umiejetne postugiwanie sie monterdw érodkami ochrony osobistej oraz urzadzeniami
zabezpieczajgcymi,
- egzekwowac umiejetne postugiwanie sie Srodkami transportu poziomego i pionowego,
- egzekwowac posiadanie przez pracownikow ksiazeczki kwalifikacyjnej oraz uprawnier do prac na wysokoéci,
kompletéow wymaganych badar lekarskich i szkolen bhp,
- wprzypadku przeciwwskazan lekarskich do prac na wysokosci, zabroni¢ wykonywanie pracownikowi takich prac,
- wyposazyc pracownikow w érodki ochrony osobistej a zwtaszcza szelki bezpieczeristwa, linke bezpieczenstwa,
aparat bezpieczeristwa, amortyzator, hetm ochronny i inny sprzet wymagany w katalogach Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy do prac na wysokosci.
Podstawowe zasady uzytkowania dzwigéw samojezdnych i podnos$nikéw PMH
- uzywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac aktualne i wazne badania Urzedu Dozoru
Technicznego,
- uzywany sprzet w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiedni
sygnalizator napiecia,
- zabrania sie pracy sprzetu w bezposrednim sasiedztwie linii bedacych pod napieciem lub bezpoérednio pod linia.
Prace w tych miejscach moga odbywac sie po wytgczeniu linii spod napiecia i w uzgodnieniu ze stuiba ruchu
witasciwych Rejondw Energetycznych.



10. Obowigzujgce przepisy i dokumenty zwigzane z budowg
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r, w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2005r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 114 poz. 1189 z 2005r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287 z 28 maja 1996r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych( Dz. U.z 1977 r. Nr 7,
poz. 30).
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadat wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i sSrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych (Dz.U.01.79.849)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkoéw przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkdw przy pracy.
(Dz.U.98.115.744)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byt
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

mgr inz. Andrzej Lewiiski
upr. bud. MAZ/0426/PO0OE/11

‘do projekto_wania bez ogranlczen w specjalnoécl
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer
elektrycanych i ele nergetycznych
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