AZET Sp.zo.0. 00-464 Warszawa, ul. Blekitna 42A

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233161-5 Sciezki piesze
452331622 Sciezki rowerowe

NAZWA INWESTYCJI . Projekt przebudowy ulicy Za$ciankowej

ADRES INWESTYCJI : Warszawa

INWESTOR : Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanow

ADRES INWESTORA : 02-958 Warszawa, ul.F.Klimczaka 2

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  magrinz. Krzyszlof Opasiriski

DATA OPRACOWANIA . listopad 2017

Ogotem wartos¢ koszlorysowa robdt - zi

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Dala zatwierdzenia
listopad 2017

Dokumenl zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Projekt przebudowy ulicy Zasciankowej na odcinku Bruzdowa - Wat Zawadowski. Drogi i uksztattowanie terenu .CPV:45233000-9

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|/KNNR 1 0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysokogciowych km (poz.0+
d.1|o1 poz.19+
D-01.01.01 poz.20+
poz.21)/1000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce m?2 830
d.2|05 piaskowej
D-01.02.04
3|KNNR 6 0803- |Rozebranie zjazdu z koslki betonowej na podsypce piasko- |m? 103
d.2/05 wej
D-01.02.04
4/ KNNR 6 0803- |Warstwa scieralna jezdni z koslki betonowej na podsypce |m? 22
d.2|05 piaskowej
D-01.02.04
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie jezdni z wywozem materia- | m? 162
d.2|0102-01 tu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdnio  |m? 742
d.2(0104-03 gr. 12 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
D-01.02.04 Krotnosé = 1.2
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30cm  |m 450
d.2|08 na podsypce piaskowej
__ |D-01.02.04
8|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 |m 580
d.2|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
9/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- |m?2 poz.6 =
d.2j02 nie 742.00
Krotnos¢ = 1.33
10| Kalk. wlasna Regulacja wysokosci potozenia whazu studzienki szt 8
d.2|D-01.02.04 -
11/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m? {poz.2*0.06+
d.2|04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow- 45%0.04+
D-01.02.04 czym na odleg. 1 km p0z.3%0.08+
poz.4*0.08+
poz.7*0.08*
0.3+poz.8*
0.2*0.3+59*
0.20.3+
poz.9*0.2+
22*0.15+
90570.1)/0.8
=441.18
12| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m? poz. 11+
d.2|05 zatadowaniu | wytadowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz- poz.5%*0.04+
D-01.02.04 dy nast.rozp. 1 km do 25 km poz.6*0.12 =
Kroinosé = 24 536.70
3 ROBOTY ZIEMNE
13/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 23 cm w gruncie kat. [m? poz.30+
d.3/03 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw poz.33 =
D-04.01.01 Krotnos¢ = 0.76 192.00
14/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 14 cm w gruncie kat. |m? poz.31+
d.3/03 II-VI na calej szerokosci jezdni | chodnikdw poz.34 =
D-04.01.01 Krotnosé = 0.47 1597.00
15|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 9 cm w gruncie kat. |m? poz.29 =
d.3|03 II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow 13.00
D-04.01.01 Krolno$¢ = 0.3
16|Kalk. wlasna  |Reczny zatadunek urobku na samochody samowytadowcze| m? poz.1370.23+
d.3{D-04.01.01 poz.14*0.14+
poz.15*0.09
=268.91
17|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m® poz.16 =
d.3|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar- 268.91
D-04.01.01 dzonej(kat.gr. |-1V) - dodatek do 25km
- Krotnoéé = 24
4 ROBOTY DROGOWE
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary |  llosé | cena Wartos¢
ceny i | zt zl
| (5 x B)
1 2 3 ) 4 5 | 3 7
18| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowe, obrzeza i §cieki z belonu  |m? poz.19"
d.4|04 C12H15 0.060+|
D-08.01.01 poz.20*
0.055+|
poz.2170.046|
1 = 69,74/ ]
19|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m 434 |
d.4|04 bez taw na podsypce cemenlowo-piaskowej {
D-08.01.01 - 1 |
20 KNNR 6 0401- |Krawezniki belonowe wtopiony o wymiarach 20x30 ¢m bez {m 92
d.4/04 taw na podsypce cementowo-piaskowej
___ |D-08.01.01 |
21|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm bez faw na pod- |m 840
d.4|05 sypce cemeniowo-piaskowej
D-08.03.01
22|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. §r. 12 cm m? poz.30 =
d.4|05 Krotno$¢ = 1.2 42.00
D-04.04.01 - -
23|KNNR 6 0112- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m? poz.33+
d.4/06 cm poz.31+
D-04.04.01 Krotnos¢ = 1.2 poz.34 =
1747.00 ]
24|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochrenna z pospotki gr. ér. 10 cm m?2 poz.29 =
d.4/05 i 13.00
D-04.04.01 -
25/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowane mecha-  |m? poz.30+124
d4/02 nicznie 0/32 gr. 20 cm = 166.00
D-04.04.02
26/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowane mecha- |m2 poz.34+
d.4({01 nicznie 0/32 gr, 15 cm poz.33=
D-04.04.02 1480.00
27/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowane mecha- |m?2 poz.29+
d.4{05 nicznie 0/32 gr. 10 cm poz.31=
D-04.04.02 270.00
28|/ KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr.10 cm pielegnowane |m? poz.32 =
d.4|01 piaskiem i woda 162.00
D-04.04.02 B
29|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyl belonowych o wymiarach 50x50x7 cmna  |m? 13
d.4|04 podsypce cemenlowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
D-05.03.23a wa cementows - o
30/KNNR 6 0502- |Zjazd z kostki betonowej Holland kolor czerwony o grubo$- |m? 42
d.4|03 ci 8 cm na pedsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D-05.03.23a spoin piaskiem |
31/KNNR 6 0502- |Opaska z kostki betonowej Holland kolor szary o grubosci |m?2 257
d.4(03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D-05.03.23a spoin piaskiem B
32|KNNR 6 0502- |Whyniesiona tarcza skrzyzowania z kostki betonowej Beha- |m2 162
d.4/03 ton kolor czerweny o grubosci 8 cm koloru czerwonego na
D-05.03.23a podsypce cemenlowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
| piaskiem o
33|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |\ m? 150
d.4|01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
D-05.03.05
34|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m? 1340
d.4(02 wych o grubosci 4 cm AC 5S (warstwa $cieralna)
D-05.03.05 |
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU N )
37/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowska-  |szl. 3
d.501 zow
D-08.02.01 N -
38|KNNR 6 0808- |Demontaz stupkow do znakéw sz{ 2
d.5(08
_ |D-08.02.01 -
39/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m?2 33.08
d.5/0203-01 ne, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
D-08.02.01 ze slrukturg wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
L |oladkie (Plastiroc Agate) |

-3-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zi zi
(5 x 6)
1 2 ] 3 4 5 6 7
40/KNNR 6 0702- |Przestawienie slupkdw z rur stalowych szt 2
d.5|01 Analogia r F
| |D-08.02.01 | [ - -

41/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sialowych |szt. 4
d.5/01

D-08.02.01
42/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur slalowych pod znak |szt. 1
d.5(01 MSI

D-08.02.01 o
43 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A o pow. po- |szl. 1
d.5({05 nad 0.3 m2

D-08.02.01
44|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu C wielkosci matej |szl. 5
d.5|04 typu 1 o pow. do 0.3 m2

D-08.02.01
45/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - Tabliczka T-2 o pow. do 0.3 m2 |szl, 2
d.5|06

D-08.02.01 N
46|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szl 72
d.5/0210-01 odblaskowe (PEQ) najezdniowe kotwione

D-08.02.01

Wartoé¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu
Wartos¢ narzutéw kosztorysu
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robdét

Slownie:
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