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KONSTRUKCJA CHODNIKA
Z PLYT BETONOWYCH

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,039m2
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Ptyta betonowa 50x50, szara gr.7cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego ~ gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32
Warstwa odsaczajgca z pospotki gr.10cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI
BETONOWEJ

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,039m2
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POLACZENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
Z BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJACA

JEZDNIA (KRAWEZNIK WYNIESIONY)

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,060m2

wypetnienie szczeliny
asfaltowg masg zalewowa
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Istniejaca jezdnia ul. Zasciankowe;
Warstwa $cieralna z AC 5S gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.15¢cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32
Warstwa mrozoochronna z pospdtki ~ gr. 15¢cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

POLACZENIE WYNIESIONEGO
@ SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA JEZDNIA

Istn. jezdnia z betonu asfaltowego

v 100 L
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Kostka betonowa czerwona typu Holland gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr.0-10cm

Istniejace warstwy jezdni po sfrezowaniu na gteboko$é 11 cm

POLACZENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
Z BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJACYM

PROGIEM

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,060m2
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Istniejacy prdg ul. Zasciankowej

Warstwa $cieralna z AC 5S gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15¢cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospétki ~ gr. 15¢cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

@ POLACZENIE WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA Z
CIAGIEM PIESZO-ROWEROWYM Z OPASKA

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,060m2
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Konstrukcja wg szcz. (C)

Konstrukcja wg szcz. (B)

POLACZENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z
@ BETONU ASFALTOWEGO Z ISTNIEJACA JEZDNIA

D)

(PRZY OPASCE Z KOSTKI BETONOWEJ)

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,039m2

Konstrukcja wg szcz. (F) L

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,060m2
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Kostka betonowa szara typu Holland gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr.10cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 19 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,039m2

Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

Obrzeze betonowe 8x30 cm

CIAG PIESZO-ROWEROWY WZMOCNIONY NA

ZJEZDZIE

Konstrukcja wg szcz. (E)

Kraweznik betonowy 20x30 cm

POLACZENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
WZMOCNIONEGO ZE ZJAZDEM Z KOSTKI

BETONOWEJ

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,046m2

tawa z betonu C12/15, A=0,060m2

wypetnienie szczeliny tawa z betonu C12/1
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asfaltowg masg zalewowg
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@ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

PRZY CHODNIKU

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Konstrukcja wg szcz. (H)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,060m2

XXX R R

ORI

, 20 ,15

W BRRZX X

Istniejgca jezdnia ul. Zasciankowe;

wypetnienie szczeliny

asfaltowg masg zalewowg
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Istniejaca jezdnia ul. Zasciankowej
Warstwa $cieralna z AC 5S gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16W gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32
Warstwa mrozoochronna z pospétki ~ gr. 15¢cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

POLACZENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z

@ ISTNIEJACYM WYNIESIONYM SKRZYZOWANIEM
(PRZY OPASCE Z KOSTKI BETONOWEJ)

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,060m2

przetozenie pasa istniejacej

kostki Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,039m2
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Konstrukcja wg szcz. (F)

Konstrukcja wg szcz. (C)

Konstrukcja wg szcz. (D)
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Kostka betonowa czerwona tydu Holland
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gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32
Warstwa odsaczajgca z pospotki gr.12cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

KONSTRUKCJA CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO Z BETONU

ASFALTOWEGO

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,039m2

Warstwa $cieralna z AC 5S gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32

Warstwa mrozoochronna z pospdtki ~ gr. 15¢cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00
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