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[bookmark: _Hlk482608982]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przedmiotu zamówienia.

Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zagospodarowanie terenu w pasie rozdzielającym ul. F. Klimczaka w ramach zadania „Przebudowa ul. Klimczaka”

Adres inwestycji:
ul. Klimczaka od ul. Przyczółkowej
02-968 Warszawa
[bookmark: _GoBack]działki ewid. fr.7/33, 6/4, 8/6, obręb 1-10-26

Powierzchnia zakresu opracowania: 1522,7m2 

Istniejący stan zagospodarowania terenu:
Obszar opracowania w liniach wyznaczonych przez Zamawiającego stanowi teren publiczny w liniach rozgraniczających pasa drogowego ul. F. Klimczaka.
W chwili obecnej teren, gdzie planowany jest park – skwer to teren publiczny niezagospodarowany w pasie drogowym z nawierzchnią trawiastą i roślinnością niską. Na terenie –chodniki i nawierzchnie utwardzone. Teren niezróżnicowany wysokościowo. 

Zieleń istniejąca:
W granicach terenu opracowania rosną młode krzewy (mniej niż 25m2).

KONCEPCJA – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Projekt zagospodarowania parku- skweru, obejmuje zorganizowanie zieleni (roślinność niska i wysoka, trawniki) oraz wyposażenie terenu w elementy dla funkcji rekreacyjnej m.in. służącej do zabaw i wypoczynku: ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, kraty pod drzewa. 
Projektuje się również nawierzchnie przepuszczalne i wybrukowane.
Przewidziano mały nasyp z trawnikiem (h=1,5m).

ZAKRES PRAC DEMONTAŻOWYCH – rozbiórki nawierzchni brukowych z opornikami wg. projektu drogowego autorstwa pracowni Anioł S.C.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
· nawierzchnie kostki naturalnej wraz z dekoracyjnymi elementami i oporowymi: 225,3m2; 
· nawierzchnia z kruszywa mineralnego: 148,2m2 
· zieleń projektowana - trawniki: 557m2; 
· zieleń projektowana – obszary krzewów okrywowych i bylin/traw: 551,4m2; 
Razem: 1481,9m2
projektowany chodnik z zakresu projektu drogowego – 40,8m2

UWAGI
Wskazane wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazwy, danych technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą by użyte przez wykonawców w ramach robót. Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz elementy, maszyny 
i urządzenia muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wyroby 
do stosowania w budownictwie.




Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i warunki 
3  letniej gwarancji.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych, pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrów wyrobów co zastosowane w projekcie oraz uzyskanie zgody Inwestora.

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Nie dotyczy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres robót obejmuje wykonanie poszczególnych nawierzchni, montaż urządzeń towarzyszących i założenie zieleni. 
Przewidywana kolejność robót:
· Wykonanie koryta pod nawierzchnie;
· Profilowanie i wyrównanie podłoża;
· Profilowanie skarp;
· Ułożenie obrzeży odgradzających poszczególne nawierzchnie i zieleń;
· Wykonanie poszczególnych warstw podbudowy;
· Wykonanie poszczególnych nawierzchni;
· Montaż urządzeń towarzyszących;
· Założenie zieleni;
Podczas realizacji obiektów nie przewiduje się wystąpienia robót i sytuacji niebezpiecznych wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma właściwe przygotowanie placu budowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach, ujętymi w projekcie zagospodarowania placu budowy.


PROJEKT WYPOSAŻENIA I NAWIERZCHNI

Wyposażenie – wg danych technicznych.
Montaż wyposażenia terenu wg ścisłych zaleceń producenta (instrukcji montażu urządzeń):
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu urządzeń. Wymiary fundamentu i jakość betonu wg instrukcji montażu urządzenia;

Materiały nawierzchniowe
Materiały kamienne nawierzchniowe:
(n1) Kostka granitowa 10x10x08cm: szary (k1) granit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.
(n2) Kostka sjenitowa 10x10x08cm: (k2),  ciemno-szary/czarny sjenit klasy I, cięto-łupany, faktura płomieniowana.
lub Kostka sjenitowa łupana 9/11: ciemno-szary/czarny szary sjenit klasy I,  łupany (decyzję podejmuje Inwestor)

Spoiny wypełnione fugą elastyczną np. fugowanie wszystkich elementów kamiennych – np. zaprawą wodoprzepuszczalną do spoinowania kostki brukowej typu PFM Tubag lub równoważną – kolor jasnoszary;




Materiały kamienne oporowe:
(n3) Kostka granitowa 10x10x10cm: szary (k1) granit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.
(n4) Kostka sjenitowa 10x10x10cm: ciemno-szary/czarny (k2) sjenit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.
lub Kostka sjenitowa łupana 9/11: ciemno-szary/czarny szary sjenit klasy I,  łupany (decyzję podejmuje Inwestor)

Materiały betonowe oporowe:
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm, szare  

Wszystkie wymienione nazwy handlowe produktów służą tylko dla określenia parametrów; można zastosować inne produkty o takich samych cechach.
Rozwiązanie wysokościowe
Wysokościowo projektowany układ komunikacyjny dowiązano do rzędnych istniejącego układu drogowego – ciągów chodnikowych otaczających , ścieżek rowerowych oraz krawężników drogowych 
Odprowadzenie wód deszczowych na otaczające tereny zielone lub do kanalizacji deszczowej – wpustów deszczowych istniejących. 
Spadki placów i chodników  od 0,5-2%. Spadki poprzeczne ścieżek – 2%; Spadki podłużne wynikowe, nie przekraczają 1,5%. 
Rozbiórki i demontaż
Należy dokonać rozbiórki wszystkich istniejących nawierzchni i wyposażenia na obszarze w zakresie zagospodarowania terenu (bilans i rodzaj rozbiórek opracowaniu drogowym pracowni Anioł SC). 
Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczą się do: 
· wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-022O5/98 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nienadających się do zagęszczenia, należy je zastąpić piaskiem.
Materiał spełniający parametry do wbudowania w nasyp – wykorzystać do nasypu projektowanego na terenie opracowania.
DANE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIE (przekroje wg rys. 02 i 03) 
nawierzchnia chodników i placu: materiały kamienne  nawierzchniowe gr. 8cm 
Konstrukcja nawierzchni:
kostka kamienna cięto łupana 10x10x8 cm				8 cm
spoiny wypełnione fugą wodoprzepuszczalną elastyczną
podsypka piaskowo – cementowa					5 cm
warstwa z kruszywa łamanego (0-31,5m)				20 cm 

Projektowane spadki: 0,5-2% w kierunku terenów zieleni i istniejących wpustów ściekowych, dołączyć do istniejących nawierzchni
Kolor materiału: k1 - szary granit,  k2 - ciemno-szary/czarny sjenit 
Rodzaj materiału: n1, n2
Obramowanie nawierzchni: 
(op1) obrzeże betonowe (b1),  szare 8x30x100 cm w oporze betonowym (C12/15) dla nawierzchni z kostki kamiennej (P1);  

Placyki pod ławkami: nawierzchnia mineralna typu HanseGrand 
Konstrukcja nawierzchni 
nawierzchnia 0/8mm typu HanseGrand		  3 cm	
warstwa dynamiczna 0/16mm typu HanseGrand	  5 cm
warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm		  12 cm
warstwa odsączająca (piasek)		              10 cm 

Projektowane spadki: min.1% podłużny oraz 1-2% poprzeczny (na tereny zieleni)
Kolor nawierzchni: szara
Rodzaj nawierzchni: mineralna  
Obramowanie nawierzchni: 
(op2) obrzeże betonowe (b1),  szare 8x30x100 cm w oporze betonowym (C12/15) z kostką kamienną (n3 lub n4) cięto-łupaną 10x10x10cm w połączeniu z nawierzchnią mineralną (P2);

ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI:
nawierzchnia dekoracyjna przy ławkach: materiały kamienne  nawierzchniowe gr. 8cm
Konstrukcja nawierzchni:
kostka kamienna cięto-łupana10x10x8cm		  8 cm	
podsypka piaskowo-cementowa			  5 cm
warstwa z kruszywa łamanego (0-31,5m)		10 cm 

Projektowane spadki: zgodnie ze spadkami projektowanego placu
Kolor materiału: k2
Rodzaj materiału: n2
Obramowanie nawierzchni: połączenie z nawierzchnią P1 lub obrzeże z kostki kamiennej (n5) cięto-łupanej 10x10x10cm, w oporze betonowym (C12/15) op.3

nawierzchnia dekoracyjna trawniku – 3rzędy: materiały kamienne oporowe gr. 10cm
Konstrukcja nawierzchni:
kostka kamienna cięto-łupana10x10x10cm	10cm	
w oporze betonowym (C12/15)			12cm
 podsypka piaskowo-cementowa			  5cm

Projektowane spadki: zgodnie ze spadkami projektowanego trawnika
Kolor materiału: k2
Rodzaj materiału: n4
 
nawierzchnia dekoracyjna trawniku – 4-7rzędów: materiały kamienne oporowe gr. 10cm
Konstrukcja nawierzchni:
kostka kamienna cięto-łupana10x10x10cm	10cm	
w oporze betonowym (C12/15)			12cm
 podsypka piaskowo-cementowa			  5cm

Projektowane spadki: zgodnie ze spadkami projektowanego trawnika
Kolor materiału: k2
Rodzaj materiału: n4

OPOROWANIE NAWIERZCHNI
(op1) obrzeże betonowe (b1), szare 8x30x100 cm w oporze betonowym (C12/15) dla nawierzchni z kostki kamiennej (P1);  
(op2) obrzeże betonowe (b1), szare 8x30x100 cm w oporze betonowym (C12/15) z kostką kamienną (n3 lub n4) cięto-łupaną 10x10x10cm w połączeniu z nawierzchnią mineralną (P2), 
(op3) obrzeże z kostki kamiennej (n3, n4) cięto-łupaną 10x10x10cm w oporze betonowym (C12/15) 

UWAGA:
Spoiny wypełnione fugą elastyczną wodoprzepuszczalną  np. fugowanie wszystkich elementów kamiennych – np. zaprawą wodoprzepuszczalną do spoinowania kostki brukowej typu PFM Tubag lub równoważną 

P1 nawierzchnia chodników i placów z kostki kamiennej			126,0m2
P2 placyki pod ławkami z kruszywa mineralnego				148,2m2

ELEMENTY DEKORACYJNE NAWIERZCHNI:
d1. nawierzchnia dekoracyjna przy ławkach					41,8m2
d2. d3. nawierzchnia dekoracyjna trawniku – 3-7 rzędów			10,5m2
oporowanie:
oporowanie op.1						165mb
oporowanie op.2 						130mb (26m2)
oporowanie op.3 						105mb (21m2)
RAZEM NAWIERZCHNIE: 					373,5m²

.3 Zestawienie materiałowe:
	Ozn.
	materiał
	ilość
	przekrój
nawierzchni
	jedn.

	
	Nawierzchnia mineralna
	148,2
	P2
	m2

	(n1)
	Kostka granitowa 10x10x08cm: szary (k1) granit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.

	126
	P1
	m2

	(n2) 

	Kostka sjenitowa 10x10x08cm: (k2)  sjenit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.
	41,8
	d1

	m2

	
	Materiały kamienne oporowe:
	
	
	

	(n3) 

	Kostka granitowa 10x10x10cm: szary (k1) granit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.
	26
	op.2
op.3
	m2
mb
mb

	(n4) 

	Kostka sjenitowa 10x10x10cm: ciemno-szary/czarny (k2) sjenit klasy I, cięto-łupana, faktura płomieniowana.
	21
	d2
d3
op.3
	m2

	(n5) 

	Nawierzchnia mineralna
	21
	d2
d3
op.3
	m2

	
	Materiały betonowe oporowe:
	
	
	

	(n3) 

	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm, szare granit 
	165
	op.1

	mb



UWAGI:
· Podano grubości warstw po zagęszczeniu
· Wskazane wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazwy, danych technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą by użyte przez wykonawców w ramach robót. Nazwy wyrobów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
· W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
· Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
· Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI:
ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE
Skwer ma być terenem zieleni pokryty drzewami (roślinność wysoka) mając na uwadze liczne linie uzbrojenia na terenie. Zieleń niska ma nawiązywać charakterem do projektowanej przy budynku gminy.

Dobór gatunkowy roślin został przeprowadzony z uwzględnieniem:
· warunków siedliskowych;
· sieci uzbrojenia terenu;
· minimalizacji różnorodności gatunkowej, prostoty i jasności kompozycji, jednocześnie doboru roślin o dużych walorach estetycznych: ozdobne z kwiatów, liści, trwałe oraz odporne na uszkodzenia i zranienia;
· minimalizacji nakładów pielęgnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w dużych grupach, rośliny odporne na niesprzyjające warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia).
WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH


	DRZEWA

	NR
	NAZWA  ŁACIŃSKA
	NAZWA  POLSKA
	ROZSTAWA 
	OBWÓD PNIA NA WYS. 130cm (cm)
	ILOŚĆ (szt.)
	POW. (m²)

	D1
	Acer platanoides ‘Fassen’s Black
	klon zwyczajny ‘Royal Fassen’s Black’
	soliter/szpaler
	X4, Pa 220, 30-35, h 600-800
	5
	5

	D2
	Aesculus x carnea
	kasztanowiec czerwony
	soliter 
	X4, Pa 220, 30-35 h 600-800
	6
	6

	D3
	Prunus serrulata ‘Kanzan’
	wiśnia piłkowana ‘Kanzan’
	grupy regularne w szpalerze
	X3, Pa 200
18-20 h 600-800
	20
	20

	D4
	Tilia cordata ‘Greenspire’
	Lipa drobnolistna ‘Greenspire’
	soliter/szpaler
	X4, Pa 220, 30-35, h 600-800
	14
	14

	razem:
	45
	45

	KRZEWY OKRYWOWE ZIMOZIELONE

	NR
	NAZWA  ŁACIŃSKA
	NAZWA  POLSKA
	ROZSTAWA 
	WYS. (cm)   /POJEMNIK
	ILOŚĆ (szt.)
	POW. (m²)

	Ko1
	Cotoneaster dammeri '”Eichholtz' 
	irga Dammera 'Eichholz' 
	0,5m x 0,5m               (4szt./m2)
	20-30/C2
	52
	13,2

	Ko2
	Juniperus horisontalis ‘Blue Chip
	jałowiec płożący ‘Blue Chip
	0,75m x 0,75m               (2szt./m2)
	szer. 20-30/C2
	186
	93

	Ko3
	Juniperus horisontalis ‘Golden Carpet’’
	jałowiec płożący ‘Golden Carpet’’
	0,75m x 0,75m               (2szt./m2)
	szer. 20-30/C2
	187
	79,4

	Ko4
	Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’
	jałowiec sabiński ‘Tamariscifolia’
	0,75m x 0,75m               (2szt./m2)
	szer. 20-30/C2
	179
	87,8

	razem:
	604
	273,4

	KRZEWY OKRYWOWE w rabacie bylinowo-trawiastej

	NR
	NAZWA  ŁACIŃSKA
	NAZWA  POLSKA
	ROZSTAWA 
	WYS. (cm)   /POJEMNIK
	ILOŚĆ (szt.)
	POW. (m²)

	K1
	Pinus mugho var. pumilio
	sosna górska 
	soliter
	30-40/C3
	53
	-

	K2
	Lavandula angustifolia i w odm.
	lawenda wąskolistna i w odm.
	soliter
	30-40/C3
	127
	-

	K3
	Syringa meyeri 'Palibin'
	lilak Meyera 'Palibin'
	soliter
	30-40/C3
	19
	-

	K4
	Berberis thunbergii ‘Green Carpet
	berberys Thunberga ‘Green Carpet’
	soliter
	30-40/C3
	21
	-

	razem:
	220
	50



	TRAWY OZDOBNE

	NR
	NAZWA  ŁACIŃSKA
	NAZWA  POLSKA
	ROZSTAWA 
	WYS. (cm)  /POJEMNIK
	ILOŚĆ (szt.)
	POW. (m²)

	T1
	Calamagrostis x acutifolia ‘Karl Forester’
	trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Forester’
	grupy po 3,6,9szt.
0,4mx4m
	C2/R1/R3/R5
	159
	-

	T2
	Calamagrostis x acutifolia ‘Overdam’
	trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’
	grupy po 3,6,9szt.
0,4mx4m 
	C2/R2/R4
	120
	-

	T3
	Deschampsia caespitosa
	śmiałek darniowy
	grupy po 6,9szt.
0,3mx3m 
	P11/R3/R4
	45
	-

	T4
	Miscanthus sinensis 'Rotfeder’
	miskant chiński 'Rotfeder’
	grupy po 3szt.
0,6mx0,6m 
	C2/R1/R3/R5
	75
	-

	T5
	Miscanthus sinensis 'Silberfeder'
	miskant chiński 'Silberfeder'
	grupy po 3szt.
0,6mx0,6m
	C2/R2/R4
	60
	-

	T6
	Penisetum alopecuroides
	rozplenica japońska
	soliterowo po 1szt.
	C2/R1/R3/R5
	15
	-

	T7
	Penisetum orientale
	rozplenica wschodnia
	soliterowo po 1szt.
	C2/R2/R5
	9
	-

	T8
	Stipa joannis
	ostnica Jana
	grupy po 3,6,9szt.
0,3mx3m 
	P11/R2/R4
	57
	-

	T9
	Stipa tenuissima
	ostnica cieniutka
	grupy po 3,6,9szt.
0,3mx3m
	P11/R1/R3/R5
	79
	-

	razem:
	619
	119,15



	BYLINY 

	NR
	NAZWA  ŁACIŃSKA
	NAZWA  POLSKA
	ROZSTAWA 
	WYS. (cm)  /POJEMNIK
	ILOŚĆ (szt.)
	POW. (m²)

	B1
	Achillea millefolium ‘Cerise Queen’
	Krwawnik pospolity Cerise Queen’ 
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	20
	2,3

	B2
	Aster ageratoides ‘Asran’, Stardust’, ‘Starsshine’
	aster ‘Asran’, Stardust’, ‘Starsshine’
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	42
	3,7

	B3
	Echinacea purpurea ‘Alba’
	jeżówka purpurowa ‘Alba’
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	84
	9,35

	B4
	Echinacea purpura
	jeżówka purpurowa
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	111
	12,5

	B5
	Geranium x catanbrigense ‘Cambridge’’
	bodziszek kantabryjski ‘Cambridge’’
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	30
	3,15

	B6
	Hemerocallis ‘Stella d’Oro’
	liliowiec  ogrodowy ‘Stella d’Oro’
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	76
	8,65

	B7
	Heuchera ‘Regina’ 
	żurawka ‘Regina’
	0,35mx0,35m
(12szt./m2)
	C1,5
	63
	5,3

	B8
	Heuchera ‘Palace Purple’
	żurawka ‘Palace Purple’
	0,35mx0,35m
(12szt./m2)
	C1,5
	40
	3,35

	B9
	Iris sibirica
	kosaciec syberyjski
	0,4mx0,4m
9szt./m2
	C1,5
	97
	10,35

	B10
	Nepeta x faassenii ‘Six Hills Giant’
	kocimiętka Fassena ‘Six Hills Giant’
	0,3m x 0,3m 12szt./m2
	C1,5
	221
	19,35

	B11
	Nepeta ‘Walker’s Low’
	kocimiętka‘Walker’s Low’
	0,4mx0,4m
12szt./m2
	C1,5
	111
	9,4

	B12
	Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum’
	rudbekia błyskotliwa‘Goldstrum’
	0,35mx0,35m
(9szt./m2)
	C1,5
	26
	2,85

	B13
	Rudbekia nitida ‘Herbstonne’
	rudbeckia lśniąca
	0.6x0.6m
(9szt./m2)
	C1,5
	57
	6,3

	B14
	Salvia  nemorosa ‘Meriau Blue’
	szałwia omszona ‘Meriau Blue’
	0,35mx0,35m
(9szt./m2)
	P9
	21
	2,1

	B15
	Sedum spectabile ‘Matrona
	rozchodnik okazały‘Matrona
	0,4mx0,4m
(9szt./m2)
	C1,5
	46
	5,15

	B16
	Sedum spectabile ‘Herbstfreude’
	rozchodnik okazały ‘Herbstfreude’
	0,4mx0,4m
(9szt./m2)
	C1,5
	50
	5,4

	razem:
	1095
	108,85



	ROŚLINY CEBULOWE (w bylinach) powierzchnia 108,85

	NR
	NAZWA ŁACIŃSKA
	NAZWA POLSKA
	ROZSTAWA
	WYS. (cm)  /POJEMNIK
	ILOŚĆ (szt.)
	POW. (m²)

	C1a
	Tulipa ‘Triumph Barcelona’, ‘Purple Prince’
	tulipan ciemnoróżowy/amarantowy
	co 10cm/ po 10szt. w grupie
	cebula
	700
	

	C1b
	Tiulip Fostera Candela, Golden Oxford
	tulipan żółty
	co 10cm/ po 10szt. w grupie
	cebula
	
	

	C1c
	Tulipa Red Georgette’, Oxford’
	tulipan czerwony
	co 10cm/ po 10szt. w grupie
	cebula
	
	

	C2a
	Allium aflatunense 'Sensation'
	czosnek alfatuneński
	po 5szt. w grupie
	cebula
	150
	-

	C2b
	Allium christophii
	czosnek Krzysztofa
	po 5szt. w grupie
	cebula
	150
	-

	razem:
	1000
	108,85



Oznaczenia pojemników:
„P” oznacza doniczkę do 1,5 litra, a cyfra określa przy doniczce kwadratowej długość boku, a przy okrągłej jej średnicę tzn.:
Pojemnik P9 – doniczka o wym. 9x9cm – okrągła  9cm lub kwadratowa o boku 9cm;
Pojemnik P11 – doniczka o wym. 11x11cm – okrągła  11cm lub kwadratowa o boku 11cm;
 „C” oznacza pojemnik powyżej 1,5litra, a cyfra określa objętość tzn.: 
Pojemnik C1,5 – pojemnik półtoralitrowy;
Pojemnik C2 – pojemnik dwulitrowy;
Pojemnik C3 – pojemnik trzylitrowy;
Pojemnik C5 – pojemnik pięciolitrowy;

TRAWNIKI Z DARNI
Trawniki z darni - rolowana darń odcinana z gruntu; typu uniwersalnego (rekreacyjno-sportowa)

BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ
	Lp.
	Zakres prac
	Pojemnik
	Ilość
	Suma
	Jedn.
	Pow.
	Jedn.

	1
	Projektowane gatunki roślin

	a
	Drzewa
	obwód pnia 30-35cm mierzony na wys.130cm
	25
	25
	szt.
	
	

	
	
	obwód pnia 18-20cm mierzony na wys.130cm 
	20
	20
	szt.
	
	

	b
	krzewy okrywowe liściaste
	C2
	52
	52
	szt.
	13,2
	m²

	c
	krzewy okrywowe iglaste
	C2
	552
	552
	szt.
	260,2
	m²

	
	RABATA BYLINOWO-TRAWIASTA
	uprawa gleby do 20cm
	
	
	
	278
	m²

	d
	krzewy okrywowe  liściaste w rabacie  bylinowo-trawiastej
	C3
	167
	167
	szt.
	-
	m²

	e
	krzewy okrywowe  iglaste w rabacie bylinowo-trawiastej
	C3
	53
	53
	szt.
	-
	m²

	f
	trawy ozdobne
	P11
	181
	
	szt.
	
	

	
	
	C2
	438
	
	szt.
	
	

	g
	byliny 
	C1,5
	1095
	
	szt.
	
	m²

	h
	rośliny cebulowe -tulipany
	cebule
	
	700
	szt.
	
	m²

	i
	rośliny cebulowe -czosnki
	cebule
	
	300
	szt.
	
	m²

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	trawniki z rolki
	uprawa gleby - zdarniowanie gleby pod trawniki na 20cm plus 15cm ziemi urodzajnej
	381
	381
	m²
	
	

	2
	trawniki z rolki na skarpy
	formowanie nasypu i obłożenie ziemia urodzajną 15cm
	176
	176
	m²
	
	

	3
	powierzchnia korowania -
gr. 7cm, frakcja 2-4cm (drzewa, krzewy okrywowe)
	
	21,3
	21,3
	m3
	273,4+45
	m²

	3
	powierzchnia korowania -
gr. 5cm, frakcja 0,5-2cm (rabaty bylinowo-trawiaste)
	
	14
	14
	m3
	278
	m²

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mata ogrodnicza  (do ściółkowania gleby, stosowana pod, wszystkie krzewy okrywowe)
	-
	(273,4+
31)+10%
	(273,4+31)+10%
	m²
	(273,4)+10%
	m²

	6
	Opaska oddzielająca krzewy okrywowe od rabat bylinowo-trawiastych wys. 15cm – np. typu slimbord 
	
	224
	224
	mb
	-
	m²

	7
	Mocowanie bryły korzeniowej – drzewa system np. typu TREELOCK
systemy podziemnego mocowania drzew
	
	45
	45
	kpl.
	-
	m²

	7
	Ekrany korzeniowe 50cm gr. 1mm
	
	67,5
	67,5
	mb
	-
	m²



RAZEM ZIELEŃ: 						1108,4m2
W tym:	Krzewy okrywowe				273,4m2
Rabaty ozdobne bylinowo-trawiaste 		278m2
		Trawniki					557m2
RABATY BYLINOWO-TRAWIASTE R1, R2, R3, R4, R5; POWIERZCHNIA
	
	/1
	/2
	/3
	RAZEM M2

	R1
	21
	46,8
	17,8
	85,6

	R2
	34,3
	46,9
	15,3
	96,5

	R3
	17,2
	7,5
	
	24,7

	R4
	25,9
	
	
	25,9

	R5
	41,3
	5,9
	
	47,2




WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Uwagi ogólne:
Dostarczone sadzonki roślin powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, 
na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór.
Sadzonki drzew i krzewów ozdobnych powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.  
Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin (tabele). 
Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego.
Powinien on charakteryzować się:
· wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu; 
· zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;
· dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych);
· materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowały i dostarczony w pojemnikach lub balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;
· rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną;
· Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji roślin projektowanych. 
W przypadku drzew powinny posiadać następujące cechy:
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
· pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
· pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,
· przewodnik powinien być praktycznie prosty,
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze,
UWAGA: Wszystkie drzewa w szpalerze D1, D2, D3, D4 w momencie sadzenia muszą mieć jednakowe parametry, szczególnie w odniesieniu do wysokości i wysokości pnia. 
Odmiany o formie innej niż naturalna muszą posiadać dobrze wykształcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Materiał roślinny prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach o średnicach większych niż 1,5cm. Rośliny powinny być wolne od szkodników i patogenów. Materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. Wyboru drzew dokonuje w szkółce inspektor bezpośrednio nadzorujący wykonanie projektu. Po posadzeniu należy przeprowadzić drobne cięcia prześwietlające i formujące pod nadzorem architekta nadzorującego realizację projektu. 

Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
· ślady żerowania szkodników,
· oznaki chorobowe,
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
· martwica i pęknięcia kory,
· uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
· dwupędowe korony drzew formy piennej,
· uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
· złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką.

SADZENIE ROŚLIN
Uwagi dot. materiału roślinnego:
Drzewa liściaste – z bryłą korzeniową, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemników;
Krzewy liściaste i krzewy okrywowe  - w pojemnikach C2 i C3; 
Trawy ozdobne - w pojemnikach min. P9, C1,5;
Byliny - w pojemnikach min. P9, C1,5;
Technika sadzenia
Dla drzew – za pomocą sprzętu z podnośnikiem przed pracami drogowymi (ułożeniem nawierzchni);
Dla krzewów okrywowych – ręczna.
Dla traw ozdobnych– ręczna.
Dla bylin– ręczna.
Cebulowe – ręczna.
Rowy na rośliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z bryłą korzeniową kopane z gruntu) powinny być wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia. 
Takie samo postępowanie w przypadku drzew w balotach.
Przygotowanie podłoża
· drzewa liściaste
Drzewa liściaste sadzimy w zaprawione doły o szerokości i głębokości min. 1x1x0,7m krzewy liściaste i krzewy okrywowe
Krzewy liściaste sadzimy w dołki 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik min. 0,3x0,3cm; 
· trawy
Trawy sadzimy w przygotowaną i uprawianą ziemię na głębokość 0,2m; 
· byliny 
Byliny sadzimy w przygotowaną i uprawianą ziemię na głębokość 0,2m;
· Rośliny cebulowe (cebule) sadzimy w przygotowaną glebę na głębokość 0,2m.
Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem
· bez bryły korzeniowej – obcinamy końce korzeni zgniecione, porozczepiane i złamane;
· z bryłą korzeniową – jeżeli uległa silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy, rozluźniamy przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy; 
· wszelkie uszkodzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami;
Tak samo należy postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych w czasie sadzenia.
Umiejscowienie roślin
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków wykonawczych.
Poziom sadzenia drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie.
Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew należy wykopać dół o wielkości 1,2x1,2x1 lub 1x1x0,7m w zależności od wielkości bryły korzeniowej (ziemię z wykopywania dołów należy wywieść tego samego dnia, dół powinien być wykopany przez przywiezieniem materiału roślinnego). Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie. Przygotowanym podłożem wypełnić dół do wysokości (po zagęszczeniu wodą) na jakiej ma być umieszczona bryła korzeniowa drzewa. Następnie należy drzewo (za pomocą sprzętu mechanicznego) umieścić w dole w pozycji w jakiej ma rosnąć (pnie powinny znaleźć się w miejscach wyznaczonych przez łatę pomocniczą - środek łaty) i zabezpieczyć przed zmianą pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roślin należy zawsze chwytać za bryłę lub jej opakowanie, a nie za roślinę). Po ustawieniu rośliny zdejmuje się zabezpieczenie bryły. Jeżeli jest tkanina jutowa, papierowa lub słomiana należy je zostawić w dole. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę”. Należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”, korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni. Nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego.
Cały dół należy zaprawić ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10cm) wokół pnia drzewa średnicy 100cm. Po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać. 
Misę przy drzewie należy wyłożyć matą ogrodniczą i wypełnić 5cm warstwą mulczu (kora).
Sadzenie krzewów i krzewów okrywowych w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:
· wykopujemy doły pod krzewy min. 0,35x0,35m – przynajmniej 2 razy głębsze i szersze niż kontener,  w którym znajduje się roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, 
by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni);
· jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów;
· umieszczamy krzewy z bryłą korzeniową w dołkach;
· przysypujemy krzewy ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce;
· dociskamy ziemię wokół krzewów tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego;
· po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół drzew, krzewów wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny – misę;
· podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu.
Sadzenie traw i bylin:
Sadzenie wyżej wymienionych roślin obejmuje przygotowanie gleby poprzez rozrzucenie ziemi kompostowej warstwą 15cm i przemieszanie ich ze spulchnioną i zdarniowaną glebą do głębokości 30cm i posadzenie roślin z lekkim ubiciem ziemi wokół roślin. Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz.
Sadzenie roślin cebulowych:
Sadzenie wyżej wymienionych roślin obejmuje sadzenie cebul na głębokość wg zaleceń producenta w przygotowaną glebę pod byliny. Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz.
STABILIZACJA DRZEW PROJEKTOWANYCH 
Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod wpływem np. wiatru poprzez mocowanie bryły korzeniowej gruncie specjalistycznym systemem np. Treelock wg zaleceń producenta lub równoważnym.
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA
MATA OGRODNICZA. Rozścielenie MATY OGRODNICZEJ (kolor brązowy, 100g/m2) w celu zapobieżenia wyrastaniu chwastów bez użycia herbicydów, ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz odparowaniu wody. Wykończenie terenu przez ułożenie maty ogrodniczej ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych niskich ( krzewy okrywowe). 
OPASKA ODDZIELAJĄCA TRAWNIKI od roślin okrywowych i od rabat bylinowo-krzewiastych wys. 15cm – np. typu slimbord 
KORA. Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych (drzewa, krzewy, byliny, róże okrywowe i trawy ozdobne). 
Korowanie mis wokół drzew oraz całych kwater, na których rosną pozostałe rośliny – warstwą 7cm (granulacja 2-4cm). 
Korowanie rabat, na których rosną pozostałe rośliny, (byliny trawy) – warstwą 5cm (granulacja 0,5-2cm). 
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin i wyłożeniu matą ogrodniczą.  Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny. Przed wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów.
EKRAN KORZENIOWY - Ochrona systemu korzeniowego oraz rur i kabli układana 0,5m od kabli i innego uzbrojenia. wys. 50cm grubość min. 1mm.

2.11.   WYKONANIE TRAWNIKÓW Z DARNI
Wykonanie trawników z darni obejmuje:
· uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,
· zdarniowanie istniejącego trawnika, spulchnienie gleby, 
· nawiezienie substratu wegetacyjnego warstwą min. 15cm 
· Następnie całą powierzchnię należy uwałować w celu wyrównania wszelkich nierówności terenu. Teren należy tak przygotować , aby nie stagnowała na nim woda.
· zakup i transport rolek darni (rolki darni najlepiej jest złożyć blisko miejsc, gdzie mają 
być rozkładane),
· układanie darni (pasy darni układa się zawsze w tym samym kierunku. Należy unikać stąpania po glebie, starając się stąpać tylko po darni. Brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić (nie mogą na siebie nachodzić). Zakładając trawę w miejscach pochyłych należy ją kłaść horyzontalnie i gdy to konieczne, zabezpieczyć ją przez wbicie kołków,
· wałowanie powierzchni (aby wycisnąć spod darni powietrze i zwiększyć kontakt 
z podłożem),
· podlewanie - należy utrzymywać odpowiednią wilgotność w pierwszym tygodniu po ułożeniu. Później należy utrzymywać regularne podlewanie aż do pełnego ukorzenienia się darni.

Darń do ułożenia na terenie powinna składać się z odpowiedniej mieszanki traw odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne. W tym celu należy zamówić ją przynajmniej na dwa miesiące przed terminem ułożenia lub odpowiednio wcześniej, aby stopień ukorzenienia się traw był zadawalający. Przed ułożeniem próbka darni powinna również być przedstawiona do zatwierdzenia Projektantowi lub Przedstawicielowi Inwestora. Darń należy dostarczyć na paletach. Powinna być zabezpieczona przed przesuszeniem , uszkodzeniem i wpływem innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nie należy dostarczać więcej darni niż jest się w stanie ułożyć w ciągu jednego dnia. Dłuższy okres przechowywania musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora jeśli warunki pogodowe na to pozwolą. Darń przechowywana na placu budowy powinna być mokra i przechowywana w miejscu zacienionym . Przed rozpoczęciem układania darni należy sprawdzić czy wszystkie prace przygotowawcze zostały należycie wykonane. 48 godzin przed ułożeniem darni należy podlać glebę przynajmniej na głębokość 100mm. 
Należy ustawić tymczasowe bariery i znaki ostrzegawcze, aby uniknąć zniszczenia
trawnika.
W przypadku nie przyjęcia się darni w pewnych miejscach należy ją wymienić.

KLAUZULE SPOŁECZNE
1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej.
1. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności przy zagospodarowaniu terenu określone w dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy. 
1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.
1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.
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