Wista ptynie w szerokiej dolinie wyztobionej przed dziesigtkami tysie-
cy lat przez wody splywajace z topniejacego na potnocy ladolodu oraz
wody sptywajace z gér. Poza dolina, na wysoczyznie leza obecnie m. in.
Kabaty, Wolica, Stuzew. Zbocze doliny w Warszawie ma wysokos¢ od
15 do 18 m. Ponizej znajduje sie taras nadzalewowy o szerokosci prawie
2 km. Jak sama nazwa wskazuje, jest to obszar, ktorego wody Wisty nie
zalewaty nawet podczas najwigkszych wezbran. Na tym tarasie leza miedzy
innymi Powsin, Powsinek, Wilanéw. Mniej wigcej od 3 do 5 m nizej jest
potozony taras zalewowy Wisty o szerokosci 2,5 km w Kepie
Zawadowskiej. Taras zalewowy lezy okoto 3,5-4,5 m nad sredni poziom
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ZYCIE W SASIEDZTWIE RZEKI

Wielka woda” sprzed roku i towarzyszace jej medialne sensacje
u wielu wywotaty niepokoj, a u niektorych nawet panike. Wszyscy znamy
przystowie - strach ma wielkie oczy. Wiekszos¢ z nas réwniez dobrze wie,
ze najlepszym sposobem pokonania strachu jest zmierzenie sie z nim, do
czego pierwszym krokiem jest rzetelne rozpoznanie zagrozenia. W swoim
wystapieniu chce podzielic sie wiedza geograficzng zdobyta na ten temat
na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiedza z doswiadczen wiasnych,
moich sasiadéw i przodkow zyjacych na tym terenie od prawie 200 lat
i sprobowac oddzieli¢ rzeczywistos¢ wirtualng od tej prawdziwe;.

Zycie w Kepie Zawadowskiej i jej okolicy jest nierozerwalnie zwia-
zane z sasiedztwem Wisty - najdtuzszej rzeki Polski, ale w Europie znaj-
dujacej sie na dos¢ odlegtym, jedenastym miejscu. Wista w naszej okolicy
ptynie w dolinie nachylonej w kierunku potnocno-zachodnim. W przekroju
Kepy Zawadowskiej dolina ma szerokosc¢ okoto 12 km. Po obydwu stro-
nach rzeki rozciagajg sie rowninne tereny wystepujace na roznych
wysokosciach wzgledem rzeki. Sa to tarasy - zalewowy i nadzalewowy.
Parafia lezy na lewym brzegu Wisty na tarasie zalewowym, ktory ciagnie sie
nieprzerwanie od Gory Kalwarii do Czerniakowa w Warszawie i byt nazy-
wany Nizing Moczydtowska. Po tarasie zalewowym ptyneta Jeziorka - Wila-
nowka, rzeka o dtugosci ok. 80 km, wyptywajaca z Wysoczyzny Rawskiej.
Nie bez znaczenia dla zagrozenia powodziowego jest to, ze Wilanéwka
przez 14 km ptyneta wzdtuz Wisty, wykorzystujac jej stare koryto.

Wisty i gdy nie byto obwatowan, byt zalewany (stad jego nazwa) zwykle
cienka warstwg wody. Na nim znajdujg sie wsie i osiedla, w tym Kepa
Zawadowska, Okrzeszyn, Zawady. Koryto Wisty w tej czesci Warszawy ma
szerokos¢ okoto 1 km.

Zycie na tarasie zalewowym jest zwiazane w duzym stopniu z rzeka,
ale nie wszystkie problemy z woda mozna przypisa¢ Wisle. Wody podziem-
ne zasilane sa przez powolna infiltracje opadow atmosferycznych. Na pew-
nej gtebokosci tworzy sie warstwa wod podziemnych. Podczas nawalnych
opadéw deszczu woda nie nadaza wsigka¢ w grunt lub w miastach
odptywa¢ do kanalizacji i powstajg szybko zanikajace podtopienia. Podob-
nie w porze topnienia pokrywy $nieznej mozna obserwowa¢ wodg stojaca
niemal w kazdym obnizeniu. Przyczyna tych podtopien sg roztopy
w warunkach utrudnionego wsigkania wody w przemarzniety grunt. Tego
rodzaju podtopienia wystepuja rokrocznie w catej Polsce i nie majg nic
wspdlnego ani z rzeka, ani tym bardziej z powodzia.

Specyficznymi dla taraséw zalewowych podtopieniami sa te, ktorych
przyczyna sa zmiany stanow wody w rzece. Podczas niskich i $rednich
stanow wody, dzieki nachyleniu zwierciadta wod podziemnych ku rzece,
Wista drenuje ten teren, to znaczy w naturalny sposéb obniza poziom wod
gruntowych. Natomiast gdy poziom wody w rzece podnosi si¢ powyzej
zwierciadta wod podziemnych, nastepuje odwrocenie kierunku przesacza-
nia i wody przemieszczajg sie od rzeki. Jak obliczono, infiltracja ta odbywa
sie ze $rednig predkoscia 130 m na dobe. Prowadzi to do zahamowania
odptywu woéd sptywajacych z wysoczyzny w doling i do podpig-
trzenia wod podziemnych. Z badan przeprowadzonych na tym terenie
przez G. Gasowska podczas duzego wezbrania w lipcu 1997 roku



(80 cm powyzej stanu alarmowego w Warszawie) wynika, ze wezbranie
Wisty 0 2-4 m odpowiada podniesieniu sie poziomu wod podziemnych
o 0,5-1 m. Maksymalny zasieg zmian wystapit najdalej 1,5-2 km od rzeki,
maksymalne podniesienie zwierciadta wéd podziemnych wyniosto 2-3 m
blisko koryta rzeki i trwato 2-3 tygodnie. Nie wyklucza to oczywiscie
wyzszego poziomu wod podziemnych, gdy jednoczesnie zadziatajg inne
czynniki.

Podtopieniom przeciwdziata system drenazu, w ktérym wazng role
odgrywa Wilanoéwka i ciagi jezior starorzeczy. Na czesci tarasu zalewowego
zbudowano rowy melioracyjne, poczatkowo indywidualnie na poszczegol-
nych polach. Potem stworzono system rowéw, odprowadzajacych nadmiar
wod do jezior i do Wilanéwki. Dla usprawnienia systemu (przyspieszenia
odptywu) w latach 70. uregulowano Wilanowke i brzegi jezior. Przez wiele
lat kilkakrotnie w ciggu roku czyszczono brzegi jezior i koryto rzeki z roslin-
nosci i zamulen, zmniejszajacych czynny przekroj koryta. Od pewnego
czasu zarzucono prace konserwacyjne i system funkcjonuje zbyt stabo,
aby odprowadzac¢ wode z podtopien.

Najwiecej niepokoju budza wezbrania, czesto mylnie nazywane
powodziami. Wezbranie jest przewidywalnym zjawiskiem hydrologicznym
i oznacza podniesienie sig stanu wody w rzece. Wezbrania siegajace $red-
niej wysokiej wody zdarzaja si¢ co kilka lat, a wezbrania typu najwyzszej
wysokiej wody - co lat kilkanascie do kilkudziesieciu. Natomiast powodz
jest kleskg zywiotowa, to znaczy takim wezbraniem, ktére powoduje za-
lanie terenow nadrzecznych, przynoszace szkody gospodarcze, spoteczne
i moralne.

Duze wezbrania i powodzie opadowe sg spowodowane znacznymi
opadami w catym dorzeczu i wystepuija gtownie w koncu czerwca (tzw. $wie-
tojanka), lipcu (tzw. jakubowka) i sierpniu. W naszym klimacie moga by¢ tez
spowodowane roztopami, ktére zdarzaja sie najczesciej w koncu lutego
i w marcu podczas intensywnego topnienia pokrywy $nieznej w dorzeczu,
w wyniku gwattownego podniesienia sie temperatury powietrza (wezbrania
roztopowe). Przyczyng wezbran moga tez by¢ lokalne spietrzenia wody
spowodowane zatorami $ryzowymi, powstajgcymi podczas zamarzania rzeki
oraz zatorami lodowymi, tworzacymi sie podczas sptywu lodow. Zatory
sryzowe i lodowe przestaty zagrazaé naszej okolicy po uruchomieniu wiel-
kich elektrocieptowni Swierze Gorne (1972-1979) i Pofaniec (1979-1983)

oraz Siekierki (1961-1962) i Zeran (1954) w Warszawie. Duze zrzuty cieptej
wody z tych elektrowni sprawiaja, ze Wista nawet podczas duzych mrozow
nie tworzy tak grubej i jednolitej pokrywy lodowej.

Mimo zagrozenia powodziami i podtopieniami tarasy zalewowe byty
dosé wczesnie zasiedlane ze wzgledu na dostep do wody i zyzne gleby.
Pierwsze pisane informacje o istnieniu na tym terenie wsi Zawady
pochodzg z XII-XlIl wieku. W XIV wieku pojawity sie nastepne wsie: Jeziora
i Narty. Z XV wieku zachowaly sie informacje o Okrzesinie i Lisach, a z XVI
wieku - o Bielawie i Kepie. Az do konca | wojny Swiatowej rozwijata sie tu
przede wszystkim hodowla, a takze uprawa roslin, gtéwnie na potrzeby
wtasne.

Ciekawym epizodem w historii osadnictwa na tarasie zalewowym byli
tzw. Olendrzy. Celem zagospodarowania porosnigtych lasami tegowymi
terenow zalewowych, na poczatku XIX wieku sprowadzono osadnikéw
niemieckich. Otrzymali oni grunty w dzierzawe na 40 lat, ktora to dzierzawa
mogta by¢ przedtuzona za zgodg wiascicieli dobr na nastgpne lata. Przez
okoto 120 lat zyli z dala od ludno$ci miejscowej, zawierajac matzenstwa
miedzy soba. Zachowali wtasny jezyk, kulture i religie. Po doj$ciu do wtadzy
Adolfa Hitlera utworzyli organizacje nazistowska i wszyscy z wyjatkiem jed-
nego gospodarza podpisali niemiecky liste narodowosciowg (tzw.
Volkslista). Ich kontrakty dzierzawne wygasty w 1941 roku, ale trwata
Il wojna $wiatowa i okupacja niemiecka, wiec kolonisci nie tylko pozostali,
ale zajeli gospodarstwa pigciu polskich rodzin wyrzuconych z Kepy Zawa-
dowskiej. W lipcu 1944 roku, z powodu zblizajacego sie frontu i przygo-
towywania obrony na linii Wisty, zostali ewakuowani do Niemiec.

Po wojnie opuszczone gospodarstwa poniemieckie zostaty w ramach
reformy rolnej przydzielone mieszkanncom okolicznych wsi. Z dawnych drew-
nianych zabudowan Olendréow zostato zaledwie kilka doméw. W Kepie
Okrzewskiej w dawnym domu modlitwy, petniacym rowniez funkcje szkoty,
po Il wojnie swiatowej miescita sie czteroklasowa szkota podstawowa.
Po wybudowaniu nowej szkoty budynek zostat rozebrany.

Dopoki cate dorzecze Wisty byto porosnigte lasami, ochrona prze-
ciwpowodziowa nie byta potrzebna. Woda z opaddw wolno wsigkata
w podtoze i drogami podziemnymi odptywata powoli do rzeki. Podczas
duzych wezbran woda rozlewata sie na catg szerokos¢ taraséw zale-
wowych stosunkowo cienkg warstwa (kilkunastu do kilkudziesigciu



centymetrow). Woda po wezbraniach szybko sptywata do Wisty ciagiem
jezior starorzeczy i Wilanowkg. Wycinanie lasow na terenie catej Polski
spowodowato zwiekszenie odptywu powierzchniowego i rowniez na Wisle
zaczety sie pojawiac¢ coraz czestsze i silniejsze wezbrania. To zmusito lud-
nos¢ tarasow zalewowych do poszukiwania sposobow ochrony przed
niszczeniem domow i zbiorow.

Jednym ze sposobéw byta budowa doméw na naturalnych lub usy-
panych jedno-, dwumetrowych pagorkach. Jeszcze dzi§ mozna rozpoznaé
w okolicy domy zbudowane na takich niewielkich wzniesieniach. Domy byty
drewniane, poniewaz w razie zalania szybko wysychaty. Byty ponadto chro-
nione sprezystymi, wiklinowymi ptotami, ktore odbijaty kry lodowe i inne
przedmioty niesione przez wody powodziowe.

Pierwsze waty przeciwpowodziowe wzdtuz Wisty w tej okolicy pow-
staly jeszcze przed 1830 rokiem, poczatkowo w miejscach nizej
potozonych. Okoto 1830 roku powstat projekt obwatowania Wisty miedzy
Gorg Kalwarig i Warszawa. Byta to w duzym stopniu inicjatywa lokalna.
Mieszkancy tych terenéw dobrowolnie opodatkowali sie i brali udziat
w budowie watow. Tylko osadnicy niemieccy uchylali sie zaréwno od pracy
przy sypaniu watow, jak i od udziatu finansowego. Prace ciagnety sie dos¢
dtugo. Dopiero przed 1880 rokiem waty doprowadzono do Kepy Zawa-
dowskiej. Zabezpieczaty one przed powodziami prawie catg Nizine
Moczydiowska. Waty te byty nizsze niz obecnie i o wezszej podstawie, ale
po kazdym duzym wezbraniu byly naprawiane, podwyzszane i systematy-
cznie konserwowane oraz w miare potrzeby modernizowane, np. porzu-
cono niedokonczony fragment watéw na potudnie od Ciszycy, gdy Wista
przesuneta swoje koryto w strone drugiego brzegu.

W okresie migdzywojennym bardzo aktywny byt Zwigzek Watowy
Niziny Moczydtowskiej, obejmujacy ochrong przeciwpowodziowg caty
taras zalewowy miedzy Gorg Kalwarig a Warszawg. Przewodniczacym byt
Edward Koztowski (absolwent Szkoty Wyzszej Budowy Maszyn i Elektroniki
im H. Wawelberga i S. Rotwanda, zatrudniony jako inzynier wodno-melio-
racyjny), a wiceprzewodniczacym Antoni Gasowski, obydwaj z Zawad.
Zwiazki Watowe miaty za zadanie budowanie i utrzymywanie watow wraz
z urzadzeniami stanowigcymi ich wyposazenie. W okresie miedzywojennym
waty wislane zostaty podwyzszone i w latach 20. powstat ostatni odcinek
watu na tzw. tuku Siekierkowskim. Skorygowano tez przebieg watu, np. po

1932 roku porzucono niedokoniczony wat z XIX wieku, ktory po wojnie
zostat czesciowo wykorzystany jako nasyp pod tor kolejowy do elektro-
cieptowni.

Biezgace prace na watach wykonywat zatrudniony technik watowy. Do
jego obowigzkow nalezato miedzy innymi utrzymywanie na watach zwartej
pokrywy darniowej, w tym koszenie trawy, aby waty szybko wysychaty po
deszczu i aby w razie wezbrania mozna byto szybko dostrzec ewentualne
przesiaki lub przecieki. Podczas ubiegtorocznych wezbran trawa nie byta
skoszona. Watowy usuwat tez samosiejki drzew i krzewow z watu i pasa
o szerokosci 3 m od podstawy watu. Obecnie drzewa rosng nawet na
samym wale. Jakie moga by¢ tego skutki, pokazato ubiegtoroczne znaczne
uszkodzenie Watu Czerniakowskiego w wyniku podmycia i zwalenia sie
drzewa. Innym obowigzkiem watowego byto usuwanie kretow, ktorych
podziemne tunele (dtugos¢ ok. 100-200 m, na gtebokosci 20-50 cm)
moga ostabi¢ spdjnos¢ watu. Tego teraz tez sie nie pilnuje. Cho¢ zas-
trzegam, ze pisze o historii. By¢ moze obecnie obowigzuijg inne standardy.
Podczas duzych wezbran waty byly patrolowane przez catg dobe. Straznik
wyposazony w trabke mogt w kazdej chwili zaalarmowaé¢ mieszkancow
w razie najmniejszego zagrozenia. Wtedy, podobnie jak do pospolitego
ruszenia wszyscy mezczyzni stawiali sie do patrolowania i chronienia
watow.

Nastepne podwyzszenie watow wislanych i poszerzenie ich pod-
stawy zostato wykonane podczas Il wojny swiatowej w latach 1941-1942.
Praca przy wale byta przymusowa, ale chronita przed wywozkg na roboty
do Niemiec, wiec nikt nie uciekat. W 1944 roku, w zwigzku z przygo-
towywaniem przez Niemcow obrony na linii Wisty, w watach zostaty
rozmieszczone stanowiska ogniowe artylerii. Natychmiast po powrocie
z wysiedlenia w styczniu 1945 roku miejscowa ludnos¢ przystapita do
naprawy watéw i uszkodzenia zostaty usuniete przed roztopami.

Od okoto 150 lat wat przeciwpowodziowy Wisty na tym terenie nie
zostat przerwany, przetrwat nawet dwie wojny sSwiatowe. Wszystkie
powodzie na tym terenie, po wybudowaniu watow wzdtuz Wisty, byly
spowodowane przez Jeziorke, nazywang w dolnym biegu Wilandwka.
Wezbraniowe wody Wisty wlewaty sie w ujscie Wilanowki, powodujac
cofke, czasem siegajacg az do Bielawy. Jeszcze przed 1880 rokiem
rozpoczeto budowe watow cofkowych wzdtuz Wilandéwki, poczatkowo tylko



od strony Warszawy. Chronity one tereny na pétnoc od uj$cia Wilanéwki,
ale spietrzaty wody powodziowe w Zawadach i innych wsiach potozonych
na potudnie. Po powodzi w 1926 roku ludnosc¢ miejscowa opodatkowata
sie i za uzyskane sumy wybudowano w 1930 roku waty wsteczne wzdiuz
Wilanowki i jezior, az po Kepe Zawadowska. Waty byty do$¢ waskie i
niezbyt wysokie, wiec nie chronity przed bardzo duzymi wezbraniami.
Podczas powodzi w 1934 roku waty te zostaty przerwane w kilku miejs-
cach, a woda byta 0,5 m powyzej ich korony. Wtedy podjeto decyzje o
budowie s$luzy na wale przed ujsciem Wilanéwki do Wisty. Sluza powstata
w 1936 roku i byta zamykana, gdy stan wody w Wisle byt wyzszy niz w
Wilanéwce. Pozostat problem spietrzania sie wéd Wilanéwki przy
zamknietej sluzie.

Mimo istniejacych nadal zagrozen, na interesujgcym nas terenie tara-
su zalewowego zaczeta sie rozwija¢ uprawa owocow i warzyw, w tym
warzyw przyspieszonych, ktérych sadzonki przygotowywano w tzw. inspek-
tach. W latach 50. pojawity sie pierwsze szklarnie przeznaczone na uprawe
wczesnych warzyw i kwiatow.

Zagrozenie powodziami ze strony Wilanowki obecnie nie istnieje.
Przyczynity sie do tego przeksztatcenia sieci wodnej w zwigzku z budowa
elektrocieptowni Siekierki, najwiekszej w Polsce i drugiej co do wielkosci
w Europie. Elektrocieptownia zostata uruchomiona w 1962 roku w celu za-
opatrzenia w energie elektryczna i ciepta wode znacznej czesci Warszawy.
Zaktad, rozbudowywany w nastepnych latach, zajat duze tereny nalezace
wczesniej do wsi Augustowka i Siekierki, lezacych w poblizu ujscia Wila-
nowki. Obecnie moze dostarczy¢ ciepto do 60% budynkéw w Warszawie.

Zaktad pracuje na miale weglowym dostarczanym specjalnie zbu-
dowanag linig kolejowa z Piaseczna. Te sama linie wykorzystuje sie do trans-
portu odpadow paleniskowych na sktadowisko w Kepie Zawadowskiej lub
ze skfadowiska do wytworni betonu. Odpady z elektrocieptowni sg wtérnie
wykorzystywane w wybudowanym w jej sgsiedztwie zaktadzie produku-
jacym elementy budowlane.

Ewentualne zalanie i unieruchomienie elektrocieptowni bytoby katas-
trofag dla catej Warszawy - milionowego miasta i stolicy Polski. Dlatego
w ciggu wielu lat wykonano szereg prac majacych na celu wielostronne
zabezpieczenie przeciwpowodziowe tego waznego zaktadu, a tym samym
terenéw potozonych w gore rzeki. Dziatania polegaty na:

- przebudowaniu $luzy przy ujsciu Wilanowki w 1952 r.;

- przeprowadzeniu prac modernizacyjnych watu wislanego w 1954 .
i pézniejsze poszerzenie podstawy watu o nasyp dla linii kolejowej i drogi.
Nastepne modemnizacije odbyly sie w latach 70. i 80. i polegaty na podwyz-
szeniu i utwardzeniu watéw poprzez ubijanie materiatu warstwa po warstwie;

- pozostawieniu do$c szerokiego miedzywala rzeki powyzej elektro-
cieptowni. Ma ono obecnie $rednig szerokos¢ okoto 1,8 km (dla porowna-
nia w Warszawie - tylko 0,5 km szerokosci). Wiaze sie to z pozostawieniem
dosc szerokich polderow zalewowych, np. naprzeciwko elektrocieptowni -
okoto 0,8 km;

- czesciowym uregulowaniu Wisty poprzez odpowiednie rozmiesz-
czenie ostrog, czyli wychodzacych z nabrzeza w poprzek nurtu waskich
watéw kamiennych, wzmocnionych wbitymi w dno palami. Ostrogi przesu-
wajg nurt w pozadane miejsce, a przestrzen migedzy nimi wypetnia sie
(zamula) materiatem niesionym przez rzeke. Naprzeciwko Zawad nurt rzeki
zostat odsuniety pod prawy brzeg Wisty w celu zmniejszenia ryzyka podmy-
cia watu powyzej elektrocieptowni. Natomiast przy elektrocieptowni Siekier-
ki nurt skierowano na lewy brzeg, aby nie zostat zamulony wlot kanatow:
doprowadzajgcego wode do zaktadu i odprowadzajacego wode zuzyta;

- przekopaniu kanatu z Jeziorny do Obérek, ktérym w 1959 roku
wody Jeziorki poptynety bezposrednio do Wisty. W ten sposéb dtugosé
Jeziorki skrécono z 80 km do 66,3 km. Waly przeciwpowodziowe Jeziorki
maja szerokg podstawe i wysokos¢ zblizong do wysokosci watow
wislanych. Migdzywale Jeziorki ma okoto 70 m szerokosci i jak dotychczas
byto wystarczajace na pomieszczenie wod Jeziorki podpigtrzonych woda-
mi wezbraniowymi Wisty. Jednoczesnie podwdjna linia watéw przeciw-
powodziowych Jeziorki zmniejszyta zagrozenie powodzig naszych terenéw
w przypadku awarii watow miedzy Gora Kalwarig a Jeziorka;

- i wreszcie na skroceniu w 1959 roku Wilanéwki do dtugosci 14,2
km, co zmienito dolny bieg rzeki nie do poznania. Przed regulacja byta
duza, petnowodna, szeroka rzeka, po skroceniu stata sie waskim, ptytkim
strumieniem o niewielkich wahaniach stanéw wody. W zwiazku z tym waty
cofkowe Wilanéwki i jezior przestaty by¢ potrzebne. Zostaty prawie
catkowicie rozebrane, a materiat zuzyto w 1975 roku na modernizacje Watu
Zawadowskiego.

Poprzez te dziatania niebezpieczenstwo powodzi zostato na tyle



zredukowane, ze w poblizu elektrocieptowni zlokalizowano nastepny
zaktad wymagajacy specjalnej ochrony przeciwpowodziowej. Jest to wybu-
dowana z przedakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej Oczyszczalnia
Sciekow Potudnie. Przyimuje $cieki z potudniowej czesci lewobrzeznej
Warszawy (Powisle, Wilandéw, Mokotéw, Ursynéw). Jej ostatnia czesé
zostata oddana do uzytku w 2006 roku. Oczyszczalnia jest potozona zaled-
wie 5,5 km powyzej ujecia wody dla Warszawy ,,Gruba Kaska”.

W miedzyczasie zagospodarowany do niedawna rolniczo teren
zaczat ulega¢ przemianom. Dla obszaréw witaczonych w 1951 roku do
Warszawy zmienity sie plany zagospodarowania przestrzennego.
W potowie lat 70. zostaly one odrolnione i wzbudzity zainteresowanie
roznych inwestorow. Jednak dopiero w latach 90. zaczeta tu wkraczac
zabudowa miejska. Obecnie miedzy Jeziorkg a Warszawa znajduje sie
okoto 16 wsi i osiedli. Czes¢ z nich obejmuje Parafia Postania Uczniow
Panskich, potozona w poblizu granicy Warszawy i gminy Konstancin-
Jeziorna. W warszawskiej czesci parafii zanika uprawa roli, a rozprze-
strzenia si¢ zabudowa willowa z ogrodkami przydomowymi. Taki proces na
terenie uzbrojonym i zurbanizowanym jest rzecza normalna.

Obszar ten jest dobrze chroniony od strony Wisty ustabilizowanym
nurtem rzeki i wysokimi watami z szeroka podstawa, a na potudniu pod-
wojna linig solidnych watéw przeciwpowodziowych Jeziorki. Waty te muszg
bycC skutecznie chronione wszelkimi dostepnymi metodami, nie tylko z po-
wodu duzej gestosci zaludnienia tych terenow, ale przede wszystkim z po-
wodu potozonych o 2-3 m nizej zaktadéw przemystowych i komunalnych.
Zakfadow tych w przeciwienstwie do ludnosci nie da sie ewakuowac.
Kazdy zdaje sobie sprawe z tego, ze uszkodzenie choc¢by czesci istniejacej
na tym terenie infrastruktury przyniostoby nieprawdopodobnie wysokie
straty gospodarcze, spoteczne, prestizowe i moralne. Koszty systematy-
cznej konserwaciji watow przeciwpowodziowych i sieci odwadniajacej sg
znikome wobec mozliwych strat w przypadku zaniechania tych dziatan.

Nasi przodkowie stoczyli dtuga i jak dotad zwycieska walke z rzeka.
Ostatnia powodz byta tu 64 lata temu. Ich madrosci i zapobiegliwosci
zawdzigczamy bezpieczenstwo. Naszemu pokoleniu pozostata systematy-
czna konserwacja obwatowan i urzadzen odwadniajgcych, aby caty system
dziatat sprawnie i dalej zapewniat bezpieczenstwo i komfort Zycia
mieszkancom tych terendw.

Wykitad dr Marii Wilczynskiej-Wotoszyn
(Uniwersytet Warszawski) wygtoszony na
spotkaniu z mieszkancami Zawad w kaplicy
pw. Postania Uczniow Parskich;
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Powédz w Zawadach (prawdopodobnie w 1947 roku - byla to ostatnia powodz na tym terenie)
Dom stojacy na naturalnym pagérku lub podsypce nie zostat zalany

Zdjecie pochodzi z wystawy zorganizowanej
w sali parafialnej kaplicy pw. Postania
Uczniow Panskich.




