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|. Oswiadczenie projektanta
Warszawa, dnia 05.12.2019r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze opracowana przeze mnie ekspertyza techniczna dotyczgca stanu
technicznego stropow w budynku Szkoty Podstawowej nr 300 im. Wandy
Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie w zwigzku z planowanym
montazem sufitu podwieszanego zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20.1 ust. 4 Ustawy ,Prawo

budowlane™).

Projektant konstrukciji:
mgr inz. Bogumit Duraj
upr. nr St-48/78
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Kopie uprawnie n i przynale znosci do MOIIB projektanta

URZAD : Wdrszawa, dnia /‘5
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny 51-48/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA - ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

: Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane [(Dz U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 uet.l pht 1, § 4 ust.2, $ 6.ust.3, §7, 8 1 ash.) gkt 2

rozporzadzenia Ministra Gosoodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie sqmodmelnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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Zaswiadczenie
0 e erze wenyTiacyjmm

MAZ-BIW-1RC-YKG *

Pan BOGUMIt EUGENIUSZ DURAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5763 /02

adres zamieszkania GEN. CHELOPICKIEGO 7/9 M69, 04-314 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 201%-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczzoy Rady Mazowisckisj Okregows] by Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wreenia 2001 r. o podpisie eisktronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
delﬂmnq-uputnmbupmmqmp-ndpm elzktronicznym weryfikowanym przy pomocy weaneso kwalifiowsnepo certyfitsty oy
mmmmmw dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorecoymi.)

* weryfikacs poprawnasd daRyTh W niniej=zym ZASWISDCZENiL MOEnNA SHrawdsc 78 pomocy NUmEry WergliacnesD mesnooenE
stronie Polkie] by I'nqlnemu Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujgc sig z Divrem mmnq Olrezowej lzby Inrml:rmu

Budowniches.




[11. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
technicznego stropéw w budynku Szkoty Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30
w Warszawie, w zwigzku z planowanym montazem sufitu podwieszanego”.

Zakres opracowania obejmuje opis stanu technicznego budynku szkoty, opis
projektowanego zamierzenia, sprawdzajgce obliczenia statyczne konstrukcji stropow

oraz wnioski i ew. zalecenia.

2. Podstawa opracowania

a) Umowa nr 01/SE/12/2019 zawarta w dniu 01.12.2019 r., pomiedzy SOUND EXPERT
Andrzej Kamionka z siedzibg w Nysie, ul. Armii Krajowej 36/6, a Pracownig,
Projektowg PROKONBUD — Bogumit Duraj, Warszawa, ul. Chtopickiego 7/9 m. 69A.

b) Woytyczne dotyczace planowanego montazu sufitu podwieszanego w Szkole
Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie
przekazane przez SOUND EXPERT Andrzej Kamionka w dniu 01.12.2019 r.

c) Wizja lokalna przeprowadzona przez autora w dniu 03.12.2019 r. w Szkole
Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.

d) Projekt Techniczny konstrukcji Szkoty Srodowiskowej na Osiedlu Wilanéw I

— opracowanie Osrodek Ustug Inwestycyjnych SDIS, Warszawa 1985 r.

3. Opis stanu technicznego istniej acego budynku Szkoty Podstawowej nr 300

Budynek Szkoty Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie zostat
wybudowany 1985 roku. Budynek szkoty wybudowano w prefabrykowanej konstrukciji
zelbetowej, typowej dla budownictwa szkolnego tego okresu, w uktadzie podtuznym.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonano z plyt zelbetowych prefabrykowanych,
wielkoblokowych. Stropy w salach lekcyjnych, korytarzach oraz pomieszczeniach stotéwki
i Swietlicy zostaty wykonane z wzmocnionych ptyt kanatowych typu ,SZ” (szkolnego),

o dopuszczalnym obcigzeniu zewnetrznym 800 kg/m?.

Podczas ogledzin wymienionych pomieszczen nie zaobserwowano przypadkow
zarysowan, czy innych uszkodzen stropow i scian ani nadmiernych ugie¢ stropow.

Ogolnie stan techniczny budynku szkoty nalezy uznac¢ za dobry.

4. Opis projektowanego sufitu akustyczneqo

Przewidywany zakres montazu paneli sufitowych:

- korytarze na wszystkich kondygnacjach;
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- pomieszczenia szkolne (dydaktyczne i administracyjne);

- stotowka;

- mafa sala gimnastyczna (lustrzana).

Sufity z paneli z welny mineralnej bedg montowane bezposrednio do stropow.

Ciezar zastosowanych paneli sufitu akustycznego wynosi ok. 7 kg/m2.

5. Obliczenia statyczne stropdw — stan istniejf  acy

obci azenia:

z uwagi na brak danych przyjeto w-wy stropu jak nizej: | qu (KN/m?) | v | qu (KN/m?)
- posadzka 2,5 cm — przyjeto — 0,50 x1,2 =0,60
- gfadz cem. na siatce 5cm — 24,00%0,05= 1,20 x1,3 =1,56
- izolacja ze styropianu gr. 6 cm — 0,45x0,06= 0,03 x1,2 =0,03
- paroizolacja 1xpapa — przyjeto — 0,05 x1,2 =0,06
- zatarcie piyt stropu zaprawg cem.1cm —21,00x0,01= 0,21 x1,3 =0,27
- tynk gipsowy 1,5 cm — 16,00x0,015= 0,24 x1,3 =0,31
- instalacje podwieszone — przyjeto 0,05 x1,2 =0,06
ciezar warstw wykonczeniowych stropu — gi= 2,28 x1,27 =2,89
- obc. uzytkowe korytarzy i sal rekreac.— przyjeto —p;= 4,00 x1,3 =5,20
razem obcigzenia zewnetrzne — ;= 6,28 x1,29 =8,09
- ciezar paneli sufitu akustycznego — przyjeto p2= 0,07 x1,2 =0,08
- razem obcigzenia zewnetrzne z uwzgl. paneli —Qg,= 6,35 x1,29 =8,17

Obcigzenia zewnetrzne stropdw w pomieszczeniach szkoty z uwzglednieniem paneli sufitu

akustycznego wynosza: q»=6,35 kN/ m? < qdop=8,00 kN/m 2.

6. Whnioski i zalecenia

1) Przeprowadzone ogledziny budynku Szkoty Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej

28/30 w Warszawie wykazaty, ze budynek szkoty jest w dobrym stanie technicznym,

w dostepnych miejscach nie stwierdzono wystepowania zarysowan swiadczacych

0 niewtasciwej pracy statycznej ani tez innych uszkodzen elementow konstrukciji.

2) Analiza obcigzen zewnetrznych stropéw w pomieszczeniach korytarzy, sal szkolnych

i stotéwki wykazata, ze planowany montaz sufitow akustycznych o masie do 7,0 kg/m

2

w tych pomieszczeniach nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych

obcigzen zewnetrznych dla tych stropéw. Tym samym planowany montaz sufitow

akustycznych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla statecznosci konstrukcji budynku

szkoly ani bezpieczenstwa przebywajgcych w tym budynku ludzi i mienia.




