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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa dotyczaca
modernizacji akustycznej pomieszczen Szkoty Podstawowej nr300 mieszczacej sie
przy ul.Gubinowskiej 28/30 w Warszawie, zostata sporzadzona zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20.1 ust. 4

Ustawy ,Prawo budowlane”).

Projektant:

mgr inz. arch. Piotr Andrzej Klecan
Nrupr.: ZP.I. 7342/21/TO/97
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KOPIE UPRAWNIEN

W Ny
L

Torun, dnia 17 czerwca 1997 r.
ZR.E. TISELELLTOIST

Decyz ja

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. HNr 89 z 1994 r. poz. 414) § 4 ust. 2 i 3 roz-
porzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =z
dnia 30.12.1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W% budownictwie (Dz.U. Hr 8 z 1995 r. poz. 38), art. 104 § 1 i 2
oraz art, 107 § 4 KPA (Dz.U. Nr 9 =z 1980 r. poz. 26 z pdzn. zm. )

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Klecana =z dnia
20.05,1997 r., na podstawie dokumenléw stwierdzajgcych wymagane
wyksztatcenie 1 praktyke zawodowa oraz po uzyskaniu pozytywnej
oceny =z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztoZonego przed Ko-

misja powotang przez Wojewode Torunskiego

n a d a 3 =
Panu mgr inz. arch. Piotrowi Klecanowi
ur. dn. 21.03.1969 r. w Toruniu
uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

- bez ograniczen

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjal-
nosci architektonicznej stanowig podstawe do sporzgdzania roéw-
niez projektéw =zagospodarowania dziatki lub terenu, a takze sg
podstawa do sprawdzania projektéw budowlanych w tej specjalnos-
&',
Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia de-
cyzji,

0d niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwola-
nia do Giéwnego Inspektora Hadzoru Budowlanego, za posSrednictwem
Wojewody Torurdskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Jup.WOJEWODY
1. Pan Piotr Klecan . =] s o ]

TO

ul. Chabrowa 31 \ AWydzialu Za-ispodarowania
A Praestrzenneyy | Komunikac]!
B7T-100 Torun

&. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w W-wie

3. a/a
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Piotr Andrzej KLECAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ZP.1.7342/21/T0 /97,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0155.

Cztonek czynny od: 24-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-12-2019 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0155-465C-7A2C-CF8C-2C7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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A

—

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/206 / 06 /E Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Patro
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1973 roku w m. Sedziszéw Malopolski , syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0254 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy =)

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XKR-G22-1AK *

Pan GRZEGORZ PATRO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0804/06
adres zamieszkania ul. MODZELEWSKIEGO 23/106, 02-679 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

sz;:w?w:m
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1.

PODSTAWA TECHNICZNA

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Inwentaryzacja wlasna pomieszczen Szkoty Podstawowej Nr300
Rzuty kondygnacji budynku szkoty

Literatura techniczna oraz do$wiadczenie zawodowe projektantéw
Obowigzujace przepisy i normy oraz dyrektywy UE

Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajagcym

NORMY I ROZPORZADZENIA

Polska Norma PN-EN 3382-1:2009E Akustyka — Pomiar parametréw akustycznych
pomieszczen — Cze$¢ 1: Pomieszczenia specjalne.

Polska Norma PN-EN 3382-2:2010P Akustyka — Pomiar parametréw akustycznych
pomieszczen — Cze$¢ 2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach.

Polska Norma PN-EN 60268-16:2011E — Urzadzenia systeméw elektroakustycznych
— Czes$¢ 16: Obiektywna ocena transmisji mowy za pomocg wskaznika transmisji
mowy.

PN-N-01307:1994 Hatas -- Dopuszczalne wartosci parametréw hatasu
w Srodowisku pracy -- Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.
PN-B-02151-02:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach — Cze$¢3: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
- Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréod w budynkach

i elementéw budowlanych

PN-B-02151-04:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem

w budynkach -- Cze$¢4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych
i zZrozumiatoSci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.

PN-EN 13501-1:2019-02 - wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 1182:2010 - wersja polska
Badania reakcji na ogien wyrobdw -- Badanie niepalnosci

8
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[10] PN-EN 13964:2014-05 - wersja angielska
Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
[11] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
[12] Dz.U. 2002 Nr75, po.690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.
[13] Dz.U. 2009 Nr56 poz.461 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca

2009r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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3. KONCEPCJA POPRAWY AKUSTYKI SZKOLY

Poprawa akustyki szkoty zostanie wykonana przez przeprowadzenie modernizacji
akustycznej wybranych pomieszczen. Modernizacja akustyczna swoim zakresem
obejmowac bedzie adaptacje akustyczng sufitdw oraz adaptacje akustyczng $cian.

3.1 HIERARCHIA WAZNOSCI

Modernizacja akustyczna bedzie przeprowadzana wedtug ponizszej hierarchii
waznosci:

a) korytarze na wszystkich kondygnacjach;

b) pomieszczenia dydaktyczne o kubaturze powyzej 250m?>;

c) pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne o kubaturze do 250m?>.

3.2 ANALIZA TECHNICZNA MOi!.IWOéCI, WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ZAKRESOW ROBOT

3.2.1 Wysokos¢ pomieszczen

Pomieszczenia dydaktyczne i korytarze zlokalizowane w gtdwnym skrzydle budynku
na wszystkich kondygnacjach majg wysokos¢ przekraczajacg 3m. Wybrane
pomieszczenie na wszystkich kondygnacjach zostang wyposazone w sufit akustyczny
sktadajacy sie paneli ze sprasowanej wetny mineralnej/szklanej montowanych do
sufitu wiasciwego. Dzieki temu wysokoS¢ pomieszczen zmniejszy sie tylko o 5cm do
6cm.

3.2.2 Nasycenie instalacjami

Instalacje wystepujace w pomieszczeniach dydaktycznych oraz korytarzach na
kondygnacjach naziemnych to glownie wyprowadzenia kratkowe wentylacji
grawitacyjnej, rury instalacji grzewczej oraz o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne.
Na potaczeniu Sciany z drzwiami do sal dydaktycznych i sufitu, tuz przy suficie,
prowadzone sg przewody instalacji informatycznej oraz elektrycznej zamkniete
w koryta nascienne. W salach lekcyjnych wystepujq rowniez instalacje systeméw do
prezentacji audio-wizulanej, gtdwnie w postaci projektoréw obrazu zamocowanych na
wysiegnikach  przymocowanych do sufitu. Instalacje wystepujace na sali
gimnastycznej to gtdwnie oswietlenie podstawowe, wyciggi wentylacyjne, konstrukcje
koszy do koszykdwki, drabinki gimnastyczne.

4. PROJEKT MODERNIZACII AKUSTYCZNE)]

4.1 WPROWADZENIE

Projekt zakfada przeprowadzenie modernizacji akustycznej w zgodzie z przyjetq
hierarchig waznosci przedstawiong w koncepcji poprawy akustyki szkoty.

Zaktada sie zastosowanie trzech typdw materiatdw akustycznych na potrzeby
realizacji zadania. W ponizszej tabeli zestawiono typy rozwigzan akustycznych
przyjetych do przeprowadzenia modernizacji akustycznej pomieszczen.

10
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Tab.Nrl. Zestawienie zastosowanych rozwigzan do przeprowadzenia adaptacji akustycznej.
Lp. OPI1S SYMBOL
PROJEKTOWY

Sufit akustyczny, systemowy, typu panelowego.
Montaz bezposredni do sufitu wtasciwego za pomocg
kleju montazowego. Panele wykonane ze sprasowanej
wetny mineralnej/szklanej. Odpornos¢ na ogien w
klasie A2-s1,d0. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
oraz pozostate parametry techniczne, wg danych

w opisie technicznym dokumentacji projektowej,
odpowiednio do etapu inwestycji.

Oktadziny Scienne, systemowe. Stelaz montazowy

z profili stalowych wraz z systemem facznikéw

i uchwytéw montazowych. Panele $cienne wykonane
ze sprasowanej wetny mineralnej/szklanej. Odpornos¢
2 | na ogien w klasie A2-s1,d0. P1
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku oraz pozostate
parametry techniczne, wg danych

w opisie technicznym dokumentacji projektowej,
odpowiednio do etapu inwestycji.

S1
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4.2 WYBOR ROZWIAZAN DO ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

Projekt zaklada zastosowanie materiatow akustycznych o podwyzszonych
parametrach dzwiekochtonnych. Parametrem w gtdwnej mierze decydujacym

o stopniu pochfaniania dzwieku danego materiatu jest wspotczynnik pochfaniania
dzwieku. W ponizszych tabelach przedstawiono praktyczny wspotczynnik
pochtaniania dzwieku o, dla wybranych rozwigzan materiatowych.

Tab.Nr2. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku - panel sufitowy typu S1.

S1 - Panel ze sprasowanej weilny mineralnej/szklanej
Pasmo
oktawowe 125 250 500 1000 2000 4000
[Hz]
ap 0,25 0,80 0,95 | 0,95 0,95 0,95

Tab.Nr4. Wspdtczynnik pochfaniania dzwieku - panel $cienny typu P1.

P1 — Panel ze sprasowanej weltny mineralnej/szklanej
Pasmo
oktawowe 125 250 500 1000 2000 4000
[Hz]
ap 0,20 0,70 1,00 | 1,00 1,00 1,00

W ponizszej tabeli przedstawiono przyporzadkowanie typdw paneli sufitowych
i paneli sciennych do etapéw modernizacji akustycznej.
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Tab.Nr5. Przyporzadkowanie materiatdw do etapu modernizacji akustycznej.

Typ
Lp. Nazwa/Opis materiatu
akustycznego
ETAP 1
PRZYZIEMIE
la - KORYTARZ - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
ETAP 2
PRZYZIEMIE
2a - POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE — KUBATURA DO 250m? - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
ETAP 3
PARTER
3a - KORYTARZ - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
ETAP 4
PARTER
4a - POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE — KUBATURA POWYZEJ 250m?> - S2
- Adaptacja akustyczna sufitu -
PARTER
4b - POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE — KUBATURA POWYZEJ 250m?® - P1
- Adaptacja akustyczna $cian -
ETAP 5
PARTER
5a - POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE — KUBATURA DO 250m? - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
ETAP 6
PIETRO 1
6a - KORYTARZ - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
PIETRO 1
6b - KORYTARZ - P1
- Adaptacja akustyczna $cian -
ETAP 7
PIETRO 1
7a - POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE — KUBATURA POWYZEJ 250m? - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
ETAP 8
PIETRO 1
8a - POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE — KUBATURA DO 250m?® - S1
- Adaptacja akustyczna sufitu -
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4.3 WYNIKI OBLICZEN AKUSTYCZNYCH

Obliczenia akustyczne poprzedzone zostaty badaniami akustycznymi w wyznaczonych
pomieszczeniach. Badania akustyczne miaty na celu sprawdzenie czy istniejace
warunki akustyczne w pomieszczeniach szkoty odpowiadajg wymaganiom stawianym
przez norme, PN-EN 02151-4:2015 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
w budynkach — ,Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatoSci mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”.

Wyniki badan akustycznych potwierdzity konieczno$¢ wykonania adaptacii
akustycznej w wiekszosci zbadanych pomieszczen.

Szczegbdtowe wyniki badan akustycznych w pomieszczeniach wraz z informacjq

o koniecznosci przeprowadzenia adaptacji akustycznej oraz wymagania normatywne
dla odpowiednich typdw pomieszczen zawarto w raporcie z badan stanowigcym
zatacznik nr4 do projektu.

Obliczenia akustyczne przeprowadzone zostaty w Srodowisku komputerowym do
symulacji warunkdéw akustycznych w pomieszczeniach. Do przeprowadzenia obliczen
postuzono sie oprogramowaniem AFMG EASE. W celu sprawdzenia czy projektowane
rozwigzania akustyczne spowodujq odpowiednig poprawe warunkow akustycznych,
przygotowane zostaty wirtualne pomieszczenia odzwierciedlajgce stan istniejacy oraz
pomieszczenia zaadaptowane akustycznie. Do obliczen wykorzystano wyniki
terenowych badan akustycznych, ktére postuzyty do skalibrowania komputerowych
modeli akustycznych pomieszczen.

W dalszej czeSci opracowania przedstawiono wyniki obliczen przeprowadzonych
w zaadaptowanych akustycznie pomieszczeniach.

Rozwigzania akustyczne dobrano biorgc pod uwage mozliwo$¢ zabudowy istniejacych
powierzchni w pomieszczeniach oraz brak mozliwosci wymiany istniejacego
oSwietlenia na oSwietlenie montowane w suficie podwieszanym, kasetonowym.

Obliczenia wartosci czasu pogtosu wykonano dla wszystkich analizowanych
pomieszczen, natomiast obliczenia wskaznika transmisji mowy wykonano dla
pomieszczen wyktadowych, zgodnie z wytycznymi normy [7]. Dodatkowo
przeprowadzono analizy wskaznika transmisji mowy w Swietlicach jak dla
pomieszczen wyktadowych.
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4.3.1 Korytarz — pietro 1

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w korytarzu na 1 pietrze.
Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1 oraz okfadzin $ciennych na
bazie paneli typu P1.

Rys.Nrla. Widok pietra 1 po adaptacji panelami akustycznymi typu S1 i P1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

WYKRES CZASU POGLOSU - KORYTARZ - P1
1.32s

1.13:
1.06z
0.92%
0.73:

N

053z

0.40
0.262
013

0.00z
B2 125 280 500 1000 2000 4000 8000 716000
finHz

Rys.Nrl1b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w korytarzu na 1 pietrze.
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4.3.2 Sala lekcyjna Nr130 — pietro 1

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej Nr130 zlokalizowanej
na pierwszym pietrze. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

— |
i ‘
1 = Il
e Bl

Rys.Nr2a. Widok pomieszczei po adaptacji panelami suitowymi typu S1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala Nr130 - SP300

1.08s
0965

0.84s

0.72s

0.48:

036z
0242
012¢

0.00z
G2 125 250 500 7000 2000 4000 8000 16000
finHz

Rys.Nr2b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali Nr130.
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Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

A Histogram wartosci STI - Sala Nr130 - SP300
50.0 Considered: 100.0%
i;g ' 0.0% < 0.49
v 0.0% > 0.71
6.0 -
300 -
240 - Awg=0617
180 kin = 0539
120 Max = 0.695
D . Data paints 1 21
0o

05 052 05 05 083 06 062 064 OEE 0EBZ 07

Rys.Nr2c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartos¢ srednia
wskaznika transmisji 0,62
mowy STI
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4.3.3 Sala lekcyjna Nr101 — pietro 1

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej Nr101 zlokalizowanej
na pierwszym pietrze. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

Rys.N3a. iok pomieszczenia po adaptacji panelami sufitowymi typu S1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala Nr101 - SP300
1.20z

1.03:
0965

0.84¢

0.72¢

0.48s

036z
024z
012s

0.00z
B2 126 260 B00 7000 2000 4000 8000 16000
finHz

Rys.Nr3b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali Nr101.
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Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

A Histogram wartosci STI - Sala Nr101 - SP300
0.0 Considered: 100.0%
Egg ' 0.0% <0.59
50 ] 0.0% > 0.81
4210 -
380 -
S Aywg =06R43
511 bin =063
1410 | Max = 0.703
70 | Data paintz : 12
0o -

0E 0E2 0B84 0B O0BE 07 072 074 0¥ 078 08

Rys.Nr3c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartos¢ srednia
wskaznika transmisji 0,65
mowy STI
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4.3.4 Sala lekcyjna Nr108 — pietro 1

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej Nr108 zlokalizowanej
na pierwszym pietrze. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala Nr108 - SP300
1.20z

1.03:
0965
0.84¢
0.72¢

0.48s

036z
024z
012s

0.00z
B2 126 260 B00 7000 2000 4000 8000 16000
finHz

Rys.Nr4b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali Nr108.

20
www.soundexpert.pl biuro@soundexpert.pl



Dokumentacja projektowa Modernizacja akustyczna pomieszczen
PROJEKT AKUSTYCZNY Szkoty Podstawowej nr300 w Warszawie

Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

¥ Histogram wartosci STI - Sala Nr108 - SP300
700 Considered: 100.0%
Egg ] 0.0% <053
490 | 00% » 0.8
420 1
350 -
saq | &g = 0653
21 bin = 0636
14.0 bax =0.711
70 Data pointz : 12
no -

0E 0E2 0B84 0B O0BE 07 072 074 0¥ 078 08

Rys.Nr4c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartos¢ srednia
wskaznika transmisji 0,65
mowy STI
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4.3.5 Sala lekcyjna Nr0O6a (zerowka) - parter

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej NrO6a zlokalizowanej
na parterze. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

(|
—T =

==

e

Rys.Nr5a. Widok pomieszczenia po adaptacji panelami sufitowymi typu S1.
Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala Nid6a - SP300
1.20s

1.03:
0.96
0.842
0.72:

0.48s

0.36s
0.24s
012s

0.00=
B2 1256 250 800 7000 2000 4000 2000 16000
finHz

Rys.Nr5b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali NrO6a.
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Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

% Histogram wartosci STI - Sala Nr06a - SP300
00 Cansidered: 100.0%
ggg ' 0.0% <059
e 0.0% > 0.81
420 4
;gg fwg = 0654
1.0 Min = 0.634
140 4 bax = 0.704
70 Data points : 12
no

0e 062 0OB4 0B 0B 07 072 07 07 078 08

Rys.Nr5c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartosc¢ srednia
wskaznika transmisji 0,65
mowy STI
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4.3.6 Sala lekcyjna NrO7b (zerowka) - parter

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej NrO7b zlokalizowanej
na parterze. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

Rys.Nr6a. Widok pomieszczenia po adaptacji panelami sufitowymi typu S1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala NiO7h - SP300
1.20s

1.0z
0.96z
0.84z
0.72:

\\ 0.60:

0.48:

036
0242
012¢

.00z
B2 125 250 800 7000 2000 4000 2000 18000
finHz

Rys.Nr6b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali NrQ7b.
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Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

% Histogram wartosci STI - Sala NidTh - SP300
S0.0 Cansidered: 100.0%
igg ' 0.0% <059
= 0.0% > 0.81
0.0 4
;gg fueg = 0,690
15.0 Min = 0660
100 4 bax = 0.761
50 | Data points : 3
n.o

0e 062 0OB4 0B 0B 07 072 07 07 078 08

Rys.Nr6c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartos¢ srednia
wskaznika transmisji 0,69
mowy STI
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4.3.7 Mata sala gimnastyczna - parter

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w matej sali gimnastycznej.
Do adaptacji akustycznej uzyto paneli Sciennych P1.

|

Rys.Nr7a. Widok pomieszczenia po adaptacji panelami Sciennymi typu P1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala lustrzana - SP300
3.00¢

2.70s
2405
210z
1.80s

\ 1503

1.20%

/-

0.90=
0.60
0.30s

0.00z
G2 125 280 500 1000 2000 4000 8000 716000
finHz

Rys.Nr7b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji w sali gimnastycznej.
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4.3.8 Stoldwka - parter

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w stotdwce. Do adaptacji akustycznej
uzyto paneli sufitowych typu S1.

Rys.Nr8a. Widok pomieszczenia po adaptacji panelami Sciennymi typu P1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Stolowka - SP300
1.20s

1.08s
096z
0.84
0.72s

BN

0.48z

0.36z
024z
012

0.00z
G2 125 280 500 1000 2000 4000 8000 716000
finHz

Rys.Nr8b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji w stotéwce.
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4.3.9 Sala lekcyjna Nr05 (Swietlica) - przyziemie

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej Nr0O5 zlokalizowanej
w przyziemiu. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

Rys.Nr9a. Widok pomieszczenia po adaptacji panelami sufitowymi typu S1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala Ni05 - SP300
1.20z

1.08s
0965

0.84s

0.72s

0.48:

036z
0242
012¢

0.00z
G2 125 250 500 7000 2000 4000 8000 16000
finHz

Rys.Nr9b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali Nr05.
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Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

% Histogram wartosci STI - Sala Ni05 {swietlica) - SP300
00 Cansidered: 100.0%
ggg ' 0.0% <059
e 0.0% > 0.81
420 4
;gg fuvg = 0653
1.0 Min = 0.631
140 4 Max=0733
70 Data points : 12
no

0e 062 0OB4 0B 0B 07 072 07 07 078 08

Rys.Nr9c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartosc srednia
wskaznika transmisji 0,65
mowy STI
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4.3.10 Sala lekcyjna Nr07 (Swietlica) - przyziemie

Przeprowadzono symulacje czasu pogtosu w sali lekcyjnej Nr07 zlokalizowanej
w przyziemiu. Do adaptacji akustycznej uzyto paneli sufitowych typu S1.

Rys.Nr10a. Widok pomieszczenia po adaptacji panelami sufitowymi typu S1.

Otrzymano wykres czasu pogtosu.

Wykres czasu poglosu - Sala NiO7 - SP300
1.20s

1.0z
0.96z
0.84z
0.72:

0.48:

036
0242
012¢

.00z
B2 125 250 800 7000 2000 4000 2000 18000
finHz

Rys.Nr10b. Wykres czasu pogtosu po adaptacji sufitu w sali Nr07.
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Otrzymano histogram wartosci wskaznika transmisji mowy z prébkowania danych
pomiarowych na powierzchni pomiarowej o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
uszu oséb siedzacych.

% Histogram wartosci STl - Sala Ni07 {swietlica) - SP300
500+ Cansidered: 100.0%
igg ' 0.0% <059
n 0.0% > 0.81
360 4
;ig fwvg = 0651
18.0 Min = 0.623
120 bax = 0.706
£ Data points : 12
0.0

0e 062 0OB4 0B 0B 07 072 07 07 078 08

Rys.Nr10c. Histogram wartosci wskaznika transmisji mowy.

Wartos¢ srednia
wskaznika transmisji 0,65
mowy STI

4.3.11 Podsumowanie obliczen akustycznych

KORYTARZE

Wykonanie adaptacji wptynie na znaczne obnizenie czasu pogtosu w korytarzu.
Wartos¢ czasu pogtosu po adaptacji akustycznej bedzie spetnia¢ wymogi normatywne
W pasmie uzytecznym.

SALE LEKCYJINE i SWIETLICE

Wykonanie adaptacji wptynie na znaczne obnizenie czasu pogtosu w salach
dydaktycznych. Wartos¢ czasu pogtosu po adaptacji akustycznej bedzie spetniad
wymogi normatywne w pasmie uzytecznym. Uzyskano wartosS¢ wskaznika transmisji
mowy ha poziomie zgodnym z wymaganiami normatywnymi.

MALA SALA GIMNASTYCZNA

Wykonanie adaptacji wptynie na znaczne obnizenie czasu pogtosu w sali
gimnastycznej. Warto$¢ czasu pogtosu po adaptacji akustycznej bedzie spetniac
wymogi normatywne w pasmie uzytecznym.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen akustycznych w wybranych
pomieszczeniach wnioskuje sie, ze w pozostatych pomieszczeniach objetych
zakresem projektu rezultaty adaptacji akustycznej bedg poréwnywalne do tych
uzyskanych z obliczen.
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5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Montaz sufitdbw podwieszanych oraz okfadzin Sciennych nalezy wykonal zgodnie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta rozwigzania systemowego.
Ilos¢ wieszakdéw, uchwytdw na m? nie moze byé mniejsza niz ta wynikajaca
z instrukcji montazowej producenta systemu sufitowego. Przed przystgpieniem do
montazu bezposSredniego paneli akustycznych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze Srodkami i metodami wspdtczesnie stosowanymi w budownictwie.

Sufit akustyczny montowaé w postaci wysp sufitowych z zachowaniem odlegtosci od
krawedzi $cian nie mniejszej niz 10cm. Oktadziny Scienne montowac z zachowaniem
odlegtosci od krawedzi Scian nie mniejszej niz 10cm.

5.1 MODERNIZACJA AKUSTYCZNA

KORYTARZE I WYSPY CISzZY

Zastosowal adaptacje akustyczng sufitu przez montaz systemowego, panelowego
sufitu akustycznego o montazu bezposrednim. ZastosowaC panele sufitowe
0 oznaczeniu projektowym S1.

Zastosowal adaptacje akustyczng $cian przez montaz oktadzin $ciennych
systemowych, panelowych. Zastosowac panele $cienne o oznaczeniu projektowym
P1. W pomieszczeniach cichych stanowigcych tzw. “wyspy ciszy” nalezy zastosowac
wykfadzine dywanowg o podwyzszonej klasie $cieralnosci.

SALE LEKCYJINE I SWIETLICE

Zastosowac¢ adaptacje akustyczng sufitu przez montaz systemowego, panelowego
sufitu akustycznego o montazu bezposrednim. Zastosowac panele sufitowe
0 oznaczeniu projektowym S1.

MALA SALA GIMNASTYCZNA

Zastosowal adaptacje akustyczng $cian przez montaz oktadzin Sciennych
systemowych, panelowych. Zastosowac panele Scienne o oznaczeniu projektowym
P1.

Zamontowane panele sufitowe o oznaczeniu S1 beda stanowity kompletny
systemowy sufit akustyczny, klejony bezposrednio do podtoza.

System powinien skfadac sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o facznej
przyblizonej wadze 5 kg/m2. Plyty nie sg przeznaczone do demontazu.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
= charakteryzowa¢ sie rdwnowagowa emisjg CO, max 7,04 kg/m? przez
caty okres eksploatacji;
= wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu.
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracja Srodowiskowa
(EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
» materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza
Lotne Zwigzki Organiczne).
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Wiasciwosci uzytkowe sufitu akustycznego (S1):

= Kkolor piyt: biaty NCS: S 0500-N;

» materiat rdzenia piyty: wetna szklana;

= grubosc¢ piyt: 40mm;

= wymiary piyt: 1200x600mm lub 600x600mm;
» odbicie Swiatta: > 80%;

» utrzymanie w czystosci: mozliwo$¢ odkurzania recznego

i maszynowego oraz przecierania na mokro
raz w tygodniu.
Parametry techniczne (S1):

» klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, dO;

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964. Sposdb mocowania do podtoza wg wytycznych producenta.

Zamontowane panele $cienne, o oznaczeniu projektowym P1, z systemowq
konstrukcjg no$na, bedq stanowity kompletng systemowgq oktadzine Scienng. System
oktadziny S$ciennej powinien skladal sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej
o facznej przyblizonej wadze 4 kg/m?. Panele sg przeznaczone do demontazu.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, stosowane panele
$cienne powinny:
= charakteryzowaé sie réwnowagowa emisjag CO; max 7,33 kg/m? przez
caty okres eksploataciji;
= wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu.
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza
Lotne Zwigzki Organiczne) na poziomie < 10ug/m3.
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Wiasciwosci uzytkowe oktadziny sciennej (P1):
» kolor paneli (wg NCS): biaty NCS S 1002-Y , szary NCS S 3502-G,
niebieski NCS S 1050-R90B;
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» materiat rdzenia paneli: wetna szklana;
= grubos¢ paneli: 40mm;
= wymiary paneli: 2700x1200mm;
= utrzymanie w czystosci: mozliwos$¢ odkurzania recznego i

maszynowego oraz przecierania na mokro
raz w tygodniu
= odpornos¢ na uderzenia: spetnia wymagania odpowiadajace klasie 1A,
zgodnie z EN 13964 aneks D i DIN 18032-3
» bezpieczenstwo
pod katem alergii, astmy: niezalezne badania.

Parametry techniczne oktadziny sciennej (P1):
» klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, dO;

= stosowane w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C;

» bezpieczenstwo
pod katem alergii, astmy: niezalezne badania.

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng lub badaniami
innej certyfikowanej jednostki badawczej z Europy oraz osobnymi niezaleznymi
badaniami i atestami higienicznymi.

Wyktadzina dywanowa.
Parametry wyktadziny:
Wyk+adzma dywanowa igtowana w rolce
* klasyfikacja EN1470 - klasa 33
* grubosc¢ catkowita ISO 1765 - 6,5mm
* waga catkowita ISO 8543 - 1,5 kg/m2
* warstwa wierzchnia 100%PA (poliamid)
* waga runa - 750g/m2
* warstwa spodnia poliester
* budowa — catkowicie impregnowana
* szeroko$¢ rolki 2m
* dtugosc rolki 30mb
* redukcja odgtosow ISO 140-8 - L, = 22dB
* wspOtczynnik pochtaniania dzwieku EN ISO 354 - a,,=0.20 (H)
* reakcja na ogien EN 13501-1 - Bg - s1
* odporno$¢ na kétka meblowe EN 985 tak
* napiecie elektrostatyczne oséb ISO 6356 =<2kV
* opor elektryczny ISO 10965 =< 10 7 om
* trwatos$¢ barw ISO 105 B02 > 6
* przewodnos¢ cieplna ISO 8302 - 0,07 m2 K/W

Doktadny dobér koloru zaproponowanych materiatdw dokonany zostanie na etapie
realizacji. Ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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5.2 SPOSOB MONTAZU ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Panel sufitowy typu S1.

Projekt przewiduje zastosowanie paneli sufitowych typu S1 o wymiarach
1200x600x40mm. Schemat montazu bezposredniego zobrazowano na ponizszym
rysunku.

Iie? T’r;crllae:l sufitowy ze sprasowanej wetny szklanej o wymiarach 1200x600x40mm. Montaz
bezposredni;

2 — Blaszka do mocowania bezposredniego paneli sufitowych, co 600 mm (do betonu);

3 — Kotek rozprezny, co 600 mm (do betonu);

4 — Wkret montazowy MVL (do podtoza drewnianego lub ptyt G-K);

5 — Piéro, L=600mm;

6 — Pi6ro, L=150mm);

7 — Blaszka dociskajaca ptyty przyscienne;

8 — Kgtownik przyscienny, mocowany co 300mm;

9 — Listwa krawedziowa, I=3000 mm, mocowana co 500mm (do sufitéw "ptywajacych").
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Panele $cienne typu P1.

Projekt przewiduje zastosowanie paneli $ciennych typu P1 o wymiarach
2700x1200x40mm. Powierzchnia licowa paneli typu P2 pokryta jest specjalnie
wzmocniong tkaning z wtdkna szklanego.

Schemat montazowy konstrukcji oktadziny Sciennej zobrazowano na ponizszym
rysunku.

@ ® @

Legenda:
1 — Panel z sprasowanej wetny mineralnej o grubosci 40mm;

2— Profil ceowy, mocowany co 300mm. jesli panele nie sg przytwierdzone do podtoza,
w kazdym punkcie mocowania umiescic¢ blaszke do mocowania bezposredniego;

3 — Blaszka do mocowania bezposredniego;
4 — Wkret montazowy MVL (do podtoza drewnianego lub ptyt Gk);
5 — Blaszka do mocowania bezposredniego, mocowana co 400mm;

6 — Opcja 1: profil typu omega, (montaz: we wiasciwym miejscu utrzymujg go profile
ceowe);

7 — Opcja 2:profil gtdwny, (montaz: we wiasciwym miejscu utrzymujq go profile ceowe);

8 — Wkret instalacyjny.
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5.3 DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ OSWIETLENIA

W pomieszczeniach w Szkole Podstawowej Nr300 nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac o$wietlenie, w tych samych miejscach, na uprzednio zamontowany sufit
akustyczny. W miejscach montazu opraw o$wietleniowych nalezy przedtuzyc¢
istniejgce przewody o$wietlenia. Przedtuzenia przewoddéw nalezy wykonaé poprzez
montaz listew zaciskowych w puszkach montowanych podtynkowo, na suficie
wiasciwym. Po zamontowaniu o$wietlenia Wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania w wybranych pomieszczeniach utrzymania natezenia oswietlenia
sprzed demontazu i ponownego montazu. Ponizej podano obowigzujace wymogi,
co do wartosci natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach szkolnych.

W pomieszczeniach szkoly powinno by¢ zapewnione m.in. wiasciwe
oswietlenie. W pomieszczeniach stalej pracy nalezy zapewni¢ oswietlenie
dzienne, ktdre powinno spetnia¢c wymagania okreslone w Polskiej Normie.
Niezaleznie od oswietlenia dziennego we wszystkich pomieszczeniach
szkoly nalezy zapewni¢ oswietlenie elektryczne o parametrach zgodnych
z Polskimi Normami.

Stosunek wartosci Srednich natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach sasiadujacych
ze sobgq, przez ktore odbywa sie komunikacja wewnetrzna, nie powinien by¢ wiekszy
niz 5 do 1. Instalacje oSwietleniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie
miejsca pracy, oraz w korytarzach majq by¢ dobrane i wykonane tak, aby nie
narazaty pracownika oraz ucznidw na wypadek powodowany rodzajem
zainstalowanego oS$wietlenia. Teren szkoty musi by¢ osSwietlony w porze nocnej
zgodnie z wymogami Polskiej Normy dotyczacej o$wietlenia drdg.

Natezenie o$wietlenia ma wynosi¢ (wg PN-EN 12 464-1 Swiatlo i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach):

1. klasy — 300 Ix,

2 klasy do zaje¢ wieczorowych i edukacji dorostych — 500 Ix
3. pokoje do zaje¢ praktycznych i laboratoria — 500 Ix,

4 pracownie rysunku technicznego — 750 Ix,

pracownie dydaktyczne — 500 Ix,

pokoje do zaje¢ komputerowych — 300 Ix,

hole wejsciowe — 200 Ix,

obszary ruchu, korytarze — 100 Ix,

v L N o U

schody — 100 Ix,
10.  pokoje nauczycielskie — 300 Ix,

11.  biblioteki — obszar do czytania 500 Ix,
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12.  sale gimnastyczne — 300 Ix,
13.  stotdwki szkolne — 200 Ix,
14.  kuchnia - 500 Ix.

Podstawe prawng stanowi § 9 rozporzadzenia ministra edukacji narodowej i sportu
z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

5.4 ROZWIAZANIA KOLIZ]I

Wszelkiego typu kolizje nalezy rozwigza¢ indywidualnie na budowie. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na wyprowadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej, tak, aby
montujac sufit akustyczny nie przestoni¢ otwordw wentylacji.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ demontazu i ponownego montazu karniszy, kaset
ekrandw projekcyjnych, uchwytéw do projektoréw obrazu, uchwytéw gtosnikowych
i innych elementdw wystepujacych w pomieszczeniach.

W przypadku montazu okfadzin $ciennych, w miejscach wystepowania puszek
instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ rewizje w oktadzinie Sciennej. Rewizje
nalezy zaslepi¢ odpowiednig ostong tak, aby umozliwi¢ dostep do puszek
elektrycznych na wypadek serwisu. W miejscu wystepowania wtgcznikow oSwietlenia
lub gniazd zasilajgcych nalezy przewidzie¢ w okfadzinach Sciennych dostep do tych
elementdw w postaci wyciecia w oktadzinie. Okfadzine Scienng w miejscu wyciecia
nalezy odpowiednio ostonic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposdb trwaty

i estetyczny.
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6. POSTANOWIENIA KONCOWE

6.1 INTEGRALNOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wraz z dokumentacjq rysunkowg, Specyfikacjq Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot oraz ekspertyzami, stanowig integralne opracowanie
techniczne. Poszczegdlne czesci opracowania sg komplementarne wzgledem siebie
i nie mogg by¢ rozpatrywane i stosowane osobno. Wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z wymienionych dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

6.2 ZMIANY PROJEKTOWE

Wszelkie propozycje zmian w opracowaniu/projekcie powinny by¢ skonsultowane
z projektantem. Zmiany mogq by¢ wprowadzane dopiero po uzyskaniu pisemnego
zatwierdzenia ich przez projektanta.

6.3 ODPOWIEDZIALNOSC PROJEKTANTA

Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek btedy wykonawcze wynikajace z nie
stosowania wymienionych zasad integralnosci opracowania. Projektant nie odpowiada
rowniez za nieautoryzowane zmiany w opracowaniu technicznym i konsekwencje

Z powyzszym zwigzane.

6.4 ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Wszystkie wykorzystane w projekcie materiaty i systemy sg przyktadowymi
rozwigzaniami proponowanymi przez zespot projektowy. Pojawiajace sie nazwy
producentdw majg na celu jedynie wyznaczenie standardu, ktéremu powinny
odpowiada¢ materiaty i systemy pod wzgledem parametréw technicznych. Dopuszcza
sie stosowanie materiatow i systemow zamiennych o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w projekcie. Kazda zmiana materiatdw wymaga przeprowadzenia
analiz akustycznych w sposob adekwatny do przedstawionych w niniejszym projekcie,
celem udowodnienia spetnienia standardu okreslonego projektem. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga zgody projektanta.
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7. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Tab.Nr6. Zestawienie zatacznikdw.

Lp. Nazwa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKT AKUSTYCZNY
(Obliczenia akustyczne, dobor rozwigzan, rysunki techniczne)

2 INFORMACJA BIOZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3 (STWIOR)
EKSPERTYZA AKUSTYCZNA:
4 RAPORT Z POMIAROW AKUSTYCZNYCH SPRAWDZAJACYCH

ISTNIEJACE WARUNKI AKUSTYCZNE
W POMIESZCZENIACH SZKOLY PODSTAWOWE] NR300 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCII
STROPODACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR300

5 PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE

W ZWIAZKU Z PLANOWANYM MONTAZEM SUFITU PODWIESZANEGO

6 KOSZTOSRYS INWESTORSKI
7 PRZEDMIARY ROBOT
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8. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Tab.Nr7. Zestawienie rysunkoéw technicznych.

Lp. | Numer Nazwa/Temat Skala | Format
rysunku

1 R1 Rozm_lesz_czenle sufitow akustycznych na rzucie 1:200 A2
przyziemia.

7 R2 Rozmieszczenie sufitdw akustycznych na rzucie 1:200 A2
parteru.

3 R3 E%igleszczeme sufitow akustycznych na rzucie 1 1:200 A2

4 R4 Rozmieszczenie ok’ra_dzm sciennych na rzucie 1:100 A3
parteru. Mafa sala gimnastyczna.

5 RS R_ozmleszczenle oktadzin sciennych na rzucie 1 1:200 A2
pietra.

6 R6 Rozmle_szczenle_ wyktadziny dywanowej 1:100 A3
w pomieszczeniu Nrll4a

v R7 Rozmieszczenie wykfadziny dywanowej 1:100 A3

W pomieszczeniu Nr131

Przekréj przyktadowego pomieszczenia
8 R8 dydaktycznego. Widok rozmieszczenia sufitu 1:50 A3
akustycznego na bazie paneli typu S1.

Przekrdj przez matq sale gimnastyczna. Widok
9 R9 rozmieszczenia akustycznych oktadzin Sciennych 1:100 A3
na bazie paneli typu P1.

Przekrdj przez Foyer 1 na 1 pietrze. Widok
10 R10 rozmieszczenia sufitu na bazie paneli typu S1 oraz | 1:100 A3
okfadzin $ciennych na bazie paneli typu P1.

Przekrdj przez Foyer 2 na 1 pietrze. Widok
11 R11 rozmieszczenia sufitu na bazie paneli typu S1 oraz | 1:100 A3
okfadzin $ciennych na bazie paneli typu P1.

Przekrdj przez pomieszczenie Nri14a. Widok
12 R12 rozmieszczenia sufitu na bazie paneli typu S1 oraz | 1:50 A3
okfadzin $ciennych na bazie paneli typu P1.

Przekrdj przez pomieszczenie Nr131. Widok
13 R13 rozmieszczenia sufitu na bazie paneli typu S1 oraz | 1:50 A3
okfadzin $ciennych na bazie paneli typu P1.

14 s1 Schemat montazu sufitu akustycznego na bazie ) A3
paneli typu S1.

15 S Schemat montazu oktadzin sciennych na bazie ) A3
paneli typu P1.
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