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1. Profil ceowy H=44mm.

2. Blaszka do mocowania bezpośredniego - typ 1.

3. Blaszka do mocowania bezpośredniego - typ 2.

4. Profil typu omega.

5. Panel ścienny ze sprasowanej wełny szklanej 
    o wym.: 2700x1200x40mm.

LEGENDA:

ZADANIE:

INWESTOR:

„Modernizacja akustyczna pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr300

im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa”.

DATA: NR RYS.:NR REW.:SKALA:

TEMAT
RYSUNKU:

--09.12.2019 A

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

ul. F.Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

Schemat montażu okładzin ściennych
na bazie paneli typu P1.
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SOUND EXPERT 
Andrzej Kamionka
ul. Armii Krajowej 36/6
48-300 Nysa
tel. +48 509-50-30-50, biuro@soundexpert.pl

ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY: inż. Andrzej Kamionka

BRANŻA: 
AKUSTYKA

 AKUSTYKA:

 ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Piotr Andrzej Klecan 
Nr upr.: ZP.I. 7342/21/TO/97

PODPIS:

PODPIS:

mgr inż. Grzegorz Patro
Nr upr.: MAZ/0254/PWOE/06

 OŚWIETLENIE:
PODPIS:


