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1. Podstawa opracowania

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o nastepujace
przepisy i akty prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003r.

z pozniejszymi zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 2 2003 r. nr 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401

z 6 luty 2003 r. oraz przepiséw zawartych w Dz. U. nr 129 poz.844 z dn.26 wrzesnia 1997 .
w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zakres projektowanych robot budowlanych

Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem obejmuje realizacje prac modernizacyjnych
w zakresie:

- montazu sufitdw akustycznych i akustycznych okfadzin $ciennych w korytarzach

i wyznaczonych projektem pomieszczeniach dydaktycznych i socjalnych budynku szkolnego;
- montazu akustycznych oktadzin $ciennych w matej sali gimnastycznej;

- demontaz i ponowny montaz w tych samych miejscach opraw o$wietlenia w korytarzach,
pomieszczeniach dydaktycznych.

Zakres zgodny z uzgodnieniami i wytycznymi Inwestora.

Robotami modernizacyjnymi objeto pietro pierwsze, parter oraz przyziemie.

3. Lokalizacja

Budynek Szkoty Podstawowej Nr300, w ktorym planowane sg roboty remontowe zwigzane
z modernizacjg akustyczng pomieszczen, zlokalizowany jest przy ul. Gubinowskiej 28/30
w Warszawie.

4. Warunki terenowe
Warunki terenowe istniejace, realizacja robdt remontowych wewnatrz budynku istniejacego.

5. Istniejace elementy zagrozenia bezpieczenstwa

Prace budowlano-remontowe, oraz roboty towarzyszace niosg za sobg okreslone zagrozenia
wypadkowe. Wielko$¢ tego zagrozenia uzalezniona jest od rodzaju wykonywanej pracy.
Szczegolnie duze zagrozenie zwigzane jest z wykonywaniem przy uzyciu rusztowan
budowlanych na kobytkach. Wykonywanie tych rusztowan zgodnie z PN, ogranicza mozliwo$¢
wystgpienia wypadku do minimum. Dlatego bardzo waznym problemem jest montaz

i uzytkowanie rusztowania, zgodnie z przepisami. Ponizsze opracowanie ma za zadanie
identyfikacje zagrozen przy montazu i uzytkowania rusztowania, a co za tym idzie
ograniczenie zagrozenia wystgpienia wypadku do min. Wiekszos$¢ prac zwigzanych

z robotami remontowymi i montazem instalacji elektrycznej jest wykonywana na poziomie
,0” lub na wysokosci do 5m, by wykonac te ostatnie prace stosuje sie rusztowania.
Zagrozenia zwigzane z tymi pracami mozemy podzieli¢ na grupy:

Czynniki niebezpieczne.
1. Zagrozenia zwigzane z montazem i demontazem rusztowan
1.Wynikajace z konstrukgji rusztowan ich elementéw zabezpieczajacych wadliwego materiatu
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uzytego do budowy oraz niewtasciwg budowg rusztowania.

a) zagrozenia zwigzane z podtozem na ktérym dokonujemy montazu rusztowania: -
nieodpowiednia no$no$¢ podtoza na ktérym montowane jest rusztowanie,

- niestosowanie podktadéw drewnianych przy stawianiu rusztowan na terenach
nieutwardzonych (celem roztozenia sity nacisku),

- nie odprowadzenie wody opadowej z pow. podtoza na ktérym dokonywany jest montaz
rusztowania.

b) montaz rusztowania dokonywany z elementow, ktore nie zostaty sprawdzone pod katem
ich stanu technicznego.

C) zagrozenie zwigzane z brakiem wystarczajacej ilosci poszczegdlnych elementéw do
prawidtowego wykonania rusztowania (np. podstawek, drabin, barier itp.).

d) zagrozenie zwigzane z niewlasciwym montazem rusztowania, a to:

- montaz rusztowania w odlegtosci wiekszej niz 20 cm od lica sciany budowli, - niestosowanie
pomostow zabezpieczajqcych podczas budowy rusztowania,

- niestosowania poreczy ochronnych zamykajacych pomost roboczy i zabezpieczajacy (na
wysokosci porecz gtdwna 1,1 m; porecz posrednia na wysokosci 0,6 m; burtnicy wysokosci
15 cm),

- nieprawidtowo rozmieszczone piony komunikacyjne lub ich brak,

- stosowanie przypadkowych desek na pomosty robocze, zamiast z inwentaryzowanych
pomostow roboczych,

- brak lub niewtasciwe rozmieszczenie stezen w trakcie dokonywania montazu rusztowania,-
brakiem systematycznego kotwienia rusztowania wraz z jego wznoszeniem oraz wiasciwego
rozmieszczenia kotew.

2. Zagrozenia wynikajace z organizacji prac montazowych.

a) powierzenie montazu rusztowania osobom przypadkowym, nie przeszkolonym zakresie
montazu rusztowan oraz nie zapoznanie ich z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

b) dopuszczenia do wykonywania prac na rusztowaniu osob, ktdre nie posiadajg
odpowiednich badan lekarskich dopuszczajacych ich do pracy na wysokosci.

3. Zagrozenia wynikajace z btednego postepowania pracownika podczas realizacji
powierzonych zadan (pracy).

a) zagrozenie zwigzane z niewfasciwym montazem:

- dokonywanie montazu rusztowania bez zachowania podstawowych wymagan zawartych
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,

- nie przestrzeganie wskazan kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw zawartych w
dokumentaciji, jak rowniez wydawanych przez przetozonego podczas montazu.

b) zagrozenie wynikajace z niestosowania przez pracownikdéw indywidualnego

sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci podczas wznoszenia rusztowania
(szelki bezpieczenstwa z lina asekuracyjng i amortyzatorem przymocowanym do statego
elementu budowy).

C) zagrozenie urazu gtowy przez niestosowanie kasku ochronnego przeznaczonego

do pracy na wysokosci

d) zagrozenie upadkiem przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania, zamiast
przemieszczania sie pionem komunikacyjnym.

e) zagrozenie zwigzane z zeskakiwaniem na nizsze kondygnacje rusztowania, badz na poziom
zerowy.

f) zagrozenia zwigzane z transportem poszczegolnych elementdéw rusztowania na wyzsze
kondygnacje.

I1. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac z rusztowan

1. Zagrozenia wynikajgce z organizacji prac na rusztowaniu.

a) praca na rusztowaniu bez wczesniejszego przegladu przez komisje dopuszczeniu do jego
uzytkowania.
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b) podczas uzytkowania rusztowania, nie wykonywanie systematycznie przegladéw stanu
technicznego rusztowania (codziennych, dekadowych, doraznych).

C) zagrozenie zwigzane z niewfasciwym podaniem informacji o wielkosci

obcigzenia pomostu roboczego / zawyzanie dopuszczalnego obcigzenia /, badz braku takiej
informacji.

d) zagrozenia zwigzane z niewtasciwym doborem wysokosci poszczegdlnych kondygnacii,
(badz wysokosci catego rusztowania) co zmusza pracownika do wykonywania pracy

W Wymuszonej pozycji.

2. Zagrozenia zwigzane z niewtasciwym postepowaniem pracownika wykonujacym prace na
rusztowaniu:

a) obcigzenia pomostu roboczego ponad dopuszczalng wielko$¢.

b) sktadowanie materiatdw narzedzi na skraju pomostu roboczego.

C) zagrozenia zwigzane z eksploatacjg rusztowan kolumnowych przejezdnych:

- nie zabezpieczenie rolek jezdnych hamulcem, prze wejsciem na pomost rusztowania,

- przemieszczenie kolumny rusztowania wraz z osobami znajdujgcymi sie na pomoscie
roboczym.

- przemieszczenie kolumny rusztowania przez pracownikdw znajdujacych sie na pomoscie
(podcigganie kolumny).

- ustawienie kolumny rusztowania na rolkach jezdnych, na nieréwnej powierzchni.

d) zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na sasiednich kondygnacjach, gdy stanowiska
pracy znajduje sie bezposrednio pod sobg

e) zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wykonanych podwyzszeniach (ze skrzyn
palet, bali styropianu) utozonych na pomoscie roboczym

f) wchodzenie na bariery ochronne i wykonywanie prac

g) zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektronarzedziami:
- nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- brak pomiaréw ochrony przeciwpozarowej,

- uszkodzona izolacja przewodu zasilajgcego

Szkodliwe czynniki fizyczne:

- nieprawidtowe oswietlenie stanowiska pracy,

- zapylenie na stanowisku pracy,

- wibracja.

Czynniki psychofizyczne:

- wymuszona pozycja Ciata.

6. Charakterystyka ogdlna obiektu

6.1. Dane ogodlne.

Modernizacja akustyczna obejmuje gtdwnie korytarze, sale dydaktyczne oraz sale
gimnastyczng w zakresie montazu sufitéw podwieszanych, oktadzin Sciennych oraz
demontazu i ponownego montazu o$wietlenia.

6.2. Opis konstrukcji obiektu.
Budynki o konstrukcji mieszanej wykonane metoda tradycyjng na mokro. Obiekt posiada 3
kondygnacje nadziemne i przyziemie.

7. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji.

Podczas realizacji robdt mogg wystapi¢ zagrozenia typowe dla robdt budowlanych

i elektroinstalacyjnych. Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom podano w punkcie 11
niniejszego opracowania. Ponadto nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.nr 47 poz.401 z dn. 6 luty
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2003).

8. Instruktaz pracownikow

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster lub kierownik robot bedzie
przeprowadzat instruktaz pracownikow.

W czasie instruktazu nalezy omowic¢ szczegdtowo:

1) zakres robot przewidzianych do realizacji,

2) zapoznac pracownikéw z dokumentacjg dotyczaca zakresu robdt,

3) zwrdci¢ uwage na mogace wystgpi¢ zagrozenia podczas realizacji robdt oraz wskazac
sposoby unikania zagrozen,

4) sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

5) rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow

niebezpiecznych
Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych.
Wszystkie produkty posiadajq atest ITB oraz atesty PZH.

10. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych takie jak DTR,
instrukcje obstugi bedzie przechowywac kierownik budowy w sposéb zabezpieczajacy przed
zniszczeniem. Instrukcje obstugi urzadzen nalezy rowniez umiesci¢ na stanowiskach
roboczych.

11. Warunki prowadzenia robot w warunkach szczegolnego
zagrozenia

11.1. Roboty na wysokosci

1) przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
staty ludzi na wysokosci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub terenu nalezy stosowac sie
do n/w wymagan

- przy montazu na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci, co
najmniej 1,1 m i krawezniki o wysokosci co najmniej 0,15 m pomiedzy poreczqg

i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona na wysokosci 0,60 m poprzeczka.

- pomosty i inne urzadzenia muszg by¢ stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalng
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosg,

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednego
materiatu,

- podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu,

- nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowisk pracy,

- nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymatoS¢ na obcigzenie

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.

2) W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:

- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi do statych punktéw konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa

11.2. Rusztowania budowlane
1) Montaz rusztowan moze dokonac osoba (zespdt) przeszkolona w zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca uprawnienia.
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2) Montaz rusztowan nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujace w tym temacie przepisy (PN-
M47900/1,2,3,4) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

3) Po montazu rusztowania osoba (zespdt) sporzadza protokot odbioru rusztowania
dopuszczajacy rusztowanie do uzytkowania

4) Rusztowania nietypowe nie odpowiadajace w/w PN nalezy montowac¢ na podstawie
wczesniej opracowanego projektu.

11.3. Drabiny

1) Stosowane drabiny przenosne powinny spetnia¢ wymagania PN.

2) Zabrania sie:

- stosowania drabin uszkodzonych,

- stosowania drabin jako statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie
powyzej 10 kg,

- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- opierania o Sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajacych
stabilnosci drabiny,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sasiedztwie maszyn i innych urzadzen - wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

3) Drabina przystawna powinna wystawac¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat
jej nachylenia powinien wynosic¢ od 65do 75 stopni.

11.4. Eksploatacja elektronarzedzi

1) Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki

i przewodu zasilajgcego szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki

i elektronarzedzia

2) Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonym wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru

3) Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie
zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

4) Elektronarzedzia podtaczy¢ mozna do obwodoéw elektrycznych wykonanych

godnie z przepisami i nhormami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym.

5) Przy witgczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ ptozenie wytacznika.

6) Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest przy wytaczonym
elektronarzedziu.

7) Przy odtaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie

a w drugiej odfaczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego.

8) Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi porazeniem pradem elektrycznym

i poparzeniem tukiem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem nie
wolno dotykac jego czesci pracujacych np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertfa itp.
9) W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

10) Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktdre ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

11) Na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw pracy.

12) W czynnych magazynach materiatdw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru, wzglednie wybuchu, od iskrzacych
elementéw napedu).

13) Zabrania sie przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie stosuje
przerw W pracy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywanej.
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11.5. Roboty spawalnicze

1) Spawanie wykonywane w ramach robét montazowych remontowych powinno by¢
przeprowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez Inwestora.

2) Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

3) Jezeli spawanie i ciecie odbywa sie na otwartej przestrzeni stanowisko powinno by¢ w
miare technicznej mozliwosci zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

4) Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazéw stuzacych do spawania lub
ciecia

5) Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze w momencie zajarzenia sie tuku
niz 70 V przy pradzie przemiennym.

6) Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac przewody oponowe —
spawalnicze(OS).

7) Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od
materiatow fatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu sie z ogniem.

8) Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej badz
zblizonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obreczy metalowych lub
tancuchow — stosownie drutu do przymocowywania butli jest zabronione.

9) Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mnigjsza niz 1 m.

10) Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny byc¢ stale utrzymywane w stanie
sprawnym technicznie.

11) Przed przetaczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchaé lekko butle - podczas
wykonywania tych czynnosci pracownik winien stac z boku.

12) Weze do tlenu i acetylenu powinny rdzni¢ sie barwg

13) Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogty wytrzymac bez uszkodzen
ciSnienie

- 6 atmosfer przy spawaniu, - 25 atmosfer przy cieciu

14) Weze doprowadzajace gazy do palnika powinny posiada¢ odpowiednig dtugosé

i przymocowane winny by¢ do palnika i reduktoréw przy pomocy opasek zaciskowych.

15) Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami technicznymi
winny znajdowad sie poza strefg niebezpieczng

16) Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cieciu metali powinni by¢ zaopatrzeni

w odpowiedni do rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej, jak nakrycia gtowy, odziez
ochronng fartuch spawalniczy, rekawice ochronne, w razie potrzeby w indywidualny sprzet
przed upadkiem z wysokosci.

11.6. Ochrona p. poz.

1) Prace pozarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogq by¢ prowadzone w miejscach
do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od wiasciciela terenu.

2) Miejsca, w ktdrych sg prace wymienione w pkt.1 nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy

3) Przedmioty palne nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac
4) Jezeli przedmiotdw tych nie mozna usunac¢ nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem
rozpryskdw spawalniczych i ognia przez ostoniecie (np. kocem z wetny mineralnej).

5) Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed
rozpryskami spawalniczymi.

6) Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne. Drdg tych nie wolno tarasowaé, sktadaé¢ na nich
materiatéw, zostawiac sprzetu.

7) W razie zaistnienia pozaru wezwac Straz Pozarna.
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11.7. Odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

1) Przy pracach, w ktdrych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowac okulary ochronne.

2) Przy obstudze narzedzi wibracyjnych stosowac rekawice antywibracyjne.

3) Przy kuciu i innych czynnosciach o duzym natezeniu hatasu stosowac¢ do uszu ttumiki
hatasu.

4) Na stanowiskach o duzym zapyleniu nalezy stosowac zabezpieczenia drég oddechowych
i oczu (maski, pétmaski, okulary ochronne).

5) Na stanowiskach pracy gdzie istnieje niebezpieczenstwo upadku z dowolnej wysokosci —
stosowac szelki bezpieczenstwa aparaty przeciw spadowe wzglednie inne zabezpieczenia
aktualne do danego stanowiska roboczego.

12. Zagospodarowanie placu budowy

12.1. Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy jest ogrodzeniem istniejacym. Podczas montazu rusztowania,
wykonywania prac na rusztowaniu oraz demontazu rusztowania nalezy wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng odgradzajqc ja taSmami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna winna wynosic¢
1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane sg prace, lecz nie mniej niz 6m.

12.2. Oznakowanie terenu budowy

W miejscu widocznym nalezy umiescic¢ tablice informacyjng odpowiadajaca obowigzujacym
przepisom. Przy wszystkich wejsciu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu
widocznym nalezy umiescic¢ tablice ostrzegawczg o tresci:

+NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY".

Ponadto w miejscach widocznych nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o tresci:

~UWAGA PRACA NA WYSOKOSCI”

12.3. Wyposazenie alarmowe
Inwestorowi zostanie dostarczony wykaz telefondw kontaktowych obejmujacych telefony
kierownika robot jak tez Wykonawcy.

12.4. Drogi na placu budowy i place skladowe

Beda wykorzystywane drogi state ktdre sg jako istniejgce na terenie. Podczas roztadunku
samochodu szczegdlng uwage nalezy zwracac na osoby postronne. Materiaty nalezy
sktadowac w miejscach wyznaczonych.

12.5. Zaopatrzenie budowy w wode
Wykonywane roboty nie wymagajq zastosowania wody w duzych ilosciach.
Pobdr wody z istniejacej sieci wodociggowej miejskiej.

12.6. Energia elektryczna

Rozprowadzenie energii elektrycznej po terenie robdt za pomocg przedtuzaczy.

Rozdzielnice posrednie nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegto$¢ od najdalszego stanowiska
roboczego nie przekraczata 50 m. Wszystkie rozdzielnice budowlane winny posiada¢ II klase
izolacji. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

12.7. Zaplecze administracyjno-socjalne
Nie przewiduje sie wykonania zaplecza, inwestor udostepni pomieszczenie w budynku.
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12.8. Skiadowanie materiatow

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw
materiatowych wiekszych niz jednodniowe. Dostarczane na plac budowy materiaty beda
przeznaczone do bezposredniego wbudowania, w zwigzku z tym cze$¢ materiatéw bedzie
sktadowana w poblizu miejsca wbudowania, a cze$¢ w wydzielonym pomieszczeniu
Inwestora.

13. Uwagi koncowe

Wprowadzenie zmian, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej Planu BIOZ, powinny by¢ opatrzone adnotacjg
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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