Postępowanie nr 9/WIR/2020
Załącznik nr 11 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”

CPV 45 23 31 40 – 2 – Roboty drogowe

I. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:

1. Usuwanie uszkodzeń – likwidacja uszkodzeń nawierzchni drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego.
- W ciągu 2 godzin po zgłoszeniu (w formie pisemnej – e-mailem, faxem lub telefonicznie) przez przedstawiciela Zamawiającego lub Dyżurnego Technicznego Warszawy, Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren uszkodzenia nawierzchni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), udokumentować wykonane oznakowanie oraz powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego,
 - W ciągu maksymalnie ………..(maksymalnie do 36 godzin zgodnie z ofertą Wykonawcy) od momentu zgłoszenia (w formie pisemnej – e-mailem, faxem lub telefonicznie) Wykonawca ma obowiązek usunąć uszkodzenia nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 - Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu zakończenie naprawy uszkodzeń na numer faxu Zamawiającego.
 - W przypadku, gdy zakres uszkodzenia lub warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie uszkodzeń (awarii) zgodnie z technologią wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 godzin od otrzymania faxu lub zgłoszenia telefonicznego uzgodnić z Zamawiającym technologię i termin ich usunięcia.
2. Konserwację – naprawy bieżące nawierzchni jezdni i chodników bez zmiany konstrukcji nawierzchni.
3. Remonty – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte pierwotnie.
4. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Wykonawca ma obowiązek wykonywanie raz na 2 tygodnie, licząc od daty podpisania umowy, przeglądów technicznych stanu nawierzchni ulic według załączonego wykazu ulic potwierdzonych stosownym protokołem.
5.   Wykonawca w razie potrzeby na zlecenie Zamawiającego wykona wytyczenie w terenie punktów geodezyjnych w ilości do 50szt., niezbędnych do wykonania zleconych robót.

II. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia

1.. Konserwacja i remonty cząstkowe ulic na terenie Dzielnicy Wilanów na całej szerokości pasa drogowego, a w szczególności wykonywanie robót w następujących zakresach:
1.1.  Roboty ziemne
- naprawy dróg gruntowych – profilowanie
- naprawy dróg gruntowych – zagęszczanie
- plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
1.2.  Warstwy odsączające i podsypkowe i podbudowy
- warstwy podsypkowe cementowo – piaskowe i piaskowe.
- podbudowa betonowa
- podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego
- wzmocnienie podbudowy przy zastosowaniu siatki z drutu stalowego typu ciężkiego
1.3.  Nawierzchnie dróg nieulepszone
- nawierzchnie gruntowe
- nawierzchnie żwirowe i z kruszywa kamiennego
Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac polegających na plantowaniu i tłuczniowaniu na odcinkach o szerokości 2,0 m.
1.4.  Nawierzchnie ulepszone
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych
- nawierzchnie z  asfaltu lanego, nawierzchnie z kostki brukowej, nawierzchnie z płyt betonowych sześciokątnych tzw. trylinka
- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa wiążąca
- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
1.5. Krawężniki i obrzeża
- rozebranie ław pod krawężniki z betonu
- krawężniki  betonowe na  podsypce   cementowo – piaskowej  na  ławach z oporem 
- krawężniki betonowe 20x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej na ławach z oporem
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej
- regulacja krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
- regulacja obrzeży
1.6. Chodniki
- chodniki z kostki brukowej betonowej szarej  o  gr. 6 na podsypce  piaskowej i cementowo-piaskowej
- chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
- chodniki z kostki granitowej gr. 12cm 
1.7.  Roboty rozbiórkowe
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych z odwiezieniem gruzu
- frezowanie nawierzchni asfaltowej z odwiezieniem ścinek
- rozebranie chodników z płyt betonowych z odwiezieniem gruzu, rozebranie nawierzchni z kostki
- rozebranie krawężników betonowych z odwiezieniem gruzu
- rozebranie obrzeży trawnikowych z odwiezieniem gruzu
- rozebranie progów zwalniających
1.8. Remonty cząstkowe jezdni o nawierzchniach bitumicznych z odwiezieniem gruzu
- remonty cząstkowe z mieszanek mineralno - bitumicznych
- remonty cząstkowe nawierzchni z  asfaltu lanego
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą z recyklera
1.9.  Roboty naprawczo - konserwacyjne
- naprawy dróg gruntowych – profilowanie, zagęszczenie i odwodnienie
1.10. Urządzenia odwodnieniowe
- regulacja  pionowa studni dla zaworów wodociągowych, gazowych, studni dla włazów kanałowych , kratek ściekowych ulicznych
1.11. Regulacja urządzeń podziemnych
- regulacja pionowa studni dla zaworów wodociągowych, gazowych, studni dla włazów kanałowych , kratek ściekowych ulicznych
1.12. Budowa progów zwalniających
- progi zwalniające z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Szczegółowy wykaz prac przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót. Wielkość prac wynikająca z przedmiaru robót jest wielkością orientacyjną i Zamawiający wyjaśnia, że ilość robót zleconych do wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy i może różnić się od przedstawionego kosztorysu ofertowego w zależności od potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia robót.

III Sposób realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg.

1.1. Do robót Wykonawca będzie przystępował po sporządzeniu i przekazaniu przez Zamawiającego protokółu wprowadzenia.
- W protokóle będzie określony zakres robót i termin wykonania.
- Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Roboty należy prowadzić w sposób, który nie powoduje znacznych utrudnień w ruchu.
- Zamawiający przystąpi do odbioru prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru.
1.2.  Rozliczenie prac zgłoszonych do odbioru nastąpi na podstawie:
- bezusterkowego protokołu odbioru,
- zaakceptowanych przez zamawiającego obmiarów i kosztorysów powykonawczych
1.3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania Zamawiającemu wszelkie uszkodzenia nawierzchni drogowych na ulicach gminnych wyszczególnionych w załączonym wykazie stanowiącym zał. Nr ............. do SIWZ.

IV Klauzule społeczne

1. [bookmark: _Hlk3359991]Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w pkt 2 poniżej, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy– Kodeks pracy.
1. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy.
2. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o treści wskazanej w ust. 3, każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

[bookmark: _GoBack]V. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w kwocie 650 990,00 zł brutto. 
1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia będzie obejmował:
1.1. Usuwanie uszkodzeń – likwidacja uszkodzeń nawierzchni drogowych zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego.
1.2. W ciągu 2 godzin po zgłoszeniu (w formie pisemnej – e-mailem, faxem lub telefonicznie) przez przedstawiciela Zamawiającego lub Dyżurnego Technicznego Warszawy, Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren uszkodzenia nawierzchni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), udokumentować wykonane oznakowanie oraz powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego,
1.3. W ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia (w formie pisemnej – e-mailem, faxem
lub telefonicznie) Wykonawca ma obowiązek usunąć uszkodzenia nawierzchni      zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego,
1.4. Wykonywanie raz na 2 tygodnie przeglądów technicznych stanu nawierzchni ulic według załączonego wykazu ulic potwierdzonych stosownym protokołem,
1.5. Konserwację – naprawy bieżące nawierzchni jezdni i chodników bez zmiany konstrukcji nawierzchni obejmuje:
· Roboty ziemne
· Warstwy odsączające i podsypkowe i podbudowy
· Nawierzchnie ulepszone z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltu lanego, nawierzchnie z kostki brukowej, nawierzchnie z płyt betonowych sześciokątnych tzw. trylinka
· Krawężniki i obrzeża
· Chodniki
· Roboty rozbiórkowe
· Remonty cząstkowe jezdni o nawierzchniach bitumicznych z odwiezieniem gruzu
· Roboty naprawczo - konserwacyjne
· Urządzenia odwodnieniowe
· Regulacja urządzeń podziemnych
· Budowa progów zwalniających
1.6. Remonty – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte pierwotnie.
1.7. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2 Warunki udzielenia zamówienia:
2.1 Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowalne zgodnie z warunkami    zaoferowanymi w ofercie dotyczącej zamówieniu podstawowego.
2.2 [bookmark: _Hlk479079174]Wykonawca usunie stwierdzone uszkodzenia nawierzchni w czasie zaoferowanym w zamówieniu podstawowym.
2.3 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, których zakres zostanie ostatecznie określony w udzielanym zamówieniu.
2.4 Zakres i wymiar kar umownych zostanie przyjęty na podstawie § 11 wzoru umowy zamówienia podstawowego, stanowiącego Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawowego.
2.5 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.
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