			Postępowanie nr 20/WIR/2020
			Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Sarmackiej w ramach realizacji projektu do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 pn.: Ledy na zebry”

CPV – 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
CPV - 34928510-6 – Uliczne słupy oświetleniowe

Stan istniejący:
Obecnie przy Sarmackiej istnieje instalacja oświetleniowa wykonana na słupach stylowych  typu ST3 wraz z oprawami ozdobnymi sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YKY 5x25mm2 lun YKY 5x16mm2 z szaf oświetleniowych OS-5023 zlokalizowanej przy ul. Sarmackiej przy nr 1, OS-5027 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy F. Klimczaka z ulicą Kieślowskiego oraz OS-5029 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. F. Klimczaka i al. Rzeczypospolitej.

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Sarmackiej w Warszawie w następujących lokalizacjach:

- ul. Sarmacka – ul. Oś Królewska
- ul. Sarmacka przy nr 12
- ul. Sarmacka – ul. Herbu Pogoń
- ul. Sarmacka – ul. Klimczaka - boczna
- ul. Sarmacka – ul. Herbu Szreniawa
- ul. Sarmacka przy nr 22

Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano łącznie 36 słupów w następujących ilościach i konfiguracjach:

	Lp.
	Lokalizacja
	Słup
	Wysięgnik
dł./wys./kąt nachyl.
	Oprawa
	Kąt nachylenia
oprawy
	Ilość
(kpl.)

	1.
	ul. Sarmacka – ul. Oś Królewska
	ST-3/8 - H=9m
	Wysięgnik typu Pastorał
(oprawa drogowa)

Wysięgnik dodatkowy
(oprawa doświetlająca przejście)
Spawany na h=6m/0,3m/00
	Istn. oprawa ozdobna sodowa do ponownego montażu



LED-32/70W/700mA/NW
(odpowiednio dobrana optyka opraw)
	---






00
	1

	
	
	H=6 m
	---
	LED-32/70W/700mA/NW
(odpowiednio dobrana optyka opraw)
	00
	5

	
	
	H=7 m
	0,3/0,5/50
	LED-48/104W/700mA/NW
(odpowiednio dobrana optyka opraw)
	50
	6

	2.
	ul. Sarmacka przy nr 12
	ST-3/8 - H=9m
	Wysięgnik typu Pastorał
(oprawa drogowa)

Wysięgnik dodatkowy
(oprawa doświetlająca przejście)
Spawany na h=6m/0,3m/00
	Istn. oprawa ozdobna sodowa do ponownego montażu



LED-32/70W/700mA/NW
	---






00
	1

	
	
	H=5 m
	1,0/1,0/00
	LED-32/70W/700mA/NW
	00
	1

	3.
	ul. Sarmacka – ul. Herbu Pogoń
	ST-3/8 - H=9m
	Wysięgnik typu Pastorał
(oprawa drogowa)

Wysięgnik dodatkowy
(oprawa doświetlająca przejście)
Spawany na h=6m/0,3m/00
	Istn. oprawa ozdobna sodowa do ponownego montażu



LED-32/70W/700mA/NW
	---






00
	1

	
	
	H=6 m
	---
	LED-32/70W/700mA/NW
	00
	5

	4.
	ul. Sarmacka – ul. Klimczaka boczna
	H=6 m
	---
	LED-32/70W/700mA/NW
	00
	4

	
	
	H=6 m
	---
	LED-40/87W/700mA/NW
	00
	2

	5.
	ul. Sarmacka – ul. Klimczaka
	H=5 m
	2,0/1,0/00
	LED-32/70W/700mA/NW
	00
	1

	
	
	H=6 m
	---
	LED-32/70W/700mA/NW
	00
	7

	  6.
	ul. Sarmacka przy nr 22
	ST-3/8 - H=9m
	Wysięgnik typu Pastorał
(oprawa drogowa)

Wysięgnik dodatkowy
(oprawa doświetlająca przejście)
Spawany na h=6m/0,3m/00
	Istn. oprawa ozdobna sodowa do ponownego montażu



LED-32/70W/700mA/NW
	---






00
	1

	
	
	H=6 m
	---
	LED-32/70W/700mA/NW
	00
	1



Dostosowanie istniejących słupów do montażu dodatkowych opraw doświetlenia przejść dla pieszych:

Na istniejących fundamentach o wymiarach (0,3x0,3x1,5)m ustawić nowe słupy np. ST-3/8 o całkowitej wysokości h=9m,  stalowe, rurowe o zmiennej średnicy rur, ze stopą stalową i ozdobnymi wysięgnikami w kształcie pastorału realizujące zawieszenie oprawy sodowej na wysokości 8m oraz posiadające dodatkowy wysięgnik prosty spawany na wysokości h=6m od podstawy słupowej, wysięgu 0,3m i kącie nachylenia 0° umożliwiający zawieszenie oprawy do doświetlenia przejść dla pieszych. 
Nowe słupy wykonać w istniejącej kolorystyce tj. kolorze czarnym o odpowiednio dobranym połysku (półmat). Zastosować słupy o takich samych średnicach, wysokościach i wymiarach co istniejące zabudowane obecnie przy ulicy Klimczaka.
Istniejące oprawy sodowe ozdobne przełożyć na przebudowane słupy.
Zachować istniejącą wysokość zawieszenia opraw po wymianie słupów. Istniejące wypusty przewodów dla potrzeb iluminacji świątecznej przełożyć na nowe słupy zachowując ich wysokość wypuszczenia.

Instalacja oświetleniowa:

Słupy stalowe należy ustawić na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m dla słupów o wysokości h=6m i h=5m, (0,43 x 0,43 x 1,5)m dla słupów o wysokości h=7m. Słupy wykonać jako stalowe, okrągłe, zbieżne,  dwustronnie ocynkowane, w technologii gładkiej (niewidocznych) szwów, malowane na kolor RAL 7016, o wysokościach i konfiguracjach zgodnych z powyższą tabelą. Wysięgniki wykonać jako stalowe, rurowe, dwustronnie ocynkowane, malowane na kolor RAL 7016. Słupy zabezpieczyć przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa do wysokości wnęki oraz do wysokości 1,8m powłoką „antyplakat/antygraffiti”. 
Przebudowane słupy ST-3/8 montować zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.
Wszystkie istniejące oprawy ozdobne sodowe przełożyć na nowe słupy. Nowe słupy wykonać w istniejącej kolorystyce tj. kolorze czarnym o odpowiednio dobranym połysku. Zastosować słupy o takich samych średnicach, wysokościach i wymiarach co istniejące zabudowane obecnie przy ulicy Sarmackiej.
W słupy i wciągnąć piony z przewodów YDY 3x2,5 mm2 dla zasilania opraw. Liczbę pionów dobrać ze względu na liczbę opraw na słupie. We wnękach słupowych mocować tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji „Raychem”. Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi  6A. Ilości pionów i zabezpieczeń na tabliczkach dobrać odpowiednio do ilości opraw na słupie. Dla oświetlenia zastosować słupy i oprawy posiadające takie same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne wyszczególnione w dokumentacji projektowej - rysunek 3.3. „Sylwetki słupów oświetleniowych”.

Linia kablowa:

Zgodnie z rysunkami projektowymi, trasami uzgodnionymi przez Naradę Koordynacyjną  oraz w istniejących trasach kablowych w rowach kablowych o głębokości 0,7 m układać rury ochronne karbowane z HDPE Ø 75.  W rury Ø 75  wciągnąć projektowane kable YKY 3x16mm2 lub YKY 5x16mm2. Wyloty rur uszczelnić termokurczliwymi kształtkami uszczelniającymi dostosowanymi do średnicy rur (np. REC 75). Przy przejściu pod jezdniami ulic projektowane kable należy osłonić rurami sztywnymi, gładkimi z HDPE Ø 110. Rury Ø 75 należy przeciągnąć przez proj. przepusty z rur Ø 110.
W celu uniknięcia rozbierania nawierzchni ścieżek rowerowych w miejscach wskazanych na rysunkach projektowych nr 3.1.x. przejścia projektowanymi rurami giętkimi, karbowanymi z HEDE Ø 75 mm wykonać metodą bezodkrywkową – tj. przeciskami. Przy każdym słupie pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z każdej strony. Projektowane kable oświetleniowe łączyć przelotowo, rozgałęźnie lub krańcowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnękach słupów. 

Zasilanie:

Zasilanie projektowanych słupów doświetlenia przejść dla pieszych   przewiduje się w formie odgałęzień od istniejącej sieci oświetleniowej.
Obowiązku wynikające z klauzuli społecznej

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace ogólnobudowlane przez osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Prace ogólnobudowlane wykonywane przez wykonawcę to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy, z wyłączeniem osoby/osób posiadającej/posiadających uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Prace powinny zostać wykonane starannie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej na podstawie dokumentacji projektowej,  zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunkami zawartymi w opinii ZUD, Urzędu m.st. Warszawy oraz uzgodnieniami ZDM.
Na terenie prowadzonych robót należy przestrzegać porządku, przepisów bhp i p.poż. 
Szczegółowy zakres opracowania został ujęty w dokumentacji projektowej 
pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Sarmackiej”. 


