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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 iul. Sarmacka - ul. O$ Krolewska
1 D- Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 480-720 kg - demon- szt
d.1 07.07.01. taz stupéw stalowych ST-3/8 bez fundamentu - fundament do wy- |
korzystania w nowym rozwigzaniu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2;D- Demontaz opraw o$wietlenia zewngtrznego z wysiggnikéw - de-  kpl
d.1 07.07.01. montaz oprawy ozdobnej - materiat do ponownego wykorzystania
| 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3D- ' Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m ukfadanych 'm
d.1 07.07.01. 'w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknie-
Itych - demontaz kabli YKY 5x16mm?2 z fundamentow stupéw
'ST-3/8 przewidzianych do wymiany na nowe - KABLE DO PO-
INOWNEGO WYKORZYSTANIA
"Przyjeto:
12 kable x 2m = 4m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
4 D- ‘Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow stalowych na t
d.1 07.07.01. ‘odleglos¢ do 20.0 km - wywoz zdemontowanych stupéw zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA OD- |
'LEGLOSC WYWOZU
0.5 it 0.50
RAZEM 0.50
5D- ‘Regczne rozebranie nawierzehni chodnikéw z brukowca - rozbidrka m?2
d.1/01.02.04. :kostki granitowej
f 2.5 m? 2.50
RAZEM 2.50
6 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca - rozbiorka m?
d.1 01.02.04. :kostki betonowej
19 m? 5.00
RAZEM 5.00
7iD- \Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw  z ptyt chodnikowych 'm2
d.1:01.02.04. betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
! 8 Im2 8.00
RAZEM 8.00
S}D- ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mecha- |m? |
d.1;01.02.04. nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo | ‘
‘ |- piaskowa w proporcji 1:4 §
5.5 m2 | 15.50
RAZEM 15.50
9 D- ‘Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m? |
d.1 01.02.04. placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie ‘ ‘
tkostki granitowej - MATERIAL Z ODZYSKU |
2.5 m2 2.50
: |IRAZEM 2.50
10 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?2
d.1 01.02.04. placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie
kostki betonowej - MATERIAL Z ODZYSKU
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
11 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?2
d.1'01.02.04. placach z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- -
piaskowej - MATERIAL Z ODZYSKU
8 m?2 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz Razem
spec.
| techn.
RAZEM 8.00
12.D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [V~ 'm?2
d.1:109.01.01. bez nawozenia
22 m? 22.00
RAZEM 22.00
13 D- Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na  m3
d.109.01.01. terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykryciem
nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 22 m2 x 0,07m =1,54m3
1.54 m3 1.54
RAZEM 1.54
14 D- ‘Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1 07.07.01. |Przyjeto: 52,5m x0,5m x 0,8m =21m3
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
15 D- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.1 07.07.01. IV
21 m3 21.00
'RAZEM | 21.00
16.D- ‘Utlozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona rurowa m
d.1;07.07.01. ‘gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm
! 103 m | 103.00
i ' RAZEM 103.00
17'D- iUszczeInianie wylotow rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- szt.
d.1107.07.01. niajacymni o $r. 75 mm
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
18 D- Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- |m3
d.1 07.07.01. go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.IT[-IV
przyjgto: !
'8 dolow x 2m3 =16m3 \
116 'm3 16.00
'RAZEM 16.00
19/D- ‘Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm m
d.1107.07.01. ‘pod drogami i nasypami - montaz przepustéw metoda przecisku
1 /poziomego rurami sztywnymi, gladkimi mocnymi (M) z HDPE o
'$r. 110 mm
139 m 39.00
RAZEM 39.00
20 D- Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm m
d.1 07.07.01. pod drogami i nasypami - wykonanie przecisku pod $ciezkg rowe-
rowa - bez rury oslonowej
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
21,D- 'Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m
d.1{07.07.01. nafach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 5x16 mm2 w rury
‘ostonowe, fundamenty stupow + zapasy eksploatacyjne itp.
65 m 65.00
RAZEM 65.00
22.D- Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do  szt.
d.1.07.07.01. 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - montaz gltowic kablowych AK 5/10-16 na kablach
YKY 5x16mm?2
8 SZt. 8.00
RAZEM 8.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz Razem

23'D-
d.1 07.07.01.

}Uldadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
.nalach zamknietych - wciagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
;oslonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.

94

94.00

RAZEM 94.00

24D-
d.1.07.07.01.

}Zarob ienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do
116 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
|sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
IYKY 3x16mm2

14

Szt.

szt.

14.00

RAZEM |  14.00

25D-
d.107.07.01.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
natach zamknigtych - ponowne wciagnigcie kabla YKY 5x16
mm?2 w przebudowany stup ST-3/8 - MATERIAL Z ODZYSKU
4 m

4.00

RAZEM 4.00

26\D-
d.1/07.07.01

‘Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 kg w
‘gruncie kat.I-111 - stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-
mie ocynkowany o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysoko$ci wne-
ki powloka ochronna w kolorze shupa oraz powtoka antyplakat /
antygrafiti do wysokoéci 1,8m, posadowiony na fundamencie pre-
fabrykowanym o wymiarach
(0,3x0,3x 1,0m
5 szt.

szt.

5.00

‘RAZEM

5.00

27D-
d.1'07.07.01

Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 kg w
gruncie kat.I-III - stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-
nie ocynkowany o wysokosci h=7m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wne-
ki powloka ochronna w kolorze stupa oraz powloka antyplakat /
antygrafiti do wysokosci 1,8m.

6 szt.

6.00

RAZEM 6.00

28 D-
d.1 07.07.01

Montaz wysiggnikdéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie -
~wysiegnik prosty, stalowy, dwu- stronnie ocynkowany, malowany
'proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 0,5m, wysiegu 0,3m i
tkacie nachylenia Sst

|6

szt.

szt.

6.00

RAZEM 6.00

29.D-
d.1 07.07.01.

‘Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 480 kg -
stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci h=
9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z ry-
sunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny odpo-
wiednio dobrany z ozdobnym wysiegnikiem w ksztalcie pastoratu
realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na wysokosci h=8m
,oraz dodatkowym wysiggnikiem prostym dla oprawy do doswiet-
lenia przejécia dla pieszych o wysiegu 0,3m, kacie nach. 0° spawa-
nym na wysokosci 6,0m od podstawy stupa,

Stup montowany na istniejgcych fundamentach.

1 szt

szt.

1.00

RAZEM 1.00

30'D-
d.1 07.07.01.

Tablica bezpiecznikowa wnegkowa - montaz tabliczek stupowych z szt
dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A
I szt.

1.00

RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzylkownik: ELVIR




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzylkownik: ELVIR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszez Razem
spec.
techn.
31 D- Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych z 'szt.
d.1.07.07.01. jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
32 D- Wciaganie przewodow z udzialem podnosnika samochodowego w m-1
d.107.07.01. shup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5 przew
mm?2 w stupy i wysiegniki
95 m-1 95.00
przew
RAZEM | 95.00
33 D- Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.1 07.07.01. |- oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-32/70W/700mA/
iNW z odpowiednia optyka do do$wietlenia przej$¢ dla pieszych o
ineutralnej barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016.
6 szt. 6.00
'RAZEM | 6.00
341D- Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.1:07.07.01. - oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-48/104W/700mA/
NW z odpowiednia optyka do do$wietlenia przejs$¢ dla pieszych o
neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor |
stupa RAL 7016.
6 SZt. 6.00
RAZEM 6.00
35 D- 'Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.1 07.07.01. i- ponowny montaz oprawy ozdobnej, sodowej na przebudowanym
‘stupie stylowym - METERIAL Z ODZYSKU
| szt. 1.00
RAZEM 1.00
36 Uzgod- Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie nume- szt
d.1'nienie réw inwentaryzacyjnych na stupach
'ZDM  Przyjeto:
12 shupow x 6 cyfr =72szt.
72 szt. 72.00
RAZEM 72.00
37 iD- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d 1‘07.07.01.
| 4 odc. 4.00
RAZEM | 4.00
38 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.107.07.01.
7 odc. 7.00
IRAZEM 7.00
39‘D— \Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)|préb.
d.107.07.01. | |
| 1 prob. 1.00
RAZEM | 1.00
40§D- \Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) préb.
d.1,07.07.01. |
| 11 prob. 11.00
RAZEM 11.00
41 D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.1 07.02.01. gawczych, informacyjnych - demontaz znakéw oznakowania dro-
gowego ze stupkow do znakow
znak D-6 -4 szt., D-6b -6szt., B-17 - 1 szt., B-36 -2 szt., B-44 -1
:szt.., D-4a - 1 szt.
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom.  Poszcz Razem
spec.
techn,
4+6+142+1+1 SZt. 15.00 !
RAZEM 15.00
42 D- 'Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - de-  szt.
d.107.02.01. ‘montaz stupkéw do znakéw
Krotnos¢ = 0.5
10 szt. 10.00
{RAZEM 10.00
43 D- ‘Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1 07.02.01. gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeto-
Zenie poprzednio zdemontowanych tablic drogowych na stupy
o$wietleniowe - przeniesienie znakéw D-6 -4 szt., D-6b -6szt., B-
17 - 1 szt., B-36 -2 szt., B-44 -1 szt.., D-4a - 1 szt. na nowe stupy
oswietleniowe MATERIAL Z ODZYSKU
4+6-+1+2+1+1 SZt. 15.00 |
RAZEM 15.00
2, ‘ul. Sarmacka przy nr 12 _
44'D- 'Demontaz slupéw oswietleniowych o masie 480-720 kg - demon- szt
d.2,07.07.01, itaz stupow stalowych ST-3/8 bez fundamentu - fundament do wy-
i korzystania w nowym rozwiazaniu
i ‘1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45D- Demontaz opraw oswietlenia zewngtrznego z wysiegnikéw - de-  kpl
d.2:07.07.01. montaz oprawy ozdobnej - materiat do ponownego wykorzystania
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46 D- Demontaz kabli wielozylowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych m
d.2/07.07.01. w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknie-
tych - demontaz kabli YKY 5x16mm2 z fundamentéw stupéw
ST-3/8 przewidzianych do wymiany na nowe - KABLE DO PO-
NOWNEGO WYKORZYSTANIA
Przyjeto:
1 kabl x 2m =2m ‘
2 |m 2.00
'RAZEM 2.00
47 D- 'Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownik6w stalowych na it
d.2 07.07.01. -odlegtos¢ do 20.0 km - wywo6z zdemontowanych stupéw zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA OD-
LEGLOSC WYWOZU
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
48 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowea - rozbidrka ' m?
d.2 01.02.04. kostki betonowej |
4 m?2 4.00
IRAZEM 4.00
49 D- ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mecha- |m2
d.2 01.02.04. 'nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
- piaskowa w proporcji 1:4
i4 .m?2 4.00
RAZEM 4.00
50 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?2
d.2 01.02.04. placach z kostki brukowej na podsypce piaskowe]j - odtworzenie
kostki betonowej - MATERIAL Z ODZYSKU
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
51 D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. [V~ 'm2
d.2 09.01.01. bez nawozenia ‘




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszecz Razem
spec.
techn.
4 m?2 4.00
'RAZEM 4.00
52 D- Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina  'm3
d.2 09.01.01. |terenie plaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykryciem
nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna -4 m2 x 0,07m =0,28m3
0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28
53D- Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [V m?
d.2|!07.07.01. Przyjeto: 6m x0,5m x 0,8m = 2,4m3
‘ 24 m?3 240
RAZEM 2.40
54 D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 'm3
d.2/07.07.01. 1V
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
55D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona rurowa m
d.207.07.01. gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
56 D- Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- szt.
d.2/07.07.01. niajacymni o $r. 75 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57 D- ' Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- im3
d.2 07.07.01. |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-1V
przyjgto:
2 doty x 2Zm3 =4m3
4 m3 4.00
RAZEM | 4.00
58 D- Mechaniczne przepychanie rur stalowych o §rednicy do 125 mm m
d.2 07.07.01. pod drogami i nasypami - montaz przepustéw metoda przecisku
poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o
§r. 110 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
59 D- Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.2 07.07.01. nalach zamknietych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
22 m 22.00
RAZEM 22.00
60 D- Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do  szt.
d.2 07.07.01. |16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
isztucznych— montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
[YKY 3x16mm?2
2 SZt. 2.00
RAZEM 2.00
61 D- Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.2.07.07.01. natach zamknigtych - ponowne wciggniecie kabla YKY 5x16
mm?2 w przebudowany stup ST-3/8 - MATERIAL Z ODZYSKU
2 m 2.00
'RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
62|D- Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 350 kg w ‘szt
d.2'07.07.01 gruncie kat.I-[II - stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-
nie ocynkowany o wysoko$ci h=5m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wne-
ki powloka ochronng w kolorze stupa oraz powloka antyplakat /
antygrafiti do wysokosci 1,8m.
I szt. 1.00
'RAZEM 1.00
63 D- IMontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na shupie - szt.
d.2 07.07.01 wysiegunik prosty, stalowy, dwu- stronnie ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i
kacie nachylenia Ost
1 szt. 1.00
3 RAZEM 1.00
64 D- Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych o masie do 480 kg - szt.
d.2 07.07.01. stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci h=
9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z ry-
sunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny odpo-
wiednio dobrany z ozdobnym wysiggnikiem w ksztalcie pastoratu
realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na wysokosci h=8m
oraz dodatkowym wysiggnikiem prostym dla oprawy do doswiet-
lenia przejscia dla pieszych o wysiggu 0,3m, kacie nach. 0° spawa-
nym na wysokosci 6,0m od podstawy shupa,
Stup montowany na istniejacych fundamentach.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 D- Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych z 'szt.
d.2/07.07.01. dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wkladkami 2x6A
1 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
66/D- ‘Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
d.2/07.07.01. {jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A
) szt. 1.00 |
‘RAZEM 1.00
67 D- Weciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w m-1
d.2 07.07.01. stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodow YDY 3x2,5 przew
mm2 w stupy i wysiegniki
24 m-1 24.00
przew
RAZEM 24.00
68 D- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.2 07.07.01. - oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-32/70W/700mA/
NW z odpowiednia optyka do doswietlenia przejsé dla pieszych o
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
shupa RAL 7016.
2 |szt. 2.00
‘RAZEM 2.00
69 D- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.2 07.07.01. - ponowny montaz oprawy ozdobnej, sodowej na przebudowanym'
stupie stylowym - METERIAL Z ODZYSKU
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70:Uzgod- Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie nume- szt
d.2inienie  .réw inwentaryzacyjnych na stupach
ZDM  'Przyjeto:
12 stupy x 6 cyfr =12szt.
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
spec.
techn.
12 Szt. 12.00 |
RAZEM | 12.00
71 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2 07.07.01.
1 odc. 1.00 |
RAZEM 1.00
72 D- Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2 07.07.01.
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
73 D- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.2 07.07.01,
| préb. 1.00 :
'RAZEM 1.00
74 D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.2 07.02.01. gawczych, informacyjnych - demontaz znakéw oznakowania dro-
gowego ze stupkow do znakow
znak D-6 -2 szt.
2 Szt. 2.00
| RAZEM 2.00
75 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - de-  [szt. |
d.2 07.02.01. /montaz stupkow do znakéw
Krotnosé = 0.5 |
1 iszt. | 1.00
RAZEM 1.00
76 D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.2:07.02.01. gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeto-
| zenie poprzednio zdemontowanych tablic drogowych na stupy E
o$wietleniowe - przeniesienie znakéw D-6 -2 szt. na stupy o$wiet-'
leniowe - MATERIAL Z ODZYSKU
2 szt. 2.00
' RAZEM 2.00
3 ‘ul. Sarmacka - ul. Herbu Pogoii _
77 D- Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 480-720 kg - demon- szt
d.3 07.07.01. taz stupéw stalowych ST-3/8 bez fundamentu - fundament do wy-
korzystania w nowym rozwigzaniu
1 szt 1.00
‘RAZEM 1.00
78.D- ‘Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z wysiegnikéw - de-  kpl
d.3:07.07.01. Imontaz oprawy ozdobnej - material do ponownego wykorzystania
i |11 kpl 1.00
RAZEM 1.00
79 D- iDemontaz kabli wielozytlowych o masie 1.0-2.0 kg/m ukiadanych m
d.3 07.07.01. w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknie-
itych - demontaz kabli YKY 5x16mm?2 z fundamentéw stupow
'ST-3/8 przewidzianych do wymiany na nowe - KABLE DO PO-
NOWNEGO WYKORZYSTANIA
'Przyjeto:
2 kable x 2m = 4m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
80 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow stalowych na t
d.3 07.07.01. odlegto$¢ do 20.0 km - wywo6z zdemontowanych stupéw zgodnie z;
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA OD-
'LEGLOSC WYWOZU
0.5 t 0.50
g




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz Razem
spec.
techn.
'RAZEM 0.50
81 D- .Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca - rozblorka1m2
d.3:01.02.04. [kostki betonowej \
; 20 jmZ2 20.00
RAZEM | 20.00
82 D- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m?2
d.3 01.02.04. nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
- piaskowa w proporcji 1:4
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
83 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?
d.3 01.02.04. |placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie
[kostki betonowej - MATERIAL Z ODZYSKU
120 m? 20.00
RAZEM 20.00
84 D- ' Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV~ |m?
d.3 09.01.01. ‘bez nawozenia
8 |m2 8.00
' RAZEM 8.00
85 D- 'Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina  m3
d.3 09.01.01. |terenie plaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykryciem
nasion traw 2 cm
‘Przyjeto
5- ziemia urodzajna - 8,0m2 x 0,07m =0,56m3
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
86 D- Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [V m3
d.3 07.07.01. Przyjeto:15m x0,5m x 0,8m = 6m3
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
87'D- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.3{07.07.01. IV
| 6 m3 6.00 |
'RAZEM 6.00
88 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona rurowa m
d.3 07.07.01. gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm
61 m 61.00
RAZEM 61.00
89 D- tUszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- \szt. |
d.3 07.07.01. 'niajagcymni o sr. 75 mm '
10 szt. | 10.00
RAZEM 10.00
90.D- 'Wykopy plonowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- - m3
d.3 307.07.01. '20 zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. ITI-1V |
‘ przyjeto:
6 dotéw x 2m3 =12m3
12 ‘m3 12.00
; ‘RAZEM 12.00
91 D- Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm  |m
d.3 07.07.01. pod drogami i nasypami - montaz przepustéw metodg przecisku
poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o
§r. 110 mm
28 m 28.00
RAZEM 28.00
-10 -
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Lp. Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

92!D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
d.3/07.07.01. natach zamknigtych - wciagnigcie kabla YKY 5x16 mm2 w rury
! oslonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
73

m

73.00

RAZEM

73.00

93 D- Zarobienie na sucho koiica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do
d.307.07.01. 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych - montaz glowic kablowych AK 5/10-16 na kablach
YKY 3x16mm2
8 szt.

8.00

IRAZEM

i 8.00

94 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
d.3 07.07.01. natach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
20

m

20.00

RAZEM

20.00

95 D- Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do
d.3 07.07.01. 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
2 Szt.

2.00

‘RAZEM

2.00

96 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka-

d.3 07.07.01. natach zamknigtych - ponowne wciagnigcie kabla YKY 5x16
.mm?2 w przebudowany stup ST-3/8 - MATERIAL Z ODZYSKU
4 m

m

4.00

RAZEM

4.00

97 D- Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 kgw  szt.
d.3/07.07.01 gruncie kat.I-III - shup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-

nie ocynkowany o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na ko-

lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wne-

ki powtoka ochronng w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat /

antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie pre-

fabrykowanym o wymiarach

0,3%x0,3x1,00m
5 SzZt.

5.00

RAZEM

5.00

98 D- Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 480 kg -

d.3107.07.01. stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci h=
9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z ry-
sunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny odpo-
wiednio dobrany z ozdobnym wysiegnikiem w ksztalcie pastoratu
realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na wysokosci h=8m |
oraz dodatkowym wysiegnikiem prostym dla oprawy do do§wiet-
lenia przejscia dla pieszych o wysiggu 0,3m, kacie nach. 0° spawa-
nym na wysokosci 6,0m od podstawy shupa,
Stup montowany na istniejacych fundamentach. i
1 |SZt.

1.00

RAZEM

1.00

99 D- Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
d.3 07.07.01. dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A
'l ‘szt

1.00

RAZEM

1.00

100 D- Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
d.3 07.07.01. jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A
5

SzZt.

5.00

11 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 5.00
101, D- Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w m-1
d.3.07.07.01. stup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5 przew
mm?2 w stupy i wysiggniki
47 m-1 47.00
przew
'RAZEM 47.00
102 D- Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.3 07.07.01. - oprawa w obudowie aluminiowej [P66 LED-32/70W/700mA/
NW z odpowiednig optyka do doswietlenia przej$é¢ dla pieszych o
neutralnej barwie §wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
103D- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.3:07.07.01. - ponowny montaz oprawy ozdobnej, sodowej na przebudowanym
shupie stylowym - METERIAL Z ODZYSKU
1 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
104/Uzgod-  Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-3 cm - malowanie nume- szt
d.3 nienie %réw inwentaryzacyjnych na shupach
-ZDM |Przyjeto:
16 stupéw x 6 cyfr =36szt.
136 szt. 36.00
RAZEM 36.00
105'D- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.3,07.07.01.
| 4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
106 D- 'Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.3/07.07.01.
‘ 1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
107 D- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3 07.07.01.
1 prob, 1.00
‘RAZEM 1.00
108:D- Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prob. |
d.3 07.07.01.
5 préb. | 5.00
' RAZEM 5.00
109 D- Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.3 107.02.01. gawczych, informacyjnych - demontaz znak6éw oznakowania dro-
‘gowego  ze stupkéw do znakow
‘znak D-6 -4 szt., D-6b -1szt., B-36 -1 szt.,
4+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
110 D- .Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - de-  szt.
d.3 07.02.01. imontaz stupkéw do znakéw
Krotnos¢ = 0.5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

-12-
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Lp.. Nr Opis i wyliczenia ' jom.  Poszcz = Razem
spec.
techn.
111.D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.3'07.02.01. gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeto-
Zenie poprzednio zdemontowanych tablic drogowych na stupy
oswietleniowe - przeniesienie znakow D-6 -4 szt., D-6b -1szt., B-
36 -1 szt., na nowe stupy o$wietleniowe MATERIAL Z ODZYS-
KU
4+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4 ‘ul. Sarmacka - ul. Klimezaka boczna
112 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca - rozbidrka m2
d.4/01.02.04. ‘kostki granitowej pomigdzy ptytkami chodnikiwymi
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
113 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca - rozbiérka m?2
d.4,01.02.04. kostki betonowej
15 m? 5.00
' RAZEM 5.00
114 D- 'Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw  z plyt chodnikowych m?2
d.4 01.02.04. betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
115/D- iWarstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- 'm2
d.4 01.02.04. | nlczme o gr.5 em - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo |
|- piaskowa w proporcji 1:4 !
16 m? 16.00
RAZEM | 16.00
116 D- ‘Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, 'm2
d.4 01.02.04. 'placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie |
‘kostkl granitowej pomiedzy ptytkami chodnikowymi - MATE- ‘
'RIAL Z ODZYSKU ‘
|1 ‘m2 1.00
RAZEM 1.00
117D- "Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?
d.4101.02.04. placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie
kostki betonowej - MATERIAL Z ODZYSKU
'5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
118 D- ‘Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach,  m?
d.4 01.02.04. 1placach z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
{p:askowm MATERIAL Z ODZYSKU i
10 im2 10.00 .
RAZEM | 10.00
119/D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [V~ m?2
d.4109.01.01. bez nawozenia
8 im2 | 8.00
RAZEM 8.00
120,D- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina  |m3
d.4'09.01.01. terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykrymem
nasion traw 2 cm
Przyjeto: ‘
- ziemia urodzajna - 8 m2 x 0,07m =0,56 m3 }
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
121 D- :Kopanie rowow dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. [V m3
d.4 07.07.01. Przyjeto: 47m x0,5m x 0,8m = 18,8m3
118.8 m3 18.80
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszecz Razem
spec.
techn.
RAZEM 18.80
122 D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m3
d.4 07.07.01. 1V ‘
18.8 lm3 18.80
RAZEM 18.80
123D- ‘Ulozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - ostona rurowa m
d.4/07.07.01. gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewngtrznej 75mm
| 60 m 60.00
RAZEM 60.00
124 D- lUszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- szt.
d.4 07.07.01. |niajacymni o §r. 75 mm
12 szt. 12.00
i ‘RAZEM 12.00
125.D- .Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- 'm3
d.4:07.07.01. go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ITI-IV
przyjgto:
6 dotow x 2m3 =12m3
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
126/D- 'Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm m
d.4'07.07.01. 'pod drogami i nasypami - montaz przepustow metoda przecisku
\poziomego rurami sztywnymi, gladkimi mocnymi (M) z HDPE o
$r. 110 mm
22 m 22.00
RAZEM 22.00
127iD- ‘Mechaniczne przepychanie rur stalowych o Srednicy do 125 mm m
d.4107.07 .01. |pod drogami i nasypami - wykonanie przecisku pod $ciezka rowe-
i |rowa - bez rury oslonowej
3 m 3.00
RAZEM 3.00
128;’D- Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.4:07.07.01. nalach zamknigtych - wciggniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
96 m 96.00
RAZEM 96.00
129 D- \Zarobienie na sucho kornca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do  szt.
d.4 07.07.01. | 16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych— montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
'YKY 3x16mm?2
(12 szt. 12.00 |
RAZEM 12.00
130/ D- Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 kgw  szt.
d.4,07.07.01 gruncie kat.I-III - stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-
‘nie ocynkowany o wysoko$ci h=6m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysoko$ci wne-
ki powtoka ochronng w kolorze stupa oraz powloka antyplakat /
‘antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie pre-
.fabrykowanym o wymiarach
(0,3x0,3x 1,0m
6 SZt. 6.00
RAZEM 6.00
131 D- Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych z szt
d.4 07.07.01. jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
- 14 -
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz Razem
spec.
. techn.
132 D- ‘Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w m-1
d.4 07.07.01. stup lub rury ostonowe - wciagnigcie przewodow YDY 3x2,5 przew
mm2 w shupy i wysiegniki
36 m-1 36.00
przew
| 'RAZEM 36.00
133:D- ‘Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.4,07.07.01. |- oprawa w obudowie aluminiowej [P66 LED-32/70W/700mA/
INW z odpowiednia optyka do doswietlenia przejé¢ dla pieszych o
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016.
14 SZL. 4.00
i ‘RAZEM 4.00
134 D- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie lub wysiegniku |szt.
d.4 07.07.01. - oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-40/87W/700mA/
NW z odpowiednia optyka do doswietlenia przejs¢ dla pieszych o
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor !
stupa RAL 7016. |
2 ISZt. 2.00
RAZEM 2.00
135.Uzgod- Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie nume-  szt.
d.4:nienie  réw inwentaryzacyjnych na stupach
'ZDM  Przyjeto:
16 stupow x 6 cyfr =36szt.
136 szt. 36.00
RAZEM 36.00
136 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.4 07.07.01.
6 odc. 6.00
RAZEM 6.00
137 D- ‘Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.4 07.07.01."
1 prob. | 1.00
'RAZEM 1.00
138 D- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.4 07.07.01. ‘
) lprob. 5.00
RAZEM 5.00
139/D- 'Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.4{07.02.01. gawczych, informacyjnych - demontaz znakéw oznakowania dro-
‘gowego ze shupkéw do znakdw
yznak D-6 -4 szt., D-6b -2szt.,
14+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
140 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - de-  szt.
d.4 07.02.01. montaz stupkéw do znakéw
Krotnos¢ = 0.5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
141 D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.4.07.02.01. gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeto-
zenie poprzednio zdemontowanych tablic drogowych na stupy
o$wietleniowe - przeniesienie znakéw D-6 -4 szt., D-6b -2szt., na
nowe stupy oswietleniowe MATERIAL Z ODZYSKU
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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5 ul. Sarmacka - ul. Herbu Szreniawa
142iD- IRgczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca - rozbiérka m2
d.5}01.02.04. ‘kostki betonowej ‘v
‘ 127 'm?2 27.00
3 RAZEM 27.00
143 D- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m?2
d.5 01.02.04. nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
- piaskowa w proporcji 1:4
27 mZ2 27.00
RAZEM 27.00
144 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, 'm?
d.5 01.02.04. placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie
kostki betonowej - MATERIAL Z ODZYSKU
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
145 iD- ‘Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV~ m?2
d.5109.01.01. \bez nawozenia
? 4 m? 4.00
'RAZEM 4.00
146 D- 'Rozscielenie ziemi urodzajnej rgczne z transportem taczkami na  m3
d.5 09.01.01. :terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Sem z przykryciem
'nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 4 m2 x 0,07m =0,28m3
0.28 m3 0.28
'RAZEM 0.28
147 D- Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.5/07.07.01. Przyjeto: 42m x0,5m x 0,8m = 16,8m3
16.8 m3 16.80
RAZEM 16.80
148D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 'm3
d.5:07.07.01. IV
: 16.8 m? 16.80
‘RAZEM 16.80
149 D- Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona rurowa 'm
d.5 07.07.01. |gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm f
83 m 83.00
RAZEM 83.00
ISOiD- Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- szt.
d.5 07.07.01. |niajacymni o §r. 75 mm
‘ 16 szt. 16.00
' RAZEM 16.00
151 ;D- ‘Wykopy pionowe r¢czne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- im3
d.5:07.07.01. igo zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.ITI-[V
przyjgto:
8 dotéw x 2m3 =16m3
16 m3 16.00
RAZEM | 16.00
152.D- Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm 'm
d.507.07.01. pod drogami i nasypami - montaz przepustow metodg przecisku
poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o
§r. 110 mm
32 m 32.00
RAZEM 32.00
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153 D- Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm  |m
d.5 07.07.01. pod drogami i nasypami - wykonanie przecisku pod sciezka rowe-
rowa - bez rury oslonowej !
4 Im 4.00
' RAZEM | 4.00
154 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.5 07.07.01. natach zamknigtych - wciggniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty shupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
131 m 131.00
RAZEM 131.00
155 D- Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju zytdo szt
d.5 07.07.01. 16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych- montaz gltowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm?2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
156 D- Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 350 kg w  szt.
d.5'07.07.01 gruncie kat.I-III - stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-
nie ocynkowany o wysoko$ci h=6m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wne-
ki powloka ochronng w kolorze stupa oraz powloka antyplakat /
antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie pre-
fabrykowanym o wymiarach
(0,3x0,3 x 1,0)m
7 szt. 7.00
'RAZEM 7.00
157 D- Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 350 kg w szt
d.507.07.01 |gruncie kat.I-1I1 - stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron-
nie ocynkowany o wysokosci h=5m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wne-
ki powloka ochronna w kolorze shipa oraz powloka antyplakat /
antygrafiti do wysokosci 1,8m.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158 D- Montaz wysiggnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie -  szt.
d.5 07.07.01 wysiegnik prosty, stalowy, dwu- stronnie ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 1,0m, wysiegu 2,0m i
kacie nachylenia Ost
1 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
159 D- Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
d.5 07.07.01. jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A
8 szt. 8.00
' RAZEM 8.00
160/D- -Weiaganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w 'm-1
d.5/07.07.01. ‘stup lub rury oslonowe - weiagnigcie przewodow YDY 3x2,5 przew
‘mm2 w stupy i wysiggniki ‘
150 m-1 50.00
: przew
RAZEM 50.00
161 D- ‘Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie lub wysiggniku szt.
d.5 07.07.01. - oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-32/70W/700mA/
‘NW z odpowiednig optyka do do$wietlenia przejs¢ dla pieszych o
‘neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
'stupa RAL 7016.
8 szt. 8.00
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RAZEM 8.00
162 Uzgod- Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie nume-  szt.
d.5 nienie row inwentaryzacyjnych na stupach
ZDM Przyjeto:
8 slupow x 6 cyfr =48szt.
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
163 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.5 07.07.01.
8 odc. 8.00
RAZEM 8.00
164 D- Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba)|prob.
d.5 07.07.01. ‘
1 prob. 1.00
'RAZEM | 1.00
165 D- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.5/07.07.01.
] 7 prob. 7.00
RAZEM 7.00
166 D- 'Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.5 07.02.01. gawczych, informacyjnych - demontaz znakéw oznakowania dro-
'gowego ze shupkow do znakow
|znak D-6 -4 szt., D-6b -1szt., A-7 -2 szt., C-12 -2 szt.,
\4+1+2+2 SZt. 9.00
RAZEM | 9.00
167 D- ‘Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - de-  szt.
d.5/07.02.01. "montaz shupkéw do znakow
Krotnosé = 0.5
5 Szt. 5.00
'RAZEM 5.00
168 D- Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.5 07.02.01. gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeto-
zenie poprzednio zdemontowanych tablic drogowych na stupy
o$wietleniowe - przeniesienie znakow D-6 -4 szt., D-6b -1szt., A-
7 -2 szt., C-12 -2 szt., na nowe shupy o$wietleniowe MATERIAL
Z ODZYSKU
A+1+2+2 szt. 9.00
RAZEM 9.00
6 ‘ul. Sarmacka przy nr 22
169 D- Demontaz stupow oswietleniowych o masie 480-720 kg - demon- szt
d.6 07.07.01. taz stupéw stalowych ST-3/8 bez fundamentu - fundament do wy-
korzystania w nowym rozwigzaniu
| szt 1.00
RAZEM 1.00
170,D- Demontaz opraw o$wietlenia zewngtrznego z wysiegnikow - de-  kpl
d.6/07.07.01. montaz oprawy ozdobnej - materiat do ponownego wykorzystania
; 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
171.D- Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m ukfadanych 'm
d.6.07.07.01. iw rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknie-
1 tych - demontaz kabli YKY 5x25mm2 z fundament6éw stupow
'ST-3/8 przewidzianych do wymiany na nowe - KABLE DO PO-
INOWNEGO WYKORZYSTANIA
Przyjeto:
2 kable x 2m = 4m
4 m 4.00
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RAZEM 4.00
172;D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztaltownikéw stalowych na |t
d.6:07.07.01. odlegto$¢ do 20.0 km - wywdz zdemontowanych stupéw zgodnie z-
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA OD-
LEGLOSC WYWOZU
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
173 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca - rozbiorka m2 |
d.6 01.02.04. |kostki betonowej ‘
8 'm2 8.00
RAZEM | 8.00
174|D- | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m?2
d.6‘01.02.04. énicznie 0 gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
‘ - piaskowa w proporcji 1:4
18 m? 8.00
RAZEM 8.00
175:D- ‘Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, —m?2
d.6{01.02.04. |placach z kostki brukowej na podsypce piaskowej - odtworzenie
kostki betonowej - MATERIAL Z ODZYSKU
i 8 m? 8.00
RAZEM 8.00
176 D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [V~ m2
d.6 09.01.01. bez nawozenia
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
177 D- Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkamina  m?3
d.6/09.01.01. terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykryciem
nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 3 m2 x 0,07m =0,21m3
0.21 im3 0.21
RAZEM 0.21
178 D- Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV jm3 |
d.6 07.07.01. Przyjeto:5m x0,5m x 0,8m =2m3 |
2 m | 2.00 |
RAZEM 2.00
179 D- ;Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. \m?
d.607.07.01. 1V
2 ym3 2.00
RAZEM 2.00
180 D- ‘Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - ostona rurowa 'm |
d.6/07.07.01. ‘gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm
113 im 13.00
f 'RAZEM 13.00
181 D- Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami uszczel- szt. |
d.6 07.07.01. niajacymni o $r. 75 mm
2 SZt. 2.00 '
RAZEM 2.00
182 D- 'Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.6:07.07.01. 'go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ITI-IV
przyjgto:
2 doty x 2m3 =4m3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
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183:D-
d.6'07.07.01.

‘Mechaniczne pr?epychame rur stalowych o $rednicy do 125 mm
pod drogami i nasypami - montaz przepustow metoda przeeisku
‘poziomego rurami sztywnymi, gladkimi mocnymi (M) z HDPE o
'$r. 110 mm

8 m

8.00

RAZEM

8.00

184D-
d.6:07.07.01.

iUktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka-
‘natach zamknietych - weiagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 wrury |
ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp. 3

19 im

19.00

RAZEM

19.00

185€D-

d.607.07.01.

\Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do
16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2

i2 Szt.

2.00

RAZEM

3 2.00

186 D-
d.6 07.07.01.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
natach zamknigtych - ponowne wciagnigcie kabla YKY 5x25 1
mm2 w przebudowany stup ST-3/8 - MATERIAL Z ODZYSKU |
4 Im

4.00 |

RAZEM

1 4.00

187 D-
d.6'07.07.01

Reczne stawianie stupow oéwietleniowych o masie do 350 kgw szt

gruncie kat.I-11I - shup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustron- |
nie ocynkowany o wysoko$ci h=6m, malowany proszkowo na ko-
lor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wne- -
ki powtoka ochronng w kolorze stupa oraz powloka antyplakat /
antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie pre-
fabrykowanym o wymiarach

0,3x0,3x1,0)m
1 Szt.

1.00

iRAZEM

1.00

188/D-
d.6 07.07.01,

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg - szt.
stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci h=

9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z ry-
'sunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny odpo-
jw1edn10 dobrany z ozdobnym wysiegnikiem w ksztalcie pastoratu
realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na wysokosci h=8m

oraz dodatkowym wysiggnikiem prostym dla oprawy do doswiet-

lenia przejscia dla pieszych o wysiegu 0,3m, kacie nach. 0° spawa-
‘nym na wysokosci 6,0m od podstawy stupa,

'Stup montowany na istniejgcych fundamentach.

1 Szt

1.00

RAZEM

1.00

189.D-

d.607.07.01.

Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wkladkami 2x6A
1 szt.

1.00

RAZEM

1.00

190 D-
d.6 07.07.01.

‘Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych z szt.
Jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A |
Szt.

1.00

RAZEM

1.00

191 D-

d.6 07.07.01.

Wciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w m-1
stup lub rury ostonowe - wciagnigcie przewodéw YDY 3x2,5
mm?2 w shupy i wysiegniki
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24 m-1 24.00
przew
'RAZEM 24.00
192/D- Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie lub wysiegniku szt.
d.6107.07.01. - oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-32/70W/700mA/
| NW z odpowiednia optyka do doswietlenia przejs¢ dla pieszych o
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016.
2 szt. 2.00
'RAZEM | 2.00
193|D- Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie lub wysiegniku |szt.
d.6107.07.01. - ponowny montaz oprawy ozdobnej, sodowej na przebudowanym‘
} stupie stylowym - METERIAL Z ODZYSKU }
1 Iszt. 1.00
! ' RAZEM 1.00
194 Uzgod- Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie nume-  szt.
d.6 nienie  row inwentaryzacyjnych na stupach
ZDM Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
12 szt. 12.00
RAZEM | 12.00
195 ‘D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.6,07.07.01.
‘1 odc. 1.00
' RAZEM 1.00
196 D- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.6/07.07.01.
1 préb. 1.00
i 'RAZEM 1.00
197\D- ‘Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) prob. |
d.6 07.07.01. - :
11 préb. | 1.00
'RAZEM 1.00
198 D- 1Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.6 07.02.01. gawczych, informacyjnych - demontaz znakéw oznakowania dro-
'gowego  ze stupkow do znakow
.znak D-6 -1 szt.,
1 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
199 D- ‘Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - de-  szt.
d.6 07.02.01. montaz stupkéw do znakéw
Krotnos¢ = 0.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2001D- "Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.607.02.01. -gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - przeto-
Izenie poprzednio zdemontowanych tablic drogowych na stupy
‘o$wietleniowe - przeniesienie znakéw D-6 -1 szt., na nowe stupy
io$wietleniowe MATERIAL Z ODZYSKU
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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