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Forma uzgodnienia

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.904.2020.JKM
00-801 WARSZAWA Z DNIA

10.06.2020r.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE] OSWIETLENIOWEJ
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.59.2020.BKU
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW Z DNIA
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH 6.04.2020r.

UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-683
WARSZAWA
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/izdm.warszawa

ZDM-TOS.7044.904.2020.JKM Warszawa .
15 CZE. 2000

ELVIR

Pan Wojciech Wirski

ul. Rydygiera 11 Am 94
01 - 793 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych w pasie drogowym
ul. Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktére wptyneto do ZDM w dniu 05.06.2020 r.
informuje, ze uzgodniono projekt doswietlenia przejes¢ dla pieszych w pasie drogowym
ul. Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocna decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego
o$wietlenia. Roboty zanikajgce nalezy dokumentowac fotograficznie. W przypadku
braku w/w dokumentacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci
inspektora ZDM.

3. Stosowac tylko kable miedziane trzy lub pieciozytowe uktadane w rurach
ochronnych AROT, DVK, SRS @ 75, @ 110 (lub réwnowaznych) na cafej dtugosci
lub w przypadku linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn
odpowiednio do konfiguracji linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzgdzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TOS przed
odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- humery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim ukfadzie wspdtrzednych (PUWG 2000),,
6. Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.ZAb.‘.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: AM-KP.6872.59.2020.BKU

Elvir Wirscy S. J.
ul. Bolestawicka 12 m. 123
03-325 Warszawa

W sprawie: Uzgodnienia sylwetek oswietlenia stuzacego doswietleniu przejs¢ dla pieszych na

ul. Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilandw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 marca 2020 r., w sprawie uzgodnienia sylwetek o$wietlenia
stuzacego doswietleniu przej$¢ dla pieszych na ul. Sarmackiej oraz w nawigzaniu do uzupetnienia
whniosku z dnia 3 kwietnia 2020r., Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAiPP, po

przeanalizowaniu zatgczonego projektu, opiniuje go pozytywnie.

Przypominamy, iz zgodnie z obowigzujacymi jednolitymi standardami kolorystycznymi, metalowe
czesci projektowanych urzadzen oswietleniowych powinny by¢ malowane na kolor RAL 7016, z
wylaczeniem anodowanego aluminium, dla ktérego obowiazuje barwa CI-65. Projektowane stupy

nalezy wykona¢ w technologii gladkich, niewidocznych szwow.

Zataczniki:
NACZELNIK WYOZlAtU

KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN!
W BIURZE ARCHITEXTU RY

1. rysunek techniczny oéwietlenia ; Pwowmmo

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich
2. UD Wilanéw
3. a/a WKPP

Opracowanie: WKPP, Bartosz Kuciak, e-mail: bkuciak@um.warszawa.pl, tel. (22) 443 24 46
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I . OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgcg geometrie ulicy

aa B I - WS T - S )

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie
w nastepujacych lokalizacjach:

- ul. Sarmacka — ul. Os Krélewska

- ul. Sarmacka przy nr 12

- ul. Sarmacka — ul. Herbu Pogon

- ul. Sarmacka — ul. Klimczaka - boczna
- ul. Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa

- ul. Sarmacka przy nr 22

Doswietlenie przej$¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

| Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego
1. ul. Sarmacka - ul. 0$ | Obecnie przy Sarmackiej istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na
Krélewska stupach stylowych typu ST3 wraz z oprawami ozdobnymi sodowymi.
2. | ul. Sarmacka przy nr 12 | Instalacja zasilona jest kablami YKY 5x25mm? lun YKY 5x16mm? z szaf
o$wietleniowych 0S-5023 zlokalizowanej przy ul. Sarmackiej przy nr 1, OS-
3 IS ” | Herb 5027 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy F. Klimczaka z ulica Kieslowskiego
’ ul armac A = UiatSrFou oraz 0S-5029 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. F. Klimczaka i al.
Pogon o
Rzeczypospolitej.
4. ul. Sarmacka — ul.
Klimczaka boczna
5. ul. Sarmacka — ul. Herbu
Szreniawa
6. ul. Sarmacka przy nr 22
UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkdéw napiec na obwodach pominieto.

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa doswietlenia przejsé dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie
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1.4. Dostosowanie istniejagcych stupow do montaiu dodatkowych opraw doswietlenia
przejs¢ dla pieszych

Na istniejgcych fundamentach o wymiarach (0,3x0,3x1,5)m ustawi¢ nowe stupy np. ST-3/8 0
catkowitej wysokosci h=9m, stalowe, rurowe o zmiennej srednicy rur, ze stopa stalowa i ozdobnymi
wysiegnikami w ksztalcie pastoratu realizujgce zawieszenie oprawy sodowej na wysokos$ci 8m oraz
posiadajace dodatkowy wysiegnik prosty spawany na wysokosci h=6m od podstawy stupowej,
wysiegu 0,3m i kacie nachylenia 0° umozliwiajacy zawieszenie oprawy do doswietlenia przejs¢ dla
pieszych.

Nowe stupy wykona¢ w istniejacej kolorystyce tj. kolorze czarnym o odpowiednio dobranym potysku
(pétmat). Zastosowac stupy o takich samych srednicach, wysokosciach i wymiarach co istniejace
zabudowane obecnie przy ulicy Klimczaka.

Istniejgce oprawy sodowe ozdobne przetozy¢ na przebudowane stupy .

Zachowac istniejgcg wysokos¢ zawieszenia opraw po wymianie stupdw. Istniejgce wypusty
przewodow dla potrzeb iluminacji $wigtecznej przetozyé na nowe stupy zachowujac ich wysokos¢
wypuszczenia.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przej$¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.x , trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjna
oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury
ochronne karbowane z HDPE @ 75. W rury @ 75 wciagna¢ projektowane kable YKY 3x16mm? lub YKY
5x16mm?2. Wyloty rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do
srednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami
sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Rury @ 75 nalezy przeciggnaé przez proj. przepusty z rur @ 110.

W celu unikniecia rozbierania nawierzchni $ciezek rowerowych w miejscach wskazanych na rysunkach
projektowych nr 3.1.x. przejécia projektowanymi rurami gietkimi, karbowanymi z HEDE @ 75 mm
wykonaé¢ metoda bezodkrywkowa — tj. przeciskami. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe faczy¢
przelotowo, rozgateinie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupow.

Przejscia pod ulicami oraz pod $ciezkami rowerowymi o nawierzchni asfaltowej wykonac przepustami
metoda przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.

Wszystkie korice kabli zabezpieczyé glowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16mm?
oraz AK5/10-16 dla kabli YKY 5x16mm?Z.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowaé gtowic kablowych. Projektowane kable
oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku zasilania, roku
budowy i wtasciciela kabla.

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie
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Rowy kablowe zasypywad ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami do uzyskania
wymaganego wspotczynnika plastycznosci. Catos¢ robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami

norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. -3.1.6.

1.7.

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. — 3.1.6 nalezy ustawi¢ facznie 36 stupdw w nastepujacych

Instalacja oswietleniowa

ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
oprawy
1, ul. Sa,rma’cka - ST-3/8-H=9m | wysiegnik typu Pastorat Istn. oprawa ozdobna 1
ul. O$ Krélewska sodowa do ponownego
{oprawa drogowa) montazu
Wysiegnik dodatkowy
(oprawa doswietlajaca
przejécie) LED-32/70W/700mA/NW
Spawany na (odpowiednio dobrana
h=6m/0,3m/Q° optyka opraw) o°
H=6 m - LED-32/70W/700mA/NW (0 5
(odpowiednio dobrana
optyka opraw)
H=7m 0,3/0,5/5° LED- 50 6
48/104W/700mA/NW
(odpowiednio dobrana
optyka opraw)
2. | ul.Sarmacka ST-3/8-H=9m | Wysiegnik typu Pastora Istn. oprawa ozdobna . 1
przy nr 12 sodowa do ponownego
(oprawa drogowa) montazu
Wysiegnik dodatkowy
(oprawa doswietlajaca
przejscie) LED-32/70W/700mA/NW
Spawany na
h=6m/0,3m/0° 0°
H=5m 1,0/1,0/0° LED-32/70W/700mA/NW 0° 1
3. | ul. Sarmacka - ST-3/8-H=9m | Wysiegnik typu Pastorat Istn. oprawa ozdobna . 1
ul. Herbu Pogori sodowa do ponownego
(oprawa drogowa) montazu
Wysiegnik dodatkowy
(oprawa doswietlajaca
przejécie) LED-32/70W/700mA/NW
Spawany na
h=6m/0,3m/0° 00
H=6m --- LED-32/70W/700mA/NW 00 5
4. | ul.Sarmacka ~ H=6 m - LED-32/70W/700mA/NW 0° 4
ul. Klimczaka 0
boczna H=6m - LED-40/87W/700mA/NW 0

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie
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5. | ul. Sarmacka — H=5m | 2,0/1,0/0° LED-32/70W/700mA/NW 0° N
ul. Klimczaka i T 7 |
H=6 m LED-32/70W/700mA/NW 0°_ _| 7
6. | ul. Sarmacka ST-3/8 - H=9m | Wysiegnik typu Pastorat Istn. oprawa ozdobna 1
przy nr 22 sodowa do ponownego
(oprawa drogowa) montazu

Wysiggnik dodatkowy

(oprawa doéwietlajgca |
|

przejicie) LED-32/70W/700mA/NW
Spawany na
h=6m/0,3m/0° ) | o
H=6 m LED-32/70W/700mA/NW | 0° | 1

Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.6 stupy stalowe nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych
o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m dla stupéw o wysokosci h=6m i h=5m, (0,43 x 0,43 x 1,5)m dla stupéw
o wysokosci h=7m. Stupy wykonaé jako stalowe, okragte, zbieine, dwustronnie ocynkowane,
w technologii gtadkiej (niewidocznych) szwdéw, malowane na kolor RAL 7016, o wysokosciach
i konfiguracjach zgodnych z powyzsza tabela. Wysiegniki wykonac jako stalowe, rurowe, dwustronnie
ocynkowane, malowane na kolor RAL 7016. Stupy zabezpieczy¢ przy podstawie elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci wneki oraz do wysokosci 1,8m powtoka
»antyplakat/antygraffiti”.

Przebudowane stupy ST-3/8 montowa¢ zgodnie z opisem w pkt. 1.4.

Wszystkie istniejagce oprawy ozdobne sodowe przetozyé na nowe stupy. Nowe stupy wykonaé w
istniejgcej kolorystyce tj. kolorze czarnym o odpowiednio dobranym potysku. Zastosowa¢ stupy o
takich samych srednicach, wysokosciach i wymiarach co istniejagce zabudowane obecnie przy ulicy
Sarmackie;j.

W stupy i wciggnaé piony z przewodéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe piondw dobraé ze
wzgledu na liczbe opraw na stupie. We wnekach stupowych mocowa¢ tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi
6A. llosci piondw i zabezpieczen na tabliczkach dobra¢ odpowiednio do ilosci opraw na stupie. Dla
oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupdw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. —3.1.6.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

o Ul. Sarmacka — ul. Os Krélewska

1. tablica B-44, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-12;
2. tablica B-36, B-17, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-11;
3. tablica B-36, D-6 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-9;
4. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-8;
5. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-7;
6. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-6;
7. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-5;
8. tablica D-6b ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-4;
9. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-3;
10. tablica D-4a, D-6 ze stupka do znakdw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;
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e Ul. Sarmacka przy nr 12

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-14;
2. tablica D-6 z istn. stupa - 1 szt./ na proj. stup L-13;

o Ul. Sarmacka — ul. Herbu Pogon

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-20;
2. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-10;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-17;
4. tablica B-36, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-16;
5. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-15;
e Ul Sarmacka — ul. Klimczaka boczna
1. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-24;
2. tablica D-6b ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-23;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-26;
4. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-25;
5. tablica D-6 ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-22;
6. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-21;
e Ul. Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa
1. tablice A-7, C-12, D-6 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-34;
2. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-29;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-32;
4. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-28;
5. tablice A-7, C-12, D-6 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-27;
e Ul Sarmacka przy nr 22
1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-36;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1-3.2.6 przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem w sprawie , Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm?
potaczy¢ ze Srubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic¢ przed oddaniem instalacji do eksploataciji
Inwestorowi.
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Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNS.

1.10. Ochrona przed korozjq

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczyé przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw stalowych zastosowac
dwustronne ocynkowane oraz malowanie proszkowe powierzchni, z okresem gwarancji producenta
min. 10 lat.Stupy stalowe SPRS-11wykona¢ jako dwustronnie ocynkowane i pomalowane proszkowo
na kolor czarny.

1.11. Uwagi koncowe

a. catos¢ robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-

001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegélnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowaé do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrézniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwiazku z powyzszym przyjeto:

e Srednie natezenie na przejsciu —  E¢ 2 60 [Ix]
e srednie natezenie pionowe — Eg2 40[IxX]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania - Emo210(IX]
e réwnomiernosc na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono ponize;j.

Lp. Wyszczegdlnienie EéEbZdGO Es;()p;rxl] : Em[c:xz] 0 Uo20,4
1. | UL Sarmacka — ul. O$ Krélewska — przejscie 1 134 106 71 0,604
2. | Ul. Sarmacka — ul. O$ Krolewska — przejscie 2 105 42 75 0,668
3. | Ul Sarmacka ~ ul. O Krélewska — przejscie 3 1 _14—6 4_5 i 59 0,556
4. | Ul. Sarmacka — ul. O$ Krélewska — przejscie 4 96 81 49 0,546
5. | Ul Sarmacka — ul. O$ Krélewska — przejscie 5 83 80 49 0,428
6. | Ul.Sarmacka — ul. O$ Krélewska — przejécie 6 85 44 54 0,663
7. | Ul. Sarmacka przy nr 12 - 136 54 42 0,482
8. | Ul Sarmacka — ul. Herbu Pogon — przejscie 1 133 50 49 0,565
g. | Ul. Sarmacka — ul. Herbu Pogon - przejscie 2 139 54 38 0,423
10. | Ul. Sarmacka — ul. Herbu Pogon - przejscie 3 138 53 54 0,640
11. | Ul. Sarmacka — ul. Klimczaka — przejscie 1 127 51 63 0,544
12. | Ul. Sarmacka — ul. Klimczaka — przejscie 2 126 48 55 0,518
13, | Ul. Sarmacka — ul. Klimczaka - przejscie 3 101 45 57 0,644
14. | Ul. Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa — przejscie 1 137 50 .I 57 0,611
15. | Ul Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa — przejscie 2 121 50 67 0,603

PROJEKT WYKONAWCZY -~ Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie



Strona 70

16. | Ul. Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa — przejécie 3 136 51 65 0,665
17. | Ul Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa — przejscie 4 109 53 32 0,414
18. | Ul. Sarmacka przy nr 22 136 51 36 0,621

W zafaczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow swietlnych.

mgr inz. Arkadiusz Bukalski
PROJEKTANT

14

bez ograniczef W sp ytalacyjne]
2 zakresie sieci, instalac)i i lektrycznych
""" tehektrea: FETTTN

/ projektant /
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Obliczenia swietlne

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w ciggu ul. Sarmacmkiej w Warszawie.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.05.2020
Edytor:
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19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Obliczenia swietlne
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
ul. Sarmacka / ul. Os Krélewska
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 9
ul. Sarmacka nr 12

Dane planowania 11
Lista opraw 12
Oprawy (lista wspotrzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 14
ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon
Dane planowania 15
Lista opraw 16
Oprawy (lista wspéirzednych) 17
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 18
ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna
Dane planowania 20
Lista opraw 21
Oprawy (lista wspotrzednych) 22
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 24
ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa
Dane planowania 26
Lista opraw 27
Oprawy (lista wspotrzednych) 28
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 29
ul. Sarmacka nr 22
Dane planowania 31
Lista opraw 32
Oprawy (lista wspotrzednych) 33
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 34
N
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19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska / Dane planowania

T107.80m
(€ B ) L T104.74
™ Fam Y 1
< 100.86
{4 -
$) © T95.00
® *
87.56
®— T83.91
' &) ] 76.00
1 L [l b L L i 7390
59.10 66.50 76.87 105.71 111.74 11945 131.10m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:515
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 /5144 / 32 LEDs 700mA
1 2 NW/ 408132 (1.000) 8737 10212 70.0
SCHREDER TECEOQO 1 /5144 / 48 LEDs 700mA
2 2 NW / 408132 (1.000) 13105 16318 104.0
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDs 700mA
3 4 NW/ 408162 (1.000) . Q2 SO
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 48 LEDs 700mA
: 4 NW/ 408162 (1.000) 13138 15318 104.0
. W sumie:
W sumie: 131268 153180 1044.0
&
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19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska / Lista opraw

2 llose SCHREDER TECEOQ 1/5144 /32 LEDs 700mA
NW /408132
Numer artykulu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8737 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10212 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

(>

2 llose SCHREDER TECEO 1/5144 /48 LEDs 700mA
NW /408132
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 13105 Im
Strumien swietlny (Lampy): 15318 Im
Moc opraw: 104.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llosé SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8759 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10212 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llosé SCHREDER TECEO 1/5145/ 48 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 13138 Im
Strumien swietiny (Lampy): 15318 Im
Moc opraw: 104.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Obliczenia $wietlne D | A I_ UX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 32 LEDs 700mA NW / 408132
87371m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. . Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z Y Z
105.710 100.855 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 76.871 104.741 6.000 0.0 0.0 90.0
.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 48 LEDs 700mA NW /408132
13105 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y z
1 77.400 84.000 7.500 5.0 0.0 90.0
2 105.880 76.000 7.500 5.0 5.0 -90.0
s
Strona 6
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19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. 0$ Krélewska / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8759 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
®
®
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 70.400 104.800 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 111.739 100.904 6.000 0.0 0.0 90.0
3 61.912 87.558 6.000 0.0 0.0 0.0
4 66.500 95.000 6.000 0.0 0.0 180.0

A
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13138 1m, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Y X Y z

1 70.725 83.913 7.500 5.0 0.0 -90.0
2 111.817 76.000 7.500 5.0 -5.0 89.6
3 119.452 88.100 7.500 5.0 0.0 0.0
4 128.400 96.000 7.500 5.0 0.0 180.0
N
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Os Krélewska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T107.80m
T 3 N o (7] 1
(E} ©® '@1) CACAY) $103.25
100.86
£10Y Ga) . 3
. 95.00
191.92
¢ 18960
~ 87.30
T 8301
D) (33) (ke » » 4
(D649 (96 80.35
- 1 76.00
1 " [l I b i L. e I . " 'l 7390
50.10 64.00 70.30 76.87 105.30 111.74 11945 131.10 m
Skala 1:515
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka = Eiy Emax Emin/ Ein /
[Ix] [Ix] [Ix] E, E max
1 | Przejscie dla pieszych nr 1 pozioma | 32 x 32 134 81 171 0.604 0.472
Strefa oczekiwania 1 - .
2 przejscie nr 1 pozioma | 4 x 16 135 92 163 0.687 0.567
Sterfa oczekiwania 2 - '
3 przejécie nr 1 pozioma | 4 x 16 130 71 162 0.550 0.440
Powierzchnia pionowa - .
4 przejécie nr 1 pionowa | 8 x 32 106 73 151 0.688 0.481
5 | Przejscie dla pieszych nr 2 pozioma | 32 x 32 128 85 165 0.668 0.518
Strefa oczekiwania 1 - ;
6 przejécie nr 2 pozioma | 4 x 16 129 75 160 0.584 0.471
Sterfa oczekiwania 2 - y
7 przejscie nr 2 pozioma | 8 x 32 131 88 160 0.672 0.549
Powierzchnia pionowa - .
8 przejcie nr 2 pionowa | 8x 32 105 72 153 0.688 0.473
9 | Przejscie dla pieszych nr3 pozioma | 32 x 32 146 81 184 0.556 0.441
s
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19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin B ® Ein / Ein /
[Ix] [IX] [1x] Ein E max
10 Strefq oczekiwania 1 - pozioma | 4 x 16 105 59 133 0.563 0.445
przejscie nr 3
11 Stref_all oczekiwania 2 - pozioma | 4 x 16 119 84 146 0.708 0.579
przejscie nr 3
12 Pow!(::-rgchnla pionowa nr 1 - pionowa | 8 x 16 62 45 85 0.727 0.531
przejscie nr 3
13 Pow!c’er;chma pionowa nr 2 - pionowa 16 x 8 48 37 73 0.755 0.501
przejscie nr 3
14 | Przejscie dla pieszych nr 4 pozioma | 32 x 32 96 52 115 0.546 0.455
15 | Strefa oczekiwania 1 - pozioma | 8 x 32 92 54 113 0.584 0.477
przejscie nr 4
16 Sterfg oczekiwania 2 - pozioma | 8x 32 93 49 115 0.531 0.426
przejscie nr 4
17 Pow!gr;chnla pionowa - pionowa | 8x 32 81 63 102 0.784 0.623
przejscie nr 4
18 | Przejscie dla pieszych nr 5 pozioma | 32 x 32 83 35 105 0.428 0.338
19 Stref;) c_)czek|wan|a 1- pozioma | 4 x 32 77 33 100 0.429 0.329
przejscie nr
Strefa oczekiwania 2 - :
20 przejécie nr 5 pozioma | 4x 32 79 42 99 0.529 0.422
21 Pow!('er;chnla pionowa - pionowa | 8x 32 80 65 98 0.815 0.664
przejscie nr 5
22 | Przejscie dla pieszych nr6 pozioma | 32 x 32 85 56 104 0.663 0.542
Strefa oczekiwania 1 - ’
23 przejscie nr 6 pozioma | 8 x 32 86 54 109 0.626 0.492
4 Strefe’l c_>czek|wama 2- pozioma | 8x 32 89 60 109 0.679 0.552
przejscie nr 6
o5 Powgr;chma pionowa nr 1 - pionowa | 16 x 8 47 39 52 0.843 0.758
przejscie nr 6
o | Powierzchnia pionowa nr 2 - pionowa | 8x 16 44 35 51 0.807 0.686
przejscie nr 6
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Ermin / Emax
pionowa 8 76 35 153 0.46 0.23
pozioma 18 104 33 184 0.32 0.18
.
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Obliczenia swietine : D | / \ I_ ux
19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka nr 12 / Dane planowania

T7457m

@ Te67.59

@1 SE— 159.08

" : i . 5237
21.60 25.45 30.69 3460m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:206
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA
1 2 NW / 408162 (1.000) 8759 10212 70.0

W sumie: 17517W sumie: 20424 140.0

Ao
Strona 11
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DIALux

19.05.2020

Obliczenia swietlne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka nr 12/ Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8759 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10212 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oéwietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




Obliczenia swietlne

F_Z__r.{ -

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.05.2020

ul. Sarmacka nr 12 / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8759 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Zz
1 25.448 59.079 6.000 0.0 0.0 0.0
2 30.694 67.590 6.000 0.0 0.0 180.0
.
Strona 13
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Obliczenia $wietlne 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30

DIALux

19.05.2020

ul. Sarmacka nr 12 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T7457m
() |8 I
2 67.09
O Tea73
C) T63.11
CD Te1.25
| i
—(EL 59.08
[ AL i [ i . 52'37
21.60 2545 28.40 30.69 34.60m
Skala 1 : 253
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E. Emin Emax Epmin / Emin /
[1x] [Ix] [Ix] E., E nax
1 | Przejscie dla pieszych pozioma | 64 x 64 136 65 173 0.482 0.378
2 | Strefa oczekiwania 1 pozioma | 8 x 32 99 87 129 0.670 0.516
3 | Strefa oczekiwania 2 pozioma | 8 x 32 82 42 109 0.512 0.382
4 f°w'erZ°h”'a plonowanr 1 ionowa | 32 x 16 54 40 95 0.739 0.421
5 | Powlerzehnia pionowanr | yionowa | 32x 16 57 42 75 0.738 0.555
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 2 55 40 95 0.72 0.42
pozioma 3 126 42 173 0.33 0.24
A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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DIALuUX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon / Dane planowania

T25.90m

T22.76

T17.68

| iy, i T 14.00

® G{:j T6.40

) , , , : , , T -2.60

.8.10 I11.50 I1 6.87 I25.74 '34.42 I42.00 I47.20 l51.60 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:311

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 EISVH&%[S)E&;T(‘IIE%E(S 1/5145/ 32 LEDs 700mA 8759 10212 70.0

W sumie: 52551W sumie: 61272 420.0

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Obliczenia $wietlne D | A I_ UX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon / Lista opraw

6 llosc SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8759 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10212 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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Obliczenia swietine D | A I_ ux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon / Oprawy (lista wspodtrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8759 1Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
©
® ®
©
Nr. Pozycja [m] Rotacja []

X Y z X Y z
1 11.500 6.400 6.000 0.0 0.0 0.0
2 16.865 13.999 6.000 0.0 0.0 180.0
3 25.740 22.763 6.000 0.0 5.0 -95.0
4 34.417 17.680 6.000 0.0 5.0 85.0
5 47.200 14.100 6.000 0.0 0.0 180.0
6 42.000 6.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Y
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17




A
e A UX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
2590 m
22.76
19.94
17.68
(2) 2] ]
U ' 14.00
) ® T11.86
O, L T10.10
® T8.35
] i ~ s
3) =ipE T5.90
[ ] L " [l L I L + i -_-2'60
8.10 11.50 14.50 25.36 30.06 3442 42.00 4720 5160m
Skala 1: 325
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E nax Emin/ Enin /
[IX] [lX] [lx] Em Emax
1 | Przejscie dla pieszych nr 1 pozioma | 64 x 64 133 75 168 0.565 0.448
Strefa oczekiwania 1 - .
2 przejécie nr 1 pozioma | 8 x 32 96 65 123 0.675 0.529
3 | StrefaroczekivanialZ.: pozioma | 8 x 32 89 49 115 0548 0422

przejscie nr 1

Powierzchnia pionowa nr 1 - .
4 przejscie nr 1 pionowa | 32 x 16 50 36 81 0.723 0.446

Powierzchnia pionowa nr 2 -

5 przejscie nr 1 piocnowa | 16x8 55 43 69 0.772 0.616
6 | Przejscie dla pieszych nr2 pozioma | 64 x 32 139 59 193 0.423 0.305
7 S:Z‘Jfaécﬁ’gznik;wa”ia 1- pozioma | 32 x8 66 38 9 0567  0.421
8 Fs)rt;‘zgzcﬁ?gzn‘jkéwa”ia e pozioma | 32x16 72 49 101 0.681 0.481
9 E&‘gj‘:gg?}’:'g pionowanr1- | iohowa | 16x32 54 36 90  0.658 0.400

&
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Obliczenia $wietine D | A I_ UX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogori / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin E ax Emin / Emin/
(1] [x] [1x] Em E max
10 Pow?gr;chnia pionowa nr 2 - pionowa | 32 x 16 56 36 94 0.653 0.388
przejscie nr 2
11 | Przejscie dla pieszych nr 3 pozioma | 64 x 64 138 88 171 0.640 0.514
1g | SUEla gezekinaniad = pozioma | 8x32 100 69 126 0684 0543
przejscie nr 3
13 |p Strefa oczekiwania 2 - pozioma | 8 x 32 88 54 114 0620 0478
przejscie nr 3
14 Pow!gr;chnla pionowa nr 1 - pionowa | 32x16 53 36 80 0.688 0.455
przejscie nr.3 .
15 | Powierzchnia ponowanr2- | o100 | 32x16 56 41 77 0740 0534
przejscie nr 3
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [IX] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionhowa 6 54 36 94 0.66 0.38
pozioma 9 125 38 193 0.30 0.20
A
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DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.05.2020

ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna / Dane planowania

T90.80 m

@ T87.77

T81.99

| @ T76.90

G\ 169.50

Te64.20

155.56

, : ) ” ~52.30
400 7.32 1330 18.20 2465 2930m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny)

Skala 1:357

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1 /5145 / 32 LEDs 700mA
NW / 408162 (1.000)
SCHREDER TECEO 1 /5145 / 40 LEDs 700mA
NW / 408162 (1.000)

1 4

2 2

8759 10212 70.0

10948 12765 87.0

W sumie: 56930W sumie: 66378 454.0

r.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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OLlic t¢ 1. iwietlne

faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna J/ Lista opraw

4 llosé SCHREDER TECEO 1/5145/32 LEDs 700mA
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8759 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Lampy): 12765 Im
Moc opraw: 87.0 W
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik

NW /408162 I
Strumien swietlny (Lampy): 10212 Im
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
2 llose SCHREDER TECEO 1/5145 /40 LEDs 700mA r—
Strumien swietlny (Oprawa): 10948 Im
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
korekcyjny 1.000).




o 14 ¥
.

1 -

Obliczenia swietlne D I M\ L ux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8759 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
®
®
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 7.317 69.500 6.000 0.0 0.0 0.0
2 13.300 76.900 6.000 0.0 0.0 180.0
3 25.015 81.992 £.000 0.0 0.0 90.0
4 18.199 87.771 6.000 0.0 0.0 -90.0

A
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22
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DIALux

Obliczenia $wietine
19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna /| Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW /408162
10948 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ’ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 24.647 55.564 6.000 0.0 0.0 90.0
2 18.800 64.200 6.000 0.0 0.0 -90.0

A
Strona 23
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DIALuUX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T90.80m
- Ter.77
(EW Tsa.17
a Ts81.99
l l I . &+
76.90
: 1 74.96
‘ 17320
LK | 71.47
169.20
= Te4.20
AN d
A A 5959
* 155.56
L i L 1 b { B 5230
4.00 7.32 13.30 17.70 22.90 29.30 m
Skala 1:439
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Enmin E max Emin/ Emin /
[1X] (1] [Ix] E., Eax
1 | Przejscie dia pieszych nr 2 pozioma | 32 x32 126 65 164 0.518 0.399
Strefa oczekiwania 1 - .
2 przejécie nr 2 pozioma | 8x 32 99 55 124 0.559 0.447
g | Dtrefaloczekiwaniall= pozioma | 8x 32 97 59 127 0611 0.465

przejscie nr 2
Powierzchnia pionowa nr 1 - i

4 przejscie nr 2 pionowa | 16 x8 57 44 63 0.775 0.706

Powierzchnia pionowa nr 2 -

5 | coeicaams pionowa | 32x16 48 34 74 0704 0454
6 | Przejscie dla pieszych nr 1 pozioma | 32 x 32 127 69 163 0.544 0.423
7 ggeegaéc‘i’gznikiwa”‘a o pozioma | 32x8 112 63 147 0.561 0.428
8 ?gzgzc?gznerkiwa”ia 1- pozioma | 32x8 112 65 136 0584 0478
9 E&";’J‘ggfgm'i pionowanr- | ionowa | 16 x 8 52 42 60 0810 0711

"

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24



._44_.

Obliczenia $wietine D | A I_ UX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Enin Enax Ernin / Epin /
[IX] [lx] [IX] Em Emax
10 | Powierzchnia pionowanrz- | onows | 16 x8 51 39 74 0765  0.528
przejscie nr 1
11 | Przejscie dla pieszych nr 3 pozioma | 64 x 64 101 65 151 0.644 0.429
12 | Strefa oczekiwania 1 - pozioma | 64 x 8 97 58 148 0599  0.395
przejscie nr 3
13 | Strefa oczekiwania 1 - pozioma | 64 x 8 97 57 151 0.587 0.379
przejscie nr 3
14 | Powierzchnia pionowanrd- | o0 | 16x8 45 36 57 0799 0634
przejscie nr 3
15 | Powierzchnia pionowanr2- | o000 | 16x8 53 42 60 0790 0703
przejscie nr 3
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em E i / Emax
pionowa 6 51 34 74 0.66 0.45
pozioma 9 111 55 164 0.50 0.34

.
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Obliczenia $wietine . D | A I_ ux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa / Dane planowania

T81.60m
T79.70
17475
( 4
< 0 159.40
1 L
: T51.80
O} T47.64
Y 1
__41.10
L + Il 1 1 Il L F— 3950
16.20 23.90 37.80 4494 4950 59.10 66.10 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:391
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA
1 8 NW / 408162 (1.000) 8759 10212 70.0

W sumie: 70088W sumie: 81696 560.0

A
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Obliczenia $wietlne i D I A I_ ux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa / Lista opraw

8 llose SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 8759 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10212 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86 =
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa / Oprawy (lista wspodtrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
87591m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

® o
® @
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y z
1 19.100 51.800 6.000 0.0 0.0 0.0
2 23.900 59.400 6.000 0.0 0.0 180.0
3 44.944 74.746 6.000 0.0 0.0 100.0
4 37.800 79.700 6.000 0.0 0.0 -80.0
5 59.100 52.400 6.000 0.0 0.0 0.0
6 64.000 59.700 6.000 0.0 0.0 180.0
7 40.824 47.639 6.000 0.0 0.0 -90.0
8 49.500 41.100 6.000 0.0 0.0 80.0

.
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DIALux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
P T81.60m
79.70
S
76.80
- T7a75
oy -
159.70
4 [ 58.00
15580
. [ 54.00
< T51.70
r T47.64
| i N | Il Fl — | --3950
16.20 21.70 37.80 4214 47.90 59.10 66.10 m
Skala 1:480
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Emin Enax Emin/ Ein /
[Ix] [Ix] [Ix] E.. E nax
1 | Przejscie dla pieszych nr 1 pozioma | 32 x32 137 84 173 0.611 0.486
Strefa oczekiwania 1 - ;
2 przejécie nr 1 pozioma | 8 x 32 89 57 113 0.645 0.504
6 || RAESreczEHaNIGHE - pozioma | 8x32 105 62 132 0593 0471

przejécie nr 1
Powierzchnia pionowa nr 1 - :

4 przejécie nr 1 pionowa | 16x8 50 35 71 0.709 0.498

Powierzchnia pionowa nr 2 -

5 przejscie nr 1 pionowa | 32 x 16 55 42 81 0.769 0.523
6 | Przejscie dla pieszych nr2 pozioma | 32 x 32 121 73 150 0.603 0.484
7 | SIS eeZEiNERIar = pozioma | 16x8 117 72 145 0612  0.495

przejscie nr 2
Powierzchnia pionowa nr 1 - .

8 przejscie nr 2 pionowa | 16x8 51 37 63 0.726 0.586

Powierzchnia pionowa nr 2 -

przejécie nr 2 pionowa | 16x8 50 36 64 0.720 0.556

A
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Obliczenia swietlne

DIALUX

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Enmin Enax Emin/ Emin /
[1x] (1] [ix] En E max
Strefa oczekiwania 2 - :
10 przejscie nr 2 pozioma | 16x 8 108 67 136 0.619 0.492
11 | Przejscie dla pieszych nr 3 pozioma | 32 x 32 136 91 170 0.665 0.533
Strefa oczekiwania 1 - .
12 przejscie nr 3 pozioma | 8 x 32 104 66 129 0.636 0.510
g () “IEfoezEkiwania - pozioma | 8 x 32 101 65 126 0.649 0.518
przejscie nr 3
Powierzchnia pionowa nr 1 - .
14 przejscie nr 3 pionowa | 16x8 51 37 71 0.721 0.526
Powierzchnia pionowa nr 2 - ;
15 przejécie nr 3 pionowa | 16 x8 52 39 72 0.742 0.534
16 | Przejscie dla pieszych nr 4 pozioma | 64 x 64 109 45 156 0.414 0.290
17 | Strefa oczekiwania 1 - pozioma | 32x8 100 43 139 0.432 0.310
przejscie nr 4
1g | Strefa oczekiwania 2 - pozioma | 32 x 8 53 27 72 0514 0378
przejscie nr_4 .
19 | Powierzchnia pionowanr1- | o000 | 32x16 60 52 74 0.865 0.698
przejscie nr 4
Powierzchnia pionowa nr 1 - ;
20 przejécie nr 4 pionowa | 16 x8 50 32 67 0.644 0.481
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin ! Emax
pionowa 8 53 32 81 0.62 0.40
pozioma 12 118 27 173 0.23 0.16
.
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Obliczenia swietine ' D | M\ I_ ux
19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka nr 22 / Dane planowania

T21.10m

) T13.51

-

- , , . -1.10

.15.50 I19.35 I24.30 I28.50 m

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:206

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4 5 ﬁSVH/FZ%[B):EgZ'EESOEg 175145/ 32 LEDs 700mA 8759 10212 70.0

W sumie: 17517W sumie: 20424 140.0

A
Strona 31
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Obliczenia swietlne . D | A I_ ux

19.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka nr 22 / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEOQ 1/5145/ 32 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8759 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10212 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Obliczenia éwietlne e D | A L ux

19.05,2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Sarmacka nr 22 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
87591m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 19.346 6.172 6.000 0.0 0.0 0.0
2 24.300 13.513 6.000 0.0 0.0 180.0

-
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Obliczenia swietlne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

L0~

DIALux

19.05.2020

ul. Sarmacka nr 22 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T21.10m
@) 1
& 13.51
@® T11.90
C) T10.20
C) 1850
L] ]
3 T6.00
(1 L [l L '] “-1 10
15.50 19.35 21.80 24.30 2850 m
Skala 1: 253
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Ernin E max Emin/ Emin/
[1X] [1X] [1x] En Emax
1 | Przejscie dla pieszych pozioma | 64 x 64 136 84 170 0.621 0.495
2 | Strefa oczekiwania 1 pozioma | 8 x 32 92 55 119 0.604 0.465
3 | Strefa oczekiwania 2 pozioma | 8 x 32 109 74 137 0.680 0.542
4 | Powlerzehnia pionowa nr | pionowa | 32 x 16 51 36 73 0713 0.498
5 5 owlerzehnia pionowanr | ionowa | 32 x 16 55 42 87 0.770 0.483
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 2 53 36 87 0.69 0.42
pozioma 3 128 55 170 0.43 0.33
-
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111.CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.1. — Plany doswietlenia przejs¢ dla pieszych

3.1.7. Przejscie ul. Sarmacka — ul. O$ Krolewska
3.1.8. Przejscie ul. Sarmacka przy nr 12

3.1.9. Przejscie ul. Sarmacka — ul. Herbu Pogon
3.1.10.Przejscie ul. Sarmacka — ul. Klimczaka - boczna
3.1.11.Przejscie ul. Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa
3.1.12.Przejscie ul. Sarmacka przy nr 22

Rys. 3.2. — Plany przetozenia oznakowania pionowego

5.2.1. Przejscie ul. Sarmacka — ul. Os Krélewska
5.2.2. Przejécie ul. Sarmacka przy nr 12

5.2.3. Przejscie ul. Sarmacka — ul. Herbu Pogon
5.2.4. Przejscie ul. Sarmacka — ul. Klimczaka - boczna
5.2.5. Przejscie ul. Sarmacka — ul. Herbu Szreniawa
5.2.6. Przejscie ul. Sarmacka przy nr 22

Rys. 3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie
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proj. YKY 3%16 mm?® uloZony w rurze

A A o
U ilonld o~ !
AR & 1‘ B Y ‘\\ \
AR LR ' Y ~‘ \‘
1 \ [}

gletkie] karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=16m + (6m) = 22m

proj. 1r. sziywna gladka z HDPE @ 110 L=10m

przecisk poziomy

1,0m/0°

O

0,3m/0°

L

i

Strona 5 3

OZNACZENIA

- proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 5 m, malowany proszkowo na
kolor RAL 7016, zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wnegki powtoka ochronng w kolorze stupa craz
powtoka antyplakat / antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z wysiggnikiem prostym o wysokosci 1m, wysiggu 1,0m i kgcie
nachylenia 0°oraz oprawg do doswietlenia przej$¢ dia pieszych LED-32/70W/700mA/NW, o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy na
wysiegniku 6,0m.

- istn. stup typu ST-3/8 do wymiany na nowy takich samych parametrach i cechach wzorniczych o catkowite]
wysokosci h=9m z ozdobnym wysiegnikiem w ksztaicie pastoratu realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na
wysokosci h=8m oraz dodatkowym wysiggnikiem prostym dia oprawy do doswietlenia przejscia dla pieszych o
wysiegu 0,3m, kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy stupa.

Na wysiegniku ozdobnym instalowac istniejacg oprawe sodowg (materiat z odzysku) za$ na dodatkowym
wysiegniku spawanym projektowang oprawe do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW
malowana w kolorze RAL 7016 o neutrainej biatej barwie Swiatfa. Stup malowany proszkowo na kolor czarny -
péimat, Istniejacy fundament do wykorzystania w nowym rozwigzaniu;

- proj. YKY 3x16 mm? utoZzony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkie] karbowanejz HDPE @ 75
( wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 utoZona metoda przecisku poziomego
(wg. oznaczen na rysunku);

4 b AR
lstn. "‘ \\‘
L~13 1 Gfﬂn‘iu \ - istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczern na rysunku);
Vs ‘( - Q ‘I‘
X7 0.5 ' \ P_* - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

' 1’-14 “\ \\\ “\
; A NSl
LR ELWVIE
‘\‘ \ \\ Wojciech Wirski l
ist\n. “\ “, Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; ‘
ST‘ A=A http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
‘.\ ‘\ \ Tytuf opracowania:
‘\ "- ‘\ 7 - . Yy .
2SS Doswietlenie przejsé dla pieszych
A T / .' w ciagu ulicy Sarmackiej w Warszawie
A b Y\ EGO
Branza: ELEKTRYCZNA
.\‘ ‘.\‘ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
“\ %) ‘
\ o | tor: -
N . ‘ nwester Miasto Stoteczne Warszawa
\ ik 0 MIEISKICH Dzielnica Wilanéw
“\ \.\ LEF GO arc L oswiaelienis LUKTC ]‘ u" F' K"mczakaz
S “. / elektryeznivin, z2odn pisiiem _ 02-797 Warszawa
2D @S ol 30 )
- 2‘> ¥ : , ¢ ('1 4 “pcag 7W Funkcfa: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Varszawn, dn) ./O, OG-Q- 1./ J'\_,..\’ . . gia 4 A
] Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //ﬁ
| UWAGA: ' L
_— Opracowat: Pawel Pietka “//;r))&
1. Do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych stosowac oprawy Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /é?
z odpowiedng optyka. -
2. W razie koniecznosci po demontazu sfupéw ST-3/8 nalezy Nazwa rysunke: . . : 3
dokonaé ich pomiaréw i zweryfikowaé wysokosci i wymiary. Plan do$wietlenia przejé¢ dla pieszych dla pieszych:
3. Zachowaé istniejaca wysokosé zawieszenia opraw ozdobnych po ul. Sarmacka przy nr 12
wymianie sfupéw. Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 maj 2020 (297x420) mm 3.1.2.




proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=9m

przecisk poziomy

proj. YKY 5x16 mm® uloZony whurze /'

gietkiej karbowanej z HOPE @ 75 mm
L=14m + (6m)=20m

proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=8m
przecisk poziomy

prol. YKY 3x16 mm?* uloZony w rurze

gletkiej karbowane] z HDPE @ 75 mm

L=14m + (6m} = 20m
istn. YKY 5x16mn

proj. Yl

5x16 mm® wlozony w rurze
il ej z HDPE @ 75 mm

l_:IHz‘.: + (6m) = 9m

_proj_1r. sztywnia Gladka  HDPE @ 110 L=10m
przecisk poziomy '.I \

()
~—_proj. YKY 5x16 |'r1r‘l‘|" ulpZzony w nurze
gigtkle] karbowane| z HDPE @ 75 mm
L=16m + (6m) = 24m

_pro]. YKY 5x16 mni® utozony w rurze
gigtkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m + (Bm) = 20m

0,0m/..°

©-

0,3m/0°

L

CNNETSKICH
HFALHTY II”I”

3

2DNog 2 1l

HCT

UWAGA:

z odpowiedng optyka.

1. Do oéwietlenia przej$é dla pieszych stosowac oprawy

UKTes e

Aol 900 2ot 1|,
7 sy piré W

OZNACZENIA Strona 5[_/

- proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci h=6m,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do
wysokosci wneki powtoka ochronng w kolorze stupa oraz powlokg antyplakat /
antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych
LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta zamocowang wierzchotkowo
na stupie. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.

Katy nachylenia opraw na stupach oznaczono na rysunku;

- istn. stup typu ST-3/8 do wymiany na nowy takich samych parametrach i cechach
wzorniczych o cafkowitej wysokosci h=9m z ozdobnym wysiegnikiem w ksztatcie
pastoratu realizujgcym zawieszenie oprawy ozdobnej na wysoko$ci h=8m oraz
dodatkowym wysiegnikiem prostym dla oprawy do doswietlenia przejscia dla pieszych o
wysiegu 0,3m, kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy stupa.

Na wysiegniku ozdobnym instalowaé istniejaca oprawe sodowg (materiat z odzysku)
za$ na dodatkowym wysiegniku spawanym projektowana oprawe do doswietlenia
przej$é dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW malowang W kolorze RAL 7016 o
neutralnej biatej barwie $wiatta. Stup malowany proszkowo na kolor czarny - péimat,
Istniejacy fundament do wykorzystania w nowym rozwigzaniu;

- proj. YKY 3x16mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 ( wg oznaczeri na rysunku);

- proj. YKY 5x16 mm? utoZony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 ( wg oznaczefi na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 utozona metoda przecisku poziomego
(wg. oznaczen na rysunku);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczeri na rysunku);
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

Wojciech Wirski

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa,
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

oy
-

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych
w ciagu ulicy Sarmackiej w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
| estor: .
SR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2
02-797 Warszawa
Funkja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 74
Projektant: | Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 Vi
Opracowal: Pawet Pietka \// %ﬂo
) ] - W/
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ%
prd
Nazwa rysunku: X

2. W razie konieczno$ci po demontazu stupéw ST-3/8 nalezy
dokonaé ich pomiaréw i zweryfikowaé wysokosci i wymiary.

3. Zachowad istniejaca wysoko$é zawieszenia opraw ozdobnych po
wymianie stupéw.

ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon

Plan doéwietlenia przejsé dla pieszych dla pieszych:

Data: Format rys..
maj 2020 (297x420) mm

Skala:
1:500

Nrrys.:

3.1.3.




OZNACZENIA Strona 5"
0,0m/0°

O—o - proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci

wneki powloka ochronng w kolorze slupa oraz powlokg antyplakat / antygrafiti do
wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsc dla pieszych
LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie Swiatla. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016. Kat nachylenia oprawy 0%

0,0m/0°

O—c - proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci
wneki powlokg ochronng w kolorze stupa oraz powloka antyplakat / antygrafiti do
wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych
LED-40/87W/700mA/NW o neutralnej bialej barwie swiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016. Kat nachylenia oprawy 0°;

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 ( wg oznaczeri na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 ulozona metodg przecisku poziomego
(wg. oznaczefi na rysunku);

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m
przecisk poziomy

—— - proj. przejécie pod obiektem metodg bezodkrywkowa - przecisk (wg. ozn. na rysunku),

proj. YKY 3x18 mm? uloZony w rurze i © 7| ——— -istn. kable oswietleniowe (wg oznaczefi na rysunku);
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm s St
o s 0 Ipem e, |, 4 - B e  -istn. slup o$wietleniowy (wg oznaczeri na rysunku);
proj. YKY 3x1 mm' uloonywrurze Y\ \ e -\ § et
gletide] karbowanej z HDOPE @ 75mm & \ N B T UWAGA:
L=2m + (6m) = 8m \"\\*\"t e st et Y @ boczﬂa o —_—
i e T ;
\ L-Zi” 5l | Km-ncf'a T Do oéwietlenia przej$é dla pieszych stosowac¢ oprawy z odpowiedng optyka.
2 “ ST-3/8 uk e
proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=Tm )/’ -0“11’o ¢ ‘/- et :.azj}?v:'r;agladkaz'ﬁbPE @ 110 L=Tm E .—v. R
przecisk poziomy = ———_preecisk peziom§ ,~ Wojciech Wirski
proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze"?\ : ["", = S '/
gieﬁ{iajkﬂfboW&ﬂﬂiZ_HDPEW?_!'DM'\‘\ X ,:@}; ay Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
L=1Em+(5l’[\)_?22‘m _]_gt'f_" 3 sl 0 /( o http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
e ST v ~____,L
gt adPRT ) _ ) proj. YKY 3x16 mpn? ufozony w rurze -
B \.J/«- = \\ '\ gigtkie] karbowAnej/z HDPE @ 75 mm Tytuf opracowania:
= J’-_,—"‘ oﬁﬂimo ‘ == \ “!_‘=14m + [Gnﬂ =,20m o E . v .
i Al Y $ WX o Doswietlenie przejsé dla pieszych
i . " - \ Oy \ A oo st M . . e s
ST-3/8 —7" T\ AV ', \__proj YKY3x1# mm? ulozony w rurze w ciagu ulicy Sarmackiej w Warszawie
il W \ YOy \, gletklejkarhdwane] z HDPE & 75 mm
‘ — il \ \‘ ‘-‘ y L=8m + (6fp) = 15m
"/,,r"’f’,_..—-——- A ‘\..\__“' \ ‘\‘ ‘\\ _“:: "‘ e
£ - A -..“\ w‘\“ \\ l‘ 5 \\ _F_"’— C
_,,,J@Qﬁ",,,lﬁiﬂm&zﬁm‘ VN . Branza: ELEKTRYCZNA
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Do oswietlenia przejéé dla pieszych stosowac oprawy z odpowiedng optyka.

O 108, ?EZ‘?: 9.9
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Inwestor: N
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e Dzielnica Wilanéw
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X (P 02-797 Warszawa
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Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 P g‘/
Opracowat: Pawel Pigtka // A
Sprawdzajacy. | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 @

30) Nazwa rysunku:

OZNACZENIA Strons 56

- proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 5 m,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony przy podstawie do wysokosci
wneki powtoka ochronng w kolorze stupa oraz powiokg antyplakat / antygrafiti do
wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z wysiggnikiem prostym o wysokosci 2m, wysiegu 1,0m i kacie

nachylenia 0°oraz oprawa do do$wietlenia przejs¢ dia pieszych
LED-32/70W/700mA/NW, o neutralnej biatej barwie swiatta.

Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016; Wysokos¢ zawieszenia
oprawy na wysiegniku 6,0m.

2,0m/0°

O~

0,0m/0°
O—e - proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci 6m,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci
wneki powloka ochronng w kolorze slupa oraz powiokg antyplakat / antygrafiti do
wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢ dla pieszych
LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor slupa RAL 7016. Kat nachylenia oprawy 0°;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 ( wg oznaczefi na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110 utozona metodg przecisku
poziomego (wg. oznaczen na rysunku);

- proj. przejécie pod obiektem metodg bezodkrywkowa - przecisk (wg. ozn. na rysunku);
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e -istn.slup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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Doéwietlenie przej$¢ dla pieszych
w ciagu ulicy Sarmackiej w Warszawie
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UWAGA:

1. Do oéwietlenia przej$é dla pieszych stosowaé oprawy
z odpowiedng optyka.

2. W razie koniecznosci po demontazu stupéw ST-3/8 nalezy
dokonaé ich pomiaréw i zweryfikowa¢ wysokosci i wymiary.

3. Zachowaé istniejgcg wysoko$é zawieszenia opraw ozdobnych po
wymianie sfupow.

OZNACZENIA

- proj. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na
kolor RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtokg ochronng w kolorze stupa oraz
powlokg antyplakat / antygrafiti do wysokosci 1,8m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do do$wietlenia przej$¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW o neutrainej bialej
barwie $wiatla zamocowang wierzchotkowo na stupie. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.

- istn. slup typu ST-3/8 do wymiany na nowy takich samych parametrach | cechach wzorniczych o catkowitej
wysokosci h=9m z ozdobnym wysiegnikiem w ksztaicie pastoratu realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na
wysokosci h=8m oraz dodatkowym wysiggnikiem prostym dla oprawy do do$wietlenia przejécia dla pieszych o
wysiegu 0,3m, kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy stupa.

Na wysiegniku ozdobnym instalowac istniejacg oprawe sodowa (materiat z odzysku) za$ na dodatkowym
wysiegniku spawanym projektowang oprawe do dos$wietlenia przejs¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW
malowana w kolorze RAL 7016 o neutralnej bialej barwie $wiatia, Slup malowany proszkowo na kolor czarmy -
péimat. Istniejacy fundament do wykorzystania w nowym rozwigzaniu;

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg ozn. na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 ulozona metoda przecisku poziomego (wg. oznaczen na rysunku),
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczer na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczer na rysunku);

Strona g-ﬂ
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy,
® - istn. stup o$wietleniowy;
x - istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

\@ B2 - istn. oznakowanie pionowe,

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
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1:500 maj 2020 (297x420) mm 3.2.1.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;
N x - istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

D-6b " istn. oznakowanie pionowe;

: - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
A D6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Wojciech Wirski "
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych
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OZNACZENIA
o - proj. stup oéwietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy,
x - istn. stup oéwietleniowy do demontazu;

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup oéwietleniowy;

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
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Nazwa rysunku:
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1:500 maj 2020 (297x420) mm 3.2.3.
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OZNACZENIA
\ o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy,
x - istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

\? BA7 - istn. oznakowanie pionowe;
\ AADE

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietieniowy;

ELWVIE

Wojciech Wirski
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Nazwa rysunku: .. .
Plan przetoZenia oznakowania:
ul. Sarmacka / ul. Klimczaka - boczna
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 maj 2020 (297x420) mm 3.2.4.




Strona 6 2

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy,
° - istn. stup o$wietleniowy;
X - istn. stup oéwietleniowy do demontazu;
] - "Nie dotyczy zatok"
gs-ss
\_1 - istn. oznakowanie pionowe,
Y24 D-6 -istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietieniowy;
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1:500 maj 2020 (297x420) mm 3.2.5.




OZNACZENIA
- proj. stup o$wietleniowy;
- istn. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

D6 " istn. oznakowanie pionowe;,

A\ D-6

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Strona 6 o)
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Tytut opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych
w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
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02-797 Warszawa
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Opracowat: Pawet Pietka / =
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ
Nazwa rysunku: L. .
Plan przetozenia oznakowania:
ul. Sarmacka przy nr 22
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 maj 2020 (297x420) mm 3.2.6
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALtOW
TABELA NR 1 ul. Sarmacka / ul. O$ Krélewska - -
Lp. Nazwa Jm lHos¢
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.23
2. farba chlorokauczukowa do malowania numeréw stupéw dm3 2.88
3. fundament prefabrykowany (0,3 x 0,3 x 1,0)m szt. 5.00
4. fundament prefabrykowany (0,43 x 0,43 x 1,0)m szt. 6.00
5. gtowica kablowa AK 5/10-16 szt. 8.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 14.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 94.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 65.00
9. nasiona traw S kg 0.44
10. oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED- kpl. 6.00
32/70W/700mA/NW z odpowiednig optyka do doswietlenia
przejé¢ dla pieszych o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016. |
11. oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED- kpl. 6.00
48/104W/700mA/NW z odpowiednig optyka do doswietlenia
przejs¢ dla pieszych o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
| malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
12. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. m 103.00
zewnetrznej 75mm
13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 39.00
14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.00
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 95.00
16. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany | szt. 5.00
o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronng w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat / antygrafiti
l do wysokosci 1,8m - I
[17. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany | szt. 6.00
o wysokosci h=7m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
' ochronng w kolorze stupa oraz powloka antyplakat / antygrafiti
I | do wysokosci 1,8m ' ) [
18. | stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci szt. 1.00
h=9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z
rysunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny
odpowiednio dobrany z ozdobnym wysiegnikiem w ksztatcie
pastoratu realizujacym zawieszenie oprawy ozdobnej na
wysokosci h=8m oraz dodatkowym wysiegnikiem prostym dla
oprawy do doswietlenia przejscia dla pieszych o wysiegu 0,3m,
kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy
stupa
19. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i szt. 1.00
wktadkami 2x6A
20. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 11.00

wkiadka 6A
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21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. | szt. 22.00
75 mm
22. wysiegnik prosty, stalowy, dwu- stronnie ocynkowany, szt. 6.00
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 0,5m,
wysiegu 0,3m i kacie nachylenia 5st ]
23, ziemia urodzajna m3 1.54
TABELA NR 2 ul. Sarmacka przy nr 12 - S
Lp. Nazwa Im llosé
1. Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.06 !
2. | farba chlorokauczukowa do malowania numerow stupow dm3 0.48 j
3. | fundament prefabrykowany (0,3 x 0,3 x 1,0)m szt. 1.00
4. gtowica kablowa AK3/1,5-16 [szt. 2.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 22.00
6. nasiona traw kg 0.08
7. oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED- kpl. 2.00
32/70W/700mA/NW z odpowiednig optyka do doswietlenia
przejs¢ dla pieszych o neutralnej barwie swiatfa. Oprawa
| | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. m 16.00
| zewnetrznej 75mm - B ]
9. Ostona rurowa sztywna gfadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
10. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.26
11. Przewo6d YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
12. | stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany | szt. 1.00
o wysokosci h=bm, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronna w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat / antygrafiti
do wysokosci 1,8m
13. stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci szt. 1.00
h=9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z
rysunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny
odpowiednio dobrany z ozdobnym wysiegnikiem w ksztatcie
pastoratu realizujgcym zawieszenie oprawy ozdobnej na
wysokosci h=8m oraz dodatkowym wysiegnikiem prostym dla
| oprawy do doswietlenia przejécia dla pieszych o wysiegu 0,3m,
| kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy
stupa - -
14. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i szt. 1.00
wkiadkami 2x6A -
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 1.00
wkfadka 6A )
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. szt. 2.00
75 mm - -
17. wysiegnik prosty, stalowy, dwu- stronnie ocynkowany, szt. 1.00
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 1,0m,
wysiegu 1,0m i kacie nachylenia Ost
18. ziemia urodzajna m3 0.28
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TABELA NR 3 ul. Sarmacka / ul. Herbu Pogon

Lp. Nazwa Im llos¢
1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B wor_kowany t 0.29
2. farba chlorokauczukowa do malowania numeréw sfupéw dm3 1.44
3. fundament prefabrykowany (0,3 x 0,3 x 1,6)n_1 szt. 5.00
4, gtowica kablowa AK 5/10-16 o szt. 8.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 B szt. 2.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 20.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 173.00
8. | nasiona traw - kg _ 0.16
9. oprawa w obudowie aluminiowe]j IP66 LED- - kpl. | 6.00 o
32/70W/700mA/NW z odpowiednig optyky do doswietlenia ‘
przej$¢ dla pieszych o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
| malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 ‘
10. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. m 61.00
zewnetrznej 75mm
11 Osfona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 28.00
12 Piasek zwykty faEany 0-2 mm o t 1.29
13. Przew6d YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 47.00
14, stup stalowy, cyIindryczno-stoik_owy'l,_&wustronnie ocynkowany | szt. 5.00
o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronng w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat / antygrafiti
do wysokosci 1,8m - - ]
15. stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci szt. 1.00
h=9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z
' rysunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny
| odpowiednio dobrany z ozdobnym wysiggnikiem w ksztatcie
pastoratu realizujgcym zawieszenie oprawy ozdobnej na
wysokosci h=8m oraz dodatkowym wysiegnikiem prostym dla
oprawy do doswietlenia przejscia dla pieszych o wysiegu 0,3m,
kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy
stupa I I
16. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i szt. 1.00
wktadkami 2x6A - - - ] _
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 5.00
wkiadka 6A
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. szt. 10.00 |
75 mm __ |
19. ziemia urodzajna m3 0.56
TABELA NR 4 ul. Sarmacka / ul. Klimczaka boczna
Lp. Nazwa Jm llos¢
Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.23
farba chlorokauczukowa do malowania numeréw stupéw dm3 1.44
fundament prefabr;/k_owany (0,3x0,3x1,0)m szt. 6.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie



Strona 657

4. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 112.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 96.00
6. nasiona traw o kg 0.16
7. oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED- kpl. 4.00
32/70W/700mA/NW z odpowiednig optyka do doswietlenia
przejé¢ dla pieszych o neutralnej barwie swiatta. Oprawa
| | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 - -
8. oprawa w obudowie aluminiowej P66 LED- kpl. 1 2.00
40/87W/700mA/NW z odpowiedniag optykg do doswietlenia
przej$¢ dla pieszych o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 60.00
zewnetrznej 75mm - -
| 10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 22.00
| 11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.04
; 12. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 36.00
|13. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany | szt. 6.00
o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronng w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat / antygrafiti
do wysokosci 1,8m
14. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 6.00
wkiadka 6A -
15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. szt. 12.00
. 75 mm -
16. ziemia urodzajna N | m3 0.56
TABELA NR 5 ul. Sarmacka / ul. Herbu Szreniawa _
Lp. Nazwa Im llos¢
1. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowan\;_ t 0.39
2. farba chlorokauczukowa do malowania numeréw stupéw dm3 1.92
3. fundament prefabrykowany (0,3 x 0,3 x 1,0)m - szt. 8.00
4, glowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 16.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 131.00
6. nasiona traw - kg_ 0.08
7. oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED- kpl. 8.00
32/70W/700mA/NW z odpowiednig optyka do doswietlenia
przej$¢ dla pieszych o neutralnej barwie Swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 ]
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. m 83.00
zewnetrznej 75mm
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 32.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.75
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 50.00
12. stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany | szt. 1.00
o wysokosci h=bm, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronng w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat / antygrafiti
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do wysokosci 1,8m

13.

'sIup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany '

o wysokosci h=6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronng w kolorze stupa oraz powtokg antyplakat / antygrafiti
do wysokosci 1,8m o

szt.

7.00 |

14.

tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i
wktadka 6A

szt.

8.00

15.

termokurczliwa ksztattka uszczelnia'jqéa wylot kabla z_rur;/ sr.
75 mm

16.

wysiegnik prosty, stalowy, dwu- stronnie ocynkowany,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci 1,0m,
wysiegu 2,0m i kacie nachylenia Ost

17.

ziemia urodzajna

szt.

16.00

szt.

m3

1.00

TABELA NR 6 ul. Sarmacka przy nr22

Lp.

Nazwa

Jm

Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany

farba chlorokauczukowa do malowania numeréw stupéw

fundament prefabrykowany (0,3 x 0,3 x 1,0)m

dm3

szt.

gtowica kablowa AK3/1,5-16

szt.

Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2

nasiona traw

kg

Nio|ulslw[nle

oprawa w obudowie aluminiowej IP66 LED-
32/70W/700mA/NW z odpowiednig optyka do doswietlenia
przejs¢ dla pieszych o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

kpl.

Osfona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r.
zewnetrznej 75mm

113.00

Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm

8.00

| 10.

Piasek zwykty tamany 0-2 mm

0.52

11.

Przew6d YDY-450/750V 3x2,5mm2

24.00

12.

stup stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie ocynkowany
0 wysokosci h=6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 i
zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki powtoka
ochronng w kolorze stupa oraz powtoka antyplakat / antygrafiti
do wysokosci 1,8m

szt.

1.00
|

13.

stup stylowy, stalowy, ocynkowany o catkowitej wysokosci
h=9m, wyposazony w aluminiowe elementy ozdobne zgodnie z
rysunkiem nr 3.3, pomalowany proszkowo na kolor czarny
odpowiednio dobrany z ozdobnym wysiegnikiem w ksztatcie
pastoratu realizujgcym zawieszenie oprawy ozdobnej na
wysokoséci h=8m oraz dodatkowym wysiegnikiem prostym dla
oprawy do doswietlenia przejscia dla pieszych o wysiegu 0,3m,
kacie nach. 0° spawanym na wysokosci 6,0m od podstawy
stupa

szt.

1.00

14.

tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i

szt.

1.00

PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa doswietlenia przej$¢ dla pieszych w ciggu ulicy Sarmackiej w Warszawie



Strona 7’0

wktadkami 2x6A

15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 1.00
wkiadka 6A

16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. | szt. 2.00
75 mm

17. ziemia urodzajna m3 0.21

mgr inz. Wojciech Wirski
PROJEKTANT

bez ograighen w specjfiinodei instalacyjnej

w zakresie sight, mstelag)i 1 urzgdzen elektryeznych

i elekirgénergetyeznveh
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