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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TOS.7044.1445.2021 .JKM Warszawa bt -06- 17

ELVIR - Wojciech Wirski
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu budowy doswietlenia przej$cia dla pieszych w rejonie
ul. Klimczaka, ul. Przyczétkowej na terenie Dzielnicy Wilandw m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktére wptyneto do ZDM w dniu 12.08.2021 r.
informuje, ze uzgodniono projekt budowy doswietlenia przejscia dla pieszych w rejonie
ul.Klimczaka, ul.Przyczétkowej na terenie Dzielnicy Wilandw m.st. Warszawy z uwagami
realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego
oswietlenia. Roboty zanikajgce nalezy dokumentowacé fotograficznie. W przypadku
braku w/w dokumentacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci
inspektora ZDM.

3. Stosowad tylko kable miedziane trzyzytowe uktadane w rurach ochronnych AROT,
DVK, SRS & 110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfigurac;i linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzgdzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TOS przed
odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektow (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j.kmiecik@zdm.waw.p
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Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Warszawa, 29 lipca 2021 r.

Znak sprawy: AM-KP.6872.225.2021.KSZ
/. KSZ.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

W sprawie: wykonania inwestycji polegajacej na budowie dodatkowych doswietleri w obrebie strefy
przejs¢ dla pieszych w rejonie okreslonych skrzyzowan, usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilandw

(lista lokalizacji wskazana we wniosku).

Odpowiadajac na pismo otrzymane 12.07.2021 r. Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAiPP,
po zapoznaniu sie z zataczona do wniosku dokumentacja projektowa, uprzejmie przekazuje ponizej

swoje stanowisko:

Nie wnosimy uwag do zaproponowanej stylistyki projektowanych latarni oraz miejsc, w obrebie
ktdrych zostang one umieszczone. Przyjmujemy do wiadomosci fakt, iz szczegdtowy sposdb instalacji
poszczegblnych latarni zostanie doprecyzowany na dalszym etapie procesu projektowego. Réwniez
akceptujemy mozliwe miejscowe odsuniecia czesci punktéw Swietlnych od linii kraweznika. Wynikaja
one z konieczno$ci ominiecia przebiegu infrastruktury podziemnych medidw przesyfowych

i wystapienia mozliwych kolizji z tym zwigzanych.

Przypominamy takze, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami kolorystycznymi na
obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
oswietleniowych powinny by¢ pomalowanie na kolor RAL 7016, z wytaczeniem elementéw
aluminiowych, ktére poza malowaniem na ww. kolor, mogg by¢ anodowane na barwe CI-65.
Projektowane stupy nalezy wykona¢ w technologii gtadkich, niewidocznych szwdéw. Prosimy

o przestrzeganie ww. zalecen.

Stylistvka projektowanego oswietlenia zostata dotaczona do niniejszej opinii i stanowi jej integraing

¥

czesé.

Reasumujac: tutejszy Wydziat pozytywnie opiniuje realizacje ww. przedsiewziecia, z uwzglednieniem

uwag zgtoszonych powyzej.

NACZELNIK W' oZIALU
KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN! PUBLIC
W BIURZE *./“,(“‘ »
J PLANOWANIA PREESTBZENNEGO

A
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Opracowanie: WKPP - Krzysztof Szlakis - KSZ. tel. (22) 443 23 06

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY . é i
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejacg geometrie ulicy

S - W T -

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy
Przyczétkowej w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie.

Doswietlenie przejscia sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy ul. F. Klimczaka istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu
SPRS-12 wraz z oprawami ALBANA o mocy 100W. Instalacja zasilona jest kablami YKY 5x25mm2 z
szafy oswietleniowej 0S-5027 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy F. Klimczaka z ulica
Kieslowskiego.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeni oraz
spadkdw napieé¢ na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejgcej sieci oswietleniowej:

- proj. stup L-1 (odgatezienie od istniejgcego stupa L-149310);

- proj. stup L-2 (odgatezienie od istniejgcego stupa L-149311);

Uktad zasilania istniejgcej sieci oSwietleniowej pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu.

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1, trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjng oraz w
istniejgcych trasach kabli oswietleniowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m ukfadac rury
ochronne karbowane z HDPE @ 75mm?2. W rury wciggngé projektowane kable YKY 3x16 mm?2,
Wyloty rur uszczelni¢ dtawicami czopowymi dostosowanymi do srednicy rur. Przy przejsciu pod ulica
Klimczaka projektowany kabel nalezy ostonié rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Rury @ 75
nalezy przeciggnal przez proj. przepusty z rur @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié¢ zapasy
eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowany kabel oswietleniowy YKY
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3x16 mm? taczyé przelotowo lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupéw. Przejécia pod ulicami wykonaé przepustami metodg przeciskéw poziomych na gtebokosci min
1m. Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla. Rowy kablowe zasypywa¢ ziemig z gruntu rodzimego,
ubijajac kolejno warstwami do uzyskania wymaganego wspdtczynnika plastycznosci.

Catos¢ robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem
projektowym 3.1.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1. na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
(0,26 x 0,275 x 1,0)m nalezy ustawic 2 stupy o$wietleniowe, aluminiowe, cylindryczno-stozkowe o
$rednicy przy podstawie 146, a przy zakoriczeniu @76, posiadajgce na wysokosci 0,6m od poziomu
gruntu wneke stupowa o wymiarach 95mm x 400mm. Stupy wykona¢ jako anodowane w kolorze
Cl - 65 (grafitowy). Stupy zabezpieczy¢ przy podstawie do wysokosci wneki elastomerem
dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa.
Zgodnie z rysunkiem nr 1 nalezy zamontowac:
e stup L- 1 wraz z oprawg LED-32/70W/700mA/CW o zimnej biatej barwie swiatta,
kacie nachylenia 0°;
e stup L- 2 —wraz z oprawa LED-40/87W/700mA/CW o zimnej biatej barwie swiatta,
kacie nachylenia 0°;
Oprawy malowane proszkowo w kolorze stupa (kolor RAL 7016)
W stupy i wciagna¢ piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.
Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.2. ,Sylwetka stupa oswietleniowego”.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem 3.1.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie zrddtfa zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Zyty PE kabla i pionédw YDY 3x2,5mm? potgczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomoéw powinna spetniaé¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomoéw Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy Przyczétkowej
w Warszawie
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1.8. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.9. Uwagi koricowe

a. catos¢ robdt wykonywad zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywadé przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaiznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznad sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegolnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy Przyczdtkowej
w Warszawie



Strona

Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyréiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem

ciemniejszego tta jezdni
W zwigzku z powyzszym przyjeto:

Eér-p 2 50 [IX]
Eér—so 2 30 [lX]

e srednie pionowe natezenie o$wietlenia na przejsciu -
e 3drednie pionowe natezenie o$wietlenia w strefie oczekiwania -

Maksymalna wartosé natezenia oswietlenia w punkcie pomiarowym (obliczeniowym) nie _moze
przekroczy¢ 150 [ix]

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomocga programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania ,u” = 0,9 bedacy odwrotnoscig wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono ponizej.

ESr-p Esr-sol E$r-so2 Es$r-so3 Eér-sod
Lp. | Wyszczegdlnienie 2 50 [Ix] > 30 [Ix] 230 [Ix] 230 [Ix] 2 30 [Ix]
kierunek 1 | kierunek 2
I Kli
1 ul. Klimczaka 61 54 42 33 40 48

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietinych.

Lirhonrreel o)
seess s e RICKULICIRRE Y LY

/ projektant / / sprawdzajacy /

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy Przyczotkowej
w Warszawie



Obliczenia swietlne

Doswietlenie przejscia dla pieszych przy ul. F. Klimczaka w rej. ul. Przyczdtkowej w Warszawie.

Data: 05.08.2021
Edytor:
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Obliczenia $wietlne 3 D | A I_ UX

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Dane planowania

T432m
©, 1332
® T-4.92
; 1135
-2.75 271 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:146
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
468582 GEN2 1 5144 Flat,
1 1 Glass Extra Clear, Smooth Zebra left Glare limitor 8539 10499 70.0

32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981
468582 (1.000)
468612 GEN2 1 5145 Flat,
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare
limitor 40 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-59- e 13124 87.0
724 468612 (1.000)

W sumie: 19234W sumie: 23623 157.0

-
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Lista opraw

1 llosé 468582 * GEN2 1 5144 Flat, llustracje oswietlen
Glass Extra Clear, Smooth Zebra left Glare limitor znajdziesz w naszym N
32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 katalogu oswietlen. A N\
468582 .
Numer artykutu: 468582 ' S
Strumien swietlny (Oprawa): 8539 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10499 Im |
Moc opraw: 70.0 W .
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

\.
\

1 llosé 468612 GEN2 1 5145 Flat, llustracje oswietlen !
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare znajdziesz w naszym C\ ‘
limitor 40 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-59- katalogu oswietlen. )
724 468612 N
Numer artykutu: 468612
Strumien $wietlny (Oprawa): 10695 Im
Strumien swietlny (Lampy): 13124 Im
Moc opraw: 87.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 40 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-59-724 (Czynnik korekeyjny 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Obliczenia $wietlne & D | A I_ ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécie dla pieszych nr 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

468582 GEN2 1 5144 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra left

Glare limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 468582
85391Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1| -2.590 -4.923 6.107 | 0.0 0.0 -180.0

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Obliczenia swietlne ; D I I_ ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Przejscie dla pieszych nr 1/ Oprawy (lista wspoirzednych)

468612 GEN2 1 5145 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra right

Glare limitor 40 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-59-724 468612
10695 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 XP-G3@700mA 5700K 1230V 00-59-724 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(D)
Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 | 2.555 3.319 6.107 0.0 0.0 -180.0

s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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Obliczenia swietine D | / \ L ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1 / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Podsumowanie

T432m
0 T32s

70.00

T-3.25

O T-492

e , 1135
275 0.00 271m

Skala 1: 150

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | EnlXl Ep X EpIx Eni/En Enin/Enax  Enw/Em | WMl | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 61 32 101 0.53 0.32 /| 0.000 |/

h mEmm = Stosunek migdzy rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E

.
Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



20 ..
Obliczenia swietlne D | / \ L ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Przejscie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 1 / Podsumowanie

T432m
0 132

i T-4.92

) ) 1135
275 0.00 271m

Skala 1: 150

Pozycja: (0.000 m, 3.756 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Enlxl EpnlXl Epo I Ep/En En/Epay  Enn/En | WIml | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 42 27 50 0.66 0.55 /| 0.000 |/

Ep, mEry = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

&

Strona 8
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Obliczenia swietlne 3 D | I\ Lux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 2/ Podsumowanie

T432m
01 3.32

T-3.28

[-4.28
O T-4.92

) ) . <1135
-2.75 0.00 271 m

Skala 1: 150

Pozycja: (0.000 m, -3.783 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | EnxX] EnnlX Epuel®X  Erin/En Emin/Emax  Enm/Em \ W [m] | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 33 18 41 0.54 0.43 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

F
Strona 9
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Obliczenia swietlne
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

T432m
O T332

[ 5.32

-7.82

T-10.32

. -11.35
-2.75 0.01 271m

Skala 1: 150

Pozycja: (0.007 m, -7.820 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 3 Punkty

Zestawienie wynikow

E Ernin / Emin / Eh

Typ E Emin max
IE [m]

Nr. w ‘ Kamera

] (x (] E,, Evax  mlEn ’
/ | 0.000 ‘ /

pionowy, 54 27 87 0.50 0.31

1| 180.0°

Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniern o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

F .
Strona 10
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Obliczenia swietlne B
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1 / Strefa oczekiwania 3 / Podsumowanie

T4.32m
i T332

1-4.209

[-5.29

o , . -11.35
275 0.01 271m

Skala 1: 150

Pozycja: (0.007 m, -4.790 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

E Ein/ Ein/ E,

Nr. Typ Em Emin max min
[Ix] [Ix] [1x] E, Erox m!Em

W Kamera
[m]

1 pionowy,
180.0°

Ep, m/Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

40 24 49 0.60 0.49 / | 0.000 ‘ /

.
Strona 11
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05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 4 / Podsumowanie

T432m
O T332

O T-4.92

T-10.33

, , . -11.35
275 -0.00 271m

Skala 1: 150

Pozycja: (-0.001 m, -10.826 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wynikéw

Nr.

W Kamera
[m]

Typ Em Emin Emax Emin / Emin / Eh ‘
1] [1] (1] E,. E nax IE

28 61 0.58 0.46 / \ 0.000 ‘ /

pionowy,
1| 180.0° 5

E}, m/Er, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

Y

Strona 12
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Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych

3.2. Sylwetka stupa oswietleniowego

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy Przyczdtkowej
w Warszawie



ista:
SPRS-12
L-149307

]
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g;@lkiap}carbowahej z HDPE @ 75 mm
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OZNACZENIA 26

- proj. slup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokoéci 6,0m, anodowany na kolor
grafitowy CI-85 i zabezpieczony przy podstawie do wysoko$ci wneki elastomerem
dwuskiadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze siupa,

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m
wraz z oprawa LED-32/70W/700mA/CW o zimnej biatej barwie swiatia, kat nachylenia

oprawy na slupie 0° (montaz wierzchotkowy). Oprawa malowana proszkowo na kolor
slupa RAL 7016;

- proj. slup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki elastomerem
dwuskiadnikowym, wysokopolyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m
wraz z oprawa LED-40/87W/700mA/CW o zimnej bialej barwie Swiatta, kat nachylenia

oprawy na stupie 0° (montaz wierzcholkowy). Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku)

- proj. rura osfonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczefi na rysunku)

- istn. slup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

UWAGA:

Na stupach montowaé oprawy z odpowiednio dobrang optyka,
zgodnie w wykonanymi obliczeniami $wietinymi

ELWVIE

Wojciech Wirski

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 fok. 123, 03-325 Warszawa; L

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doséwietlenie przejscia dla pieszych

przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy Przyczétkowejw
. Warszawie
‘-, istn,
5 | SPRS-12 Branza: ELEKTRYCZNA
SR etz === -----8PRS42 | L-149312 —
stn. SPRSA2 L-149310 \ \ \ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
SPRS-12 _ist q‘ YKY 5x25mm?
\ isin X
L-149306 L=149308 \ Inwestor: s
‘M_ggam z HDPE @ 110 L=6m Miasto Stoteczne Warszawa
istn. YKY 5x25mny? pemnys Dzielnica Wilanow
. prdj. YKY 3x1 mn';_ utoZunj W rurze ul. F. Klimczaka 2
glelkie] karbowanej\iz HOPE @ 75 mm 02-797 Warszawa
L=7m + (6m) =13
i Funkeja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ﬁ’.
sTARS 7Y IndHEKTOR ol Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ;
NADZQRU | OR SKIEGC ' .
EGO Opracowat: - C /
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 > A
hf - a
I hi Kogé?ong /{ [f/( 5 2 O%( 3 ['LM Nazwa rysunku: f
/ 67 @Z : ; Plan doswietlenia przejscia dla pieszych
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 lipiec 2021 (297x420) mm 3.1.
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WY/SOKO

\ SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA

R F ) ,‘ . Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m, stupy oswietleniowe
. | Kal oprawy U aluminiowe, jednoelementowe, cylindryczno-stozkowe, o catkowitej wysokosci 6m. Stupy o Srednicy przy
2/—= |= podstawie @ 146 mm, a przy zakoriczeniu @ 76 mm, posiadajgce na wysokosci 600 mm od poziomu

gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm. Stupy wraz z wysiegnikami anodowane w kolorze
Cl-65 grafitowy. Grubos¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Stupy zabezpieczone do
wysokosci wneki elastomerem dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w
kolorze stupa.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW OSWIETLENIOWYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor RAL 7016

materiat klosza — ptaskie szkito

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @42-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
® znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepieciami — 10kV

L ]
o klasa ochronnosci elektrycznej: Il
L]
L]

wspotczynnik mocy przy petnym obcigzeniu — 0,95

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-4-3 E .—-v. R

/ EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-11 / EN 61574 Wojciech Wirski
® zakres temperatury pracy : Ta od -30°C do +55°C —_— m——

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25
e rodzaj Zrédta $wiatta ~ LED
Sl [ e Tytuf opracowania:
e temperatura barwowa — 5700 K
. utrzytnanie strumienia $wietinego w czasie Tq 25°C : 100 000h (L95) Doswietlenie przejgcia dla pieszych przez u|ice
T e wskaznik oddawania barw CRI >70 . & 5 - ’"( . W -

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé Klimczaka w rejonie U||Cy Przyczo owej W warszawie

; obliczenia parametréw oswietleniowych
= e w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
\'x} e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5%

— 4] w stosunku do podanych w obliczeniach swietlnych .

' o certyfikaty ENEC, ENEC+ i znak CE Sransas ELEKTRYCZNA
= | e standard LM 79-08 (wszystkie pomiary wg ISO 170025 wykonane w akredytowanym laboratorium) Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
= gl e warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
¥S| > =) 245/2009 Inwestor:

| @l4p—=—1 Nl o zasilacz z certyfikatem D4i oraz ztgcze Zhaga spelniajace wymogi Zhaga book 18 ’ Miasto Stoteczne Warszawa

o _ . . . . - linii uchwvtu d . : : p
. ] = ° gnla.zdo_Zhaga montowane u goéry na korpusie oprawy, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do DZIEINIca Wllanow
20U re—— wysiegnika !
» ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie z wykorzystaniem protokotu DALI-2 ul. F. Klimczaka 2
02-797 Warszawa
" Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
i < Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 W
{ Opracowa: “me- / /
| I v
Py Sprawdzajgacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
o e s b v
R 440 Nazwa rysunku: /

Sylwetki stupéw oswietleniowych

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:30 lipiec 2021 (297x420) mm 3.2.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé
1. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.03
2. Dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00
3. fundament prefabrykowany (0,26x0,275x1,0)m szt. 2.00
4 gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 26.00
6. Kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 0.41
7. Lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
8. naklejki z numerami inwesntaryzacyjnymi stupdw zgodnie z wymogami ZDM dm3 2.00
9. nasiona traw kg 0.15
10. | oprawa LED-32/70W/700mA/CW (5700K) o zimnej biatej barwie swiatfa z kpl. 1.00

odpowiednia optyka dedykowang do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z

obliczeniami $wietlnymi i cechach wzorniczych i parametrach technicznych

wyspecyfikowanych w projekcie wykonawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa

malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
11. | oprawa LED-40/87W/700mA/CW (5700K) o zimnej biatej barwie swiatla z kpl. 1.00

odpowiednig optykg dedykowang do oswietlenia przej$é dla pieszych zgodnie z

obliczeniami $wietlnymi i cechach wzorniczych i parametrach technicznych

wyspecyfikowanych w projekcie wykonawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa

malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
12. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 14.00
13. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110 mm m 6.00
14. | Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.13
15. | Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 12.00
16. | stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 2.00

zabezpieczony przy podstawie elastomerem dwuskfadnikowym,

wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa
17. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 1x6A szt. 2.00
18. | ziemia urodzajna m3 0.49
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PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice Klimczaka w rejonie ulicy Przyczétkowej




