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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

20621 -0g- 17
ZDM-T0OS.7044.1451.2021.JKM Warszawa

ELVIR - Wojciech Wirski
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03 - 325 Warszawa

Dotyczy : Uzgodnienia projektu budowy doswietlenia trzech przejs¢ dla pieszych
w rejonie ul. Pastewnej na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktdre wptyneto do ZDM w dniu 12.08.2021 r.
informuje, ze uzgodniono projekt budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych w rejonie
ul. Pastewnej na terenie Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzic¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 55 89 323 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocng decyzje o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego
os$wietlenia. Roboty zanikajace nalezy dokumentowac fotograficznie. W przypadku
braku w/w dokumentacji nalezy wykonac przekopy kontrolne w obecnosci
inspektora ZDM.

3. Stosowac tylko kable miedziane trzyzytowe uktadane w rurach ochronnych AROT,
DVK, SRS @ 110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguraciji linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong
numeracjg urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego ( tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracja urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw) nalezy dostarczy¢ do nadzoru TOS przed
odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim ukfadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia wydania.

sprawe prowadzi:
Jacek Kmiecik tel. 225589245, j. kmiecik@zdm.waw.p
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat, BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa,pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Warszawa, 29 lipca 2021 r.

Znak sprawy: AM-KP.6872.225.2021.KSZ
/. .KSZ.AM-KP)

Elvir Wirscy Sp. j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

W sprawie: wykonania inwestycji polegajacej na budowie dodatkowych doswietlert w obrebie strefy
przejs$¢ dla pieszych w rejonie okreslonych skrzyzowan, usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanéw

(lista lokalizacji wskazana we wniosku).

Odpowiadajac na pismo otrzymane 12.07.2021 r. Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAiPP,
po zapoznaniu sie z zatgczong do wniosku dokumentacjg projektowa, uprzejmie przekazuje ponizej

swoje stanowisko:

Nie wnosimy uwag do zaproponowane;j stylistyki projektowanych latarni oraz miejsc, w obrgbie
ktérych zostang one umieszczone. Przyjmujemy do wiadomosci fakt, iz szczegtowy sposdb instalacji
poszczegblnych latarni zostanie doprecyzowany na dalszym etapie procesu projektowego. Réwniez
akceptujemy mozliwe miejscowe odsuniecia czesci punktéw swietlnych od linii kraweznika. Wynikajg
one z koniecznosci ominiecia przebiegu infrastruktury podziemnych mediéw przesytowych

i wystapienia mozliwych kolizji z tym zwigzanych.

Przypominamy takze, aby zgodnie z obowigzujgcymi jednolitymi standardami kolorystycznymi na
obszarze m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
o$wietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor RAL 7016, z wytaczeniem elementéw
aluminiowych, ktére poza malowaniem na ww. kolor, mogg by¢ anodowane na barwe CI-65.
Projektowane stupy nalezy wykonaé w technologii gtadkich, niewidocznych szwéw. Prosimy

O przestrzeganie ww. zalecen.

Stylistyka projektowanego o$wietlenia zostata dotgczona do niniejszej opinii i stanowi jej integralng

czesé.

Reasumujac: tutejszy Wydziat pozytywnie opiniuje realizacje ww. przedsiewziecia, z uwzglednieniem

uwag zgtoszonych powyziej.

NACZELNIK W uZIAL
TOWANIA PRZESTRZEN 14

TTALT

Opracowanie: WKPP — Krzysztof Szlakis - KSZ. tel. (22) 443 23 06
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejacq geometrie ulicy

"o a0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Pastewng w Warszawie.
Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikdw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy ul. Pastewnej istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach aluminiowych
typu SAL-8 wraz z oprawami sodowymi o mocy 150W. Instalacja oswietleniowa zasilona jest kablami
YAKY 4x35mm? z szafy o$wietleniowej 0S-773 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ulicy Krélowej
Marysienki z ulicg towcza.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeri oraz
spadkdéw napieé na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgateziern od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1, trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjng oraz w
istniejgcych trasach kabli oswietleniowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury
ochronne karbowane z HDPE @ 75mm2. W rury weciggnaé projektowane kable YKY 3x16 mm?2.
Wyloty rur uszczelni¢ dtawicami czopowymi dostosowanymi do srednicy rur. Przy przejsciu pod
ulicami projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Rury @ 75
nalezy przeciggna¢ przez proj. przepusty z rur @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié¢ zapasy
eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowany kabel oswietleniowy YKY
3x16 mm? taczy¢ przelotowo lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
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stupow. Przejscia pod ulicami wykona¢ przepustami metodga przeciskédw poziomych na gtebokosci min
1m. Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowa¢ gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla. Rowy kablowe zasypywaé ziemig z gruntu rodzimego,
ubijajac kolejno warstwami do uzyskania wymaganego wspétczynnika plastycznosci.

Catosc¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Prace montazowe prowadzic¢ zgodnie z rysunkiem
projektowym 3.1.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1. — nalezy ustawié¢ 6 stupéw w nastepujacych konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat llos¢
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
oprawy
1. | Pastewna H=6 m A LED-32/70W/700mA/CW 00 1
(PRZEJSCIE NR 1)
H=6 m 1,5/0,185/0° B LED-32/70W/700mA/CW 00 1
2. | Pastewna H=6m A LED-32/70W/700mA/CW 00 1
(PRZEJSCIE NR 2)
H=6 m 1,0/0,185/0° B LED-32/70W/700mA/CW 0° 1
3. | Pastewna H=6m A LED-32/70W/700mA/CW 00 1
(PRZEJSCIE NR 3)
H=6 m 1,5/0,185/0° B LED-32/70W/700mA/CW 0° 1

Na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m nalezy ustawic stupy
aluminiowe, cylindryczno — stozkowe o s$rednicy przy podstawie 3146 a przy zakorczeniu @76 oraz
wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyisza tabelg. Stupy oraz wysiegniki wykonac¢ jako
anodowane na kolor CI-65 i zabezpieczone przy podstawie do wysokosci wneki elastomerem
dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa

W stupy i wciggnaé piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe piondw dobraé ze
wzgledu na liczbe opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkgcji ,Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.2. ,,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem 3.1.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrddta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscu wskazanym na rysunku nr 3.1.
nalezy wykonywac uziomy szpilkowe . Potaczenie zaciskéw ochronnych stupéw z uziomami wykonaé
poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @
8 mm. Korice ,fetek” potgczy¢ z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez spawanie, zas$ z drugiej
strony poprzez stalowa kornicowke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukgji
stupa.
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Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze érubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawié¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomdw powinna spetniaé nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.8. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcja nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wdéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.9. Uwagi koricowe

a. catos¢ roboét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywa¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne
kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacja robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegolnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkdéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzié¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Pastewng w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejécia dla pieszych powinien by¢ wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto:

Esrp 2 50 [IX]
Eér-so 2 30 [IX]

e srednie pionowe natezenie os$wietlenia na przejsciu -
e Jdrednie pionowe natezenie oswietlenia w strefie oczekiwania -

Maksymalna wartos¢ natezenia oswietlenia w punkcie pomiarowym (obliczeniowym) nie moze
przekroczyc - 150 [Ix]

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,9 bedgcy odwrotnoscig wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponize;j.

EsSr-p ESr-sol | ESr-so2
e 2 50 [Ix] 230(Ix] | 230 [Ix]
Lp. Wyszczegdlnienie kierunek | kierunek
1 2
1 Pastewna (PRZEJSCIE NR 1) 53 57 36 a1
5 Pastewna (PRZEJSCIE NR 2) £3 53 39 0
3. Pastewna (PRZEJSCIE NR 3) 52 53 37 a1

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow $wietinych

mpi e, Wojlech Wirsk

/

Telekiroencrelyezny'e

SRl -\.',._-{.wu-u.....'.

/

sprawdzajacy /
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Obliczenia swietlne

Doswietlenie 3 przejs¢ dla pieszych przy ul. Pastewnej w Warszawie

Data: 05.08.2021
Edytor:



Obliczenia swietlne

05.08.2021

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Obliczenia $wietlne
Strona tytutowa projektu

Spis tresci 2
Przejscie dla pieszych nr 1
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Oprawy (lista wspétrzednych) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie pionowo - kierunek 1
Podsumowanie 6
Przejscie pionowo - kierunek 2
Podsumowanie 7
Strefa oczekiwania 1
Podsumowanie 8
Strefa oczekiwania 2
Podsumowanie 9
Przejscie dla pieszych nr 2
Dane planowania 10
Lista opraw 11
Oprawy (lista wspoirzednych) 12
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie pionowo - kierunek 1
Podsumowanie 13
Przejscie pionowo - kierunek 2
Podsumowanie 14
Strefa oczekiwania 1
Podsumowanie 15
Strefa oczekiwania 2
Podsumowanie 16
Przejscie dla pieszych nr 3
Dane planowania 17
Lista opraw 18
Oprawy (lista wspétrzednych) 19
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie pionowo - kierunek 1
Podsumowanie 20
Przejscie pionowo - kierunek 2
Podsumowanie 21
Strefa oczekiwania 1
Podsumowanie 22
Strefa oczekiwania 2
Podsumowanie 23
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Obliczenia swietine | D | / .\ I.. ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Dane planowania

T4.00m

@ 1335

© T-3.41

i . -3.99

-2.62 217 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:75

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

468612 GEN2 1 5145 Flat,
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare
1 2 limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36- 8556 e

981 468612 (1.000)

Wsumie: 17112Wsumie: 20998 140.0

.
Strona 3
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Obliczenia swietlne / D | / !\ I_ ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie dla pieszych nr 1/ Lista opraw

2 llosé 468612 GEN2 1 5145 Flat, llustracje oswietlen
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare znajdziesz w naszym (\\
limitor 32 XP-G3@700mA 5700K) 230V 00-36- katalogu oswietlen. gl N
981 468612 N

Numer artykutu: 468612

Strumien swietlny (Oprawa): 8556 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10499 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

s
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Obliczenia swietine D | A L ux

06.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

468612 GEN2 1 5145 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra right

Glare limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 468612
8556 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

h2
Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -2.466 -3.415 6.107 0.0 0.0 0.0
2 2.016 3.352 6.107 0.0 0.0 -180.0

&
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




Obliczenia swietlne

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08,2021

Przejscie dla pieszych nr 1/ Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

T400m

D 1335

3.00

0,00

T-3.00
D T-3.41

1 i L 1 i ‘&-4'00
-2,62 -1.50 0.00 150 217 m
Skala1:.77
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (3.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX] EpinlXl Epo X E i /En En/Epo Epo/En | WIm | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 53 22 84 0.43 0.27 /| 0.000 |/

B\, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

Strona 6
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Obliczenia swietlne

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 1 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

T4.00m

D 1335

3.00

0.00

T-3.00
D T-3.41
[ L i 1 ] N -400

-2.62 -1.50 0.00 1.50 217 m

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (3.000 m, 6.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. Typ ‘ E Emin Emax Emin / Emin /

Skala1:77

Eh
IE

‘ W ’ Kamera
m m

[m]

m
[Ix] [Ix] [Ix] Enm Emax
1 ?g’gg\.""y' 57 33 82 0.57 0.40

E,, m/Em, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

fI0.000 |.’

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia swietlne | D | / \ I_ ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 1/ Podsumowanie

T400m

D 1335

[3.00

|:| J 3.41

L 1 i L i -_4'00
-262 -1.50 0.00 1.50 217 m
Skala 1: 77
Pozycja: (0.000 m, 3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (3.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlx] EnnIX E o 0X E/Epn Epn/Epa Epof/En | WIm] | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 36 19 49 0.54 0.39 /| 0.000 |/

Ej, m/Er, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$é pomiaru

.
Strona 8
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Obliczenia swietlne i

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 1/ Strefa oczekiwania 2/ Podsumowanie

T4.00m

[:I 1335

T-3.00
D + T-3.50
= i L L I --_4'00
-2.62 -1.50 0.00 150 217 m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, -3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (3.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ En Emin E max Ermin / Emin/ E, w Kamera
I [IX] En E max w/Em | ™
pionowy,
1 180.0° 41 28 49 0.68 0.56 / ' 0.000 ‘ /
Ep, m/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysokosé pomiaru
.
Strona 9
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Obliczenia swietlne D | / \ L ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 2/ Dane planowania

T4.00m
O, 1335
@ T-3.36
| . -3.99
-3.00 293 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:75
Wykaz opraw
Nr. | lles¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
468612 GEN2 1 5145 Flat,
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare
! 2 limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36- 2228 (o5 g0
981 468612 (1.000)

W sumie: 17112W sumie: 20998 140.0

o
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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DIALuUx

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie dla pieszych nr 2/ Lista opraw

2 llosé

Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare Znajdziesz w naszym

981 468612 | %

limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36- katalogu oswietlen.
Numer artykutu: 468612

Strumien swietiny (Oprawa): 8556 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 10499 Im |
Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

468612 GEN2 1 5145 Flat, llustracje oswietlen ‘

&

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Obliczenia $wietlne D I A I_ UX

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 2/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

468612 GEN2 1 5145 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra right

Glare limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 468612
8556 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ' Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y 74 X Y Z
1 -2.845 -3.356 6.107 0.0 0.0 0.0
2 2.777 3.352 6.107 0.0 0.0 -180.0

N
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




Obliczenia swietlne ) D | / \ I_ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 2 / Przejcie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

T400m
D 1335
T3.00
To.00
1-3.00
D T-3.36
L 1 i i ] a -400
-3.00 -2.00 0.00 2.00 293 m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | En Xl EnnXl EpoeX Ei/En Erin/Enax  Enn/Em | WIM] | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 53 32 84 0.61 0.38 /| 0.000 |1
E}, m/Er, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
Strona 13
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Obliczenia swietlne

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 2 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

T4.00m

[I 1335

T3.00

[0.00

T-3.00
I] 1-3.36
. , ) ~.4.00
-3.00 -2.00 0.00 200 293m

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Typ ‘ E E‘n'lin Emax Emin / Emin /

Nr. m
[Ix] [Ix] [Ix] E. E max

Skala1:77

E W
/Em l [m]

’ Kamera

m

1 ﬁ’g’é‘gﬁw' 53 34

E}, m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

84 0.63 0.40

!’0.000 |l

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia swietlne .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 2 / Strefa oczekiwania 1 / Podsumowanie

T4.00m
D 1335
T3.00
D T-3.36
=+ L L 1 i --_4'00
-3.00  -2.00 0.00 200 293m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, 3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlx] Ep I E o X E o /E E/E... Eno/En | WIm] | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 39 27 46 0.70 0.59 /| 0.000 | 1

Bl m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia swietine b D | M\ I_ ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 2 / Strefa oczekiwania 2 / Podsumowanie

T400m

D 1335

D T-3.00
T-3.50
[ L L i P | - -400
-3.00 -2.00 0.00 2.00 293 m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, -3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ Em Emin Emax Emin / Emin / Eh W Kamera
[1x] [1X] [Ix] En E nax JE | [m]
pionowy,
1 180.0° 40 28 47 0.72 0.61 / ’ 0.000 | /
Ep, m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
F .
Strona 16
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Obliczenia swietine

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALGX

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 3/ Dane planowania

Ta00m

@ T3.21

@ 1T-3.56

, . -3.99
-3.08 265m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:75
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
468612  GEN2 1 5145 Fiat,
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare
1 2 limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36- £950 1088 = A0

981 468612 (1.000)

W sumie: 17112W sumie: 20998 140.0

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 3/ Lista opraw

2 llosé 468612 GEN2 1 5145 Flat, liustracje oswietlen
Glass Extra Clear, Smooth Zebra right Glare znajdziesz w naszym
limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36- katalogu oswietlen.
981 468612

Numer artykutu: 468612

Strumien swietlny (Oprawa): 8556 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10499 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 90 99 100 81
Wyposazenie: 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18
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Obliczenia $wietlne 2 D |/ \I_ux

05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 3 / Oprawy (lista wspotrzednych)

468612 GEN2 1 5145 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Zebra right

Glare limitor 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 468612
85656 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 XP-G3@700mA 5700K 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(2
Nr. I Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -2.921 -3.555 6.107 0.0 0.0 0.0
2 2.493 3.214 6.107 0.0 0.0 -180.0
-~
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Obliczenia swietine |

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08.2021

Przejscie dla pieszych nr 3 / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

T400m
I:| T3.00
_|._
+
To.00
+
1-3.00
D T-3.56
=+ 1 L i i -‘--4'00
-3.08  -2.00 0.00 200 265m
Skala 1: 77
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enld E X E . IX E /E. E o /E . E /B, | WIml | Kamera
1 | pionowy, 0.0° 52 26 85 0.49 0.30 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia swietlne

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.08,2021

Przej$cie dla pieszych nr 3 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

T4.00m
|:| 13.00
To.00
T-3.00
D T-3.56
[ - Il Il L ] " -400
-3.08 -2.00 0.00 200 265m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ En Emin Einys Ermin/ Emin/ E, W Kamera
COC [ix] En Emax B | ™
pionowy,
1 180.0° 53 36 82 0.68 0.44 / | 0.000 l /
E,, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Strona 21
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Obliczenia swietlne - D | I\ I_ ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 3 / Strefa oczekiwania 1 / Podsumowanie

T4.00m

D 1350
T3.00

D 1-3.56

1 i I i | -_4'00
-3.08  -2.00 0.00 2.00 265m
Skala1:77
Pozycja: (0.000 m, 3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlx] EIX E . Ix E_. /E. E_./E.. E,/E,| WIm] | Kamera
1| pionowy, 0.0° 37 22 45 0.59 0.48 /| 0.000 | 7

Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
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Obliczenia swietine D | / \ I_ ux
05.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych nr 3 / Strefa oczekiwania 2 / Podsumowanie

T4.00m

D 1321

-3.00
+
D -3.56
L L i 1 1 - -400
-3.08 -2.00 0.00 200 265m
Skala 1: 77
Pozycja: (0.000 m, -3.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 1.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. [ Typ E,, E.in E rax E i/ B! E,, w Kamera
[Ix] [1X] [1X] = E max oEm | M
pionowy,
1 180.0° 41 31 49 0.75 0.63 / | 0.000 | /
Ep, m/Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
.
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. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Plan doswietlenia przej$¢ dla pieszych

3.2, Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Pastewnag w Warszawie



_proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze
| gletkle}’karbowanej z HDPE 275 mm‘
5L=1§~ﬁ (6m) :

¥ orol. 1r. szlywna gladka HDPE@ 110 L=13m

wykop otwarty

ywna gladka z HDPE @ 110L=8m
; / przecisk poziomy | ;"\

; Uprq YKY 3x16 mm? utoZony w rurze =
: tetklej karbowane} 3 HDPE @ 75 mm AN

pro'j: YKY 3x16 mm? ulozony w rurz
gxetk;e; karbowane;"z HDPE @75 m
L— 5

_proj 1 sztywna g{adka z HDPE B1101m

proj. 1r sztywna gladka z HDPE 2110 L=9m
przecisk poziomy

PEKTOR
NADZORUINWIHSTORSKIEGO

MA- /OJOO/PBE/‘W

L-48704

OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki elastomerem
dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m
wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o wysiegu od 1,0m do 1,5m oraz oprawg
LED-32/70W/700mA/CW o zimnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy na
wysiegniku 0°. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

D—e - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokos$ci 6,0m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy podstawie do wysoko$ci wneki elastomerem
dwuskfadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m
wraz z oprawg LED-32/70W/700mA/CW o zimnej biatej barwie $wiatta, kgt nachylenia
oprawy na stupie 0° (montaz wierzchotkowy). Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? ufozony na catej diugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
'l|l—— - proj. uziom szpilkowy;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVWIEE

Wojciech Wirski

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; e
http://www.elvir,pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

e

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych
przez ulice Pastewng w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Wilanow
ul. F. Klimczaka 2
02-797 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /;

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /W .

Opracowat: ( /J / 5

Sprawdzajacy: | Atkaduusz Bukalski | MAZOs42PWOENS (AR A
.

Nazwa rysunku: /
Plan doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 lipiec 2021 (297x630) mm 3.1.
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~ "~ S}up a/um ! ﬁlOW}/ ;“ S}Ulf : alumlgf 2% SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW OSWIETLENIOWYCH
= .65 NS w koiorze Cl-
% w kO/orze Cl 5‘ = " PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
O © o budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
Wy S optycznej)
\8 (] e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor RAL 7016
< \\é e materiat klosza — ptaskie szkto
S 19 e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $42-60mm
Q 73
i_\ = e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
o bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
e stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K0O9
e szczelno$é komory optycznej — IP66 E .
e szczelnos$é komory elektrycznej— IP66 . v . z
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC Wojciech Wirski
e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
* fochroha przed przepigciani ~ 10kV Adres biura: ul. Bolestawicka 12 Jok. 123; 03-325 Warszawa
® klasaochronnoscelektrycznej: Il http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25
e wspdtczynnik mocy przy petnym obcigzeniu - 0,95
o kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-4-3 e
/ EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-11 / EN 61574 N
o zakres temperatury pracy : Ta od -30°C do +55°C Ty(uf opracowania:
fAfi“fafTif!dZiﬁ'gfﬂ%WE | POTWIERDZENIA Doswietlenie przejs¢ dla pieszych
o moc-70W przez ulice Pastewng w Warszawie
Lot 3 3777) ; e temperatura barwowa — 5700 K
& i Wﬁ@ka OSWI@HGRIGWQ ° S anka Oswleﬂenlawa ® utrzymanie strumienia swietlnego w czasie Tq 25°C : 100 000h (L95)
o~ % e wskaznik oddawania barw CRI >70
% ~H e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
5 obliczenia parametréw odwietleniowych |
o e w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczyé Zrédtowe pliki obliczeniowe Branza: ELEKTRYCZNA
‘ = ’ % -yl H e réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5% N
Z&b@ZPI&‘C!@ﬁIQ Z elgbtomeru ) Zabe‘dp[eczen!ez elas{omeru w stosunku do podanych w obliczeniach $wietinych Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
. PSS - Lot ' = i $ e certyfikaty ENEC, ENEC+ i znak CE
% it dO Wy30k0301 Wf?@kl % do W.ySOkOSCI Wn@kl e standard LM 79-08 (wszystkie pomiary wg ISO 170025 wykonane w akredytowanym laboratorium) 3
¢/46 ¢]45 ° Zw:sr;;igswskainika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr Inwestor: MiaStO Sto'eczne Warszawa
‘ \ 2 o zasilacz z certyfikatem D4i oraz ztacze Zhaga spetniajace wymogi Zhaga book 18 Dziel nica Wilanéw
. 3 jazdo Zhaga montowane u géry na korpusie oprawy, w osi symetrii oprawy, w linii uchwytu do
7 o B — fundament prefabrykowan B s e fundament prefabrykowany e i
{ TRIGTITOT I MR ICAMT Y NIYVHTTY ysiggnika ul. F. Klimczaka 2
ey (0 26}( ;{3 27?5 ‘Xj 7 O)m‘ b y = (0 26 X 0 275 X 1 O)m o uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie z wykorzystaniem protokotu DALI-2 02-797 Warszawa
3 ] 1 A 4 ’ e
~ L -~ L =
= - 44 § o 44 Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: VA
= E
P Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /W
S = Opracowat: / /
S S pracowat: .-
~
N N . . . ¢
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
9275 275 Nazwa rysunku: /
Sylwetki stupéw oswietleniowych
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
- SYLWETKA A - -SYLWETKA B - 1:30 lipiec 2021 (297x640) mm 3.2.

\opraj

wa oswietleniowa LED

LED-32/70W/700mA/CW

lorze RAL 7016

wys. 1,0m = 1.5m

076—1

— Kqt Opgwy 0
& \oprawa o$wietleniowa LED

LED-32/70W/700mA/CW
w kolorze RAL 7016

\wysiegrik aluminiowy
w kolorze CI-65

- SYLWETKA A -
SPECYFIKACJA PARAMETROW StUPA
Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m , stupy o$wietleniowe aluminiowe, jednoelementowe,
cylindryczno-stozkowe, o catkowitej wysokosci 6m. Stupy o $rednicy przy podstawie @ 146 mm, a przy zakoriczeniu @ 76 mm,
posiadajace na wysokosci 600 mm od poziomu gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm. Stupy wraz z wysiegnikami
anodowane w kolorze CI-65 grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikrondw. Stupy zabezpieczone do wysoko$ci wneki
elastomerem dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa.

- SYLWETKA B -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SEUPA
Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m, stupy o$wietleniowe aluminiowe, jednoelementowe,
cylindryczno-stozkowe, o catkowitej wysokosci 6m wraz z wysiegnikami prostymi jednoramiennymi o wysiegu ramion od 1,0m do 1,5m.
Stupy o $rednicy przy podstawie @ 146 mm, a przy zakoriczeniu @ 76 mm, posiadajace na wysokosci 600 mm od poziomu gruntu wneke
stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm. Stupy wraz z wysiegnikami anodowane w kolorze CI-65 grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej

minimum 20 mikronéw. Stupy zabezpieczone do wysokosci wneki elastomerem dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem
poliuretanowym w kolorze stupa.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.49
2. | Dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 12.00
3. | fetka z drutu FeZn fi 8 mm szt 2.00
4. | fundament prefabrykowany (0,26x0,275x1,0)m szt. 6.00
5. | gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 12.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 108.00
7. | Kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 6.56
8. | Lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 1.20
9. | naklejki z numerami inwesntaryzacyjnymi stupéw zgodnie z dm3 6.00
wymogami ZDM
10. | nasiona traw kg 0.11
11. | oprawa LED-32/70W/700mA/CW (5700K) o zimnej biatej barwie kpl. 6.00
$wiatta z odpowiednig optyka (lewa lub prawg) dedykowang do
oswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z obliczeniami swietlnymi i
cechach wzorniczych i parametrach technicznych wyspecyfikowanych
w projekcie wykonawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
12. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 72.00
13. | Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110 mm m 44.00
14. | Piasek zwykty famany 0-2 mm t 2.17
15. | Ptyta chod.bet. z6tta z wypustkami 40x40cm szt 2.00
16. | Prety stalowe okraggte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
17. | Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 41.00
18. | stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy Cl- szt. 6.00
65, zabezpieczony przy podstawie elastomerem dwusktadnikowym,
wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w kolorze stupa
19. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka szt. 6.00
1x6A
20. | wysiegnik prosty o wysokosci 0,185m, wysiegu 1,0m i kacie szt. 1.00
nachylenia Ost, aluminiowy, anodowany na kolor CI-65
przystosowany do montazu wierzchotkowego na stupie aluminiowym
0 wysokosci h=6m
21. | wysiegnik prosty o wysokos$ci 0,185m, wysiegu 1,5m i kacie szt. 2.00
nachylenia Ost, aluminiowy, anodowany na kolor CI-65
przystosowany do montazu wierzchotkowego na stupie aluminiowym
o wysokosci h=6m
22. | ziemia urodzajna m3

ALY S2/PWOE/08

4HIMSCl nstalacyjnej
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