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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom.  Poszcz Razem
spec.
techn.
J1. . Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego e
| S§T-2.1. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowea o grubosei m?
d.1 16-20 cmt - rozebranie chodnikdéw i zatoki postojowej z kostki be-
tonowe;j
32 m? 32.00
' : RAZEM 32.00
2 S8T-2.1. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow / opasek z plyt chodni- m?
d.1 ‘kowych betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce cementowo-piasko-
‘wej - rozebranie plytek zottych z wypustkami 40x40cm
Przyjeto:
4dm x 04m =1.6 m2
1.6 m? 1.60
RAZEM 1.60
3 §8T-2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - zatoka par- m?2
d.1 kingowa
Przyjeto:
12mx0,5m=6m2
6 m? 6.00
: RAZEM 6,00
4 88T-2.2. Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha-  m?
d.1 ‘nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
‘- piaskowa w proporcji 1:4
32+1.6 m?2 33.60
RAZEM 33.60
5 §8T-2.3. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?
d.l ‘placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 em na podsypee
‘cementowo-piaskowe] - odtworzenie nawierzchni z kostki betono-
‘wej 0 grubosci, wzorze 1 kolorze jak istnicjace
‘Przyjeto: 20 % nowego materiatu
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
6 SST-2.3. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, m?
d.1 ‘placach z betonowe) kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypee
‘cementowo-piaskowe] - odtworzenie nawierzchni z kostki betono-
'wej o grubodei, wzorze 1 kolorze jak isiniejgee - zatoka parkingo-
wa
Przyjeto: 20 % nowego materiatu
12 m? 12.00
RAZEM 12,00
7 S8T-2.4. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, —m?
d.1 placach z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - odtworzenie pitek zdttych z wypustkami 40x40 cm
Przyjeto: 20% nowego materialu
1.6 m? 1.60
RAZEM 1.60
8 SST-2.5. Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 em - ist- m?
d.1 niejaca pedbudowa stabilizowana mechanicznie - material z odzys-
ku
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
9 SST-2.1. Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odlegiosé do t
d.i 20.0 km - przywdz kostki brukowej, plytek chodnikowych itp. -
OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZY WOZU
0.15 1 0.15
RAZEM 0.15
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10 SST-2.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m?
d.1 czymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC
WYWOZU
Wywiezienie gruzu, kostki, phytek itp.
0.15 m? 0.15
: ' RAZEM 0.15
11 S§8T-2.5. Reczne przekopanie gleby na terenie piaskim w gruncie kat. IV za- m?2
d.l darnionym - przekopanie gruntu pod trawniki 15-25¢m
' 3 m? 5.00
RAZEM 5.00
12 8ST-2.5. Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze-  m?
d.1 ‘branie | zlozenie zanieczyszezen w pryzny
‘Przyjeto:
~5m2x0,07m =0,35m3
035 m? 0.35
: RAZEM 0.35
13 8ST-2.5. ‘Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV m?
d.1 ‘bez nawozenia
' ) m? 5.00
RAZEM 5.00
14 §8T-2.5. Rozsicielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkamina  m3
d.1 terenie plaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej Scm z przykryciem
nasion traw 2 cm
0.35 m? 0.33
: RAZEM 0.35
15 8ST-2.5. Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- m?
d.1 kim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
16 SST-2.6. Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - od- m?
d.l kopanie istniejgcych kabli, przekopy probne,
Przyjeto:
- 35mx0,8mx0,5m=1i4m3
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
17 S8T-2.6. Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m?
d.1 v
: 14 m3 14.00
3 RAZEM 14.00
18 §8T-2.6. Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- m?
d.1 ‘paniem dia stupow o$wietleniowych
przyjeto:
- 6 dofow o wym. (0,4m x 0,4m x 1,2m) = 1,152 m3
1.152 m3 1152
RAZEM 1.152
19 SST-2.6. Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m?
d.] ¢0 zasypaniem w gruncie nienawoednionym kat.[11-1V
przyieto:
4 przepusty x 2 doly = 8 dotdéw
8 dotdw x 2m3 = 16:m3
16 md 16.00
RAZEM 16.00
20 S8T-2.6. Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm pod obiektami - m
d.1 montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gladkimi
zHDPE o 4r. 110 mm
31 m 31.00
-3
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
spee.
techn,
' : RAZEM 31.00
21 8ST-2.6. Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montaz rur m
d.1 sztywnych, gladkich z HDPE o $r. 110 mm w rowie kablowym
13 m 13.00
RAZEM 13.00
22 8ST-2.6. Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montaz rur m
d.1 gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
Wraz z przeciggnigciem przez przepust
72 m 72.00
RAZEM 72.00
23 §8T-2.6. Uszczelnianie wylotéw rur dlawicanmi czopowymi szt.
d.1
12 szi. 12.00
RAZEM 12.00
24 SST-2.6. Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana-m
d.l fach zamknietych - weiagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
108 m 108.00
RAZEM 108.00
25'S8T-2.6. Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do szt
d.l 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
' sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm?2
12 szl 12.00
RAZEM 12.90
26 SST-2.6. .Reczne stawianie stupdw odwietleniowych o masie do 350 kgw szt
d.1 -gruncie kat.I-HI - sfup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na
‘kelor grafitowy CI-65, zabezpieczony przy podstawie elastomerem
‘dwusktadnikowym, wysokopolyskowym lakierem poliuretanowym
w kolorze stupa , posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,26x0,275x[,0)m _
-6 5zt 6.00
RAZEM 6.00
27 SST-2.6. .Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na slupie - szt
d.l ‘wysiegnik prosty o wysokosci 0,185m, wysiggu 1,0m i kacie na-
‘chylenia Ost, aluminiowy, anodowany na kolor C1-65 przystosowa-
ny do montazu wierzchotkowego na stupie aluminiowym o wyso-
kosci h=6m
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
28 SST-2.6. Montaz wysiggnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie - szt
d.1 wysiegnik prosty o wysokodci 0,183m, wysiegu 1,5m i kacie na-
chylenia Ost, aluminiowy, ancdowany na kolor CI-65 przystosowa-
ny do montazu wierzchotkowego na stupie alwminiowym o wyso-
kosci h=6m
2 Szt 2.00
RAZEM 2.00
29 SST-2.6. Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych z szt
d.i jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladka [x6A
6 $78. 6.00
RAZEM 6.00
30 88T-2.6. Wciaganie przewodow z udzialem podnoénika samochodowego w m-1
d.l stup lub rury ostonowe - weiagnigcie przewoddéw YDY 3x2,5 mm2 przew
w stupy | wysiggniki
41 m-i 41.00
przew
-4 -
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RAZEM 41.00
31 8ST-2.6. Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa LED- szt
d1 32/70W/T00mA/CW (5700K) o zimnej biate] barwie Swiatla z
odpowiednia optyka dedykowana do o$wietlenia przejsé dla pie-
szych zgodnie z obliczeniami dwietlnymi i cechach wzorniczych i
-parametrach technicznych wyspecyfikowanych w projekcie wyko-
nawczym na rysunku nr 3.2. Oprawa malowana proszkowo na ko-
lor slupa RAL 7016.
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
32 8§ST-2.6. Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych prgtowyeh w grun- m
d.1 -cie kat.Ill - montaz uziomoéw do 20m z pretow FeZn fi 16-20 mm
Przyjeto:
- 2 uziomy x 20m = 40m
40 m 40.00
RAZEM 40,00
33 SST-2.6. Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wy- szt
d.1 rownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm?2 w wykopie -
montaz fetki z drutu FeZn fi 8 w stupie o$wietleniowym
2 szL, 2.00
RAZEM 2.00
34 S8T-2.6. Oznaczenie stupéw numerami zgodnic z wymogami ZDM szt
d.l
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
35 SST-2.6. Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne m?
d.l fundamentéw
Przyjeto:
6 funda. x Zm2 = 12 m2
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
36 SST-2.6. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odec.
d.i
6 ode. 6.00
RAZEM 6.00
37 SST-2.6. Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d. 1
| prob. 1.00
RAZEM 1.00
38 S8T-2.6. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba) préb.
d.l
5 préb. 5.00
RAZEM 5.00
39 SST-2.6. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1
L szt 1.00
RAZEM 1.00
40 SST-2.6. Badania i pomiary instalacji vziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1
I szt 1.00
RAZEM 1.00
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