P4

P5

PRZEKROJ NAWIERZCHNI
ELASTYCZNEJ TYP -1

P2

P3

PRZEKROJ NAWIERZCHNI
KOMUNIKACJI - TYPZ2

Nawierzchnia ET, TARTAN lub

1,4cm | inna o zblizonych parametrach

5cm | Kruszywo tamane. Frakcja 0-4mm
10cm | Kruszywo famane. Frakcja 4-31,5mm
20cm | Piasek $rednioziarnisty zageszczony

Podtoze istniejgce

PRZEKROJ NAWIERZCHNI

CHODNIKA

P3

6cm | Kostka brukowa betonowa typu TETKA

20x16,5x6¢cm lub rownowazna
Spoiny wypetnione piaskiem

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm | Podsypka piaskowa

Podtoze istniejace

P4

Kraweznik betonowy 8x30cm pokryty
nawierzchnig poliuretanowa. Spoiny
wypetnione zaprawa cementowa lub
elastyczny

5cm | Podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa B20 z oporem

Podtoze istniejace

P5

wysokosé od
4,5 do 10cm
w zaleznosci

od HCI

Nawierzchnia poliuretanowa
Np.: Conipur EPDM lub inna o
zblizonych parametrach

Podktad elastyczny. Np.: Conipur ET lub
SBR

5cm

Kruszywo tamane. Frakcja 0-5mm

15cm

Kruszywo tamane. Frakcja 31,5-63mm

15cm

Piasek $rednioziarnisty

Podtoze istniejgce

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
UWAGA!
Wszelkie prawa zast
jego czesei, bez

ne, lacznie z
0 upowa
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