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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. nr. 207 poz.
2016)

o$wiadczam

ze projekt budowlano — wykonawczy modernizacji placu zabaw Zespotu Szkél nr 79 przy ulicy
Gubinowskiej 28/30 w Warszawie,

Inwestor : Urzad Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11 02-958
Warszawa

zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wiedza techniczna.

Koncepcja :

IWONA KRAWIEC

Projektowat :
MGR INZ. ARCH. PIOTR KRAWIEC

INZ. ARCH. CZESEAW OSKROBA
UPR. BUD. NR 2248/63
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Obowiazujace przepisy i normy.
- Warunki techniczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw malej architektury.
- Zlecenie na opracowanie modernizacji placu zabaw wg standardéw programu Radosna Szkota

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budowg.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i uformowania nawierzchni w celu
zmodernizowanie placu zabaw dla dzieci zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie ,Radosna Szkota”

Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Zakresem opracowania objgto w czgSci powierzchni¢ dzialki o nr 68/6 obrgb w Warszawie przy ulicy

Gubinowskiej 28/30

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem.
Istniejacy teren znajduje si¢ w kompleksie Zespdt Szkét nr 79. Jest to teren na ktérym zlokalizowany jest
obecnie plac zabaw . Teren ten na wigkszos$ci powierzchni pokryty warstwa piasku i cze$ciowo trawami w
czesci zniszczonymi. Powierzchnia terenu jest ptaska. Na terenie projektowanego placu zabaw znajduja si¢ kilka
niewielkich drzew ktére nalezy ujaé w zagospodarowaniu terenu. Przedstawiony projekt zagospodarowania

terenu zaktada zmodernizowanie placu zabaw do standardéw ,,Radosna Szkota”.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.
Catkowita powierzchnia objeta opracowaniem to 762,66 m’
W tym :
1. plac zabaw:
- Powierzchnia placu zabaw: 500,00 m*
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 148,70 m?
- Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej elastycznej : 35,1 m?
- Powierzchnia zieleni: 283,64 m?

- Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej chodniki: 32,56 m®

2. pozostaly teren:
- Powierzchnia zieleni: 84,0 m>

- Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej chodniki: 177,84 m2
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Przedmiotem niniejszego opracowania technicznego sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni oraz z montazem urzadzen na placu zabaw. W zakresie robot
budowlanych przygotowujacych dziatkg¢ ogrodzi¢ teren przed osobami postronnymi, nalezy oczy$ci¢ oraz
przygotowaé teren demontujac istniejace wyposazenie. Po zakonczeniu robdt przygotowawczych nalezy
wykona¢ roboty ziemne oraz wykona¢ podbudoweg. Nastgpnie mozna przystapi¢ do ukladania elastyczne
nawierzchnie przepuszczalng z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie zywic poliuretanowych, bezpiecznej
dla spadku min. z wysokosci od 0,6 m do 2,20 (w zalezno$ci od montowanej zabawki) oraz nawierzchni na
Sciezce komunikacyjnej wylewanej na bazie zywic poliuretanowych i kauczuku typu tartan. Wokét nalezy

wykona¢ trawniki wraz z przygotowaniem podloza pod te nawierzchnie oraz chodniki z kostki brukowe;j .

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usunaé wszelkie zbgdne przedmioty, istniejace wyposazenie placu zabaw i oczys$cié
teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajdujq si¢ krawgzniki betonowe, ktére
nalezy usuna¢. Dokona¢ dokladnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych
znajdowac si¢ przy budynkach i malej architekturze.

W zakresie rob6t budowlanych przygotowujacych dziatk¢ nalezy wykonaé niwelacj¢ terenu w celu uzyskania
terenu plaskiego, zdja¢é humus oraz wykona¢ korytowanie pod nawierzchni¢ bezpieczng typu gumowa,

komunikacyjna typu tartan lub inng syntetyczna.

4.2. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz
zalaczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowiazujace normy w
tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen
moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje

montazu, zalecen, wskazowek.

Projekt budowlany placu zabaw zaklada nastgpujace elementy zestawdéw ¢wiczeniowych

i zabawowych:

— 400551 Uniplay Neromi — domek ze zjezdzalnig - maksymalna wysokos$¢ upadki — 1,5 m,
tworzywo HPL , stal i stalowe stupki. Konstrukcja posadowiona na stopach stalowych
ocynkowanych, zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. - f-my HAGS lub
rOwnowazne;j.

— Gaping Ghyll- mostek linowy Konstrukcja Stalowa z linami . Wysoko$¢ upadkul,lm
Konstrukcja posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w gruncie

przez zabetonowanie. - f-my HAGS lub réwnowazne;.
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— 121005 — hustawka pozioma VIPPY. Nowoczesna hustawka pozioma, Konstrukcja ze stali
nierdzewnej z wygodnymi siedziskami i mocnymi uchwytami. Wysokos$¢ upadku 1,4m- f-

my HAGS lub réwnowaznej.

— 151150- karuzela MERRY z hamulcem — Konstrukcja spawana z rurek stalowych, obraca
si¢ na centralnym mechanizmie z tozyskiem kulowym. Fabrycznie wyposazona w
hamulec automatycznie si¢ zalaczajacy przy predkosci powyzej Sm/s. Konstrukcja
pomalowana farba proszkowa. Podest — sklejka gr. 21 mm Wysoko$¢ upadku 0,6m- f-my
HAGS lub réwnowazne;.

— Linarium wehikut czasu — f-my NoVum lub réwnowazny. Konstrukcja stalowa

ocynkowana malowana proszkowo i linki polipropylenowe lub innego tworzywa.

Oraz wyposazenie w elementy dodatkowe:

— 525565 tawka Djurgarden - Lawka z oparciem szt.5., stalowy nierdzewny stelaz ,
zakotwiony w gruncie za pomoca stop betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane z
drewna o grubosci desek ; - f-my HAGS lub réwnowazne;.

— Kosz na $mieci, szt.3., wymiary — 1,0 m x 0,4 m , konstrukcja stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo. Nogi betonowe w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem
przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

- f-my NoVum lub réwnowazny

— Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, szt.1., wymiary : 1,0 x 0,4 m, maks.
wysoko$¢ 2,3 m ; Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90 mm
x 90 mm . Stup zakonczony stalowa ocynkowana stopa kotwiona w gruncie za pomoca

betonu.

— Tablice informacyjne pokazujace mozliwosci i sposéb wykorzystania kazdego urzadzenia;
Trwale zamontowane w gruncie i wykonane, ktére spelniaja wymogi bezpieczenstwa.

Lokalizacja i wz6r wedtug wytycznych MEN.

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zabaw zostaly zamieszczone w zalaczniku opisu technicznego. W
celu dokonania doktadnych pomiaréw robét, Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ szczegétowej wizji lokalne;j
oraz zapoznanie si¢ ze szczegétowym przedmiotem zamdwienia.

5. Nawierzchnie placu zabaw

Projektowane nawierzchnie powinny spetnia¢é wymagania programu ,Radosna Szkota”, a szczegdlnosci

powinna pozwala¢ stosowanie na zewnatrz.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne:

MATERIALY:

Kruszywo tamane o frakcji : 4-31,5 mm , 150 mm w warstwach dobrze zaggszczone — wg rysunkéw
Kruszywo tamane o frakcji (miat kamienny): 0 —4 mm mm , min 50 mm dobrze zaggszczone wg rysunkow

Piasek frakcji 0,2 — 2,0 mm , wolny od czastek gliny i mutu wg PN — EN 1177:2000/A1.

Michatéw 17.09.2012




Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 30 cm i gr. 5 cm w kolorze czerwonym wg PN - EN

1340:2004. pokryte 1 cm warstwa poliuretanowa

Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach : 100 x 30 cm i gr. 5 cm w kolorze czerwonym wg PN - EN

1340:2004.
WYKONANIE:

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw (1%)
poziomych w kierunku projektowanych terendéw zielonych i zaggszczenie mechaniczne poszczegdlnych warstw.
Obrzeza utrzymujace podbudowg i nawierzchni¢ ustawi¢ na wysokos$ci dopasowanej do grubo$ci warstw
podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie wystawaly ponad nawierzchni¢ wigcej niz 5-10 mm. Przy
powierzchniach elastycznych i komunikacji wykorzysta¢ oporniki (obrzeza ) z warstwa poliuretanowa.

5.1. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnig trawiasta
W oparciu o wytyczne MEN projektuje si¢ wylozenia czgsci placu nawierzchnig trawiastg unikajac zaglebien.
Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowa¢ poprzez usunigcie kamieni, $mieci, korzeni
itp. Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowa¢ 10 cm
warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastgpnie teren po utozeniu darni z rolki lub zasiew trawy nalezy
ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnaé. Podloze przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem
trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszcza¢. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac Srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion
pod zasiew nalezy dokona¢ w ilo$ci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

5.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchni¢ bezpieczna
Projektuje si¢ nawierzchni¢ przepuszczalna, bezpiecznga do stosowania na zewnatrz zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, migkko ukladajacej si¢ ptaszczyzny lub fragmentéw
tych ptaszczyzn. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu woéd opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ok. 1%.
Projektuje si¢ nawierzchnig¢ bezpieczna grubosci od 4,5 cm do 8cm w zalezno$ci od  wysokos$ci upadku danego
urzadzenia (wg rysunku), ktéra jest nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Sktada si¢ z dwdch
warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i gérnej z granulatu EPDM. Granulaty laczone sa klejem
poliuretanowym. Przygotowanie podtoza — bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastgpnie fachowy
odbiér podloza, przed przystapieniem do montazu. Wykonawca musi si¢ $ci§le stosowaé do instrukcji
producenta przy przygotowaniu podtoza, a takze osoba kontrolujaca podtoze, przed ostatecznym montazem
nawierzchni bezpiecznej. Kolejno§¢ robdt jest nastgpujaca: usunaé glebg na glgbokos¢ 20 cm plus grubosé
nawierzchni przeznaczonej do montazu. Ulozy¢ warstwg geowtékniny na powierzchni, aby oddzieli¢ warstwg
kruszywa skalnego na niej ulozona. Na brzegach ulozy¢ elementy krawgdziowe z warstwa poliuretanowa .
Kruszywo uktada¢ warstwami o grubosci ok. 75 mm. Warstwy zageSci¢ zaggszczarka wibracyjna do stopnia
Is=1. Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, naktadajac kolejng warstwg. Po
nalozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nieréwne odpowiednim
materialem np. drobnym zwirem i zaggséci¢. Podtoze nie moze wykazywa¢ odchylenia od poziomu wigkszego

niz 5 mm przy 3 m lacie. Na tak przygotowane podloze mozna dokonywa¢ ukladania warstw bezpiecznej
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nawierzchni stosujac si¢ do instrukcji producenta. Nawierzchnia bezpieczna - kolor pomaranczowy — paleta
barw PANTONE 152 C, RAL 2011 Tieforange.
5.3. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchni¢ komunikacyjng

Projektuje si¢ nawierzchnig¢ przepuszczalna, bezpieczna do stosowania na zewnatrz zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchni¢ komunikacyjng nalezy ograniczy¢é obrzezem
gumowym/betonowym na styku z nawierzchnig trawiasta. Nawierzchnie nalezy uklada¢ na podbudowie z
kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ulatwienia sptywu woéd opadowych nalezy
zastosowa¢ spadek poprzeczny 1%. Projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng typu tartan. Nawierzchnia
bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Sktada si¢ z dwoch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i
gbérnej z granulatu EPDM. Granulaty taczone sa klejem poliuretanowym. Podloze musi takze umozliwiaé
wilasciwe odprowadzenie wody. Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna - kolor niebieski — paleta barw

PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany w zakresie architektury Szkolnego placu zabaw programu ,,Radosna Szkota”;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwali
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwali ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;

RMBIiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwali higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;

RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwali higieny pracy;

PMPIiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych

Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwali higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138;

2. Zakres robot dla caléego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje modernizacjelszkolnego placu zabaw wg. programu ,,Radosna Szkota”.
Zakres rob6t budowlanych zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu placu zabaw.

Realizacja cato$ci zadania bgdzie prowadzona jednoczesnie i obejmuje — przygotowanie terenu inwestycji,
wykonanie nawierzchni, i elementéw matej architektury.

Wszystkie roboty nalezylwykonaé Zgodnie ze sztuka budowlanali pod nadzorem osoby
uprawnionej.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.
W sasiedztwie placu zabaw, na ktérym zlokalizowano Szkolny plac zabaw znajduje si¢ budynek szkolny, sala
gimnastyczna i tacznik je taczacy.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac(zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja /]

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skaleirodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepienia.

Wiszystkie prace budowlano- montazowe bedaWykonywane zgodnie zCdokumentacja

techniczna/ przepisami prawa, obowiaziijacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej. Przebieg czynnosci bgdzie kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany

w Dzienniku Budowy.

Zagrozenia w czasie wykonywania robé6t budowlanych:

- roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu;

- roboty budowlane- montazowe — zagrozenie w czasie manewrowania sprzgtém, pojazdami, mozliwo$cia[]
upadku (prace na wysoko$ciach); zabezpieczenie drég komunikacyjnych;

- roboty betonowe — nie dopusci¢ido przecigzénia deskowania mieszankaBetonowai]

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
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do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogawykonywac(tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” , zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a
takaeldo wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢{instruktaz ogélny; instruktaziStanowiskowy dla brygad
roboczych. Kazdy instruktazmalezy potwierdzi¢ [podpisem os6b szkolonych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczngi'sprawna komunikacje, numozliwiajaca [szybka éwakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen!]

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano- montazowych nalezylprzeprowadziWwstephe szkolenie
dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.;

Roboty budowlane winny by¢prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia i realizowane tylko przez specjalistyczne brygady robocze, posiadajaceé odpowiednie
przygotowanie zawodowe i sprawne technicznie narzedzia i sprzet;

Odpowiednio oznakowac ilzabezpieczy¢ plac budowy;

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowiazany jest zaopatrzenialich w odziezrobocza i
ochronng zgodnie z obowiazujacymi przepisami (hetmy, r¢kawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstwa wystapienia urazOw mechanicznych, porazénia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokolJci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozeniazwiazanych z

wykonywaniem [prac{ halezy stosowacprzewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony), urzadzenia powinny by¢[sprawne i posiadaélaktualne atesty;

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzall dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezyloméwi¢Sposéb prowadzenia robot, wystgpijace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby ich zabezpieczeniaj halezylzapewni¢[statyldostgp/ pracownikéw do telefonu
alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji a takzelapteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych;

- na budowie powinny znajdowac[si¢/podreczne stodki gasnicze (gashice proszkowe, wodelgashicze, hydranty,
koce gashicze);

Nalezy'wykona¢ iloznakowac¢ [drogi umozliwiajace ewakuacje/ komunikacjelildojazd wozu strazypozatnej lub
karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiall, a tym bardziej wykorzystywacna cele
sktadowania. Muszaby¢ w kazdej chwili dostgpne.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwlocznie zwr6ci¢ si¢ z zapytaniem do zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadaé wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw
Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdézniejszymi zmianami. W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Przed
odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zalaczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia oraz wiedza i sztuka budowlana oraz wg

odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

Michatéw 17.09.2012




KOSZ METALOWY NA SMIECI

Wymiary 0.6 x 0,4 m
Maksymalna wysokos¢ (0,6 m

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi
betonowane w gruncie.
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TABLICA
INFORMACYJNA

il
‘r

Ty

Rys. nr 10.

Wymiary 1,0 x 0,4 m
Maksymalna wysokos¢ 2,3 m

Tablica wykonana z
impregnowanego drewna litego o
przekroju 90x90 mm. Stup
zakonczony stalowa ocynkowana
stopa kotwiong w gruncie za pomoca
betonu. Do kazdej tablicy dotaczony
jest regulamin.
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TABLICYA INFORMACYJNA WEDLUG
WZORU MINISTERSTWA EDUKACJI
NARODOWE]

| Szkolny plac zabaw \ Szkolne miejsce zabaw
wyposazony w ramach | wyposazone w ramach
programu rzqdowego . programu. rzqdowego

RADOSNA SZKOtA RADOSNA SZKOtA

Miejsce na regulamin
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